TABELA 2.

llosé

Lp. Wyszczeg6blnienie szt. mgz Producent
m.
CZESC WYWIEWNA WA1
WA 1 | Wentylator wyciggowy zbiorczy akustyczny energooszczedny: 1 przedsiebiorstwo
- zasilenie 230/50Hz branzy wentylacyj-
- pobér mocy 100/200m3/h P=23/44W, prad maks. 0,5A nej
- poziom mocy akustycznej 100/200m3/h 29/33dB(A)
- krécce przytaczeniowe ¢125 - wyposazenie dodatkowe
- wymiary: 480x480x241mm.
Kréciec przytaczeniowy $125/125mm, L=80mm 6 j.w.
Kratka wyciggowa higrosterowana z czujnikiem ruchu 5 j.w.
$125mm, zasilenie bateryjne 2x1,5V AAA, przeptyw powietrza 12-
80m3/h
Kanat wentylacyjny okragty $125mm, L=6,5m - dtugo$¢ sumaryczna 22m | blacha | przedsiebiorstwo
ocynk. | branzy instalacyjnej
Kolano dla kanatéw wentylacyjnych okragtych ¢125mm, <90 10 Jw. | jw
Kanat okragly elastyczny typu flex $125mm 2,5m jw.
z izolacjg cieplno-akustyczng 20mm
CZESC WYWIEWNA WA2
WA 2 | Wentylator wyciggowy zbiorczy akustyczny energooszczedny: 1 przedsiebiorstwo
- zasilenie 230/50Hz branzy wentylacyj-
- pob6r mocy 100/200m3/h P=23/44W, prad maks. 0,5A nej
- poziom mocy akustycznej 100/200m3/h 29/33dB(A)
- krocéce przytaczeniowe ¢125 - wyposazenie dodatkowe
- wymiary: 480x480x241mm.
Kréciec przylaczeniowy $125/125mm, L=80mm 5 j.w.
Kratka wyciggowa higrosterowana z czujnikiem ruchu 4 j.w.
$125mm, zasilenie bateryjne 2x1,5V AAA,
przeptyw powietrza 12-80m3/h
Kanat wentylacyjny okraglty $125mm, L=17m - dtugos¢ sumaryczna 18m |blacha | przedsigebiorstwo
ocynk. | branzy instalacyjnej
Kolano dla kanatéw wentylacyjnych okragtych $125mm, <90 8 Jw. | jw
Kanat okragly elastyczny typu flex $125mm 2m j.w.
z izolacjg cieplno-akustyczng 20mm
CZESC WYWIEWNA W1 - pom. 1/2
W1 | Wentylator kanatowy: 1 przedsiebiorstwo
- zasilenie 230/50Hz branzy wentylacyj-
12 |- pobor mocy P=44/50W, prad 0,19/0,22A nej
- 170m3/h, sprez 100Pa.
Praca wentylatora sterowana regulatorem predkosci obrotowej
Kanat wentylacyjny okragty $125mm, L=17m - dtugo$¢ sumaryczna 9m | blacha | przedsiebiorstwo
ocynk. | branzy instalacyjnej
Kolano dla kanatéw wentylacyjnych okragtych $125mm, <90 3 Jw. | jw
Trojnik réwnoprzelotowy dla kanatéw wentylacyjnych okragtych 2 Jw. | jow
$125/125mm
Anemostat/zawor wyciagowy $125mm z kotnierzem montazowym 3 Jw. | jw

z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa, regulacja wydatku powie-
trza talerzem obrotowym




Kanat okragly elastyczny typu flex $125mm 1,5m | jw. |jw.
z izolacjg cieplno-akustyczng 20mm
Kanat okragly elastyczny typu flex $125mm 1,5m j.w.
z izolacja cieplno-akustyczng 20mm
Klapa zwrotna okragta $125mm 1 Jw. | jw
CZESC WYWIEWNA W1 - pom. 1/3
W1 | Wentylator kanatowy: 1 przedsiebiorstwo
- zasilenie 230/50Hz branzy wentylacyj-
1/3 |- pobor mocy P=44/50W, prad 0,19/0,22A nej
- 170m3/h, sprez 100Pa.
Praca wentylatora sterowana regulatorem predkosci obrotowej
Kanat wentylacyjny okragty $125mm, L=17m - dtugo$¢ sumaryczna 9m | blacha | przedsiebiorstwo
ocynk. | branzy instalacyjnej
Kolano dla kanatéw wentylacyjnych okragtych ¢125mm, <90 3 Jw. | jw
Trdjnik réwnoprzelotowy dla kanatéw wentylacyjnych okragtych 2 Jw. | jw
$125/125mm
Anemostat/zawor wyciagowy $125mm z kotnierzem montazowym 3 Jw. | jw
z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa, regulacja wydatku powie-
trza talerzem obrotowym
Kanat okragly elastyczny typu flex $125mm 1,5m j.w.
z izolacja cieplno-akustyczng 20mm
Klapa zwrotna okragta $125mm 1 Jw. | jw




