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POM. TECHNICZNE

3

Pompa cyrkulacyjna energooszczędna

- moc 10-85W, prąd 0,09-0,9A
25-60, DN 1", L=180mm:

- zasilenie 230V, 50 Hz, IP 42
- Pmax 10 bar
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

NUMER  RYSUNKU DATA:

SKALA: STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NAZWA OPRACOWANIA:

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI:

AUTOR OPRACOWANIA :

"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe

nr uprawnień
mgr inż.  ANNA MAZURLUB/0124/PWOS/04

OPRACOWAŁ:

Gmina  Zwoleń
 26-700 Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1

5246/10

PB

KWIECIEŃ 2019r.

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ:

inż.   FELIKS DRAGAN2369/Lb/74

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
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INSTALACJA WOD-KAN.

16 20 dn32
cyr wc wz

przewody wody zimnej
przewody wody ciepłej
przewody cyrkulacyjne

Przewody rozdzielcze i piony wody zimnej i ciepłej wykonać
z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji użytkowych
do połączeń zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm

dn32x5,4mm

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm

dn32x5,4mm
stabilizowane warstwą aluminiową:

dn16x2,7mm

dn16x2,7mm
dn40x6,7mm

dn40x6,7mm

OZNACZENIA:

Zawory odcinające na pionach skryć w projektowanej
zabudowie podtynkowej z płyt g-k. umożliwiając dostęp
do zaworów. W obudowie obsadzić ramkę i drzwiczki
metalowe o wymiarach 20x20cm.

Projektowany zasobnikowy podgrzewacz ciepłęj wody użytkowej:
- pojemność całkowita  161dm3

- pojemność zasobnika c.w.   126dm3
- powierzchnia grzewcza  1,54m2
- podłączenie c.o.   1"

- pojemność obiegu c.o.  35dm3

- podłączenie c.w.   3/4"
- podłączenie cyrkulacji c.w.   3/4"

1

Przewody c.o. w obrębie kotła i zasobnika wykonać z rur
miedzianych bez szwu do połączeń kapilarnych.

Na dopływie wody zimnej do zasobnika naczynie przeponowe

zawór bezpieczeństwa 1/2", d=12mm.

zawór antyskażeniowy klasy EA
DN32 z możliwością nadzoru

15 22 Cu22
cyr wc wz

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OŚWIATOWE  DZIENNY DOM "SENIOR+"
W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78


