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OZNACZENIA:
————_——  zasilenie/powrét c.0. 80/60°C 7
KG  Projektowany gazowy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny ZaprOje_kt_owano grzejniki: _ UWAG| .
¢.0. wiszacy z zamknieta komora spalania: - grzejniki stalowe, plytowe, z podtgczeniem od dotu
- nominalna moc grzewcza 80/60°C Qn=48kW z wbudowang wkiadka zaworowa, piyty grzejne profilowane,
- zuzycie gazu ziemnego 1,0-5,2 m3/h z elementami konwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostong gérna,
- zasilenie 230V, 50Hz, pob6r mocy elektrycznej 77W podigczenie z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC.
- przytacze gazu R 3/4" Prob=10bar /
- przytgcze uktadu powietrzno-spalinowego @ 100/150mm - grzejniki ptytowe doposazy¢ w odpowiadajace gtowice INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH

termostatyczne cieczowe dla grzejnikéw dolnozasilanych

- podtaczenie grzejnikéw dolnozasilanych wykona¢ od Sciany, z wykorzystaniem
podwdjnych zaworéw katowych zespolonych, z odcigeciem i mozliwoscig
spustu wody

CW Projektowany zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;: ARCHITEKTURA
- pojemno$¢ catkowita 161dm3
- pojemno$¢ obiegu c.0. 35dm3
- pojemno$¢ zasobnika c.w. 126dm3

- powierzchnia grzewcza 1,54m2

- podtaczenie c.o. 1"
- podtaczenie c.w. 3/4"
- podtaczenie cyrkulacji c.w.  3/4"

- grzejnik stalowy ptytowy

- podtaczenie grzejnika od dotu

- grzejnik dwuptytowy, ptyta profilowana, z ostonami bocznymi
i ostong gorna typu "grill"

- wysoko$¢ A=1225mm, $rednica @D=565mm _ ‘& e £ & AUTOR OPRACOWANIA :
o wysokos¢ grzejnika 600mm, dtugos¢ 0,6m P s . ,
B xig:t:i :mgg g:g gg,g 1517362ddnT33//hh - zintegrowany zawoér grzejnikowy z nastawa wstepna "n" /P;E.Iclgg Projektowe Gmina Zwolen
: " NEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
Przewody c.0. w obrebie kotfa i zasobnika wykonac z rur n16x20 St przewodu/gr. Scianki przewodu ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
miedzianych bez szwu do potaczen kapilarnych. a Z?Hé moc przesytana 20-802 Lublin
Przewody rozdzielcze c.o. piony oraz przewody prowadzone w warstwach ) numer pomieszczenia NAZWA OPRACOWANIA: NUMER DZIALK :
posadzkowych wykonat z rur wielowarstwowych PE-RT/AVPER-RT POM. KLUBOWE ~ nazwa pomieszczenia PRZEBUDOWA ZE ZMANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 5246/10
o0 podwyzszonej odpornosci termicznej, temp. maksymaina 90°C +20°C 7051W  temp. obliczeniowa pomieszczenia/proj. strata ciepta ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
prob.=10bar do instalacji sanitarnych: R3 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"
) . Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego dla 3, 4 i 7 obiegow W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78
PNK ZN;lfg%’”i':c"z"éﬁggﬁepruzi’;%gsv"éegol' 18dm3 R4 grzewczych, zasilajacy i powrotny, z wbudowanymi PROJEKTANT: nr uprawnien
o 28’8 9 " 9o zaworami odcinajacymi, z automatycznym odpowietrznikiem mgr inz. ANNA MAZUR
- mm, H 345mm, R 3/ R7 : Ay - LUB/0124/PWOS/04
AP . i zaworem stopowym, rozstaw kro¢cow 50mm. -
z armaturya do podiaczenia i oprézniania naczyn Montaz w podtynkowej lakierowanej szafce SPRAWDZL: 2369/Lb/74
przeponowych R 3/4". v poaty! e} ) . inz. FELIKS DRAGAN
do rozdzielaczy grzejnikowych, z regulacjg OPRACOWAL:

PNG Nat;:zyn_ie wzb_or(_:ze1 plrzej_ponowe poj. 35dm3 wysokosci i glebokosci. :
zabezpieczenie instalacji c.o.: -
- @ 354mm, H 465, R 3/4" MEWARSING: INSTALACJA C.O.
z zaworem kotpakowym @25mm z funkcjg oprézniania. ROZWINIECIE INSTALACJI
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