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NUMER  RYSUNKUDATA:

SKALA:STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NAZWA OPRACOWANIA:

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI:

AUTOR OPRACOWANIA :

"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe

nr uprawnień
mgr inż.  ANNA MAZUR LUB/0124/PWOS/04

OPRACOWAŁ:

Gmina  Zwoleń
 26-700 Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1

5246/10

PB

KWIECIEŃ 2019r.

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ:

inż.   FELIKS DRAGAN 2369/Lb/74

RZUT PARTERU

S-91:50

A

B

1 2 3 4

C

164.00

164.84
ściana istniejąca

zamurowanie

roboty rozbiórkowe

5,27 m²
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  36.14 m²
36.18 m²

66.14 m²

POMIESZCZENIE KLUBOWE

4.73 m²
10.00 m²

WC PRACOWNIKÓW

POM. TECHNICZNE
8.15 m²

POMIESZCZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

3.31 m²
WC DLA KOBIET

Nr  pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m²] Rodzaj posadzki
panele podłogowe1/1

1/2
1/3
1/4
1/5 gres
1/6
1/7
1/8 gres

gres

POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE

8.15 m²
POMIESZCZENIE PORAD1/9

gres

1/10

KORYTARZ I SZATNIE 62,95 m² gres

ŁĄCZNIE: 252.18 m²

±0.00=164.86 mppm

1/10
Hp=315

1/11

1/5

1/6

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1.28 m²1/111/2 1/3

1/7
1/8

WC DLA MĘŻCZYZN 9.88 m²1/12

6%

164,42

6%

POMIESZCZENIE BIUROWE

panele podłogowe
panele podłogowe

panele podłogowe
panele podłogowe
gres
gres

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU

1:50

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

OZNACZENIA:

Swobodny przepływ powietrza, nawiew/wywiew wyporowy

kanał czerpny
kanał wywiewny

- z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym
o połączeniach na naroża

Izolacje kanałów:
- kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne w pom. wentylowanych

zaizolować cieplno-akustycznie warstwą izolacji grubości 30mm
z mat ze skalnej wełny mineralnej z okładziną ze zbrojonej
folii aluminiowej

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne
obudować podstropowo płytami g-k.

Kanały wentylacyjne:

- kanał czerpny i wywiewny do wyrzutni zaizolować cieplno-akustycznie
warstwą izolacji grubości 100mm z mat ze skalnej wełny mineralnej
grubości 100mm Szczegółowa specyfikacja elementów wentylacyjnych

wg dołączonych tabel specyfikacyjnych.

Na elementy nawiewne i wywiewne przyjęto kratki wentylacyjne:
- nawiew: kratka dwurzędowa 315x200mm z przepustnicą
- wywiew: kratka jednorzędowa 315x250mm z przepustnicą

Kanały wentylacyjne wywiewne prowadzone przez pom. WC
i korytarz skryć w przestrzeni sufitu podwieszanego

zabudowa g-k kanału
spód na wysokości

ok. 265cm nad posadzką
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czerpnia ścienna
620x315mm
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Nawietrzak ścienny z elektrycznym modułem grzewczym:
- zasilenie 230V/50Hz, moc grzałki: 300W

- z anemostatem nawiewnym i stabilizatorem przepływu
- z filtrem powietrza

NO

- czerpnia powietrza z siatką i okapnikiem
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W1

Wentylator doposażyć w regulator tyrystorowy prędkości obrotowej
230V, 50Hz, jednofazowy, bezstopniowy.
Mocowanie wentylatora za pomocą opasek przeciwdrganiowych

Za wentylatorem zamocować klapę zwrotną dla uniemożliwienia

Wentylator kanałowy:

- zasilenie 230V/50Hz, pobór mocy P=44/50 W, prąd 0,19/0,22 A
- prędkość obrotowa 1950/2500obr/min., waga 2,7kg
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170m3/h W1

przewody wentylacyjne wywiewne

Przewody wentylacyjne wywiewne wykonać z rur
stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym
typu spiro, o połączeniach szybko złącznych
z fabrycznie zamontowaną uszczelką.
Kanały wentylacyjne wywiewne okrągłe zaizolować
izolacją cieplno-akustyczną samoprzylepną grubości
20mm z mat z wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej.

Wentylator wyciągowy zbiorczy z wytłumieniem
akustycznym podwieszany do stropu:
- wydajność maksymalna przy 100Pa   300 m3/h
- podciśnienie maksymalne   130Pa
- poziom ciśnienia akustycznego przy 100 m3/h  Lp=29dB(A)
- poziom ciśnienia akustycznego przy 200 m3/h  Lp=33dB(A)
- zasilenie 230VAC/60Hz, pobór mocy przy 100/200 m3/h   P=23/44 W
- waga 18kg, wymiary 480x480x240mm
- liczba otworów przyłączeniowych 7
- średnica króćców ssawnych  D125mm
- średnica króćca wyrzutowego  D125mm
- maksymalna prędkość obrotowa 1100 obr/min.
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podstropowa zabudowa
g-k kanałów wyciągowych

podstropowa zabudowa
g-k kanałów wyciągowych

przewody wyciągowe
skryte w suficie podwieszanym
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lokalizacja centralki zasilająco-sterującej
centrali nawiewno-wywiewnej
dla potrzeb sali wielkofunkcyjnej

CS
lokalizacja regulatora prędkości obrotowej
dla wentylatorów w pom. 1/2 i 1/3

Reg

Reg Reg

CS

przewody wyciągowe
skryte w suficie podwieszanym

 kanały wentylacyjne wywiewne okrągłe
spiro w izolacji cieplno-akustycznej
grubości 20mm, przewody skryte

w przestrzeni sufitu podwieszanego

Ø160

Ø
16

0

- kanał wywiewny prowadzony nad dachem zaizolować
warstwą izolacji grubości 50cm z okłądziną z blachy
stalowej ocynkowanej

C
C

WA2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana
z wymiennikiem krzyżowym-przeciwprądowym:
- wydajność nawiew/wywiew 1 200 m3/h
- spręż dyspozycyjny 230Pa
- nagrzewnica elektryczna moc 4,3kW
- chłodnica moc 4kW
- wentylator nawiewny/wywiewny: moc 0,5kW prąd 2,2A

- waga 220kg, wymiary 2750x1322x355mm
Pozostałe dane wg kart doboru urządzenia.

NW1

zasilenie 230V/50Hz

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OŚWIATOWE  DZIENNY DOM "SENIOR+"
W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78

zabudowa g-k kanału
spód na wysokości

ok. 265cm nad posadzką


