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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla budynku edukacyjno-o$wiatowego Dzienny Dom "Senior+"
Zwolen, ul. Wojska Polskiego 78

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z kottownig gazowsa, instalacji gazowej oraz
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego
78 w Zwoleniu z przeznaczeniem edukacyjno — oSwiatowym na Dzienny Dom "Senior+".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

* Umowa z Inwestorem: Gmina Zwolen, ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen,
» Podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

» Podkfady architektoniczno—-budowlane,

* Wizja lokalna w terenie,

» Ustalenia z Inwestorem,

» Obowiazujgce przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS BUDYNKU | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Istniejacy budynek, uzytkowany dawniej jako dydaktyczny, znajduje sie po stronie
potnocnej ul. Wojska Polskiego, na dziatce nr ewid. 5246/10 w jednostce ewidencyjnej:
143605 4 Zwolen — Miasto.

Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng, poddasze nieuzytkowe oraz czesciowe
podpiwniczenie. Posadowienie budynku na poszerzonych $cianach z cegty ceramicznej peinej.
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany no$ne budynku murowane
z cegty ceramicznej petnej. Stropy na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy gliniano-
stomianej. Dach obiektu wielospadowy. Konstrukcja wiezby dachowej tradycyjna w ukfadzie
krokwiowo-ptatwiowym z wykorzystaniem stupkow drewnianych do oparcia.

Budynek w catosci bedzie przystosowany do petnienia funkcji edukacyjno-oswiatowych, aby
realizowac zajecia edukacyjnych, kulturalno-o$wiatowe, ustugi dostosowane do potrzeb w
srodowisku lokalnym. Planowane sg zajecia edukacyjne potgczone z warsztatami (w tym
kulturalno-oSwiatowe), artystyczne (w tym teatralne, malarskie, muzyczne), r6zne wyktady i
prelekcje prozdrowotne, aktywnosci ruchowej oraz sportowe. W budynku wyodrebniono
rowniez pomieszczenie do prowadzenia porady i zabiegbw pielegnacyjnych i
ogblnomedycznych.

Zasilenie w wode.

Do budynku doprowadzona jest zewnetrzna instalacja wodociggowa z wejsciem
przewodu na poziomie piwnic w kanale technicznym podposadzkowym. Nie przewiduje sie
zmian w doprowadzeniu wody do budynku. W ramach projektu zaplanowano wewnetrzng
instalacje wodociggowa z wigczeniem przewodow wody zimnej w gtowny istniejacy przewadd
wodociggowy.




Odprowadzenie sciekdw.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane byly istniejacymi dwoma przykanalikami
sanitarnymi $150 do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Nie przewiduje sie zmian w
prowadzeniu zewnetrznych przewoddw kanalizacyjnych. W ramach projektu przewiduje sie
instalacje kanalizacyjng grawitacyjng z wigczeniem projektowanego kanatu odptywowego
$160 PVC w istniejacy przewdd gtdwny odptywowy wyprowadzony z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie projektowana kottowania gazowa o
mocy Q=48kW zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku. Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny wiszacy, niskotemperaturowy,
wodny, ktory zaopatrywac bedzie obiekt w ciepto do celéw ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

Instalacja gazowa.

Gaz doprowadzony zostanie do budynku z projektowanego przytacza gazowego
Sredniego cisnienia z istniejacej sieci gazowej. Projekt przytgcza gazu $r/c. wg odrebnego
opracowania.

Na elewacji budynku przewidziano miejsce na szafke gazowag z kurkiem gtownym
odcinajgcym, reduktorem i gazomierzem. W zakresie opracowania ujeto instalacje gazowa od
zewnetrznej szafki gazowej do kotta gazowego.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla sali wielofunkcyjnej zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta. Centrale wentylacyjng zaprojektowano jako podwieszang i zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Zaprojektowano centrale z wymiennikiem
krzyzowo-przeciwpragdowym z nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg dla schtodzenia powietrza
zewnetrznego. Parametry urzadzenia dotgczono do opracowania w formie tabel z doboru
centrali.
Dla sali ruchowej i sali klubowej zaprojektowano wentylacje wyciggowg z wentylatorami
kanatowymi w potgczeniu z anemostatami wywiewnymi. Dla pomieszczen higieniczno-
sanitarnych zaprojektowano wentylacje wyciggowg na bazie wentylatoréw zbiorczych
akustycznych w potaczeniu z kratkami wyciggowymi higrosterowanymi.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg dla potrzeb higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow.
Woda ciepta dla budynku sporzadzana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu cieptej wody o
konstrukcji “"zbiornik w zbiorniku" - zbiornik zewnetrzny ze stali weglowej, zbiornik
wewnetrzny na c.w. ze stali nierdzewnej. Ladowanie ptaszcza zasobnika cieptej wody poprzez
pompe tadujaca z projektowanego kotta gazowego. Dane techniczne podgrzewacza c.w.u.:

- pojemnosé catkowita 161dm’

- pojemno$¢ obiegu c.o. 35dm®

- pojemnos$¢ zasobnika c.w. 126dm®

- powierzchnia grzewcza 1,54m?

- wydatek trwaty przy 40°C 1132 l/godz.
- wydatek trwaty przy 60°C 576 l/godz.

- maks. nadcisnienie robocze: woda grzewcza/uzytkowa  3/8,6 bar



- przyfacze zasilania i powrotu wody grzewczej R1”

- przykacze zasilania wody uzytkowej i wody zimnej R 3/4”

- przyfacze zasilania wody cyrkulacyjnej R 3/4”

- Srednica zasobnika z izolacjg ¢D 565mm
- wysokos¢ zasobnika H 1225mm.

Dla wyeliminowania strat ciepta w przewodach wody cieptej, zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng z wymuszeniem obiegu pompg cyrkulacyjna. Zaprojektowano energooszczedng
pompe cyrkulacyjng elektroniczng wielkos¢ 25-60, krééce gwintowane D 1", L=180mm,
zasilenie 230V, 50Hz, moc P min=10W, max=85W, prad | min=0,09A, max=0,6A (wg
specyfikacji kottowni gazowej). Pompa z elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy cisnien.

Na wlocie wody zimnej do zasobnika zaprojektowano naczynie przeponowe dla instalacji
wody uzytkowej 10bar/70°C, pojemnosé uzytkowa 25dm?*, ¢D 280mm, H 507mm, przytacze A
3/4". Przed zasobnikiem zamontowa¢ membranowy zawor bezpieczenstwa d 12mm, A 1/2" x
Al 3/4" ci$nienie otwarcia 5,5bar (wg kottowni gazowej).

Przewody, taczniki i prowadzenie przewoddw.

Projektowane odcinki przewoddéw wodociggowych w bezposrednim sasiedztwie kotta
gazowego i zasobnika c.w. wykona¢ z rur miedzianych bez szwu. Zastosowac tgczniki z
miedzi do tgczenia rur miedzianych do potaczen kapilarnych dla wodnych instalacji
miedzianych. Rury i faczniki z materiatu jednorodnego. Minimalna grubo$¢ Scianek
przewoddéw 1,0mm.

Na przewody rozdzielcze i odcinki pionowe instalacji wodociggowej oraz przewody skryte,
prowadzone w $cianach (do punktow czerpalnych) oraz odcinkowo w warstwach
posadzkowych parteru, przyja¢ rury tworzywowe PP-R do wodnych instalacji uzytkowych do
potaczen zgrzewanych:
woda zimna - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20
S 2,5 o potaczeniach zgrzewanych:

dnl6x2,7 dn20x3,4 dn25x4,2

dn32x5,4 dn40x6,7
woda ciepta - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 S
2,5 0 potaczeniach zgrzewanych, Tmax 80°C rury stabilizowane warstwa aluminiowa;

dnl6x2,7 dn20x3,4

dn25x4,2 dn32x5,4
Wybrany do realizacji system winien posiadaC wysokg wytrzymato$¢ cisnieniowg i
temperaturowa, spetniaC wymagania higienicznie dla systeméw dystrybucji wody pitnej,
powinien umozliwia¢ pewny i trawy montaz podtynkowy i podposadzkowy.
UWAGA: Rury PP-R nalezy tak instalowac, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne bad? termiczne
uszkodzenie.
Przewody rozdzielcze do pionéw wodociggowych prowadzi¢ w izolacji w pod stropem parteru
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w indywidualnej zabudowie podstropowe;.

Dla rur wodociggowych stosowa¢ uchwyty pojedyncze (prowadzenie jednego przewodu) lub
uchwyty podwdjne — prowadzenie dwdéch rur. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. W
celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w instalacji, pomiedzy przewodem i
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Uchwyty do mocowania
przewodow poziomych muszg zapewnia¢ swobodny przesuw rur.

Przewody rozprowadzajace od piondéw do przyboréw wodociagowych prowadzi¢ w izolacji
cieplnej w bruzdach $cian oraz w posadzkach betonowych - wg czesci rysunkowej
opracowania.



Rury nalezy owingC elastyczng otuling na catej dtugosci. Dla zapewnienia mozliwosci
swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze tacznikéw (kolan i trojnikow) zwiekszy¢
grubos$¢ otuliny dwukrotnie.

Podtaczenia baterii stojgcych umywalkowych i zlewozmywakowych wykona¢ za pomoca
elastycznych wezykow wyposazonych w katowe zawory odcinajace kulowe.

Przewody prowadzone w bruzdach muszg miec¢ zapewniong rozszerzalno$¢ termiczna rur.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z
tworzyw sztucznych. Nie stosowac rur stalowych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Otwér pomiedzy tulejg ochronng a stropem lub $ciang nalezy
zamurowaC a przestrzen pomiedzy tulejg i rurociggiem wypetni¢ tworzywem o takiej
odpornosci ogniowej jak strop lub $ciana, przez ktérg przechodzi rurocigg oraz nie
oddziatywujagcym na materiat rur.

Kompensacje wydtuzen cieplnych uzyskano w projekcie przez naturalng likwidacje wydtuzen
dzieki zmianie kierunku prowadzenia tras rur. Nalezy uwzgledniac strefy kompensacyjne rur
uktadanych pod tynkiem poprzez owiniecie otuling rury na catej dtugosci oraz zwiekszajac jej
grubo$¢ w obszarach najwiekszych wydtuzen termicznych czyli kolan i odgatezien.

Armatura i uzbrojenie przewoddw.

Zastosowac zawory odcinajgce - na podejsciach wody zimnej i cieptej:
- na odgatezieniach do pionow wodociggowych
- na odgatezieniach od pionéw wodociggowych do przyboréw sanitarnych.
Zastosowano zawory odcinajgce kulowe mosiezne, gwintowane z pokrettem motylkowym lub
dzwignia/raczka.
W projekcie przewidziano réwniez:
- umywalkowe baterie mieszajgce jednouchwytowe, stojgce, manualne, z napowietrzaczem,
- umywalkowa bateria mieszajaca specjalna dla niepetnosprawnych, jednouchwytowa z
dzwignig lekarska, stojaca,
- zlewozmywakowe baterie stojgce, z dtugg wylewka ruchoma,
- zlewozmywakowa bateria $cienna z dtugg wylewka ruchoma nad zlewem porzagdkowym,
- zawor czerpalny ze ztgczka do weza z uzbrojeniem w zawor antyskazeniowy - izolator
przeptywow zwrotnych na przytgcza weza klasy HA 3/4" — przeptyw skierowany do dotu,
- zasilenie w wode zimng ptuczki ustepowej, z zaworem odcinajacym kulowym mosieznym,
katowym chromowanym 1/2" z 1/2" z filtrem
- zawor antyskazeniowy klasy EA dn32mm gwintowany, z mozliwoscig nadzoru, PN10,
- kompletny automatyczny zawor czasowy do pisuaru 1/2", PN10, mosiezny, temp.
maksymalna 25°C, chromowany, z wbudowanym filtrem na wlocie.
Zawory odcinajace, ktore zostang skryte w przestrzeni sufitu podwieszanego muszg miec¢
dostep poprzez wykonanie otworu rewizyjnego z drzwiczkami serwisowymi.
Dla odcinkéw pionowych, ktore zostang obudowane ptytami g-k réwniez nalezy umozliwic¢
dojscie do armatury poprzez wykonanie otworu rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowych
lub z tworzywa sztucznego, obsadzonych w zabudowie z ptyt g-k lub innym elemencie
wykonczeniowym.
Wszystkie zawory winny by¢ demontowalne bez koniecznos$ci wycinania odcinkow
przewodow.

Izolacja cieplna.

Wymagania odno$nie izolacji cieplnej zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz z pOzniejszymi



zmianami) oraz w normie PN-B-02421:2000 ”Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia, zgodnie
z normg PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Grubosci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wody cieptej podaje ponizsza tabelka (dla
materiatu o0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K):

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Przewody utozone w posadzkach gr. izolacji
6mm
Przewody i armatura j.w.
przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan
stropy, skrzyzowania przewodow jw.
Przewody i armatura j.w. utozone
w przegrodach budowlanych 50% wymagan
miedzy ogrzewanymi jw.

pomieszczeniami

Dla rur wody zimnej i cieptej utozonych w bruzdach $Scian wewnetrznych oraz posadzkach
betonowych (miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi) ustala sie grubosc izolacji na 6mm.
Zastosowane izolacje winny posiada¢ fabryczne ostony zabezpieczajgce zewnetrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z wytrzymatej folii polietylenowe;j.

Izolacje cieplng nalezy wykonac po prébie szczelnosci.

W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy
odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do prob szczelnosci stosowac wode filtrowana. Armature czerpalng
montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Na czas proby nalezy zastapic jg korkami.

Préby i badania.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury
sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego
cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 10 bardw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 minut trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

Instalacje cieptej wody nalezy poddaC dwukrotnej préby szczelnosci. Po przeprowadzeniu
préby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetnié¢ woda o
temp. 60°C i ciénieniu 0,6MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min.
od napetnienia ciepta woda. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy
skontrolowa¢ zachowanie sie kompensatoréw, punktow statych i uchwytéw przesuwnych.
Ptukanie nalezy prowadzic¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodg na catym
przekroju rur. W przypadku koniecznosci oproznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie
powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewody przeptukaC czystg
wodg wodociaggowg 0 cisnieniu umozliwiajgcym usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodach.

Okresowe podnoszenie temperatury cieptej wody dla celéw termicznej dezynfekcji instalacji
odbywaé sie bedzie w sposéb reczny. Przy stosowaniu temperatury powyzej 70°C komorki
bakterii sg niszczone w czasie kilku minut. Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien
by¢ dezynfekowany przy petnym otwartym wylocie przynajmniej przez trzy minuty. W
kazdym punkcie poboru nalezy sprawdzi¢ temperature wyptywajgcej wody. Dezynfekcji
termicznej instalacji cyrkulacyjnej musi by¢ poddany caty system. Podczas przegrzewu pompa
cyrkulacyjna powinna by¢ wigczona, a zawory czerpalne zamkniete az do uzyskania
temperatury 70°C w punkcie zasilania. Nastepnie nalezy otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w
celu przeprowadzenia dezynfekcji.

Zaleca sie wykonywanie dezynfekcji w porze nocne;j.

Metode stosuje sie cyklicznie, z czestotliwoscig zalezng od stwierdzonej liczby bakterii w
jednostce objetosci.

5. INSTALACJA KANALIZACJI.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg istniejacym przykanalikiem sanitarnym
$150mm do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Nie przewiduje sie zmian w prowadzeniu
zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych.

Projektowany gtowny przewod odptywowy ¢160mm PVC nalezy wiaczy¢ w przewod
istniejacy wychodzacy z budynku. W trakcie prac na budowie nalezy sprawdzi¢ dokfadng
rzedng dna istniejacego kanatu odptywowego oraz jego Srednice i materiat.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (piony i podejscia odptywowe) wykonac z rur i
ksztattek polipropylenowych typ PP-HT lub PVC-U. Poziome odcinki kanalizacyjne utozone w
ziemi wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SN 8) o Sciankach litych
uszczelnianych na uszczelke gumowg wargowa.

Trase prowadzenia poziomow i piondéw kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej
opracowania rys. nr S1i S2.

Podejscia odptywowe z aparatdw i przyborow sanitarnych prowadzi¢ natynkowo oraz w
bruzdach $cian. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ wzdtuz Scian z mozliwoscig ich obudowania.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementow przewodu.

Wentylacje piondéw kanalizacyjnych przewidziano za pomocg typowych rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad dach budynku oraz automatycznych zawor6w napowietrzajacych.
Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysokosc 0,5-1,0m.

Na pionach kanalizacyjnych w odlegtosci ok. 0,5-0,7m od posadzki parteru zamontowac
rewizje (czyszczaki).

Na pionach nalezy zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie obcigzen
rurociggdw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

SzczegOty prowadzenia kanalizacji pokazano na profilach kanalizacyjnych.

Obliczenie ilosci SciekOw.

szacunkowa Srednia ilos¢ 0s6b korzystajgca dobowo z placéwki - 50 0s6b
jednostkowe zuzycie wody = 15 I/db*osobe
Vpr = 50x15 = 750dm°/db

Mycie posadzek:
powierzchnia posadzki F = 250m?




jednostkowe zuzycie wody 2 I/m?
Qros = 250m? x 2 1/m? na dobe = 500dm®/db.

Razem:
Qcaex.= 750 + 500 = 1 250 dm®/db.

Catkowitg dobowag ilosS¢ sciekow przyjeto rowng ilosci zapotrzebowania wody:
Qsc. cack = 1 250 dm*/db.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ probe szczelnoSci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelnosc.
Podczas préb nalezy skontrolowac zachowanie przewodow po napetnieniu przewodéw wodg o
cisnieniu statycznym. Jezeli woda nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie instalacji
wynik proby jest pozytywny.
Czas trwania prob 2 godziny. W trakcie proby nie moze zostac stwierdzony ubytek wody.

6. INSTALACJA C.0. Z KOTLOWNIA GAZOWA.

Zasilenie budynku w ciepto zaprojektowano z kotta gazowego kondensacyjnego,
wodnego, wiszacego. Dla potrzeb zasilenia instalacji c.0. oraz sporzadzania cieptej wody
uzytkowej w zasobniku c.w.u. dobrano kociot o nastepujacych parametrach technicznych:

- nominalna moc cieplna przy parametrach 80/60 °C 48,5kwW
- sprawno$¢ normatywna przy parametrach 75/60 °C 106%

- przytacza spalin $100/150mm

- zasilenie elektryczne 230V, 50Hz, moc 77W
- przylacze gazu G 3/4"

- zasilenie/powrot kotta G11/4".

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowg 0 parametrach obliczeniowych czynnika
zasilania i powrotu 80/60°C.

W instalacji grzewczej wyodrebniono:

- sekcje (obieg grzewczy) instalacji c.o0. grzejnikowej

- sekcje fadowania wezownicy zasobnika c.w.u.

Dla kazdej sekcji/obiegu przewiduje sie odrebng pompe obiegowa.

Kociot zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.
Sterowanie:

Do regulacji pracy kotta i instalacji grzewczej przewidziano:
cyfrowy firmowy modut sterujacy regulacyjny kottowy do regulacji w funkcji temperatury
zewnetrznej:
- czujnik temp. zewnetrznej
- regulacja obiegdw bez mieszaczy badz z mieszaczami
- z dwoma dowolnie ustawianymi programami czasowymi dla kazdego obiegu
grzewczego
-z indywidualnym programem c.w.u. i cyrkulacji lub réwnolegle do obiegow
grzewczych.
Nie przewiduje sie modutdéw dodatkowych.
Kociot posiada wbudowany zawor bezpieczenstwa G 3/4" 2,5bar.
Obieg kottowy nalezy doposazy¢ w pompe obiegowa elektroniczng (P1) 32-40, krdcce
gwintowane D 1 1/4", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc P=10-37W, prad 1=0,09-0,28A.
Oddzielenie obiegdw kottowego oraz instalacyjnego za pomocg wymiennika ptytowego
lutowanego, moc 50kW, powierzchnia wymiany ciepta 4,15m? podiaczenie GZ 1 1/4",




wymiary: 415x150x115mm, waga 15kg, z izolacjg do wymiennika. Wymiennik posiada
wyttaczane ze stali kwasoodpornej ptyty potgczone trwale metoda lutowania prézniowego za
posrednictwem miedzi, temp pracy -20 °C do +185°C, cisnienie do 25bar.

Zabezpieczenie kotta

Dla zabezpieczenia kotta oraz obiegu kottowego, projektuje sie ciSnieniowe wzbiorcze
naczynie przeponowe 6bar/120°C wiszace, o pojemnosci nominalnej 18dm?, ci$nienie wstepne
0,5bar, ¢D280mm, wysoko$s¢ H=345mm, przylgcze R 3/4”. Na podejSciu do naczynia
zainstalowac armature do podtgczenia i opréznienia naczyn przeponowych R 3/4".

Zabezpieczenie instalacji c.0. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m= 3600%; [ ka/h]

gdzie:
Q — 48kW - nominalna wydajnos¢ kotta wodnego [KW]
r — 2151 kJ/kg - ciepto parowania [kJ/kg]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
— m 2

A= 10v K a* (Piron) MM

gdzie:
Ky - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem
a - dopuszczony wspdtczynnik wyptywu dla par i gazow
P1 - maksymalne nadcisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia
dopuszczalnego zabezpieczonego kotta [MPa]
P;=1,1x0,25=0,257MPa

dla kotta o0 wydajnosci 55kW

m= 3600%_25_-g0,45kg/h
2148

80,45
e = 77,36mm
10 x 0,53 x 0,55 x (0,257 +0,1)

Najmniejsza Srednica wewnetrzna kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa
* *

d:'J4 A _ J4 7736 _g 97mm
T T

Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa dla zamknietych instalacji grzewczych, Srednica
przytacza G 3/4", ciSnienie zadziatania zaworu 2,5bar.

Zabezpieczenie instalacji c.0. Obliczenie naczynia przeponowegqo.

Zabezpieczenie kotta wg Warunkow Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90
KW/04 poprzez zawor bezpieczenstwa obliczone wg PN-81/M-35630.
Zabezpieczenie kotta zaworem bezpieczenstwa wbudowanym w korpus kotta.



Zabezpieczenie instalacji c.0. wg PN-B-02414/1999 - ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym?”.
Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:
Vur=Vy+ V*E*10  dm’
E=1,0 % ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
Vy=V*P*Av ,dm’
gdzie:
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego zgodnie z PN-90/B-01430 [m°]
V =360 dm®=0,36 m°
P, - gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t, [kg/m®]
Av - przyrost objetoéci wasciwej wody instalacyjnej [dm*/kg], t,=80°C,
V, = 0,36 * 999,7 * 0,0287 = 10,32 dm®
Vur = 10,32 + (0,36*1,0x10) = 13,92 dm®
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
L Poaxctl

P max— P

Vi, = Vur

gdzie:
Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu,
P - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy
temperaturze wody t; i braku jej krgzenia [MPa], h=3m
Pst = 3,0 * 9,81*999,7= 29 421 Pa=0,29 bar
przyjeto P=0,7bar

V, = 13,92*% = 24.75dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe stojace dla uktadow grzewczych wielko$¢/pojemnosé
35 - 6bar/120°C: @D 354mm, przylacze R 3/4”, H=465mm. Srednica rury wzbiorczej
DN25mm. Na rurze wzbiorczej zainstalowa¢ zawor odcinajacy kotpakowy ¢25mm,
zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem, z funkcja oprdézniania.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. - naczynie przeponowe zasobnika c.w.U.

W celu przejmowania nadmiaru wody powstajgcego podczas podgrzewania wody w
podgrzewaczu zasobnikowych cw.u. o pojemnosci uzytkowej 126dm°, projektuje sie
ci$nieniowe wzbiorcze naczynie przeponowe 10bar/70°C o pojemnosci nominalnej 25dm?,
ci$nienie wstepne 4bar, ¢D280mm, wysokos¢ H=507mm, przytgcze A 3/4”. Na podejsciu do
naczynia zainstalowa¢ armature do podigczenia i oprdznienia naczyn przeponowych
przeptywowych.

Dla zabezpieczenia przed przekroczeniem cisnienia w podgrzewaczu cieptej wody
zaprojektowano membranowy zawoér bezpieczenstwa o Srednicy Srednica krdcca wlotowego
dp=12 mm, A 1/2" x Al ¥4".

6.1. Grzejniki.
Zaprojektowano instalacje grzejnikowg z grzejnikami stalowymi ptytowymi:

o grzejniki typu V z podtgczeniem od dotu grzejnika: cisnienie robocze 10bar, temperatura
maksymalna 110°C, ciénienie probne 13bar, przytacza 2 x G ¥ od dotu, 4x G %” z boku.
Grzejniki typ V posiadajg wbudowane zawory/wkiadki zaworowe z mozliwo$cig nastawy
wstepnej.




Kazdy grzejnik posiada¢ bedzie indywidualne odpowietrzenie (manualny korek
odpowietrzajgcy) umozliwiajacy jego dorazne odpowietrzenie.
Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie nizej niz 10cm nad posadzka i nie blizej niz 4cm od
powierzchni wykonczonej Sciany.
Mocowanie grzejnikbw za pomocg fabrycznych zawieszen dostarczanych w komplecie z
grzejnikiem.
Zasilenie grzejnikbw wykona¢ z projektowanych szafek wnekowych na rozdzielacze
grzejnikowe:

- belki rozdzielacza (zasilajacy i powrotny) mosiezne

- komplet uchwytow stalowych

- zawory odcinajace na belce powrotnej i zasilajgcej

- rozstaw kro¢cow przytgczeniowych 50mm

- automatyczny zawor odpowietrzajgcy G 1/2" z zaworem stopowym

- kurki kulowe spustowe G 1/2"

- korki.
Rozdzielacze wraz z podigczeniami do grzejnikdw skry¢ w szafkach rozdzielaczowych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, z maskownicg frontowg malowang proszkowo, w
catosci zdejmowang ulatwiajacg montaz rozdzielaczy. Szafki z mozliwoscig regulacji
gtebokosci i wysokosci.
Srednice przewodéw, wielkosci grzejnikéw (dhugosé, wysoko$€) wraz z nastawami na
zaworach termostatycznych pokazano na rozwinieciu instalacji c.o.

6.2. Przewody i prowadzenie przewodow c.o0.

Projektowane odcinki przewodow c.0. w bezposrednim sasiedztwie kotta gazowego i
zasobnika c.w. wykona¢ z rur miedzianych o pofaczeniach lutowanych z wykorzystaniem
tacznikdw i ksztattek miedzianych. taczenie rur z armaturg na gwint uszczelniany pastg lub
tasmg teflonowa. Do #gczenia rur miedzianych ze sobg lub urzadzeniami z innych materiatow
zastosowano taczniki miedziane do lutowania kapilarnego. Obowigzujgca norma PN-EN 1057
Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Na przewody rozdzielcze i piony instalacji c.0. prowadzone podstropowo, natynkowo i w
bruzdach oraz przewody w posadzkach parteru od rozdzielaczy do grzejnikow, zaprojektowano
rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT o podwyzszonej odpornosci termicznej, z wkiadka
aluminiowa stabilizacyjna, rury do instalacji grzewczych, Tmax 90°C, Prob.=10bar. taczenie
rur z elementami instalacyjnymi za pomoca mechanicznych systemowych ztgczek zaciskowych
zaprasowywanych typu press. Do podigczania rur do urzadzen, armatury itp. stosowac
systemowe potaczenia zaciskowe skrecane. Zestawienie zastosowanych w projekcie
przewoddw w systemie rur PE-RT:

- dn54x4,5mm dn40x4,0mm

- dn32x3,0mm dn25x2,5mm

- dn20x2,3mm dn16x2,0mm.

Wszelkie prace zwigzanie z montazem wybranego systemu rur nalezy wykonywacé Scisle
wedtug wytycznych producenta rur.

Przy skrzyzowaniu w posadzce przewodow grzewczych zasilenie z powrotem, obejscia
wykonywac¢ przewodem powrotnym pod przewodem zasilajgcym. Przewod zasilajgcy
prowadzi¢ poziomo.

Przewody grzewcze przechodzace przez otwory drzwiowe zabezpieczyC przed uszkodzeniem
paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150mm, gr. 3mm. Wylewke betonowa nad rurami



nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowg o module 10x10mm, grubo$¢ drutu 0,8-1,2mm w pasie
szerokosci 1,0m.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ osobno i zabezpieczy¢ przed tarciem
poprzez ostoniecie otuling — izolacja pojedyncza dla kazdego przewodu wg tabeli grubosci
izolacji termicznej. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana kazdorazowo do wielkosci
Srednicy uktadanych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna jednoczesnie zabezpiecza¢ swobodne wydtuzanie sie rur.

6.3. lzolacja cieplna przewodow grzewczych.

Wymagania odno$nie izolacji cieplnej zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz z poOzniejszymi
zmianami) oraz w normie PN-B-02421:2000 ”Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia, zgodnie
z normg PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Grubosci izolacji cieplnych na przewodach instalacji c.0. podaje ponizsza tabelka (dla
materiatu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K):

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Przewody utozone w posadzkach gr. izolacji
6mm
Przewody i armatura j.w.
przechodzace przez ciany lub 50% wymagan
stropy, skrzyzowania przewodow j.w.
Przewody i armatura j.w. utozone
w przegrodach budowlanych 50% wymagan
miedzy ogrzewanymi jw.

pomieszczeniami

Dla rur grzewczych utozonych w posadzkach betonowych ustala sie grubosc izolacji na 6mm.
Zastosowane izolacje winny posiada¢ fabryczne ostony zabezpieczajgce zewnetrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z wytrzymatej folii polietylenowej.

Izolacje cieplng nalezy wykonac po prébie szczelnosci.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykona¢ w
tulejach ochronnych metalowych wiekszych o jedng Srednice, dla zapewnienia swobodnego
przesuwu rury miedzianej. Tuleja ochronna winna wystawac ponad wykonczone powierzchnie
okoto 5-6mm (posadzka lub Sciana). Przestrzen pomiedzy tulejg a stropem lub $ciang wypetnic
betonem a miedzy rurg z miedzi a tulejg obustronnie materiatem plastycznym o odpornosci
ogniowej jak strop lub Sciana.

6.4. Obciazenie cieplne.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenn ogrzewanych budynkéw obliczono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,



poz. 690) wraz z pOzZniejszymi zmianami oraz wymaganiami norm: PN-EN [1SO6946 -
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
oraz PN-EN12831:2006 - |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciazenia cieplnego. Podstawowe parametry przyjete do obliczen:

temp. obliczeniowa zewnetrzna wg PN-EN 12381 - 111 strefa klimatyczna t.=-20°C,
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6°C.
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Obliczenia wykonano technikg komputerowa za pomocg programu Audytor OZC.

6.5. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Moc cieplna kottowni — 48,5kW.

Kubatura pomieszczenia nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi, w ktorych instalowane sg
urzadzenia z odprowadzeniem spalin do przewodu kominowego (typu B wg PN-86/M-40303)
powinna spetniaé warunek — na 1m® pomieszczenia, taczne obcigzenie cieplne nie moze
przekraczaé 4,65 kW/m* [MP 75/2002].

Kubatura kotlowni = 12,8 * 3,15 = 40,32 m°.
Sprawdzenie wielkosci kubatury:

li = “BL“WS: 1,20 KW/m® < 4,65 KW/m®.
40,32m

Zaprojektowano kanat nawiewny do pomieszczenia o $rednicy $200mm z czerpnig Scienng
oraz niezamykang kratkg nawiewng w pomieszczeniu, dolna krawedZ kratki nawiewnej na
wysokosci nie wyzej niz 30cm na poziomem podtogi pomieszczenia.

Zaprojektowano kanat wentylacji grawitacyjnej o Srednicy ¢180mm z wyprowadzeniem ponad
dach budynku. WIot kanatu w pomieszczeniu kottowni uzbroi¢ w niezamykang kratke
wentylacyjng o czynnym przekroju nie mniejszym niz przekroj kanatu wentylacyjnego. Kratke
zamontowaC we wlocie kanatu wentylacyjnego, w gornej czesci pomieszczenia, z
wyprowadzeniem nad dach budynku.

6.6. Napeinianie i uzupetnianie ztadu technologicznego.

Napetnianie ztadu technologicznego odbywac sie bedzie wodg wodociagowa za pomocg
elastycznego potaczenia taczacego zawor ze ztgczka do weza (na rurze bezpieczenstwa) z
zaworem do automatycznego napetniania Gw 1/2" zamontowanym za zasileniu wodg
wodociggowa. Zawoér napetniania wyposazony w ogranicznik cisnienia, zawor odcinajacy i
zwrotny oraz manometr.

Napetnianie instalacji odbywac sie bedzie automatycznie do wartosci ustawionego cisnienia. Z
chwilg osiagniecia cisnienia doptyw wody zostanie automatycznie odciety.

UWAGA: Po zakonczeniu napetniania potgczenie elastyczne nalezy bezwzglednie
zdemontowac.

6.7. Proby i badania.

W zakresie wykonania i odbioru robdt obowiazujg “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych", zeszyt nr 6, wydanie COBRTI INSTAL 2003.
Po zmontowaniu instalacji grzewczej przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonac badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Proba




szczelnosci musi byC przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Przed przystagpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepié rure
wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym
jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego
przegladu instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cisnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Instalacje grzewczg poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci cisnienie roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2MPa, lecz nie mniejszg niz wartos$¢ ciSnienia
prébnego 0,4MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczyC instalacje do zrddta
ciepta (jezeli byta odtgczona), podigczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji
woda, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na gorgco.
Przed przystgpieniem do proby na cisnienie, wykonang instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartoSci zanieczyszczen
mniejszych od 5,0 mg/l.

Po pomysinym przeprowadzeniu prob i wykonaniu zabezpieczen przed korozjg poszczegolne
przewody c.o. nalezy zaizolowac cieplnie.

7. INSTALACJA GAZOWA.

W zakresie instalacji gazowej zaprojektowano odcinki instalacji doprowadzajacej
gaz do projektowanego kotta gazowego, zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku.

Przylacze gazowe S$redniego cisnienia wraz z szafkg gazowg wnekowg (ha punkt
redukcyjno-pomiarowy i gazomierz) zlokalizowang na Scianie budynku - wg odrebnego
opracowania.

7.1. Odbiorniki gazu.

Zgodnie z projektem instalacji gazowej, budynek wyposazony bedzie w nastepujace
urzadzenia zasilane gazem ziemnym o symbolu E wg PN-C-04750:

Bilans zapotrzebowania gazu

. Jednostkowe Catkowite
Lp. Typ urzadzenia gazowego sztuk | zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na
gaz mh gaz m’h
1 |Kociot gazowy jednofunkcyjny 1 5,2 5,2
kondensacyjny o znamionowym
obcigzeniu cieplnym Qn=48,5kW

Razem: 5,20 m°/h

Parametry techniczne kotta gazowego:

« nominalna moc cieplna przy parametrach 80/60 °C 6,9-48,5kW
* sprawno$¢ normatywna przy parametrach 75/60 °C 106%

* zuzycie gazu GZ50 5,2 m*h

» przykacza spalin niezalezne od pomieszczenia $100/150mm



« zasilenie elektryczne 230V, 50Hz, moc 77W

* przylacze gazu G 3/4"

» wylot kondensatu ddz=24mm.

Przed kottem na przewodzie doprowadzajagcym gaz nalezy zamontowaC kurek kulowy z

trwatym oznaczeniem potozenia otwarty/zamkniety oraz filtr do gazu.

UWAGA: Podtaczenie urzadzen gazowych do instalacji moze wykonaé tylko wykwalifikowany i
autoryzowany instalator.

7.2. Prowadzenie przewoddéw gazowych.

Usytuowanie przewodow gazowych pokazano na rzucie parteru.
Przejscia rurociggow przez Sciany lub stropy nalezy wykonac za pomoca tulei gazoszczelnych
przewodami o dymensje wiekszymi niz prowadzony rurociag gazu. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypeic¢ chudg zaprawg cementowa, a przestrzer pomiedzy rurociggiem i
tulejg uszczelni¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub innym materiatem nie
powodujagcym korozji rur i o odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop. Wystajgce koncowki
tulei poza przekraczang przegrode budowlang wykonczong, winny wynosi¢ okoto 5mm.
Zabrania sie w tych przejsciach aczenia przewodow gazowych na dtugosci.
Przy wykonywaniu instalacji gazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci miedzy
przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacji.
Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami stwarzata mozliwos$¢ wykonania prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,1m powyzej
innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc
od nich oddalone co najmniej 0 20mm.
Przewody gazowe mogg krzyzowa¢ sie i moga by¢é prowadzone wzdtuz przewoddw
elektrycznych bez dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem, ze bedg umieszczone nad tymi
przewodami — gazy lzejsze od powietrza. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez
kanaty dymowe, spalinowe lub wentylacyjne.
Odcinki instalacji gazowej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy wku¢ w sciang i przykryc
lekkg zaprawa fatwg do usuniecia oraz nie powodujacg korozji przewodow.

Rurociagi gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2cm od Sciany.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw gazowych

Materiat Srednica nominalna Przew6d montowany Przew6d montowany
Rury gazowej pionowo poziomo
Dn 15-20 2,0 15
Dn 25 2,9 2,2
Przewody Dn 32 3,4 2,6
stalowe Dn 40 3,9 3,0
Dn 50 4,6 3,5

Na elewacji bocznej od strony zachodniej zlokalizowano szafke gazowg metalowg na punkt
redukcyjno-pomiarowy o0 wymiarach  600x600x250mm, wnekowg w  wykonaniu
starogrodzkim, jak dla obiektow zabytkowych, w kolorze czarnym. Dolna krawedz szafki
powinna sie znajdowac na wysokosci min. 50cm od poziomu terenu.

W szafce gazowej zamontowany zostanie kurek gtdwny odcinajgcy, gazomierz miechowy oraz

reduktor cisnienia (wg projektu przytgcza gazowego - odrebne opracowanie).
Uwaga: Ostateczng decyzje odnosnie koloru szafki gazowej podejmie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkdw - Delegatura w Radomiu.




7.3. Uzyte materiaty.

Na instalacje gazowg prowadzong nalezy uzy¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie,
Przewody taczyC z urzadzeniami przez spawanie lub na gwint z wykorzystaniem past lub tasm
uszczelniajacych. W instalacji nalezy stosowa¢ kurki mosiezne lub z brazu przeznaczonych do
gazu, w Klasie cisnieniowe MOP5 (5bar). Uzywanie kurkow zeliwnych jest zabronione.

7.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody i elementy gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
oczyszczenie szczotkami stalowymi do 2 stopnia czystosci, odttuszczenie i pomalowanie farbg
podktadows i nawierzchniowg koloru zéttego 2 razy.

7.5. Przewody spalinowe i wentylacyjne.

Dla projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania,
zaprojektowano pobieranie powietrza do spalania z zewnatrz za pomocg koncentrycznego
systemu powietrzno-spalinowego o S$rednicy ¢100/150mm (rura spalinowa wewnetrzna
$100mm i zewnetrzny ptaszcz powietrzny ¢$150mm). Materiat rur - stal szlachetna
kwasoodporna gr. 0,5mm stosowna dla paliw gazowych. Polaczenie elementow
wtykowe/kielichowe z uszczelkg umieszczong wewnatrz potgczenia rur spalinowych. Spaw
plazmowy na catej dtugosci.

Rure koncentryczng nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczyé systemowym
zwienczeniem z daszkiem ochronnym.

Wykonawstwo ukladu powietrzno-spalinowego - $ciSle wedtug aktualnych wymogéw
wybranego do realizacji producenta systemu.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kanat wentylacji nawiewnej o $rednicy $200mm, z
wylotem w pomieszczeniu kottowni na poziomie nie wyzej niz 30cm nad posadzka. Wiot i
wylot uzbroi¢ w kratki wentylacyjne. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg by¢ zamykane.
Wentylacja naturalna pomieszczenia kottowni realizowana bedzie poprzez kanat grawitacyjnej
wentylacji wywiewnej o $rednicy $180mm z wyprowadzeniem ponad dach budynku. WIlot
kanatu w pomieszczeniu kottowni uzbroi¢ w niezamykang kratke wentylacyjng o czynnym
przekroju nie mniejszym niz przekroj kanatu wentylacyjnego. Kratke zamontowac¢ we wlocie
kanatu wentylacyjnego, w gornej czesci pomieszczenia, z wyprowadzeniem nad dach budynku.
Wylot wentylacji wywiewnej na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed
zaktadaniem w nich gniazd ptasich.

Uwaga: Przed odbiorem instalacji przez dostawce gazu nalezy uzyskac ze spétdzielni
kominiarskiej zaswiadczenia o prawidtowym podigczeniu i funkcjonowaniu przewoddéw
wentylacyjnych i spalinowych. Zaswiadczenie to nalezy okaza¢ w czasie odbioru instalacji,
gdyz jest ono warunkiem jej uruchomienia.

8. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Pomieszczenia objete zakresem opracowania, ze wzgledu na rozne wymagania
higieniczne i uzytkowe bedg podzielone na niezalezne strefy wentylacyjne.
W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sig, ze uktady bedg pracowac w
sposob ciagly z mozliwoScia zmniejszenia intensywnosci wymian powietrza badZ tez
wylaczenia w sytuacji braku planowanego uzytkowania obiektu (kuchnia, sala
wielofunkcyjna). Dla zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane
bedzie stopniowanie wydajnosci poprzez regulacje predkosci obrotowej wentylatorow. Takie




rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnosci wymiany powietrza podczas przerw w
uzytkowaniu pomieszczen.
W opracowaniu wydzielono niezaleznie funkcjonujgce uktady wentylacji mechanicznej:

* wentylacje nawiewno-wywiewng z centralg wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-
przeciwpradowym z nagrzewnicg elektryczng i chtodnica - uktad NW1 dla wentylacji
sali wielofunkcyjnej,

* wentylacje wyciggowg dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych z wentylatorem
zbiorczym, akustycznym,

« wentylacje wyciggowsg dla sali ruchowej i sali klubowej z wentylatorem kanatowym.

8.1. Zalozenia techniczne dla pomieszczen.

» obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach wentylowanych w okresie zimowym (w
zaleznosci od wytycznych technologicznych i przeznaczenia pomieszczenia)
tw =+ 20, +16° C,
« temp. powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim tw = + 24°C,
« temp. powietrza zewnetrznego dla lata tz = + 32°C,
» obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla zimy (I11 strefa klimatyczna)
tz = -20°C,
» temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych w
okresie grzewczym wg PN-82/B-02401.
* minimalne ilosci Swiezego powietrza:
dla jednej osoby 20 m®h x osobe x h
sanitariat 50 m*/h x ustep, 25 m*/h x pisuar
natrysk 75 m*h, 25 m*h umywalka

8.2. Opis rozwigzania wentylacji mechanicznej.

Sala wielofunkcyjna.

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng o0 oznaczeniu NW1 podwieszang, z
nagrzewnicg elektryczng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym dla wentylacji sali
wielofunkcyjnej na parterze budynku. Dane techniczne urzadzenia:

« wydatek powietrza nawiew/wywiew 1 200/1 200 m*/h, sprez 230Pa

» wymiennik krzyzowo-przeciwpradowym sprawno$¢ — 80,6%, moc 14kW

* nagrzewnica elektryczna: moc 4,3kW, opory przeptywu powietrza 33Pa

» chtodnica DX, moc chtodnicza 4kW, czynnik R410A, kré¢ce 16/16mm

e wentylator nawiewny/wywiewny: moc N=2x0,5kW, 230V/50Hz, natezenie pradu

2x2,2A

o zestaw filtrow spadek cisnienia Ap=119 Pa

e L 2750mm, B 1322mm, H 3550mm

e masa centrali ok. 220kg

» krocce przytgczeniowe 620/290mm.

Pozostate dane urzadzenia — wg kart doboru dotgczonych do opracowania.

Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Centrala wykonana w oparciu o konstrukcje szkieletowg, szkielet wykonany z profili
odpornych na korozje, aluminium anodowanego. Narozniki faczace profile wykonane z
wysokojako$ciowego tworzywa sztucznego. Sciany jednostki wykonane z paneli o grubosci
50mm (klasa pozarowa Al). Odpornosc korozyjna powtoki ptyt zewnetrznych obudowy central



wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin. Panele wewnetrzne wykonane z blachy
powlekanej. Podtoga centrali wewnatrz wykonana ze stali nierdzewnej.

Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w kompletng automatyke sterowniczg z funkcja
zabezpieczen — sterowanie z poziomu rozdzielnicy ze sterownikiem (zasilenie 1x230V) lub z
panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownicg. Proponowang lokalizacje panelu
sterowniczego pokazano na rzucie parteru (w obstugiwanym pomieszczeniu sali).

W trakcie realizacji projektu ustali¢ z Inwestorem ostateczng lokalizacje panelu sterowniczego
(poza sterownicg), w przypadku potrzeby jego wykorzystania (dostawa panelu w komplecie z
automatyka).

Catos¢ automatyki winna zosta¢ dostarczona w komplecie przez dostawce.

UWAGA:

Dla centrali NW1 wielko$¢ chitodnicy zaprojektowano tylko do schiodzenia powietrza
zewnetrznego nawiewanego do sali. Zyski ciepta wewnetrzne (od ludzi, oSwietlenia, urzadzen i
przegrod budowlanych) niwelowane bedg przez indywidualne urzadzenia klimatyzacyjne
(patrz ciag dalszy opisu technicznego).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitariatow i pom. porzadkowego wykona¢ za
pomocg wentylatorow zbiorczych, akustycznych (WAL i WAZ2). Lokalizacja oraz wielko$¢
wentylatoréw wyciggowych pokazano na rys. nr S9.

Zaprojektowano jednostke wentylacyjng o nastepujacych parametrach technicznych:

- maksymalna wydajnos¢ przy 100Pa 300m*/h
- maksymalne podcis$nienie 130Pa

- zasilenie 230V, pob6r mocy przy wydajnoéciach 100/200m*/h 23/44W

- wymiary 480x480x240mm, waga 18kg,

- poziom ciénienia akustycznego przy 100/200m*/h 29/33dB(A)

- liczna otworow przytgczeniowych 7

- Srednica kro¢cow ssawnych ¢125mm

- Srednica kroéca wyrzutowego ¢125mm.

Wentylatory nalezy podwiesi¢ do stropu i skry¢ w suficie podwieszanym lub w indywidualnej
zabudowie podstropowej. Wentylator posiada mozliwos¢ regulacji podcisnienia, co umozliwia
precyzyjne dostosowanie parametrow pracy do instalacji.

Wentylatory wyciggowe akustyczne zostaty zaprojektowane do wspotpracy z kratkami
higrosterowanymi wyciggowymi. Ukfad taki umozliwia regulacje ilosci usuwanego powietrza,
dostosowujgc sie do aktualnych potrzeb.

Jako element wywiewny dla instalacji wyciggowej zaprojektowano w pomieszczeniach
wentylowanych kratki wyciggowe higrosterowane. Strumien przeptywu powietrza dostosowuje
sie automatycznie do zmiennego poziomu wilgotnosci wzglednej w wentylowanym
pomieszczeniu (w zakresie od 35% do 75% RH). Zakres przeptywu 12-80m*h, kréciec
przytaczeniowy ¢125mm. Kratki z czujnikiem ruchu, zasilenie bateryjne 2x1,5V AAA.

Sala ruchowa.

Dla sali ruchowej nawiew Swiezego powietrza zaprojektowano nawietrzakami
sciennymi z elektrycznym modutem grzewczym, anemostatem nawiewnym i stabilizatorem
przeptywu, filtrem powietrza i czerpnig powietrza z siatkg i okapnikiem:

- moc grzatki 300W, zasilenie 230V, 50Hz

- Srednica kanatu powietrznego $160mm.
Dodatkowo wspomaganie nawiewu realizowane bedzie za pomocg nawiewnikow okiennych
higrosterowanych z wyttumieniem akustycznym.



Dla wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator wyciggowy kanatowy osiowy:

- zasilenie 230V/50Hz, pobdr mocy 44/50W, prad 0,19/0,22A

- predko$¢ obrotowa 1950/25000br/min.

- sprez 100Pa, wydatek powietrza 170m3/h, ¢D 125mm.

Wentylator kanatowy nalezy doposazy¢ w bezstopniowy regulator predkosci obrotowej 230V,
50Hz. Mocowanie wentylatora za pomocg opasek przeciwdrganiowych.

Sala klubowa.

Wspomaganie nawiewu realizowane bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych
higrosterowanych z wyttumieniem akustycznym.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator wyciggowy kanatowy osiowy:

- zasilenie 230V/50Hz, pobdr mocy 44/50W, prad 0,19/0,22A

- predko$¢ obrotowa 1950/25000br/min.

- sprez 100Pa, wydatek powietrza 170m3/h, ¢D 125mm.

Wentylator kanatowy nalezy doposazy¢ w bezstopniowy regulator predkosci obrotowej 230V,
50Hz. Mocowanie wentylatora za pomocg opasek przeciwdrganiowych.

8.3. Materiat i izolacja kanatdow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano:
- w sali wielofunkcyjnej - z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l
pofaczenia kanatow na naroza
- dla pom. sanitarnych, sali ruchowej i klubowej - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju okragtym typu spiro - potgczenia na mufy lub nyple z uszczelkg gumowa.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzgdzen i elementow
instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory.
Nie nalezy sytuowa¢ tych otworéw w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w sali wielofunkcyjnej, zaizolowa¢ cieplno-
akustycznie izolacjg ze skalnej wetny mineralnej z okfadzing z folii aluminiowej grubosci
30mm.

Przewod wentylacyjny czerpny (od czerpni Sciennej) oraz wyrzutowy (do wyrzutni dachowej)
prowadzone w pom. technicznym, zaizolowac cieplno-akustycznie izolacjg j.w. grubosci
100mm. Odcinek kanatu wyrzutowego sytuowany nad dachem zaizolowaC warstwa izolacji
grubosci 50mm j.w. z ochronnym ptaszczem ostonowym z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne prowadzone w sali wielofunkcyjnej, sali ruchowej i klubowej zostang
skryte w indywidualnej zabudowie podstropowej z ptyt g-k.

Przewody wentylacyjne wyciggowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostang skryte pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Roboty izolacyjne rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow i ksztatek,
przeprowadzeniu préby montazowej i ewentualnym  wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po zatwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowane. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykdw elementow warstwy dolnej.



8.4. Elementy nawiewne i wywiewne.

Nawiew i wywiew powietrza do sali wielofunkcyjnej przewiduje sie za pomoca kratek
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej ocynkowane;j:
» kratka wentylacyjna nawiewna prostokatna 315x200mm, z podwojnym rzedem kierownic (I
rzad kierownic poziomy), kierownice ustawiane indywidualnie, z przepustnicg
o kratka wentylacyjna wywiewna prostokgtna 315x250mm, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic, kierownice ustawiane indywidualnie, z przepustnica.
Wywiew z sali ruchowej, klubowej oraz sanitariatbw za pomocg zaworow wywiewnych
okragtych zlokalizowanych pod stropem pomieszczen. Zastosowaé zawory wentylacyjne z
blachy stalowej malowanej proszkowo, do obsadzenia w zabudowie g-k. Montaz zawordw do
kanatu okragltego z wykorzystaniem ramki montazowej, z  regulacjg ilosci powietrza
nawiewanego.
Wielkosci elementow wentylacyjnych pokazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania oraz
w tabelach specyfikacyjnych.

8.5. Klapy przeciwpozarowe.

Na granicy stref pozarowych, przy przejsciu przewodem nawiewnym i wywiewnym
przez Sciane pomieszczenia technicznego, zaprojektowano klapy przeciwpozarowe prostokatne
0 wymiarach 400x315mm (nawiew i wywiew), klasy EIS120 ze sprezyng powrotng i
elementem topikowym.

Dla zastosowanych klap muszg by¢ spetnione kryteria klasyfikacyjne: szczelnoSci ogniowej,
izolacyjnosci i dymoszczelnosci w czasie 120 minut (skuteczno$¢ klap potwierdzona badaniami
wedtug normy PN-EN 1366-2).

Szczeling miedzy obudowg Klapy, a przegrodg nalezy dokfadnie wypetni¢ odpowiednig zaprawa,
zapewniajacg odpornos$¢ ogniowa Sciany i klapy, zwracajac szczegolng uwage, aby zaprawa nie
dostata sie na elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajgcy, przegroda, uszczelki,
ograniczniki). W tym celu przed montazem klape bezwzglednie zabezpieczy¢ folig lub innym
materiatem ostaniajgcym do momentu zakonczenia prac murarskich i wykonczeniowych.

Do wypetnienia uszczelnien, jakie powstaty w przegrodzie po zamocowaniu Klapy nalezy
wypetni¢ masg ognioochronna.

W celu zapewnienia odpornosci ogniowej elementu oddzielenia p. poz. nalezy bezwzglednie
przestrzegac granicy wmurowania - 0$ obrotu klapy nie moze znajdowac sie poza sciang.
Wszelkie prace zwigzanie z montazem projektowanych klap p. poz. wykonywac $cisle wedtug
wytycznych zawartych w DTR urzadzen dostarczanych przez producenta klap
przeciwpozarowych.

8.6. Ochrona przed halasem.

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow
przed nadmiernym hatasem. Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat
wymagania normy PN-87/B-02151.02.

Sie¢ kanatow w miejscu potaczen z centralg wentylacyjng NW1 oraz wentylatorami
kanatowymi, wyposazona bedzie w krdcce elastyczne oraz opaski przeciwdrganiowe w celu
wyeliminowania przenoszenia drgan.

Zabezpieczenie pomieszczen wentylowanych i otoczenia budynku przed hatasem stanowi sie¢
kanatébw wyposazona w przewody z izolacjg akustyczng oraz dobdr ttumikow na gtdwnych
przewodach nawiewnych i wywiewnych.

Badania szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normami PN-EN-
12237:2005 — Wentylacja budynkow - SieC przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnosé



przewoddéw z blachy o przekroju kotowym oraz PN-EN-1507:2007 — Wentylacja budynkdow -
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.

Klasa szczelnosci przewoddw dla zaprojektowanej instalacji - B.

8.7. Mocowanie kanatow.

Do zawieszen kanatdw wentylacyjnych zastosowac typowe elementy zawiesi (typu L
lub Z) wykonane z blachy stalowej z powtoka antykorozyjng. Dla mocowan wykorzystaé
amortyzatory z gumy o twardosci 60°Sh. Kanaty wentylacyjne podwieszaé do stropu za
pomoca zawiesi wentylacyjnych z wykorzystaniem pretdbw gwintowanych. Zawieszenia
mocowa¢ za pomocg tulei kotwigcych rozpreznych lub klamer montazowych. Montaz
zawieszen maksymalnie co 2,5m przy maksymalnym obcigzeniu 42kg. System elementow
mocowania kanatow dostosowac do materiatu i nosnosci stropu.

W przypadku wykorzystania profilu typu L, profil mocowac¢ do kanatu w gornej czesci bokoéw
pionowych kanatu prostokatnego. Dla profilu typu Z, mocowanie w dolnej czesSci bokow
pionowych kanatu prostokatnego.

Dla rur o przekroju okragtym zastosowac typowe obejmy montazowe dwuczesciowe ze stali
ocynkowanej, potaczone ze sobg za pomocg Srub stalowych. ZastosowaC obejmy z
amortyzatorem z gumy z PEDM. Montaz do stropu za pomocg nitonakretki M8/M10 do
potaczenia preta gwintowanego.

8.8. Zasilenie chiodnicy centrali wentylacyjnej NW1.

Z uwagi na zaprojektowanie centrali wentylacyjnej NW1 dla potrzeb sali z chtodnicg
(chtodzenie tylko powietrza zewnetrznego) dobrano dla mocy chiodnicy Q=4kW zewnetrzng
jednostke skraplajaca wiszaca potaczong z chtodnicg centrali za pomocg instalacji chtodniczej
ciecz/gaz ¢6,35/12,7mm.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zaprojektowany
zewnetrzny agregat skraplajacy sytuowac na gruncie na elewacji pétnocnej budynku (wg rzutu
Klimatyzacji i rysunkéw elewacji).

Dane techniczne urzadzenia dotgczono do opracowania.

8.9. Wytyczne budowlane i elektryczne.

» wykona¢ wymagane przebicia przez Sciany, stropy, dach

» wykona¢ wymagane zabudowy kanatéw wentylacyjnych

» wykona¢ nad dachem mocowanie wyrzutni dachowej do podstawy dachowej z cokotem
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej dostosowanym do spadku dachu

« zasili¢ w energie elektryczng projektowang centrale wentylacyjng zgodnie z DTR urzadzen

» zasilic w energie elektryczng projektowane wentylatory: zbiorcze i kanatowe zgodnie z
DTR urzadzenia

» zasilic w energie elektryczng agregat zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej zasilajacej
chtodnice centrali wentylacyjne NW1.

9. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJII KLIMATYZACJI.

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +35°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /+2°C




ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C /+2°C

Do chiodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji w systemie
VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A o mocach chtodniczych
nominalnych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania .
Instalacje pracujg w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy w
trybie chtodzenia wynosza od -5°C do + 46°C, w trybie grzania od -20°C do +15°C.
Jednostka zewnetrzna trojfazowa chtodzona powietrzem wyposazona bedzie w sprezarke
inwerterowg charakteryzujace sie niskg masg, kompaktowymi gabarytami i cichg praca.
Dodatkowo agregaty zewnetrzne charakteryzujg sie:

e poziomem hatasu nie wiekszym niz 52 db(A) w trybie chtodzenia.
W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne $cienne. Klimatyzatory wyposazone w
filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig regulacji
wysokosci nawiewu, kierunku nawiewu oraz kilkoma biegami predkosci wentylatora.
Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system
klimatyzacji powinien zapewni¢ odpowiednia moc chiodnicza, a przy tym byc
energooszczedny. Urzadzenia klimatyzacji typu VRF powinny by¢ wyposazone w funkcje oraz
sterowniki niezbedne do ekonomicznej pracy.
Kazda jednostka wewnetrzna kontrolowana bedzie =z wiasnego indywidualnego
sterownika/pilota przewodowego posiadajgcego funkcje:
- wh/wyt.
- nastawa trybu pracy
- nastawa temperatury
- wskazanie temperatury w pomieszczeniu,
- regulacja predkosci wentylatora,
- regulacja kierunku nawiewu oraz wachlowania
- mozliwosc szybkiej blokady pilota do funkcji wt./wyt.
- sygnalizacja usterek
- ekran dotykowy
- mozliwos$¢ nastawy temperatury z doktadnoscig do 1°C
- mozliwos¢ nastawy indywidualnych temperatur dla trybu pracy chtodzenie oraz trybu pracy
grzanie

- czujniki temperatury
- harmonogram tygodniowy
- ograniczenie zadanego zakresu temperatury dla trybow pracy
sprawdzenie wycieku czynnika chtodniczego.
Przewidziano po jednym sterowniku na kazde klimatyzowane pomieszczenie. Zaprojektowano
sterowniki/piloty przewodowe: zasilanie DC12V, masa ok. 220g, wymiary 120x120x20,4mm.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zaprojektowang
jednostke zewnetrzng sytuowa¢ na gruncie na elewacji pétnocnej budynku (wg rzutu
Klimatyzacji i rysunkdw elewacji).

Materiat instalacji chtodniczej.

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy wg PN-EN
1044 przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1.
Do celéw chitodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.



UWAGA: W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.
Rozgatezienia wykona¢ wyltgcznie przy pomocy specjalnych tréjnikow dostarczanych przez
dostawce urzadzen klimatyzacyjnych. taczenie przewodéw z ksztattkami wykonac przez
lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.

Uwaga: Odcinki instalacji chtodniczej prowadzone w izolacji na zewnatrz budynku nalezy
wkuc¢ w Sciane budynku.

Izolacja.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C),
grubosc izolacji 13mm.

Na zewnatrz zastosowac izolacje gr. 13mm w wersji z ptaszczem ochronnym, ktéry chroni
izolacje przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym przed promieniowaniem
UV. Materiat, z ktérego wykonuje sie ptaszcz powinien byC odporny na dziatanie wody,
mikroorganizmdw i gryzoni, odporny na obcigzenia statyczne i dynamiczne podczas montazu i
pracy instalacji oraz podobnie jak izolacja niepalny lub zaklasyfikowany jako co najmniej
nierozprzestrzeniajacy ognia. Powierzchnia ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka, bez
peknieé, zataman i wgniecen.

Ptaszcze ochronne mogg by¢ wykonywane sg z tworzyw sztucznych lub z folii/powtok
izolacyjnych samoprzylepnych, wykonanych z aluminium laminowanego.

Cato$¢ izolacji montowaC tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami z tworzywa
sztucznego. Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie z  wyprowadzeniem do
projektowanych pionow kanalizacyjnych przez zasyfonowanie. Zastosowaé syfony
kondensacyjne z PP, z mechaniczng kulkowg blokadg antyzapachowsg i rewizjg, stosowane dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewody odprowadzenia skroplin wykonac z rur PVC-C o S$rednicy ¢$20/25/32mm #gczonych
przez klejenie lub z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1% w Kkierunku pionéw
kanalizacyjnych. Prowadzenie przewodow skroplin pokazano na rzucie instalacji wod-kan oraz
na profilach kanalizacyjnych. Przewody skroplin prowadzi¢ w indywidualnych zabudowach g-
k wzdtuz Scian badZ zastosowac systemowe korytka instalacyjne w kompletnym systemie z
ksztattkami, ftgcznikami i maskownicami. Materiat: sztywne, odporne na uderzenia,
ognioodporne PCV.

Uwaga: Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow wyposazy¢ w pompki skroplin.

Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 4,4MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z PN-EN 378-
2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.



Wytyczne budowlane:

»  Wykona¢ wylewki betonowe pod jednostki zewnetrzne usytuowane na gruncie.

» Woykona¢ niezbedne bruzdy w Scianach budynku dla skrycia odcinkow instalacji chtodniczej
prowadzonej na zewnatrz budynku.

» Wykonaé¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

10. UWAGI _KONCOWE.

Rozwigzanie instalacji pokazano na zatgczonych rysunkach.
Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzehn grzewczych, gazowych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow i zalecen producenta urzadzen
zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji, nalezy
wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych — cz. 117,
Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg byC¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr
92, poz. 881).
Wszystkie zastosowane wyroby (rury, taczniki, zawory, itp.) muszg mie¢ aprobate techniczng
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”, ktdra jest
podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.
Okreslone w projekcie typy materiatdbw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i
urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z roéwnoleglg koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystagpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Mazur



