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Opracowat:

Nawiew

‘Wydatek 1200 m3/h

iCiénienie dysp.

230 Pa

'Przepustnice i kroéce wlotowe 1Pa
Filtr S | 119 Pa
| Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
| obliczeniowy 119 Pa
filtr czysty 37 Pa
filtr brudny 200 Pa
' Predkos$¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 182 Pa
Nawiew Wywiew
| Pow. wiot -20/100 °C/% Pow. wiot 20/30 °C/%
Pow. wylot 12,2/8,7 °Cl/% Pow. wylot -10,3/96,7 °C/%
| Opory obliczeniowe 182 Pa Opory obliczeniowe 199 Pa
| Predko$¢ w oknie wym. 25 mis Predko$¢ w oknie wym. 25 m/is
‘Moc 14 kW Wymiennik CPR1_MCKTO1
Sprawno$c¢ 80,6 %
. Chtodnica ( Wymiennik jednosekcyjny) ; 179 Pa
‘Wymiennik Krécce 16/16
Wydatek: 1200 ms/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 32/45 °Cl% Temperatura parowania 7 °C
| Powietrze wylot 24/68,1 °Cl% Temperatura skraplania 55 °C
‘Moc & kW llos¢ skroplin 1 kg/h
'Opory przeptywu 148 Pa Pojemno$¢ wymiennika 1,83 dm?3
Wsp. obcigzenia 0,44
' Predkos¢ w oknie wym. 3 m/s
Wentylator )
'WENTYLATOR
'Wydatek 1200 m%h Cis. dynam. 0 Pa Moc 0,5 kW Napiecie  200..277 /50 V/Hz
Opory przeptywu 230 Pa Cis. stat. 744 Pa Obroty 3740 r/min Nat. pradu 22 A
' Obroty 3569 r/min Cis. catk. 744 Pa Nap.sterujagce 9,54 \
{Moc na wale 0,46 kW Sprawno$¢ maks. 58 %
‘Moc - filtry czyste 0,41 kW ~ SFP 1,283 kW/m?/s -
;Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
'Wlot dB 72,4 74,1 735 719 71,9 69,8 66,8 63,1 80,5
‘Wylot dB 77,4 79,1 785 769 76,9 748 71,8 68,1 85,5
Nagrzewnica elektryczna B _ 33 Pa
Wymiennik Moc 4,3 kW
'Wydatek: 1200 méd/h Opory przeptywu 33 Pa
Powietrze wiot 9,2/8,7 °Cl% Moc znamionowa 4,5 kW
| Powietrze wylot 20/4 °Cl%
Przepustnice i krééce wylotowe 0 Pa
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| Opracowat:

Wywiew
EWydatek 1200 m3/h éCiénienie dysp. 230 Pa
Przepustnice i krééce wiotowe - O0Pa
. Filtr , ) 119Pa
’Spadek cisnienia powuatrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
| obliczeniowy 119 Pa
'ﬁ|tr czysty 37 Pa
filtr brudny 200 Pa
' Predkos¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wentylator -

{WENTYLATOR
| Wydatek 1200 m¥h Gis. dynam. 0 Pa Moc 05 kW Napiecie  200..277 /50 V/Hz
jOpory przeptywu 230 Pa Cis. stat. 548 Pa Obroty 3740 r/min Nat. pradu 22 A
| Obroty 3236 r/min Cis. catk. 548 Pa Nap.sterujace 8,64 \Y
‘Moc na wale 0,34 kW Sprawnos¢ maks. 59 %
Moc - filtry czyste 0,3 kW SFP B 0,9 kW/m?¥/s - B
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 686 70,1 70,5 69,5 69,9 68 64,9 60,8 77,6
;Wylot dB 736 75,1 755 745 74,9 73 69,9 65,8 82,6

,_,,S,?,'s,cif_inspe,ks?yina

Przepustnice i kr6éce wylotowe - | 1 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosé Hz | 83 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000  Suma |
Wiotnawiewu dB | 664 | 681 665 | 629 609 558 458 391 728
. dB(A) 402 | 52 | 579 597 . 60,9 | 57 47 | 38 | 654
WylotnaWIewu 8 | 764 | 781 | 775 759 | 749 728 | 678 641 842
o dBLAL 50,,”2,“;“ 62 | 689 | 727 | 749 | 74 69 | 63 79,7
Wlot v!qugu ~dB | 676 . 69,1 . 695 685 | 689 | 67 629 @ 588 76,6
77777 dB(A) L 414 53 | 609 | 653 @ 689 T 682 | 641 @ 577 73,5
'Wylot wyciagu dB | 706 | 721 715 | 695 679 @ 64 579 52,8 77,8
~dB(A) | 444 @ 56 | 629 5 66,3 @ 679 | 652 @ 59,1 51,7 72,3
Poziom mocy akustycznej na zewnqtrz urzgdzenia ) -
- ~dB | 689 | 676 | 623 589 | 54 | 52 49 40,1 72,2
Pozuom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzqdzema w odlegtosci 1m * o
- dB(A) .39 | 477 | 50 52 | 50,3 | 495 465 @ 353 57,6

Vorlentacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Dane do Rozgggqﬁdzeniaﬁ Kﬂ@§3/201 4

1 'nazwa producenta

i |dentyf1kator modelu - |
3 deklarowany typ - ‘
4 rodzaj zainstalowanego napedu

uktad bezstopniowej rwegulac}i“ |

- 5 rodzaj UOC R R - inny |
. 6 sprawno$¢ cieplna odzysku C|ep+a % 76,3 i
.7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM B . md/s 0,33/0,33 j
8 ‘efektywny pobér mocy kW 0,53/0,39 R
9 wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWmt W/(m?¥/s) 959,6 :
10 prgdkosc czotowa o | mis | 18/1,8
11 znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps ext . Pa  230/230 B
12 spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych ‘ Pa 044 | 236 3
funkqe wentylacyjne Aps_| mt
1 'spadek cisnienia wewnetrznego czesm mepeimacych ' Pa 181/0
funkc;l ‘wentylacyjnych Aps_. add
14 'sprawnos¢é statyczna wentylatorow , L% 58 0/ 58 0
15 ~maksymalny stopien zewnetrznych przecnekow pometrza ) % . 0,06 ]
6 ‘efektywnosc¢ energetyczna filtrow ‘ M5/ND/ ND

(rodzaj/klasa/roczne zuzyme energu)r I 7 M5 /ND / ND

opis mechanizmu w12ualnego ostrzezenia ; :
0 koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

p02|om mocy akustycznej ‘emitowanej przez obudowe LWA . dB | :/’22 B
19 ‘adres strony internetowe;j | o
| 20 Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 I 2018 - TAK

Lista automatyki 7

| Lp nazwa

1 Presostat réznicowy i
2 Sterownica nagrzewnicy elekirycznej
3 Sterownica automatyki
4 Wkiadka bezpiecznikowa
5 Wkiadka bezpiecznikowa
6 Sitownik przepustnicy

7  Sitownik przepustnicy

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2019-03-25




Ukfad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,
nagrzewnicg elektryczng i chtodnica
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NASCIENNY STEROWNIK
ZWYSWIETLACZEM

m:

ON/OFF
agragat X 2

Specyfikacja dostawy:

1(?11 12013 1415 16017018

Lp.r VOpirs 7
Kanatowy czujnik temperatury

Pozycja na schemacie
1,6,13,14

loge szt

Presostat

4,11,12

) Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej -
Sitownik przepustnicy on-off

9
23

| Sitownik przepustnicy 0-10V
Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem

5

Rozdzielnica ze sterownikiem  zasilana 1x230V dla wik 1, 2i 3x400\l/dla;vylk 3

Panel zdalnego sterowania

| 7!§Aody! sterowania nagrzewnica elektryczna zasilany 3x4QOVV

UWAGA! Zawdr elektromagnetyczny chtodnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy  w zalei-
nosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczna i chiodnica . Czujnik temperatury
T (13} ogranicza max/min temperature nawiewd.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajaceqo
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wytacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zalaczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeplywu powie-
trza- presostat (11). Zadziafanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy
i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
ukfadu- po skasowaniu awarii.

8. Reguiacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

9. Sygnaty (15) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chiodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe ukladu:

+ Praca ukfadu wedlug kalendarza-temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokofach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET




