INSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU
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KG  Projektowany gazowy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
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T €.0. wiszacy z zamknietg komorg spalania:
86 - nominalna moc grzewcza 80/60°C Qn=48kW
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175

17 - zuzycie gazu ziemnego 1,0-5,2 m3/h

- zasilenie 230V, 50Hz, pobdér mocy elektrycznej 77W

j B @ - przytacze gazu R 3/4"
- przytgcze uktfadu powietrzno-spalinowego & 100/150mm
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Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mZ][Rodzaj posadzki
171 POMIESZCZENIEOGOLNODOSTEPNE 66.14m? | panele podiogowe
172 POMIESZCZENIE AKTYWNOSCTRUCHOWE] 36.74m? | panele podtogowe
173 POMIESZCZENIE KLUBOWE 36.18m? | panele podfogowe
174 KORYTARZTSZATNIE 62,95m?* | gres
175 WC PRACOWNIKOW 33TmZ | gres
| /6 WC DLA KOBIET 5,27MZ | gres
- ! ! } 177 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.73mZ | gres
] . kanaf nawiewny . - - [ - 178 POM. TECHNICZNE 10.00m? | gres
[ == 2200mm gE gE gE LoEE 19 POMIESZCZENIE PORAD 8T5mZ | panele podfogowe
} i [ [ [ T/T0 POMIESZCZENIE BIUROWE 8.15m?Z | panele podtogowe
TR/ T B 1 1 ) - '==| ””” 1T POMIESZCZENIE PORZADKOWE T28mZz | gres
‘ (S ‘ ™ ‘ : ‘ : = 112 WCDLAMEZCZYIN 9.88m? | gres
- ! 1| TACZNIE: 252.18m
% g g dgd g agag o aggdaga
|
Qa0 Qg Qg oaoagagaaag |
g g d g g agadodadagogaga D
g a'ag d g ag d J g g OZNACZENIA:
a g'd ad g g d d g ad
86 ! g
175 ! N G n2 175 Projektowane przewody gazowe stalowe
| ioais ! g bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219
} } ——=======— Ruraochronna stalowa na przewodzie
i I RO gazowym przy przejsciu przez przegrody
: 1 : konstrukcyjne wg BN-82/8976-50.
| |
i
|
|
|
|

odcinek instalacji prowadzony
w bruzdzie wkuty w Sciane i przykryty
lekka zaprawa tatwa do usunigcia
oraz nie powodujaca korozji przewodu,
przewdd na wysokosci ok. 3,8m nad terenem

SG  szafka gazowa wnekowa na kurek gtéwny odcinajacy
na przytaczu gazowym oraz reduktor gazu

|
229 | 1/4 1/4 i gazomierz miechowy - wg projektu przylgcza
I g g gazu zawartym w odrebnym opracowaniu
1 112 :E ] Wymiary szafki: 60x60x25cm, szafka w wykonaniu

Hp=315
116

0.00=164.86 mppm Hp=315 " UWAGA: Ostateczng decyzje odnosnie koloru szafki
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13 {‘"ﬁ tzw. starogrodzkim, czarna, jak dla obiektéw zabytkowych.
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L - | - 5 podejmie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator =
{ Zabytkéw - Delegatura w Radomiu. 7 UWAGI
gazz projektowanego @25 od‘ ! SPS Rura koncentryczna powietrzno-spalinowa &100/150mm: ‘
przytacza gazowego Sr/c. 3 - @100mm rura spalinowa
wg odrebnego opracowania | m - @150mm rura powietrzna - doprowadzenie powietrza
CE /o) ﬁ Hp=315 do spalania z szachtu kominowego. ] )
SG A Praca kotta niezalezna od pOW|etrza'V\{ pomieszczeniu. PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZAST APIC
— N Przed kottem gazowym zamontowac filtr do gazu INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH
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Lo e e e N N e e e TS I gazu oraz zawor kulowy do gazu wykonanie mosiezne.
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m Zamurowanie AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe Gmina Zwolen

B roboty rozbiérkowe "ARCONEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1

20-802 Lublin

NAZWA OPRACOWANIA: NUMER DZIALKI:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 5246/10
ISTNIEJACEGO BIUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"

W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78
PROJEKTANT: nr uprawnien
mgr inz. ANNA MAZUR LUB/0124/PWOS/04
SPRAWDZIL:
inz. FELIKS DRAGAN 2369/Lb/74
OPRACOWAL:

NAZWA RYSUNKU: - |NSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU

DATA:  KWIECIEN 2019r. NUMER RYSUNKU
UWAGA:

STADIUM: PB SKALA: . S— 7
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia 1:100
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
ogniowej EI wymagana dla tych elementow. Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH y
= 7




