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2.RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Rodzaj i zakres opracowania

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej.

Budynek uzytecznosci publicznej. Obiekt dydaktyczny na cele ekspozycji edukacyjnych
i wystawowych w Zwoleniu.

2.2.Funkcja architektoniczna
Podano wg opracowania architektonicznego.
2.3.Forma architektoniczna
Podano wg opracowania architektonicznego.
2.4.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego dla
opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

2.5.Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny budowlany sporzadzony przez mgr inz. Arch. Ewe Lebiedzkg —
Nowakowskg (nr upr. 924/76) oraz mgr inz. Marie Pitat,

e  Projekt Budowlany oraz Opinia techniczna wykonana przez autoréw opracowania,

e Inwentaryzacja budowlano — architektoniczna, wizje lokalne oraz odkrywki konstrukcyjne.

2.6. Materiaty podstawowe
2.7.Akty prawne

[1] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

[3] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[4] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[5] Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

[6] Dz.U.2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.
Normy

[7]  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

[8] PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

[9] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

[10] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

[11] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,

[12] PB-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[13] PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[14] PB-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

[15] PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
[16] PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,
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[17] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[18] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,,
[19] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

[20] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane,

[21] PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

3.1. Gléwne zalozenia

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 5246/10 na terenie miasta Zwolen. Dziatka wraz
z budynkiem stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i jest uzytkowana przez Gmine w Zwoleniu. Aktualnie
obiekt nie jest uzytkowany. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemne (parter) oraz poddasze nieuzytkowe. Posiada czeSciowe podpiwniczenie.

Posadowienie budynku poszerzonych $écianach z cegly ceramicznej petnej. Sciany
fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany nosne budynku murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach ok. 30 i 60cm. Stropy na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy
gliniano-stomiane;j.

Dach obiektu wielospadowy. Konstrukcja wiezby dachowej tradycyjna w uktadzie krokwiowo-
ptatwiowym z wykorzystaniem stupkéw drewnianych do oparcia.

3.2.Podstawowe dane geometryczne

Podstawowe dane geometryczne czesci nadziemnych:

e szerokosc -12.97m,
o dtugosc -26.40m,
o wysokos¢ w najwyzszym punkcie -7,17m,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1+1

3.3. Stan istniejacy

Stan istniejgcy zostat scharakteryzowany w oparciu o wizje lokalng na obiekcie pofaczong
z inwentaryzacjg i odkrywkami konstrukcyjnymi.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw z ustaleniem doktadnego poziomu posadowienia.
Czesciowe podpiwniczenie sugeruje, iz budynek jest posadowiony zdecydowanie ponizej gtebokosci
strefy przemarzania (1.00m ponizej powierzchni terenu). Sciany fundamentowe (piwnicze) wykonano z
cegly ceramicznej petnej. Typowym dla takiego ukfadu jest wykonanie fundamentéw w postaci $cian
fundamentowych w gruncie lub poszerzenia ich przy poziomie posadowienia.

Sciany

Uktad scian nosnych mieszany. Wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. ze

Srednig oraz duza zawartoscig piasku. Zaprawa w sposdb istotny kruszyta sie w trakcie odkrywek. Stan
cegiet dobry, bez istotnych peknieé lub odksztatcen. Sciany nosne grubosci ok. 30 i 60cm.

Nie zlokalizowano zniszczen, peknie¢ lub oznak korozji biologicznej na $cianach budynku.
W zakresie opracowania zatozono wykonanie bruzdowan oraz czesciowych wyburzen w $cianach
nosnych budynku.

Stropy

Stropy obiektu zaprojektowano na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy gliniano-
stomianej. Grubos¢ catkowita stropu z podsufitka drewniang ok. 30cm. Konstrukcjg nosng s3 legary
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drewniany wysokosci ok.20cm. Zlokalizowano wioskowate, podtuzne i powierzchniowe pekniecia na
powierzchniach wykonczenia spodu stropu. Stan konstrukcji oceniono na poziomie dobrym.

Strop stanowi konstrukcje nosng dla wiezby dachowej oraz poddasza nieuzytkowego. Nie
zaktada sie (a takze nie dopuszcza) zmiany przeznaczenia poddasza powodujgce zwiekszenie w sposob
znaczacy obcigzen przypadajgcych na powierzchnie stropu.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu — wiezba wielospadowa o konstrukcji tradycyjnej w uktadzie ptatwiowo-
krokwiowym. Nie zlokalizowano oznak korozji biologicznej lub istotnych zniszczen. Nie przewiduje sie
wymiany lub robdt naprawczych w zakresie wiezby dachowe;j.

3.4.Roboty rozbiérkowe

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujgcy zakres robét rozbiérkowych:

Rozbidrka scianek w istniejgcych sanitariatach,
Rozbidrka warstw podtogi na gruncie,

Wykonanie poszerzen i nowych otwordw na przejscia,
Wykonanie bruzdowan w scianach nosnych budynku,
Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy.

Podczas prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy przestrzegaé zasad BHP oraz wytycznych
projektu technologicznego.

3.5.Przewidywane roboty

—  Wymurowanie Scianek dziatowych zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach,
—  Wymiana drzwi zewnetrznych w celu spetnienia wymogow p,poz,

—  Wykonanie schoddw zewnetrznych w celu spetnienia wymogdw p,poz,

— Montaz zewnetrznej platformy przyschodowej

4. OPINIA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego obiektu pod wzgledem pracy
statycznej oraz ewentualnych nieprawidtowosci lub wad konstrukcyjnych. Wizja lokalna nie wskazata na
wystepowanie zadnych oznak zarysowan lub przemieszczen konstrukcji pochodzacych z niewtasciwej
pracy statycznej obiektu. Budynek nie wskazuje zarysowan istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa i
uzytkowania, a wystepujgce zarysowania sg oznakg dtugoletniej wspotpracy obiektu z podiozem
gruntowym i nie stanowig one podstawy do prowadzenia gruntownych prac naprawczych.

Ogolny stan techniczny obiektu okreslono jako: dobry.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Podstawg niniejszych zatozen geotechnicznych sg obserwacje w terenie oraz ocena zachowania
stanu konstrukcji po dtugim czasie eksploatacji. Nie zaobserwowano peknieé, zarysowan, odksztatcen
lub nadmiernych przemieszczen obiektu lub jego czesci. W czesci podpiwniczonej nie zaobserwowano
wystepowania wody lub wilgoci gruntowej ani znaczgcych zniszczen wskutek nieréwnomiernego
osiadania.

Projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem przebudowy lub naruszenia w jakimkolwiek
stopniu konstrukcji fundamentéw, a zaprojektowane w jego wnetrzu zmiany adaptacyjne nie wptywajg
na zwiekszenie obcigzen przekazywanych na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym analiza warunkéw wodno-gruntowych oraz przyblizona analiza
statyczna fundamentu ma charakter opiniodawczy i sprawdzajgcy dla bardziej niekorzystnych warunkéw
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przyjetych po stronie bezpiecznej nosnosci. Przyjeta warto$¢ odporu nie przekracza 200 kPa w
najbardziej obcigzonym miejscu budynku.

5.1.Warunki gruntowe

e proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wodd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e zlozone warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciagtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych grunty stabonosne, przy zwierciadle wadd
gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e skomplikowane warunki gruntowe - wystepujagce w przypadku warstw gruntéw objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych,
osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkéd gorniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
5.2.Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie Btad! Nie mozna odnaleié Zrddta
dwotania.Btad! Nie mozna odnalei¢ Zzrédta odwotania.,Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

Kategoria geotechniczna wg rozporzqdzenia

,..§ 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia
i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego
i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na sSrodowisko..”.

W/w ustawa okresla nastepujgce kategorie geotechniczne:

..pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych...

...druga kategoria geotechniczna, ktora obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych
i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych
i ich analizy...

... trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkdow
gruntowych, ktérych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikow,
takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne i inne budowle
hydrotechniczne
o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz
inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych projekty budowlane

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, okreslone w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,
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e) obiekty wysokie, ktérych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktoére
zawierajg wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej
szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytyczne;j,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

Kategoria geotechniczna wg normy

e Zaleca si¢ aby 1 kategoria geotechniczna
obejmowata tylko mate i wzglednie proste konstrukcje:

dla ktérych mozna zagwarantowaé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione na podstawie
doswiadczenia i jakosciowych badan geotechnicznych; z pomijalnym ryzykiem.

Zaleca sie, aby procedura 1 kategorii geotechnicznej zostata uznana za wystarczajgcy jedynie
wtedy, gdy ryzyko zwigzane z ogdlng statecznoscig i przemieszczeniami podtoza jest pomijalnie mate
oraz w warunkach gruntowych znanych z poréwnywalnych doswiadczen jako wystarczajgco proste.

W takich przypadkach mozna stosowac rutynowe metody projektowania i wykonywania
fundamentu.

Przyjecie 1 kategorii geotechnicznej jest wtasciwe tylko wtedy, gdy dno wykopu znajduje sie
powyzej zwierciadta wody gruntowej lub gdy porédwnywalne doswiadczenie lokalne wskazuje, ze
planowany wykop ponizej zwierciadta wody bedzie tatwy do wykonania.

e Zaleca sig, aby 2 kategoria geotechniczna

obejmowata typowe rodzaje konstrukcji i fundamentdw, nie stwarzajgce szczegdlnego ryzyka
oraz wtedy, gdy nie wystepuja trudne warunki gruntowe lub obcigzeniowe.

Zaleca sie, aby projekty konstrukcji w 2. kategorii geotechnicznej zawieraty ilosciowe dane
geotechniczne i analizy w celu zapewnienia spetnienia wymagan podstawowych.

W przypadku projektéw z 2. kategorii geotechnicznej mozna stosowac rutynowe procedury
badan terenowych i laboratoryjnych oraz projektowania i wykonawstwa.

UWAGA Ponizej podano przyktady typowych konstrukcji lub czesci konstrukcji,
odpowiadajacych 2. kategorii geotechniczne;j:

o fundamenty bezposrednie; fundamenty ptytowe;

fundamenty palowe;

Sciany oporowe i inne konstrukcje oporowe utrzymujace grunt albo wode,

wykopy;

filary i przyczétki mostowe;

kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

tunele w twardych, niespekanych skalach, nie wymagajace specjalnej szczelnosci lub innych
warunkow.

e Zaleca sie, aby 3. kategoria geotechniczna

O O O O O O

obejmowata konstrukcje lub czesci konstrukcji, ktérych nie mozna zaliczy¢ do kategorii
geotechnicznych 1i 2.

e Zaleca sie, aby 3 kategoria geotechniczna obejmowata ustalenia i zasady alternatywne do zawartych
W niniejszej normie.
o bardzo duze lub nietypowe konstrukcje;
o konstrukcje narazone na nadzwyczajne ryzyko, w nietypowych albo w wyjgtkowo trudnych
warunkach gruntowych, lub obcigzeniowych; - konstrukcje na obszarach o wysokiej sejsmice; -
konstrukcje na obszarach, gdzie z duzym prawdopodobienstwem moze wystgpic¢ niestatecznosé
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terenu lub dtugotrwate ruchy podtoza, ktére wymagajg osobnych badan lub podjecia specjalnych
zabiegow.

Przyjeto 1 kategorie geotechniczna.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

6.1.Sciany

Zaprojektowano $ciany nosne z materiatu zbieznego z materiatem wystepujgcym w budynku.
Wszystkie domurowania oraz nowe fragmenty $cian nosnych przyjeto z cegty ceramicznej petnej kl.
15MPa na zaprawie min. 5MPa.

Sciany nowoprojektowane nalezy taczyé z istniejgcymi elementami murowymi na strzepia lub
przez wklejenie pretow #6 w co drugg spoine.

Doktadne potozenie Scian oznaczono na rzutach pozycyjnych.
6.2.Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby dachowej nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas
robdt budowlanych.

6.3.Stropy

Konstrukcja stropéw nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas robét
budowlanych.

6.4.Nadproza

Zaprojektowano nadproza drzwiowe nad otworami wykonanymi w istniejgcych $cianach.
Nadproza stalowe z dwdch ksztattownikow stalowych kazde, wg zalecen podanych na rzucie
pozycyjnym. Opierane za posrednictwem poduszki betonowej. Wykonane zgodnie z odpowiednim
detalem konstrukcyjnym. Nadproza stalowe nalezy wykonywac w istniejgcej scianie przed rozpoczeciem
wycinania elementu murowego. Stale obserwowac zachowanie sie konstrukcji obiektu.

6.5. Elementy stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe z katownikdw nierdwnoramiennych oraz ceownikdéw.
Rozmieszczenie zgodnie z zaleceniami na rzucie pozycyjnym. Ksztattowniki nalezy taczy¢ blachami
stalowymi (przewigzkami) oraz na sSruby M16. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe lub malowanie zgodnie zaleceniami branzy architektoniczne;j.

Zalecenia:

e Przed ztozeniem zamdwienia na elementy stalowe nalezy potwierdzi¢ wymiary
elementéw w naturze po odkryciu stanu istniejgcego,

6.6.Lawy i stopy fundamentowe

Konstrukcja fundamentéw nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulega zmianom podczas
robot budowlanych.
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7.OBLICZENIA NADPROZY STALOWYCH

7.1.Nadproze stalowe N2

Rys. 1 Momenty zginajgce — SGN

Rys. 2 Wartosci sit thgcych — SGN

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .

PRET: 1 Pret | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.00m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia:

5 KOMB1 1*1.10+(2+4)*1.35+3*1.40

MATERIAL: S235

fd = 215.00 MPa

E =210000.00 MPa

4

1}
L

h=18.0 cm
b=24.0 cm

PARAMETRY PRZEKROJU:

Ay=30.80 cm2
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tw=0.8 cm ly=2700.00 cm4 12=2909.64 cm4 1X=19.10 cm4
tf=1.1 cm Wely=300.00 cm3 Welz=242.47 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 49.75 kN*m
Mry = 64.50 kN*m
Mry_v = 64.50 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 49.75/(1.00*64.50) = 0.77 < 1.00 (52)

Profil poprawny 11!

7.2.Nadproze stalowe N2

Rys. 1 Momenty zginajgce — SGN

Rys. 2 Wartosci sit tngcych — SGN
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INWESTOR:
GMINA ZWOLEN

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Pret | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =2.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1*1.10+(2+4)*1.35+3*1.40

MATERIAL: S235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
Z
PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
h=18.0 cm
b=24.0 cm Ay=30.80 cm2 Az=28.80 cm2 Ax=56.00 cm2
tw=0.8 cm ly=2700.00 cm4 12=2909.64 cm4 1X=19.10 cm4
tf=1.1cm Wely=300.00 cm3 Welz=242.47 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 57.96 KN*m
Mry = 64.50 kN*m
Mry_v = 64.50 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 57.96/(1.00%64.50) = 0.90 < 1.00 (52)

Profil poprawny 11!
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8.ZALECENIA | UWAGI

e Prace rozbiérkowo — budowlane, wzmacniajgce oraz przebudowy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej, zgodnie ze sporzadzonym projektem technologicznych organizacji robot
budowlanych. Projekt ten, powinien zawiera¢ informacje dotyczace kolejnosci i technologii
prowadzonych robdt, zgodnie z wytycznymi sztuki budowlanej oraz wiedzy inzynierskiej,

e Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajgc przepisow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano - montazowych" oraz w
odpowiednich normach,

e Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc
technicznych warunkéw wykonania robdét,

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren
prowadzonych prac powinien byé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

e Niniejsza czes$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢.

9. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT PARTERU 1:50
K-02 NADPROZE STALOWE N1 1:25/1:10
K-03 NADPROZE STALOWE N2 1:25/1:10
K-04 NADPROZE STALOWE N3 1:25/1:10
K-05 NADPROZE STALOWE N4 1:25/1:10
K-06 NADPROZE STALOWE N5 1:25/1:10
K-07 NADPROZE STALOWE N6 1:25/1:10
K-08 NADPROZE STALOWE N7 1:25/1:10
K-09 NADPROZE STALOWE N8 1:25/1:10
K-10 NADPROZE STALOWE N9 1:25/1:10
K-11 NADPROZE STALOWE N10 1:25/1:10
K-12 WZMOCNIENIE WZ.01 1:25
K-13 WZMOCNIENIE WZ.02 1:25
K-14 WZMOCNIENIE WZ.04 1:25
K-15 WZMOCNIENIE WZ.04 1:25
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Szymon Slésarz LUB/0171/PWBKb/17
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Rozdziat 6 Opinia techniczna

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

1.1. Gtéwne zatozenia

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 5246/10 na terenie miasta Zwolen. Dziatka wraz
z budynkiem stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i jest uzytkowana przez Gmine w Zwoleniu. Aktualnie
obiekt nie jest uzytkowany. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemne (parter) oraz poddasze nieuzytkowe. Posiada czesciowe podpiwniczenie.

Posadowienie budynku poszerzonych $écianach z cegly ceramicznej petnej. Sciany
fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany nosne budynku murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach ok. 30 i 60cm. Stropy na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy
gliniano-stomiane;j.

Dach obiektu wielospadowy. Konstrukcja wiezby dachowej tradycyjna w uktadzie krokwiowo-
ptatwiowym z wykorzystaniem stupkéw drewnianych do oparcia.

1.2.Podstawowe dane geometryczne

Podstawowe dane geometryczne czesci nadziemnych:

e szerokosc -12.97m,
o dtugosc -26.40m,
o wysokos¢ w najwyzszym punkcie -7,17m,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1+1

1.3. Stan istniejacy

Stan istniejacy zostat scharakteryzowany w oparciu o wizje lokalng na obiekcie potaczong
z inwentaryzacjg i odkrywkami konstrukcyjnymi.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw z ustaleniem doktadnego poziomu posadowienia.
Czesciowe podpiwniczenie sugeruje, iz budynek jest posadowiony zdecydowanie ponizej gtebokosci
strefy przemarzania (1.00m ponizej powierzchni terenu). Sciany fundamentowe (piwnicze) wykonano z
cegly ceramicznej petnej. Typowym dla takiego uktadu jest wykonanie fundamentéw w postaci $cian
fundamentowych w gruncie lub poszerzenia ich przy poziomie posadowienia.

Sciany
Uktad scian nosnych mieszany. Wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. ze

$rednig oraz duza zawartoscig piasku. Zaprawa w sposodb istotny kruszyta sie w trakcie odkrywek. Stan
cegiet dobry, bez istotnych peknie¢ lub odksztatceri. Sciany noéne grubosci ok. 30 i 60cm.

Nie zlokalizowano zniszczen, peknie¢ lub oznak korozji biologicznej na $cianach budynku.
W zakresie opracowania zatozono wykonanie bruzdowan oraz czesciowych wyburzen w $cianach
nosnych budynku.

Stropy

Stropy obiektu zaprojektowano na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy gliniano-
stomianej. Grubos¢ catkowita stropu z podsufitka drewniang ok. 30cm. Konstrukcjg nosng s3 legary
drewniany wysokosci ok.20cm. Zlokalizowano wtoskowate, podtuzne i powierzchniowe pekniecia na
powierzchniach wykonczenia spodu stropu. Stan konstrukcji oceniono na poziomie dobrym.

Strop stanowi konstrukcje nosng dla wiezby dachowej oraz poddasza nieuzytkowego. Nie
zaktada sie (a takze nie dopuszcza) zmiany przeznaczenia poddasza powodujace zwiekszenie w sposéb
znaczacy obcigzen przypadajgcych na powierzchnie stropu.
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Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu — wiezba wielospadowa o konstrukcji tradycyjnej w uktadzie ptatwiowo-
krokwiowym. Nie zlokalizowano oznak korozji biologicznej lub istotnych zniszczeri. Nie przewiduje sie
wymiany lub robdt naprawczych w zakresie wiezby dachowej.

1.4.Roboty rozbiérkowe

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujgcy zakres robét rozbidrkowych:

Rozbidrka scianek w istniejacych sanitariatach,
Rozbiérka warstw podtogi na gruncie,

Wykonanie poszerzen i nowych otwordw na przejscia,
Wykonanie bruzdowan w scianach nosnych budynku,
Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy.

Podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz wytycznych
projektu technologicznego.

1.5.Przewidywane roboty

—  Wymurowanie scianek dziatowych zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach,
—  Wymiana drzwi zewnetrznych w celu spetnienia wymogow p,poz,

—  Wykonanie schodéw zewnetrznych w celu spetnienia wymogdw p,poz,

— Montaz zewnetrznej platformy przyschodowej

2. OPINIA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego obiektu pod wzgledem pracy
statycznej oraz ewentualnych nieprawidtowosci lub wad konstrukcyjnych. Wizja lokalna nie wskazata na
wystepowanie zadnych oznak zarysowan lub przemieszczenn konstrukcji pochodzacych z niewtasciwej
pracy statycznej obiektu. Budynek nie wskazuje zarysowan istotnych z punktu widzenia bezpieczeristwa i
uzytkowania, a wystepujgce zarysowania sg oznakg dtugoletniej wspotpracy obiektu z podtozem
gruntowym i nie stanowig one podstawy do prowadzenia gruntownych prac naprawczych.

Ogolny stan techniczny obiektu okreslono jako: dobry.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Szymon Sldsarz LUB/0171/PWBKb/17
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