UWAGA:
OBIEKT ZNAJDUJE SIE W STREFIE KONSERWATORSKIEJ, WSZELKIE PROWADZONE PRACE POWINNY BYC WYKONYWANE
7 POSZANOWANIEM SUBSTANCJI ZABYTKOWEJ ORAZ ZA ZGODA ODPOWIEDNIEGO ORGANU.
RZUT P ARTERU — W PRZYPADKU ODKRYCIU STANU IST. KONSTRUKCJ NOSNEJ INNEJ NIZ ZALOZONO W PROJEKCIE
NALEZY POTWIERDZIC ROZWIAZANIE PRZEZ UZGODNIENIE Z AUTOREM PROJEKTU,
SKALA 1:50 — KOLEJNOSE ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA POWINNA BYC ZGODNA
ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ EWENTUALNYMI WYTYCZNYMI WYBRANYCH PRODUCENTOW,
— PRZEBUDOWE, NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI | DOKLADNOSCI ROBOT
00 9930 5940 9930 00 — WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC PO UPRZEDNIM SPORZADZENIU PLANU BIOZ,
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— LACZENIE ISTNIEJACYCH MUROW Z NOWOPROJEKTOWANYMI REALIZOWAE ZAWSZE PRZEZ WKLEJANIE
PRETOW #6 W CO DRUGA SPOINE OBU ELEMENTOW,
o o — PROJEKT WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, OPISEM ORAZ SYTUACJA W NATURZE
& S = S & — KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW ORAZ WIEZBY DACHOWEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN
3 WYKONANIE OTWOR?\WG OPISU 3 — KSZTALTKI NOWOPROJEKTOWANEGO PRZEWODU KOMINOWEGO OPIERAG WARSTWIE PODKLADU BETONOWEGO
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UWAGI:
\ 2 \ PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
8 = 8 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
g - 3 = . 2 KONSTRUKCJA
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/ \ AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe Gmina Zwolen
"AFCSQ'I‘E%(" sp. 124;)9-0- 26-700 Zwolen
ut. Slelankowa :
Y 90-802 Lublin Plac Kochanowskiego 1
OBRYS IST. SCHODOW NAZWA OPRACOWANIA . NUMER DAL
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
RAMPA WG WYTYCZNYCH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ \ OBRYS NOWYCH SCHODO&W ISTNIEJACEGO BIUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
PRZEBUDOWA SCHODGW TERENOWYCH WG WYTYCZNYCH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTANT - nr uprawnien
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
-I 2 3 4 SPRAWDZIL: : 3
mgr inz. Szymon Slosarz LUB/0171/PWBKb/17
OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski
NAZWA RYSUNKU
LEGENDA: RZUT PARTERU

NUMER RYSUNKU

K-01

DATA MARZEC 2019r.

EZZZ] SCIANY ISTNIEJACE, BEZ ZMIAN
27 WYKONANIE OTWOROW, ELEM. DO WYBURZENIA

STADIUM b0 JEKT BUDOWLANY |SKALA 1:50

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE STALOWE N1 2x C140 SPOSOB WYKONANIA NADPROZA

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGKOSCI OKOLO 70cm OD SCIANY

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 WIDOK B-B ZAPRAWA CEMENTOWA M10 4 WYKUC BRUZDE O WYMIARACH 0 OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWDYWANY WYMIAR ELEMENTU
KONSYSTENCJI g\/lLGOTNEJ < KONSYSTENCJI gWLGOTNEJ GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
DOKLADNIE UBI SKALA 1:25 | DOKEADNIE UBIC | 5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWERCIC OTWORY ¢18)
| W ROZSTAWE WG RYS
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY

|

| |
3g ;;Sl 2520 2 Sg POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10

| |
| |
: f
| |
| |
| |
| |
| I
| |
| |
| |
| |

|

0 2460 0 7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPELNIC SZCZELNIE, UBIJAJAC
1L 140; L= 2460 ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16

M16

/kpﬁ PODUSZKA~ BETONOWA

9. PO UPLYWIE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
¥ 2.05 FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM
3 v 10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC !!!
SPOD PRZEWIAZEK 11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE, KONSTRUKCUI
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA
| i 727 4 230 NOWOPROJEKTOWANEJ, SYTUACJE, PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC
ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA 7APRAWA~ SZYBKOSPRAWNA ILOSC PRZEWAZEK, SRUB, WYKONAG PODUSZKE, BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA.

BEZSKURCZOWA 260 2000 260, “BEZSKURCZOWA |
‘ | ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

M16 M16
S i i il|
& @ 84100 L @ 84100 X
L="a L="a
637

230 637

— STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKEADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE, SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJ
— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU

|
| WYSOKOSC OTWORU WG ARCH
|
|
|
|

LS L L h S L L LS Ll s ) e 2 TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA,
ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU
— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MURGW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI
<t AGMENT SCIANY DO WYBURZENIA NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC.

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
PRZEKROJ A-A ZAPRAWA CEM. M10 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
Mrer KONSYSTENCJ WILGOTNEJ

DOKLADNIE UBIC , KONSTRUKCJA

SRUBA M16; L=~210

L 140
L 140 LUB PRET GWINTOWANY 916 T —
Biuro Projektowe Gmina Zwoleh
NS N} "ARCONEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
2‘ ul. Sielankowa 14/9 ;
\ 50-802 Lublin Plac Kochanowskiego 1
NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10

A AN
\L[ 140

PROJEKTANT : nr uprawnien
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ]
mgr inz. Szymon Slésarz LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU N ADPR OZE N 1

T 3 80 77777 A DATA MARZEC 2019r NUMER RYSUNKU
L b P
CZESC SCIANY ST pROJEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K.02

DO ROZEBRANIA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE STALOWE N2 2x C180

SZTUK: 1

ZAPRAWA CEMENTOWA M10

KONSYSTENCJl WILGOTNEY
DOKLADNIE UBIC

WIDOK B-B

SKALA 1:25

<<

1%/

0SADZAC CZESCIOWO W SCl

4400

4340

190

1L 180; L= 4340

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:10

ZAPRAWA CEMENTOWA M10

KONSYSTENCJ WILGOTNEY
DOKELADNIE UBIC

0SADZAC CZESCIOWO W SCIANIE

PROSTOPADLEJ

ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA
BEZSKURCZOWA

SCIANA W PRZEKROJU

M6 M16

M16 M16 M16

*

ﬁ)wOﬁ

350

F
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=4a

|‘I\m 8100

794

* * * *

794 794 634 340

\@ 8x100 \@ 8x100 \@ 8x100
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380

7
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3650 370

SCIANA W WIDOKU

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI

WYSOKOSC OTWORU WG ARCH

PROSTOPADLEJ
PODUSZKA BETONOWA

L 180

2.50
\ 4

SPOD PRZEWIAZEK
WERYFIKOWAC Z ARCH.

ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA
BEZSKURCZOWA

\ SCIANA W PRZEKROJU

SCIANA W WIDOKU

FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOKO 70cm OD SCIANY

4. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU

GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)

W ROZSTAWE WG RYS

6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10

7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEKNIC SZCZELNIE, UBIJAJAC
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ

8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16

9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM
10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC 11!

11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE, KONSTRUKCJ!
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA

ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

— STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE, SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB 1ZOLACJ

— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE, PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA,

ROZEBRANIE FRAGMENTGW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU

— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MURGW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI

— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC.

NOWOPROJEKTOWANEJ, SYTUACJE, PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE, BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA.

NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

N3

e

ZAPRAWA CEM. M10
KONSYSTENCJI WILGOTNEY
DOKLADNIE UBIC

SRUBA M16; L=~300
LUB PRET GWINTOWANY ¢16

L P
CZESC SCIANY
DO ROZEBRANIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC

INNYMI O PARAMETRACH

NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe

"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9

INWESTOR :

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1

20-802 Lublin

NAZWA OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"

NUMER DZIALKI

5246/10

PROJEKTANT :
mgr inz.

Marcin Samborski

nr uprawnien
LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ]
mgr inz. Szymon Sldsarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

NADPROZE N2

DATA MARZEC 2019r

NUMER RYSUNKU

STADIUM R0 JEKT BUDOWLANY |

K.03

SKALA

1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O

PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE STALOWE N3 2x C140

SZTUK: 1
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 ZAPRAWA CEMENTOWA M10 PRZEKROJ A-A iéﬁgégvﬁENccEjf‘ngorNEJ
KONSYSTENCJI WILGOTNEY WDOK B-B KONSYSTENCJI WILGOTNEY SKALA 1:10 \
DOKFADNIE UBIC SKALA 1:25 <E| DOKFADNIE UBIC | DOKEADNIE UBIC
| |
| |
~ . 2230 " L _ L
- 30 2170 il -
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BEZSKURCZOWA 260 1710 260 1 “BEZSKURCZOWA | L 140
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*\ CZESE SCIANY

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN
DO ROZEBRANIA

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN

<| FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI ;
2. PODSTEPLOWAG STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D SCIANY — STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLAC

+ gn&%ic?%é%?omﬁécgtgslgf go&msgwmgrﬁsi?z NS%EFR)E%"%'DBYEV{’;TY WYMIAR ELEMENTU ~ WSZYTKIE PRACE WIMACNIAJACE ZALECA S PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU AUTOR OPRACOWANIA : NWESTOR
5. PRIYGOTOWAC CEOWNK DO NONTAZU (T, NAWERCIC OTWORY o1g) TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIAEOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, Biuro Projektowe Gmina Zwoleh
W ROZSTAWE W6 RYS : ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU "ARCONEL" sp. Z 0.0. 26-700 Zwoler
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MEEDZY CEOWNKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY ~ WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYM ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10 NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKORCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH 20-802 Lublin
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC — ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAG, NIE WYKUWAC. RE—— NOVER DZALK
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB OSADZIC CEOWNIK PO DRUGIES STRONIE SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC : _
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM PROJEKTANT : . _ | nruprawnien
10. SCIANE WYCINAG NIE WYKUWAG 111 mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT! SPRAWDZIL: : »
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJ! mgr inz. Szymon Slosarz LUB/0171/PWBKb/17
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA NAZWA RYSUNKU
NOWOPROJEKTOWANE, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC NADPROZE N3
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. DATA MARZEC 20197 NUMER RYSUNKU
AU PROJEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K.04

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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SKALA 1:25 WARSTWE 5cm ZAPRAWY BEZSKURCZOWE) —ZAPRAWA CEMENTOWA M10
LI M DOKLADNIE UBIC
KONSYSTENCJ WILGOTNE - -
2785
By 1140, L=2725 - SRUBA Mi6; L=n210

LUB PRET GWINTOWANY ¢16

SZKA BETONOWA

M16 M16 M16 /?#

16. /ODL
g K ” /%;1 25 N3
i @ 8x100 @ 8x100 ] SPOD PRZEWIAZEK N
L L="®” L L=”G”
230 725 8ip 725 230

1 A

I
\
< T
| 30 2725
[
|
\
[
|
[
|
\
[
|
[

\
ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA LAPRAWA SZYBKOSPRAWNA .

BEZSKURCZOWA 260 2285 260 °, “ BEZSKURCZOWA
‘ 900 245 870 250 600

|
| WYSO&Q@C OTWORU- WG JARCH
|
|
|
|

*\ CZESE SCIANY

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN
DO ROZEBRANIA

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN <C
ISTNIEJACY FILAR MUROWANY FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA
DO WZMOCNIENIA WG DET. WZ.04

FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

12~ ‘;%LAS“CPES\EV%EZ'TER&P%%DNL’EZES%I’* O%ESL%%NIAJISB %‘(’:"E{“NT?ALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI — STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODKOZU ZA POSREDNICTWEM PODKEADEM DREWNIANYCH
. WYKUEE BRUZDE 0 WMIARACH O OK omm W ;’S“Z N2 PRIEWDYRANY WMAR ELEMENTU LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJI
: UZDE b mm WEKSZA — WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU AUTOR OPRACOWANIA - INWESTOR -
GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI " i ’
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, Biuro Projektowe . .
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY 18) ROZEBRANIE FRAGVENTS ) ) Gmina Zwolen
W ROZSTAWE W6 RYS 6W ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU ARCONEL" sp. Z 0.0. 26-700 Zwolerh
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MEEDZY CEOWNKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY ~ WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEG NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10 NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH 20-802 Lublin
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPELNIC SZCZELNIE, UBIJAJAC — ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC. RE—— NUMER DZIALK]
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJS STRONIE SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAG S —
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM . . . Ar uprawnien
10. SCIANE WYCINAG NIE WYKUWAG 111 mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT! SPRAWDZIL: -
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJ! mgr inz. Szymon Slosarz LUB/0171/PWBKb/17
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA NAZWA RYSUNKU Z
NOWOPROJEKTOWANEY, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC NADPROZE N4
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. DATA MARZEC 2019 NUMER RYSUNKU
r
AU PROJEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K.05

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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< FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

— STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE, SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB 1ZOLACU

— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA,
ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU

— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI
NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC.

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D SCIANY

4. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU
GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI

5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)
W ROZSTAWE WG RYS

6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY

POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSOB OSADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY

CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16
9. PO UPLYWIE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1

FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM PROJEKTANT : . . nr uprawnien
10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC 1! mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT! SPRAWDZIL: © .
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAG ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJI mgr inz. Szymon Slésarz LUB/0171/PWBKb/17
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA NAZWA RYSUNKU
NOWOPROJEKTOWANEJ, SYTUACJE, PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC NADPROZE N5
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. DATA MARZEC 20197 NUMER RYSUNKU

SKALA

STADIUM R0 JEKT BUDOWLANY | 1:95 K.06

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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<| FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI

2. PODSTEPLOWAG STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D SCIANY — STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJ!
4 gn&%ic?%é%?omﬁécgtgslgf go&msgwmgrﬁsi?z NS%EFR)E%"%'DBYEV{’;TY WYMIAR ELEMENTU ~ WSZYTKIE PRACE WIMACNIAJACE ZALECA S PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU AUTOR OPRACOWANA w—
5. PRIYGOTOWAC CEOWNK DO NONTAZU (T, NAWERCIE OTWORY 918) TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, Biuro Projektowe Gmina Zwolen
W ROZSTAWE W6 RYS : ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU "ARCONEL" sp. Z 0.0. 26-700 Zwolen
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY — WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. M,UROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEG NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10 NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH 20-802 Lublin
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC — ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAG, NIE WYKUWAC. NIV OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC : —
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM PROJEKTANT : . _ | nruprawnien
10. SCIANE WYCINAG NIE WYKUWAG 111 mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT! SPRAWDZIL: : i
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJ! mgr inz. Szymon Slosarz LUB/0171/PWBKb/17
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA NAZWA RYSUNKU
NOWOPROJEKTOWANEJ, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAG NADPROZE N6
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. DATA MARZEC 20197 NUMER RYSUNKU
AU PROJEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K.07

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIONU POSADZKI — STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODEOZU ZA POSREDNICTWEM PODKKADEM DREWNIANYCH
2 PODSEEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D §C'ANY LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJ!
4 &Eﬁ%gggéﬁ%mﬁéﬁtég go&msgwmgrﬁsi?z NsleEgi%ngBYEva WYMIAR ELEMENTU ~ WSZYTKIE PRACE WIMACNIAJACE ZALECA S PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU AUTOR OPRACOWANA w—
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, Biuro Projektowe . .
5. PRZYGOTOWAG CEOWNK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY 918) ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWLGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU ; e Gmina Zwolen
W ROZSTAWIE WG RYS 0 § ARCONEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREN, Z KAZDEJ STRONY ~ WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYM ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEG NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10 NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH 20-802 Lublin
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC — ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAG, NIE WYKUWAC. TR OPRACOwA NOVER DZALK
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB OSADZIC CEOWNIK PO DRUGIES STRONIE SCIANY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH ¢16 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC : _
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM PROJEKTANT : . _ | nruprawnien
10. SCIANE WYCINAG NIE WYKUWAG 111 mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT! SPRAWDZIL: : »
12. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJ! mgr inz. Szymon Slosarz LUB/0171/PWBKb/17
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA NAZWA RYSUNKU
NOWOPROJEKTOWANE, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC NADPROZE N7
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. DATA MARZEC 20197 NUMER RYSUNKU
AU PROJEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K.08

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE STALOWE N8 2x C180

ZAPRAWA CEMENTOWA M10
KONSYSTENCJ WILGOTNEJ 1\  SZTUK: 1 WIDOK B-B
DOKELADNIE UBIC SKALA 1:25 <C
ZAPRAWA CEMENTOWA M10
- 950 - DOKLADNIE UBIC
% 4870 il KONSYSTENCJI WILGOTNE
00, 1 180; L= 4870 180
M16 M16 M16 M16 M16 /¥§ PODUSZKA BETONOWA
i ’lé 1{ /S’: 2.20
TR & | o0 e
@ 84100 @ 84100 @ 84100 @ 84100 >, | SPOD PRZEWAZEK
L="a L="a L="a L="a
190 828 918 918 918 828 270
ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA I I I - 7APRAWA 'S7YBKOSPRAWNA
BEZSKURCZOWA 220 4410 300 |, BEZSKURCZOWA
@ SZEROKOSG BRUZDY WG RZUTOW POZYCYINYCH ORAZ BRANZY ARCHITEKTONICZNE 600
SCIANE STEMRLOWAG NA CZAS WYKONYWANIA NADPROZA. SYTUOWAC STEMPLE CO 1,0m
\ /s < ,,,Jr ,,,,,,,,,,,,,,, S SN LS L L S S L L S S L L S S L L S S S L S S L L S S L LS LS LS L L L
ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN =T
FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA
Z
SPOSOB WYKONANIA NADPROZA
1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPRgZA UWZGLEDNIAJAC %WENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGEOSCI OKOLO 70cm OD SCIANY CO 1,0
PO WYT§UC|U BRUZDY, ZABEZPIECZYC gCIANE PI(?:?EZ PODSTEMPLOWANI? CO 1,0m PRZEKROJ A_A LAPRAWA CEM. M10
SGLL 10 KONSYSTENCJI WILGOTNE

3. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU
GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI

4, PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWERCIC OTWORY ¢18) 600
W ROZSTAWE WG RYS #

5. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY e
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10

6. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ [ 180
7. CEOWNIKI 0SADZIC W WYKONANIEJ BRUZDZIE NA PRZYGOTOWANYCH PODUSZKACH BETONOWYCH ——

SRUBY LUB PRETY GWINTOWANE WPROWADZIC W OTWORY, POLACZYC Z ELEMENTAMI PRZEZ SPAWANIE

DOKLADNIE UBIC

UWAGI:

- PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

SRUBA M16; L=~210 , KONSTRUKCJA
LUB PRET GWINTOWANY #16

PO WYKONANIU BRUZDY POD CEOWNIKAMI. N3 N3
8. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA CEOWNIKGW MOZNA ROZEBRAC f
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM
9. SCIANE, WYCINAC NIE WYKUWAC 111
10. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT! AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe Gmina Zwoleh

11. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAG ZACHOWANIE SIE KONSTRUKC

12. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACE SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZE) LUB NA "ARCONEL" sp. Z 0.0. 26-700 Zwolet:
NOWOPROJEKTOWANEL, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC 7 RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACU ZACHOWAC 55 318 UL, Sielankowa 14/9 e e o1
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAG PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA. 7 \[ 180 20-802 Lublin ac Rochanowskiego

NUMER DZIALKI

b"=(gr’ §ciany)—50mrg NAZWA OPRACOWANIA
g 7 PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
A ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
ZALECEN'A PODCZAS PROWADZEN'A ROB OT: EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
PROJEKTANT : ien
~ STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODEOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH R | L mer inz. Marcin Samborski | LUB/o167/PWBKb/17
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SI, SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB 1ZOLACJ 10 290 ST —
— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE, PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU # < § CZESC SCIANY mgr inz. Szymon $lésarz LUB/0171/PWBKb/17
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, CZESC SCIANY DO ROZEBRANIA NATWA RYSUNKD
ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU BEZ ZMIAN N A[)PROZE N8
(BRUZDA) NUMER RYSUNKU

— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI
NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC.

DATA MARZEC 2019r

STADIUM R0 JEKT BUDOWLANY |SKALA 1:95 K.09

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE STALOWE N9 2x C180

ZAPRAWA CEMENTOWA M10

DOKEADNIE UBIC
KONSYSTENCJ WILGOTNEJ

PODUSZKA BETONOWA

v
SPOD PRZEWIAZEK

ZAPRAWA CEMENTOWA M10
KONSYSTENCJ WILGOTNEJ \  SZTUK: WIDOK B-B
DOKEADNIE UBIC SKALA 1:25 <C
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ZAPRAWA SZYBKOSPRAWNA I I I I
BEZSKURCZOWA 220 4550 300, BEZSKURCZOWA
G SZEROKOSE BRUZDY WG RZUTGW POZYCYINYCH ORAZ BRANZY ARCHITEKTONICZNE 600
SCIANE STEMRLOWAC NA CZAS WYKONYWANIA NADPROZA. SYTUOWAC STEMPLE CO 1,0m
L - ,,,JW ,,,,,,,,,,,,,,, S SN LS L L S S S L S S L L S S L L S S S L S S S L S LS LS LS LS L L L

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN

FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D SCIANY €O 1,0m
PO WYKUCIU BRUZDY, ZABEZPIECZYC SCIANE PRZEZ PODSTEMPLOWANIE CO 1,0m
3. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU
GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
4, PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)

W ROZSTAWE WG RYS
5. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY

POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10
6. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ
7. CEOWNIKI 0SADZIC W WYKONANIEJ BRUZDZIE NA PRZYGOTOWANYCH PODUSZKACH BETONOWYCH

SRUBY LUB PRETY GWINTOWANE WPROWADZIC W OTWORY, POLACZYC Z ELEMENTAMI PRZEZ SPAWANIE
PO WYKONANIU BRUZDY POD CEOWNIKAMI.

8. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA CEOWNIKGW MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

9. SCIANE, WYCINAC NIE WYKUWAC 111

10. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

11. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCUI

12. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA
NOWOPROJEKTOWANEY, SYTUACJE, PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJ ZACHOWAC
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE, BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSC OPARCIA.

ZALECENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

— STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODtOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJ

— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA,
ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU

— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MURGW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI
NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKONCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH

— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAC, NIE WYKUWAC.

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:10
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CZESE SCIANY
BEZ ZMIAN

CZESC SCIANY
DO ROZEBRANIA
(BRUZDA)

ZAPRAWA, SZYBKOSPRAWNA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

INWESTOR :

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1

NAZWA OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"

NUMER DZIALKI

5246/10

PROJEKTANT :

mgr inz. Marcin Samborski

nr uprawnien
LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ]
mgr inz. Szymon Sldsarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

NADPROZE N9

DATA MARZEC 2019r

NUMER RYSUNKU

STADIUM R0 JEKT BUDOWLANY |

K.10

SKALA

1:25
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NADPROZE STALOWE N10 4x C140
SZTUK: 2
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 ZAPRAWA CEMENTOWA M10
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MAAAARAAARA A SIASAARAAARAAAAAAAAAAAAANS
ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN < ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN
FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA
SPOSOB WYKONANIA NADPROZA
1. USTALIG POLO(ZiENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm OD SCIANY
4 WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU PRZEKROJ A-A ZAPRAWA CEM. M10
GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI SKALA 1:10 KONSYSTENCJI WILGOTNEY UWAGI:
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY #18) DOKLADNIE UBIC ’ . .
W ROZSTAWE WG RYS PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
6. 0SADZIC CEOWNIKI Z JEDNEJ STRONY (x2). PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY BEZSKURCZOWEJ MIN. M10 e S KONSTRUKCJA
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPELNIG SZCZELNIE, UBIJAJAC NSTRUKCJ
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIKI PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY SRUBA M16; L=~210
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) LUB PRETEM GWINTOWANYCH 416 L 140 LUB PRET GWINTOWANY 916
9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM
10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC 11! N3 N3
11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIG PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT! f AUTOR OPRACOWANIA R
12. PODCZAS ROBGT BUDOWLANYCH STALE KONTROLOWAC ZACHOWANIE SIE KONSTRUKCJ! D Biuro Projektowe . .
13. NADPROZE OPIERANE JEST NA ISTNIEJACEJ SCIANIE (W WYKUTEJ BRUZDZIE) LUB NA "ARCONEL" Gmina Zwolen
NOWOPROJEKTOWANEJ, SYTUACJE PRZEANALIZOWAC Z RZUTEM. W KAZDEJ SYTUACJI ZACHOWAG , SP. Z 0.0. 26-700 Zwolen
ILOSC PRZEWIAZEK, SRUB, WYKONAC PODUSZKE BETONOWA | ZACHOWAC GLEBOKOSG OPARCIA. Ul'z osfgéinfﬁﬁ?nw 9 Plac Kochanowskiego 1
Y i \[ 140 NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
” "_( & )_50 PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
£ D3 a =tgr. sciany)—oumm L ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
ZALECEN'A PODCZAS PROWADZEN'A ROBOT: 1 1 EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10
— STEMPLE NALEZY SYTUOWACNA TWARDYM | STABILNYM PODLOZU ZA POSREDNICTWEM PODKLADEM DREWNIANYCH PRO:TE];A?; Marcin Samborski EEB“/‘(’JE;V/';@;Kb o
LUB STAOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIE SYTUOWANIA STEMPLI NA WARSTWACH WYKONCZENIOWYCH LUB IZOLACJ T
— WSZYTKIE PRACE WZMACNIAJACE ZALECA SIE PRZEPROWADZAC PO CALKOWITYM ODCIAZENIA STROPU PARTERU VU v SR mr inz. Szymon $lésarz LUB/0171/ PWRKb/17
TJ. WYBURZENIE SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA, ROZEBRANIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH POSADZKI PIETRA, ¥ 600 *07ESE & e
ROZEBRANIE FRAGMENTOW ZAWILGOCONEGO MURU PIETRA ORAZ STROPODACHU CZE, CIANY N A[)PROZE N]O
— WSZELKIE WYKUCIA FILARKOW | FRAGM. MUROW ISTNIEJACYCH, POD PROJEKTOWANYMI NADPROZAMI STALOWYMI DO ROZEBRANIA — R —
NALEZY WYKONAC PO CALKOWITYM ZAKORCZENIU WYKONYWANIA NADPROZY STALOWYCH MARZEC 2019r
— ELEMENTY MUROWE NALEZY WYCINAG, NIE WYKUWAC. STADIUR b0y IEKT BUDOWLANY |SKALA 1.5 K. 11
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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WZMOCNIENIE FILARA MUROWEGO WZ.01

SKALA 1:25 SZTUK: 1
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@
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A A

KATOWNIKI SYTUOWAC PO ODBICIU TYNKOW, PRZYLEGLE DO KONSTRUKCJI MURU

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe Gmina Zwolen
"ARCONEL" sp. z o.0. 26-700 Zwolen

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Plac Kochanowskiego 1

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10

PROJEKTANT : nr uprawnier’]
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ,
mgr inz. Szymon Slosarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

WZMOCNIENIE WZ.01

DATA MARZEC 2019r NUMER RYSUNKU
TN RO JEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K12

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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KATOWNIKI SYTUOWAC PO ODBICIU TYNKOW, PRZYLEGLE DO KONSTRUKCJI MURU

L 120x120x6
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UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE

EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10

PROJEKTANT :
mgr inz.

nr uprawnien

Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ,
mgr inz. Szymon Slosarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

WZMOCNIENIE WZ.02

NUMER RYSUNKU

K13

DATA MARZEC 2019r

SKALA

1:25

STADIUM pROJEKT BUDOWLANY |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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WZMOCNIENIE FILARA MUROWEGO WZ.03

SKALA 1:25 SZTUK: 1
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KATOWNIKI SYTUOWAC PO ODBICIU TYNKOW, PRZYLEGLE DO KONSTRUKCJI MURU

L 120x120x6

@ 120x60x8 —8

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE

EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+" | 5246/10

PROJEKTANT :
mgr inz.

nr uprawnien

Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ,
mgr inz. Szymon Slosarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

WZMOCNIENIE WZ.03

NUMER RYSUNKU

K.14

DATA MARZEC 2019r

SKALA

1:25

STADIUM pROJEKT BUDOWLANY |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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KATOWNIKI SYTUOWAC PO ODBICIU TYNKOW, PRZYLEGLE DO KONSTRUKCJI MURU

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

KONSTRUKCJA

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.

ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Gmina Zwolen
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego

1

NAZWA OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"

NUMER DZIALKI

5246/10

PROJEKTANT : nr uprawnier’]
mgr inz. Marcin Samborski LUB/0167/PWBKb/17

SPRAWDZIL: : ,
mgr inz. Szymon Slosarz

LUB/0171/PWBKb/17

NAZWA RYSUNKU

WZMOCNIENIE WZ.04

DATA MARZEC 2019r NUMER RYSUNKU
TN RO JEKT BUDOWLANY | ™ 1: 25 K15

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




