Biuro Projektowe " ARCONEL" Sp. z o.0.
20-802 Lublin ul. Sielankowa 14/9

PRZEDMIAR ROBOT
Roboty budowlane

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

OBIEKT :  PRZEBUDOWA ZE ZMIANA UZYKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA
CELE EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR"

ADRES INWESTYCJI : ZWOLEN dz. nr 5246/10

ZAMAWIAJACY : GMINA ZWOLEN

ADRES ZAMAWIAJACEGO @ 26-700 ZWOLEN , PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Anna Marczewska
DATA OPRACOWANIA . kwiecien 2019

Stawka rocbaczogodziny
Poziom cen o Tkw. 19

NARZUTY
OPRACOWAL: ZAMAWIAJACY :
Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Narma STOD Wersja 4.42 Nr seryjny: 4967

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Inwestorski
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wewnglirznych szl
d.1|0354-04
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
wewn 1,30°2,30%4 mz2 11,96
zewn 1,30"2,60%2 m2 6,76
RAZEM 18,72
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych sanitariatéw na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1]0348-03 nej wraz z tynkami i okladzinami
analogia
1,252,204 m2 11,00
4,20*2,20-0,80°2,0°4 m2 2,84
1,252,203 m2 8,25
3,20°2,20-0,80'2,0"3 m2 2,24
RAZEM 24,33
4|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek w sanitariatach m2
d.1|0819-15
Pozostale $ciany
(2,60+4,87)*22,20"2 m2 65,74
-0,90*2,0*2 m2 -3,60
RAZEM 62,14
5|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian -boazerii m2
d.1|0426-03
analogia
sale (4,78+9,34)*2*1,60*2-1,30*1,60*2 m? 86,21
sale (9,55+4,25)*2*1,60"2-1,00"1,60*2 m2 85,12
korytarz (1,22+25,20)*2*1,60-1,0*1,60*2-0,80*1,60°2-1,30"1,60°4 m2 70,46
RAZEM 241,79
6/|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.1/1208-02
p-sionek (2,68+3,47)2"2,0-1,30"2,0"2 m? 19,40
RAZEM 19,40
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1]|0504-03
249,47 m2 249,47
RAZEM 249,47
8|KNR 4-04  |Rozebranie podloza poed posadzki | warsiw izolacyjnych m3
d.1]0301-08
249,47°0,30 m3 74,84
RAZEM 74,84
9|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odleglo$¢ do 3 m- wybranie do spodu projektowane] posadz-
ki
249,47°0,20 m3 49,89
RAZEM 49,89
10|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m2
d.1/0330-06 mentowo-wapiennej-poszerzenia na drzwi
i1 0,30°2,05 m2 0,62
1/3 0,30"2,05 m2 0,62
RAZEM 1,24
11[KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?
d.1|0330-08 mentowo-wapiennej-porzeszenia na drzwi
na drzwi 0,60°2,654 m2 6,36
zewn
RAZEM 6,36
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- [m3
d.1(0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0,65%0,30°2,05 m3 0,40
2,0"0,30*2,05*2 m3 2,46
0,63'0,30*2,05 m3 0,39
1,20%2,05%0,43 m3 1,06
0,67°0,60°2,05 m3 0,82
0,63°0,60°2,05 m3 0,77
0,90'0,60*2,05 m3 1,11
1,35%0,41%2,05*2 m3 2,27
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1,0°0,41%2,05*2 m3 1,68
RAZEM 10,96
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m2
d.1{0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,20"2,05 m? 2,46
RAZEM 2,46
14|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1|0212-02 15 cm- schodow zewnglrznych
5,70*1,0%(0,30+0,75)*0,5 m3 2,99
RAZEM 2,99
15|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lasiryko m
d.1|0354-12
1,75%4 m 7,00
1,20'6 m 7,20
0,90*10 m 9,00
RAZEM 23,20
16(KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.1{0108-11 + [na wysypisko lub skladowisko lgcznie z kosztami utylizacji lub oplat za wysy-
KNR 4-01 pisko.
0108-12
poz.1*2,0%0,08 m3 1,76
poz.2*0,08 m3 1,50
poz.30,15 m3 3,65
poz.4*0,03 m3 1,86
poz.5%0,02 m3 4,84
poz.7°0,50 m3 124,74
poz.8 m3 74,84
poz.9 m3 49,89
poz.10*0,12 m3 0,15
poz.11*0,38 m3 2,42
poz.12 m3 10,96
poz.13%0,15 m3 0,37
poz.14 m3 2,99
poz.15%0,35%0,05 m3 0,41
RAZEM 280,38
2 NADPROZA STALOWE
17|KNR 4-01  [Wykucie gniazd o gleboko$ci 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- [gniazd.
d.2|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
60 gniazd. 60,00
RAZEM 60,00
18|KNR 4-01 Zabelonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy  |szi.
d.2|0206-04 glebokoéci panad 10 cm-Poduszki pod belki stalowe
poz.17 szt 60,00
RAZEM 60,00
19|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |m
d.2(0336-07 wo-wapiennej
po0z.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m 56,68
RAZEM 56,68
20|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - doslarczenie i cbsa-  |m
d.2(0313-04 dzenie belek stalowych L 120x80x10
N1 1,832 m 3,66
N3 1,48*2*2 m 5,92
N4 1,832*2 m 7,32
N6 1,682 m 3,36
RAZEM 20,26
21[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych L 150x100x10
N2 2,23'2 m 4,46
RAZEM 4,46
22(KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsa-  [m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych C 140
N5 1,40°2 m 2,80
N9 2,50"2*2 m 10,00
N10 2,50"2*2 m 10,00
RAZEM 22,80
23(KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych L 100x50x10
N7 1,46'2°2 m 5,84
N8 1,662 m 3,32
RAZEM 9,16
24|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
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poz.19 m 56,68
RAZEM 56,68
3 SCIANKI DZIALOWE
25|[KNR 2-02  [Scianki dzialowe pelne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3|0120-02
wys do podkladu betonowego 3,15+0,19=3,34m
(2,20+2,0+4+3,60+2,47+3,60+2,47+2,80+2,50+2,60+2,6)"3,34 m2 103,01
-0,90*2,10*3 m2 -5,67
RAZEM 97,34
26|KNR 2-02  |Scianki dzialowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.3(0120-01
(1,20+1,30+1,0+1,30+1,0)*3,34 m2 19,37
-0,80*2,19'3 m? -5,26
RAZEM 14,11
4 OTWOR W DACHU NA KOMIN SPALINOWY
27|KNR 4-01 Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.4|0424-03
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 4-01 Wyciecie otwordw dla kemina w dachu drewnianym migjsc.
d.4|0424-05
1 migjsc. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 4-01 Wykaonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.4/0418-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 4-01 Uzupelnienie obrdbek blacharskich kolnierzy kominéw z blachy powlekanej m2
d.4{0531-02
analogia
(0,36°4)*1,0 m2 1,44
RAZEM 1,44
5 PODLOZA | POSADZKI
31|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym-piasek gr 20 cm |m3
d.5(1101-07
254,5970,20 m3 50,92
RAZEM 50,92
32|[KNR 2-02  [Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.5{1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4, 9913
254,59"0,1 m3 25,46
RAZEM 25,46
33|KNR 2-02  |lzolacje z folii pe 0,5 mm pozioma m2
d.5|0616-01
254,59 m2 254,59
RAZEM 254,59
34/KNR 2-02  [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-038 gr. 12 ¢cm
254,59 m?2 254,59
RAZEM 254,59
35(KNR 2-02  [lzolacje z folii pe gr. 0,2 mm m2
d.5|0616-01
analogia
254,59 m?2 254,59
RAZEM 254,59
36|NNRNKB (z.V]) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m2
d.5|202 1127-01 [konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
+ NNRNKB
202 1127-03
poz.35 m2 254,59
RAZEM 254,59
37|KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie szlichty sialkg stalowg m2
d.5(1106-07
poz.35 m2 254,59
RAZEM 254,59
38|KNR 0-39 Gruntowanie podloza pod powloki hydroizolacyjne m?2
d.5|0114-02
3,31+5,27+4,16+9,88 m? 22,62
RAZEM 22,62
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39|KNR 0-39  [Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (natryski) pod okladzing ce- |m?
d.5/0115-01 ramiczna plynna folig uszczelniajgca-pow.poziome
kalk. wlasna
poz.38 m2 22,62
RAZEM 22,62
40(KNR 0-40 Uszczelnienie narozy-wklejenie tasmy systemowej m
d.5(0110-01
22,62°1,07 m 24,20
RAZEM 24,20
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5|202 1134-01
62,95+3,31+5,27+4,16+12,98+1,2849,88 m2 99,83
RAZEM 99,83
42|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobanwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-(m?
d.5/202 2805-05 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,31+5,27+4,16+1,28+9,88 m2 23,90
RAZEM 23,90
43[NNRNKB (z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-|m2
d.5(202 2806-05 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
62,95+12,98 m?2 75,93
RAZEM 75,93
44[KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe - cokolik 10 cm ukiadane na klej m
d.5|1120-02
poz.42*1,07 m 25,57
poz.43*1,07 m 81,25
RAZEM 106,82
45[NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podlogowych m2
d.5/202 1136-01
254,569-99,83 m2 154,76
RAZEM 154,76
6 WYKONCZENIE SCIAN
46|NNRNKB Podokienniki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na speiwie |m
d.6|202 2143-04 |poliestrowym
1,754 m 7,00
1,206 m 7,20
0,90*10 m 9,00
RAZEM 23,20
47|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach-nowe $cianki dzialowe m2
d.6({0104-03
(2,47+3,40+2,68+4,45+1,95+1,85+1,22°8)*3,15"2 m2 167,96
(1,20+2,59+2,28)*3,15'2 m2 38,24
-0,90%2,00"8"2 m2 -28,80
-0,80"2,00"2*2 m2 -6,40
RAZEM 171,00
48(KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-{m?2
d.6|0711-03 piennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusiakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Powierzchnia wszystkich tynkow
Obwad scian
11 2,59'2+4,85'2+0,3"2+2,15+1,22°2 20,07
1,22°2+2,77*2 7,98
1,22*2+2,15%2 6,74
9,43'2+4,78"2 28,42
9,43'2+4,78"2 28,42
1/2 9,52'2+4,25%2+9,55%2+4,25*2 55,14
1/3 1,10°2+1,20°2+1,10°2+1,20"2+1,21"2+2,28"2+2,51'2+2,59"2+2,08"2+1,22*2 32,98
1/4 1,22°2+2,0"2 6,44
1/5 1,10"2+1,22°2+1,84*2+1,22'2 10,76
1/6 1,22°2+2,30°2 7,04
117 3,40"2+2,35"2 11,50
1/8 1,58'2+2,68"2 8,52
1/9 5,78'2+1,22°2+2,68"2+3,47°241,77'2+2,68°2 35,20
1/10 1,71*2+1,95'2+2,502+1,95"2 16,22
A (obliczenia pomocnicze) P ——
275,43
Powierzchnia scian
poz.48A*3,15
minus drzwi w $c. dzialowych
-0,90°2,00"8"2
-0,80"2,00"2*2
-1,20%2,05"2
B (obliczenia pomocnicze)
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Przyjeto uzupelnienia na pow. 25 % starych $cian
(827,4-171,0)*0,25 m2 164,10
RAZEM 164,10
49(KNR 4-01 Przecleranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Pozostale 75 % powierzachni starych écian
(827,40-171,0)*0,75 m2 492,30
RAZEM 492,30
50|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami m?
d.6(202 1134-02
poz.48B m2 827,48
RAZEM 827,48
51|KNR 2-02  [Licowanie $cian plytkami glazurowanymi m2
d.6|0829-07
1/5 (1,10+1,50+1,20*2)*2*2,20-0,80%2,0"2-0,90"2,0 m2 17,00
1/6 (2,60+2,0+0,90+1,30)*2*2,20-0,80'2,0*2-0,90°2,0 m2 24,92
117 (1,80+2,20)*2'2,20-0,90°2,0 m2 15,80
111 (0,90+1,0)*2*2,20-0,90°2,0 m2 6,56
1712 (2,60+1,70+0,90*2+1,30°2+1,20+2,0)*2*2,20-0,80°2,0"4-0,90"2,0*3 m2 40,56
1/9 +1/10 2,0'2,0"2 m2 8,00
RAZEM 112,84
52|KNR K-04  [Wykonanie lynkéw mozaikowych na gotowym podlozu m2
d.6(0109-02
(5,78%2+1,22'2+2,68°2+3,47"2+1,77"2+2,682-0,90"3-1,20"2-2,0"4+0,60"4 + m2 53,80
0,40°6)*2,0
RAZEM 53,80
53|KNR 2-02  [Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.6(0815-03
poz.48B m2 827,48
minus glazu- [-poz.51 m2 -112,84
ra
minus tynk |-poz.52 m2 -53,80
mozaikowy
RAZEM 660,84
54/KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych -farba akrylowa-$ciany m?
d.6|0201-05
poz.53 m?2 660,84
RAZEM 660,84
7 WYKONCZENIE SUFITOW
55|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.7|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
162,29 m2 162,29
korytarz -sa- |-2,77*1,22 m2 -3,38
le
-2,15*1,22 m2 -2,62
RAZEM 156,29
56|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami-stropy m2
d.7(202 1134-02
poz.55 m2 156,29
RAZEM 156,29
57|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych -farba akrylowa- stropy m2
d.7[0201-05
poz.55 m2 156,29
RAZEM 156,29
58|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami m2
d.7{2701-01 gipsowymi-konstrukcja czesciowo widoczna
249,47-156,29 m2 93,18
RAZEM 93,18
8 STOLARKA DRZWIOWA
59 Drzwi zewnglrzne drewniane, wykonanie indywidualne , szkolne, z klamka i m2
d.8|kalk. wiasna [kompletem zamkow
D1 1,362,602 m2 7,07
RAZEM 7,07
60 Drzwi wewnelrzne drewniane, wykananie indywidualne , szkolne, z klamka i m2
d.8|kalk, wiasna |zamkami
D2 2,02,00"2 m2 8,00
D3 1,40°2,00"5 m2 14,00
RAZEM 22,00
61|KNR 2-02  [Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.8(1204-03
0,80°2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
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62|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych ( o§cieznica blokowa z drewna klejonego) |szt.
d.8|0318-02 o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewngtrznych
analogia
12 szl 12,00
RAZEM 12,00
63|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe , laminowane pelne m2
d.8({1017-02
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
64|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe , laminowane, pelne, z otworami wentylacyjnymi m2
d.8{1017-02
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
65|KNR 4-01 Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt
d.8(0920-20
12 szl 12,00
RAZEM 12,00
66|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.8|0920-24
12-7 szl 5,00
RAZEM 5,00
67|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow lazienkowych szt.
d.8|0920-24
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
9 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
68 Pochylnia dla niepelnosprawnych -kpl z balustradami kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 NAPRAWA | PRZEKRYCIE STUDZIENEK PODOKIENNYCH | ZEJSCIA DO PIWNICY
69(KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d.10|0535-02
1,50*1,50*3 m?2 6,75
RAZEM 6,75
70|KNR 2-21 Oczyszczenie studzienek z lisci, $mieci. m3
d.10{0101-01
0,304 m3 1,20
RAZEM 1,20
71|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.10{0306-06 oéciezy lub powierzchni §cian-uzupelnienia ubytkéw muréw
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na Sciankach studzie- [m?2
d.10/0727-02 nek i schodow
4 m2 4,00
(1,25%2+0,85)*3%0,25 m?2 2,51
(1,25+2,20)*0,25 m2 0,86
RAZEM 7,37
73[KNR 2-02  |Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.10(1220-04
1,50%1,50*3 m2 6,75
1,50°2,50 m2 3,75
RAZEM 10,50
74|NNRNKB Pokrycie zadaszen studzienek podokiennych i schodow do piwnicy blachg po- |m?
d.10{202 0537-01 |wlekang trapezowg
poz.73 m? 10,50
RAZEM 10,50
11 SCHODY ZEWNETRZNE-PRZEBUDOWA
75|KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.11]0301-02 mi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.1ll)
0,30"1,0%(6,25+0,75%2) m3 2,32
RAZEM 2,32
76|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych law i stop fundamentowych z betonu monolityczne-{m3
d.11{0203-01 go-fundament pod schody B25
poz.75 m3 2,32
RAZEM 2,32
77|KNR 2-02  [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podlozu - z za- |m?3
d.11/0218-01 stosowaniem pompy do betonu
2,0*1,0"2*(0,17+0,35)"0,5 m3 1,04
6,25°1,10*(0,17+0,80)*0,5 m3 3,33
RAZEM 4,37
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78|KNR 2-02  [Okladziny schoddéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na glad- |m?
d.11({1108-06 ko grubo$ci 25 mm
pow poziome|5,10%0,75 m2 3,82
2,0"1,0°2 m2 4,00
6,25°1,10 m2 6,88
podstopnice |2,0°2*0,17 m2 0,68
(4,50+5,10+5,70+6,25+0,3'2+0,6"2+0,9"2+1,2072)*0,17 m2 4,68
RAZEM 20,06
12 OPASKA | CHODNIK
79|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.12[0101-07 I1I-IV glebokosci 20 cm
(26,40+0,60*2+0,5+0,5)*0,5 m2 14,30
(26,40+0,5-6,25)0,5 m2 10,32
(12,97-1,352)°0,5 m2 514
(12,97-2,25-1,35)*1,0 m2 9,37
3,0"1,0 m2 3,00
RAZEM 42,13
80|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.12|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.79 m2 42,13
RAZEM 42,13
81|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.12|0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.79 m? 42,13
RAZEM 42,13
82|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.12|0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
poz.79 m2 42,13
RAZEM 42,13
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.12|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.79 m2 42,13
RAZEM 42,13
84[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12|0407-02 niem spoin piaskiem
26,40+0,6°2+0,5%2 m 28,60
26,40+0,5-6,25 m 20,65
12,97+0,5%2-1,35*2 m 11,27
12,97+0,5+3,0"2+1,0-1,35-2,25 m 16,87
RAZEM 77,39
13 ELEWACJA
85/ZKNR C-1  |Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.13|0101-01
1,701,754 m? 11,90
1,16*1,756 m2 12,18
0,86*1,75"10 m2 15,05
drzwi 1,20°2,60°2 m2 6,24
RAZEM 45,37
86|KNR 2-02 Rusztowania zewnelrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13|1604-01
poz.87A m? 427,18
RAZEM 427,18
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill jm2
d.13|0722-02
(26,40+0,6+0,6+12,97)*5,10*2 m2 413,81
w dachu 6,50"2,50,5 m2 8,12
3,50"1,50,5"2 m2 5,25
A (sumacze$ciowa) | e
m2 427,18
podcien wej- [5,10*1,5 m2 7,65
Scia
1,0°2*3,0 m? 6,00
3,14°0,6"3,0 m2 5,65
minus okna i -45,37 m2 -45,37
drzwi
plus o$cieza [(1,70°4+1,16°6+0,86°10+1,75"2"20)"0,25 m2 23,09
RAZEM 424,20
88|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.13|0708-03 piennej na osciezach szerokoéci do 40 cm-reperacja po wymianie drzwi ze-
wnetrznych
(1,36+2,60*2)"2 m 13,12
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RAZEM 13,12
89/KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.13]0101-05
poz.87 m2 424,20
RAZEM 424,20
90[KNR K-04  [Dwukroine malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gladkich bez grunto- |m2
d.13|0202-02 wania-farba silikatowa
poz.87 m2 424,20
RAZEM 424,20
91[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig do uzylku m
d.13|0535-05
6'5,10 m 30,60
RAZEM 30,60
92[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.13|0528-02 stalowe] ocynkowanej- rury uprzednio zdemontowane
65,10 m 30,60
RAZEM 30,60

Uwaga:

W ofercie nalezy uwzglednié réwniez skucie i utylizacje istniejagcego tynku elewacyjnego

cementowo — wapiennego budynku oraz jego odtworzenie (wykonanie nowego) w ilosci
- 424,20 m2. Pozycje ta nalezy dodaé do dziatu 13 kosztorysu ofertowego ,ELEWACJE".
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