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Instalacje sanitarne - przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1 KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-|m3
d.1.1/0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
<PVC 160>(36,70+2,10+3,40)*0,6*0,90 m3 22,79
<PVC 110>(5,70+2,80+6,0+1,50+2,20+1,25+2,10)*0,6*0,80 m3 10,34
RAZEM 33,13
2|KNR-W 2-18 |Podtoze z piasku gr. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
22,79/0,6*0,10 m3 3,80
10,34/0,6*0,10 m3 1,72
RAZEM 5,562
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm w gotowych wykopach, m
d.1.1/0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5,70+2,80+6,0+1,50+2,20+1,25+2,10 m 21,55
RAZEM 21,55
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $r. 160x4,7 mm w gotowych wykopach, m
d.1.1/0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
36,70+2,10+3,40 m 42,20
RAZEM 42,20
5|KNR 2-18 Préba szczelnosci poziomow kanalizacyjnych m
d.1.1/0804-01
21,55+42,20 m 63,75
RAZEM 63,75
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; glebo-  |m3
d.1.1/0320-0101 kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem 30 cm nad rure z zagesz-
czaniem warstwami
63,75*0,30*0,6 m3 11,48
RAZEM 11,48
7|KNR 4-01 Zasypanie pozostatej wysokosci wykopdw piaskiem dowiezionym m3
d.1.1]0106-03
33,13-5,52-11,48 m3 16,13
RAZEM 16,13
8|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki i zasypki ubijakami recznymi m3
d.1.1/0236-01
11,48+16,13 m3 27,61
RAZEM 27,61
9|KNR 4-01 Usuniecie ziemi z budynku m3
d.1.1]0106-04
33,13 m3 33,13
RAZEM 33,13
10/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3
d.1.1{0108-06
0108-08
33,13 m3 33,13
RAZEM 33,13
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
7,0*2+3,50*4+6,00 m 34,00
RAZEM 34,00
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
7,02+28,00 m 42,00
RAZEM 42,00
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o potaczeniach podej.
d.1.1/0211-03 wciskowych
6,00 podej. 6,00
RAZEM 6,00
14|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o sr. 50 mm o potgczeniach wcis- |pode;j.
d.1.1]0211-01 kowych
14,00 podej. 14,00
RAZEM 14,00
15|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.1]0213-05
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0213-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2-15 |Automatyczne zawory napowietrzajgce kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach |[szt.
d.1.1/0222-02 wciskowych
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR-W 2-15 |Rewizje z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-02
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6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|KNR-W 2-15 |Rewizja z PP kanalizacyjna o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-15 |Kratka $ciekowa z odptywem pionowym DN100mm z syfonem, zaworem antyzapa- |szt.
d.1.1|0216-02 chowym i pokrywg
ze stali nierdzewnej, ruszt antyposlizgowy
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR AT-17  |Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w stro- jcm
d.1.1/0102-03 pach ( piony kanalizacyjne)
4*35,0 cm 140,00
RAZEM 140,00
22|KNR AT-17  |Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w Scia-|cm
d.1.1]0103-03 nach
6*40,00 cm 240,00
RAZEM 240,00
23|KNR-W 2-19 [Rury ostonowe PVC o $r. nominalnej 250 mm na przejsciu przez $ciane fundamen- |m
d.1.1]0306-12 towg
0,58+0,62+1,13 m 2,33
RAZEM 2,33
24|KNR-W 2-19 [Rury ostonowe PVC o $r. nominalnej 200 mm na przejsciu przez $ciane fundamen- |m
d.1.1]/0306-11 towg
0,66+0,71+1,02 m 2,39
RAZEM 2,39
25|KNR 4-01 Uszczelnienie otworéw w stropach i $cianach piankg elastyczng szt.
d.1.1]0206-02
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0339-03 wo-wapiennej - podejscia pod przybory
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
27|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.1.1/0325-04 cegiet
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
28|KNR 2-02 Obudowa poziomow i pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.1/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
5,0%4*0,40 m?2 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm - do rewizji kanalizacyjnych kpl.
d.1.1]0142-03
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
30|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm - do zaworu napowietrzajgcego kpl.
d.1.1]0142-03
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na scia- |m
d.1.2|0114-05 nach w budynkach niemieszkalnych
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, na scia- |m
d.1.2|0114-03 nach w budynkach niemieszkalnych
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
33|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20|m
d.1.2|04 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych dn 40x6,7 - zimna woda
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
34|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20|m
d.1.2|03 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych dn 32x5,4 - zimna woda
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
35|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20|m
d.1.2|02 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych dn 25x4,2 - zimna woda
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
36|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20|m
d.1.2/01 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych dn 20x3,4 - zimna woda
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
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37|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20|m
d.1.2/01 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych dn 16x2,7- zimna woda
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
38|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 |m
d.1.2|03 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych, Tmax 80*C rury stabilizowane warstwg alumi-
niowg dn 32x5,4 - ciepta woda
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
39|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 |m
d.1.2|02 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych, Tmax 800C rury stabilizowane warstwg alumi-
niowg dn 25x4,2 - ciepta woda
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
40|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 |m
d.1.2/01 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych, Tmax 800C rury stabilizowane warstwg alumi-
niowg dn 20x3,4 - ciepta woda
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
41|S 215 0300- |Rurociagi z rur PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 |m
d.1.2|01 S 2,5 o potgczeniach zgrzewanych, Tmax 800C rury stabilizowane warstwg alumi-
niowg dn 16x2,7 - ciepta woda
88,00 m 88,00
RAZEM 88,00
42|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do baterii o $r.zewn.rury 16 mm szt.
d.1.2]01
13,02 szt. 26,00
RAZEM 26,00
43|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych , pisuaréw i zaworow szt.
d.1.2|06 czerpalnych o $r.zewn.rury 16 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
44|/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
45/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - w budyn- |m
d.1.2|/0127-04 kach (rurocigg o $r. do 63 mm)
34,0+30,0+14,0+35,0+52,0+13,0+18,0+82,0+88,00 m 366,00
RAZEM 366,00
46|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2/0128-02
12,00+366,00 m 378,00
RAZEM 378,00
47|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowej odc.
d.1.2{1611-01 200m
378,00/200,00 odc. 1,89
200m
RAZEM 1,89
48|KNNR 4 Zasobnikowy podgrzewacz cieptgj wody uzytkowe;j: kpl.
d.1.2|0143-01 - pojemnos¢ catkowita 161dm3
- pojemnos$¢ zasobnika c.w. 126dm3
- powierzchnia grzewcza 1,54m2
- podigczenie c.o. 1"
- pojemnos¢ obiegu c.o. 35dm3
- podigczenie c.w. 3/4"
- podtgczenie cyrkulacji c.w. 3/4"
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 0-31 Pompa cyrkulacyjna energooszczedna szt.
d.1.2{0204-03 - moc 10-85W, prad 0,09-0,9A
25-60, DN 1", L=180mm:
- zasilenie 230V, 50 Hz, IP 42
- Pmax 10 bar
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 0-31 Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zasobnika c.w.u. 10bar/700C, pojemnos¢ szt.
d.1.2|0213-01 25dm3 wiszace:
- D=280mm
- H=507mm
- przytacze A 3/4"

- z armaturg do podfagczenia i opréznienia naczyn
przeponowych przeptywowych.
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 0-31 Membranowy zawér bezpieczenstwa o srednicy srednica kré¢ca wlotowego d=12  |szt.
d.1.2{0209-03 mm, A 1/2" x A1 3/4".
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2{0209-07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.2{0130-04 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig nadzoru o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2{0130-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.2{0130-03 mm
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.2/0130-02 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.2/0130-01 mm
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
58| KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.1.2/0130-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1.2/0130-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-15 |Zawdr czerpalny ze ztgczka do weza szt.
d.1.2/0131-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-15 |Zawdr antyskazeniowy typ HA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0130-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 0-31 Montaz zaworéw katowych do baterii o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
63|KNR 0-31 Montaz zaworéw katowych do ptuczek ustepowych o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0109-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64|KNR 0-31 Automatyczny zawér czasowy do pisuaru 1/2", PN10, mosiezny, temp. maksymalna|szt.
d.1.2|/0109-01 250C, chromowany, z wbudowanym filtrem na wlocie.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowag w cegle |cm
d.1.2/0103-02
<rura fi 40 mm>1*40 cm 40,00
<rura fi 32 mm>3*40 cm 120,00
RAZEM 160,00
66|/KNR AT-17 |Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.1.2|0103-01 - przejscia przez $ciany
<rura fi 20 mm>11*25 cm 275,00
<rura fi 15 mm>5*25 cm 125,00
RAZEM 400,00
67|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 65 mm na przejs$ciach przez przegrody - wypelnienie|m
d.1.2|0106-07 kitem elastycznym
1*0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
68| KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 50 mm na przej$ciach przez przegrody - wypelnienie|m
d.1.2|0106-06 kitem elastycznym
3*0,50 m 1,50
RAZEM 1,50
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69|KNNR 4 Rury ochronne o $r.nominalnej 32 mm na przejsciach przez przegrody - wypelnienie|m
d.1.2|0106-04 kitem elastycznym
160,30 m 4,80
RAZEM 4,80
70|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0336-01
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
71|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0339-01
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
72|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0324-02
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
73|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2/0325-02
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
74| KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne do zaworéw o wym. 200x200 mm szt.
d.1.2{0142-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75|KNR 2-02 Obudowa pozioméw i piondw wodociggowych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.2|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
20,0070,40 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1.3 KOD CPV 45330000-9 PRZYBORY SANITARNE | BATERIE ( DOSTAWA | MONTAZ )
76|KNR-W 2-15 |Umywalki fajansowe szer. 50cm, z otworem na baterie i przelewem kpl.
d.1.3]0230-02
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
77/KNR-W 2-15 [Umywalka fajansowa dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon kpl.
d.1.3/0230-02 umywalkowy podtynkowy
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3{0230-05
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
79|KNR 0-31 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojgca, z ruchomg wylewka, wykonanie: szt.
d.1.3/0111-02 mosigdz chromowany; gtowica ceramiczna; wezyki przytgczeniowe w oplocie stalo-
wym: M10x1, L=350mm
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80|KNR 0-31 Bateria umywalkowa mieszajgca specjalna stojaca, jednouchwytowa z dzwignig le- |szt.
d.1.3|0111-02 karska, z dluga wylewka, wykonanie: mosigdz chromowany; gtowica ceramiczna;
wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym: M10x1, L=350mm
, szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|/KNR-W 2-15 [Miska ustepowa higieniczna wiszaca, lejowa, na systemowym stelarzu z wbudowa- |kpl.
d.1.3/0233-03 nym zbiornikiem sptukujacym, do zabudowy, dwa zakresy sptukiwania
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
82|KNR-W 2-15 [Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wiszgca, na stelarzu z wbudowa-  |kpl.
d.1.3/0233-03 nym zbiornikiem sptukujacym, do zabudowy, dwa zakresy sptukwania, dtugo$¢ mis-
ki I=70cm
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83 Pochwyty dla niepetnosprawnego ; materiat stal nierdzewna, gtadka, polerowana;  |kpl.
d.1.3|kalk. wlasna |$rednica fi 32; porecz stata prosta L=60 cm; porecz $cienna fukowa uchylna L=70
cm przy misce ustepowe;j.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 2-15 |Pisuar ceramiczny z manualnym zaworkiem sptukujacym czasowym kpl.
d.1.3/0234-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt.
d.1.3{0229-04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy metalowy szt.
d.1.30229-04
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
87|KNR-W 2-15 |Baterie Scienne jednouchwytowe, z ruchoma wylewka; wykonanie: mosigdz chro-  |szt.
d.1.3|0137-01 mowany; gtowica ceramiczna
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze umywalkowe i zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r.  |szt.
d.1.3/0218-02 50 mm
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
89|KNR-W 2-15 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KOD CPV 45321000-3 IZOLACJIE CIEPLNE
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami pianki polietylenowej PE gr. 9 mm m
d.1.4/0101-07
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
91/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami pianki polietylenowej PE gr. 9 mm m
d.1.4/0101-07
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 9 mm m
d.1.4/0101-07
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 9 mm m
d.1.4/0101-06
35,00+4,00 m 39,00
RAZEM 39,00
94 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 30 mm m
d.1.4{0101-19
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 30 mm m
d.1.4/0101-19
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
96| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 20 mm m
d.1.4{0101-10
82,00+4,00 m 86,00
RAZEM 86,00
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 20 mm m
d.1.4{0101-10
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami gr. 9 mm w bruzdach $ciennych m
d.1.4/0107-03
52,00+88,00 m 140,00
RAZEM 140,00
2 KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA GAZOWA
99|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 25/m
d.2|0304-03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
100 Dostawa materiatu . Kolana hamburskie d=25 mm szt
d.2|kalk. indywi-
dualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
101|KNR-W 2-15 |Proéba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach [100 m
d.2|0307-04 niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
19,00 100 m 19,00
RAZEM 19,00
102|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 Dostawa materiatu . Rury stalowe na tuleje ochronne d=40 mm m
d.2|kalk. indywi-
dualna
0,50+0,30 m 0,80
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

0,80

105

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw
o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<ér. 25 mm>19,00*3,14*0,026

m2

m2

1,55

RAZEM

1,55

106
d.2

KNR 7-12
0105-04

Odttuszczanie rurociggéw stalowych

1,55

m2

m2

1,55

RAZEM

1,55

107
d.2

KNR 7-12
0204-04

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1,55

m2

m2

1,55

RAZEM

1,55

108

KNR 7-12
0213-04

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej do 57 mm
1,55

m2

m2

1,55

RAZEM

1,55

109
d.2

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle

1*40,00+1*0,25

cm

40,25

RAZEM

40,25

KOD CPV 45331100-7 KOTLOWNIA

110
d.3

KNR-W 2-15
0315-02

Kociot grzewczy gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny wiszgcy na gaz ziemny E:
-nominalna moc cieplna dla 80/600C Q=48,5kW

-minimalna moc cieplna dla 80/600C Q=6,9kW

-sprawno$¢ normatywna dla 50/300C 110%

-maksymalna temperatura robocza 870C

-pojemno$¢ wodna catkowita 17dm3

-dopuszczalne cisnienie robocze 4bar

-wewnetrzna zamknieta komora spalania

-wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

-wielofunkcyjny sterownik kotta z funkcjg regulatora

pogodowego

-zasilenie 230V/50Hz, klasa ochrony IP X4D, pobér pradu 126W,
-masa kotta (pusty) 54kg

-klasa energetyczna - ogrzewanie A

-wymiary: 437x442x930mm.

Regulator kottowy sterujgcy pracg wedtug temperatury zewnetrznej - obstuga dwoch
obiegéw grzewczych: pompa obiegowa c.o., pompa tadujgca zasobnik c.w. oraz
sterowanie pracg pompy cyrkulacyjne;.

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury cieptej wody w podgrzewaczu

Czujnik zasilania obiegu c.o.

Zawor bezpieczenstwa G 3/4" 2,5bar - w obudowie kotta

Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie po stronie instalacji c.o. G 3/4", ci$nienie
otwarcia 2,5bar

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

111
d.3

KNR 0-31
0204-04

Wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej obiegu kottowego elektroniczna
32-40, kroéce gwintowane D 1 1/4", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc P=10-
37W, prad 1=0,09-0,28A

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

112
d.3

KNR 0-31
0204-04

Wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej c.o. elektroniczna 32-60C, kro¢ce
gwintowane D 1 1/4", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc P=10-85W, prad I=
0,09-0,60A

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

113
d.3

KNR 0-31
0204-04

Wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej tadowania zasobnika c.w. elek-
troniczna 25-60, kroéce gwintowane D 1", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc P=
10-85W, prad 1=0,09-0,60A

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

114
d.3

Wymiennik ptytowy lutowany 48 kW

1,00

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

115
d.3

KNR-W 2-15
0509-01

Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zabezpieczenia instalacji c.o0. 6bar/1200C,
pojemnos$¢ 35dm3 stojace:

- D=354mm

- H=465mm

- przytacze R 3/4"

- z kotpakowym zaworem odcinajgcym na rurze

bezpieczenstwa ?25mm, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem -
$rednica zaworu dn25mm

-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNR-W 2-15 |Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotta gazowego 6bar/ szt.
d.3/0509-01 1200C, pojemnos¢ 18dma3 wiszgce z uchwytami mocujgcymi:
-D=280mm
- H=345mm
- przytacze R 3/4"
- ze zlgczem odcinajgcym R 3/4" dla bezpiecznego odciecia podczas konserwacji i
demontazu naczynia, z zaworem oprézniajagcym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR-W 2-15 |Filtrodmulacz DN 40, T 110/1500C, potgczenia kotnierzowe DN40mm, Kv=31 szt.
d.3|0527-03 PN16, D 159mm, wysoko$¢ H=350mm, L=295mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mosiezny, gwintowany, z osadnikiem T max 1000C, cisnienie nomi- |szt.
d.3/0411-04 nalne 16bar - $r. 40mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mosiezny, gwintowany, z osadnikiem T max 1000C, cisnienie nomi- |szt.
d.3/0411-02 nalne 16bar - $r. 20mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne |szt.
d.3/0411-04 16bar - $r. 40mm
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
121|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne |szt.
d.3/0411-02 16bar - $r. 20mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
122|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne |szt.
d.3/0411-01 16bar - $r. 15mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, T max 1000C, cisnienie nominalne 16bar - |szt.
d.3/0520-03 DN 40mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|KNR-W 2-15 |Zawor spustowy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 1000C, ci$nienie nominalne |szt.
d.3/0411-01 16bar - $r. 15mm
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
125|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne 16bar - |szt.
d.3/0411-04 8r. 40mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
126|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne 16bar - |szt.
d.3/0411-02 8r. 20mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100*C, ci$nienie nominalne 16bar - |szt.
d.3/0411-01 $r. 15mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63mm, zakres 0-4bar z kurkiem manometrycznym szt.
d.3|0530-04
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
129|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 63mm, zakres 0-10bar z kurkiem manometrycznym szt.
d.3/0530-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR-W 2-15 |Termometr tarczowy 63mm, temp. 0-120*C z kurkiem manometrycznym szt.
d.3/0530-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR-W 2-15 |Zawoér do automatycznego napetniania Gw 1/2" wyposazony w ogranicznik cisnie- |szt.
d.3|0135-01 nia, zawdr odcinajacy i zwrotny oraz manometr.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132 Kanat powietrzno-spalinowy ze stali szlachetnej kwasoodpornej o $r. SPS 110/150 |kpl
d.3|kalk. wtasna |mm
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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133 Kanat nawiewny do pomieszczenia o $r. 200mm z czerpnig Scienng oraz niezamy- |kpl
d.3|kalk. wiasna |kang kratkg nawiewng
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
134 Kanat wentylacji grawitacyjnej o $r. 180mm z wyprowadzeniem ponad dach budyn- |kpl
d.3|kalk. wikasna |ku uzbrojony w niezamykang kratke wentylacyjng we wlocie kanatu
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 KOD CPV 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 KOD CPV 45331100-7 ROBOTY MONTAZOWE
135|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42x1,5 mm o potacze- m
d.4.1|0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
136 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28x1,5 mm o potacze- m
d.4.1|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
137|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22x1,0 mm o potacze- m
d.4.1|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
138/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15x1,0 mm o potacze- m
d.4.1|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
139|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alu- |m
d.4.1|0202-01 miniowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za po-
moca ksztattek i elementdw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As od-
pornego na odcynkowanie o $r. 16x2,0 mm prowadzone w warstwach podtogi
295,00 m 295,00
RAZEM 295,00
140|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alu- |m
d.4.1/0202-03 miniowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za po-
moca ksztattek i elementdw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As od-
pornego na odcynkowanie o $r. 20x2,3 mm prowadzone w warstwach podtogi
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
141|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii alu- |m
d.4.1/0202-03 miniowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za po-
moca ksztattek i elementdw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As od-
pornego na odcynkowanie o $r. 25x2,5 mm prowadzone w warstwach podtogi
41,50 m 41,50
RAZEM 41,50
142|S 215 0300- |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwg folii alu- |m
d.4.1|03 miniowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za po-
moca ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As od-
pornego na odcynkowanie o $r. 32x3,0 mm
25,50 m 25,50
RAZEM 25,50
143|S 215 0300- |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwg folii alu- |m
d.4.1|04 miniowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za po-
moca ksztattek i elementdw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As od-
pornego na odcynkowanie o $r. 40x4,0 mm
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
144 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.4.1|0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
9,5+1,50+5,50+3,50 m 20,00
RAZEM 20,00
145|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych w bu- m
d.4.1/0218-02 dynkach mieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
295,00+17,0+41,50+25,50+13,00 m 392,00
RAZEM 392,00
146|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - |m
d.4.1/0218-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
20,00+392,00 m 412,00
RAZEM 412,00
147|KNR 0-31 Rozdzielacze grzejnikowe mosiezne dla 7 obiegéw grzewczych , modutowe zasila- |kpl.
d.4.1/0212-06 jace i powrotne 1" z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-10 -
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148|KNR 0-31 Rozdzielacze grzejnikowe mosiezne dla 4 obiegdw grzewczych , modutowe zasila- |kpl.
d.4.1]0212-03 jace i powrotne 3/4' z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
149|KNR 0-31 Rozdzielacze grzejnikowe mosiezne dla 3 obiegdw grzewczych , modutowe zasila- |kpl.
d.4.110212-02 jace i powrotne 3/4" z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe lakierowane o wym. 530x690-790x110 mm szt.
d.4.1]0211-08
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.4.1/0403-05
8*0,30 m 2,40
RAZEM 2,40
152|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C spustowe o $r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.4.1/0411-01 spusty przy rozdzielaczch
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
153|KNR-W 2-15 |Lejki $ciekowe przy spustach szt.
d.4.1]/0529-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
154|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.4.1/0418-01 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadkg zaworo-
wa z nastawg wstepna - CV 11/450/400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.4.1|0418-03 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 11/600/500
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1/0418-07 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadkg zaworo-
wa z nastawg wstepna - CV 22/600/400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1|0418-07 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 22/600/1200
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1/0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadkg zaworo-
wa z nastawg wstepna - CV 33/600/600
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
159|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1|0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/600/700
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1/0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadkg zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/600/1000
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
161|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1|0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/600/1100
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
162|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1/0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadkg zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/600/1200
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1|0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/900/700
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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164 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.4.1|0418-11 grzejniki zaworowe zintegrowane, zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworo-
wa z nastawg wstepng - CV 33/900/800
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165 Kolana zaciskowe zespolone z rurg miedziang dn 15, ze wspornikiem - niklowane |szt
d.4.1|kalk. wiasna
26,00 szt 26,00
RAZEM 26,00
166 Rozetki podwdjne z tworzywa do ostoniecia podejs¢ rur ze Sciany do grzejnikéw pty- [kpl.
d.4.1|kalk. witasna |towych zasilanych od dotu
26,00 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
167|KNR-W 2-15 |Przytacza gwintowane z funkcjg odcinania i oprézniania do grzejnikéw podtacza- kpl.
d.4.1|0427-01 nych od dotu o ér. 15 mm
26,00 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
168|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne z przytaczem zaciskowym, do wktadek zaworowych z szt.
d.4.1/0412-02 wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji 7-28 *C, z mozliwoscig ogra-
niczania i blokowania
26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00
169|KNR-W 2-15 |Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm - na rozdziela- szt.
d.4.1|0412-07 czach grzejnikowych
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
170|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.1/0436-01
26,00 urz. 26,00
RAZEM 26,00
171/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowag w cegle |cm
d.4.1/0103-01
825,00 cm 200,00
RAZEM 200,00
172|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.4.1|0330-07 wapiennej - pod szafki rozdzielaczowe wnekowe
6,0*0,80%0,90 m?2 4,32
RAZEM 4,32
173|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.1|0339-01 wo-wapiennej - podejscia pod szafki rozdzielaczowe
6,0*3,0 m 18,00
RAZEM 18,00
174|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.4.1]0325-02 cegiet
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
4.2 KOD CPV 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA
175|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.4.2|0507-02 PVC dla rurociggdw o dn 40 mm, gr. izolacji 40 mm
9,50+13,00 m 22,50
RAZEM 22,50
176|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.4.2|0507-01 PVC dla rurociggéw o dn 32 mm, gr. izolacji do 30 mm
1,50+25,50 m 27,00
RAZEM 27,00
177|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.4.2|0507-01 PVC dla rurociggdw o dn 20 mm, gr. izolacji 20 mm
5,50+17,00 m 22,50
RAZEM 22,50
178|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii |m
d.4.2|0507-01 PVC dla rurociggdw o dn 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami gr.6 mm metoda wstepnego izolowania m
d.4.2|/0106-03 podczas montazu rurociggu - rurociggi w warstwach podtogowych
295,00 m 295,00
RAZEM 295,00
5 INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1 KOD CPV -45331200-8 INSTALACJA KLIMATYZACJI
180|kalk. wiasna |Jednostka zewnetrzna VRF - nominalna wydajnosc¢ chtodnicza 22,4 kW , nominalna |kpl.
d.5.1 wydajnos¢ grzewcza 25,0 kW - 1 szt , jednostki wewnetrzne moc chtodnicza 2,80

kW, moc grzewcza 3,20 kW - 2 szt ,jednostki wewnetrzne moc chtodnicza 2,20 kW,
moc grzewcza 2,80 kW - 2 szt , jednostki wewnetrzne moc chtodnicza 4,00 kW,
moc grzewcza 4,50 kW - 3 szt , w komp-
lecie pilot przewodowy - 7 szt ( tréjnik UTP-AX054A - 3 szt , trojnik UTP-AX090A -3
szt)
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1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
181 |kalk. wtasna |Agregat zasilajgcy chtodnice centrali wentylacyjnej kpl.
d.5.1 Jednostka zewnetrzna:
Qch=4,3kW 1910m3/h
Qg=5kW 1740m3/h
zasilenie 230V, 50Hz
wymiary: 578x790x300mm
prad rozruchowy 6,1A
masa 40kg
z modulem sterujgcym zewnetrznym wymiennikiem
zasilenie 230V, 50Hz, czynnik R410A
- urzadzenie z wbudowanym w agregat
elektronicznym zaworem rozpreznym
zasilenie chtodnicy centrali wentylacyjnej:
- czynnik R410A, pojemnos¢ wymiennika 1250g
zewnetrznym wymiennikiem
- w pomieszczeniu zamontowa¢ modut sterujgcy
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
182 Montaz na konstrukcji wsporczej systemowej uktadéw chfodniczych j.w kpl.
d.5.1|kalk. wtasna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
183 |kalk. wtasna |Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych kpl
d.5.1
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
184 |KNR 5-08 Montaz kabla sterowniczego do pilotéw przewodowych m
d.5.1]0211-01
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
185|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,35 mm na Scianach m
d.5.1/0601-01
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
186|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 9,52 mm na $cianach m
d.5.1/0601-02
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
187|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 12,70 mm na $cianach m
d.5.1{0601-03
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
188|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 15,88 mm na $cianach m
d.5.1{0601-03
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
189|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 19,05 mm na $cianach m
d.5.1{0601-04
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
190|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm szt.
d.5.1/0606-01
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
191|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 9,52 mm szt.
d.5.1/0606-02
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
192|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12,70 mm szt.
d.5.1/0606-03
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
193|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15,88 mm szt.
d.5.1/0606-03
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
194|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 19,05 mm szt.
d.5.1/0606-04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
195|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 6,35 mm szt.
d.5.1/0634-01
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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196 |KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 9,52 mm szt.
d.5.1]0634-03
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
197 |KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 12,70 mm szt.
d.5.1/0634-04
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
198|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 15,88 mm szt.
d.5.1/0634-05
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
199|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 19,05 mm szt.
d.5.1/0634-06
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
200(KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 22,22 mm szt.
d.5.1/0634-07
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
201|KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem kpl
d.5.1/0633-01
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
202|KNR 2-15 Proba szczelnosci wykonane azotem na max cisnienie robocze zalecane przez pro- |kpl
d.5.1|0633-02 ducenta w DTR urzadzen na okres 24 h.
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
203|KNR 2-15 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R410A kpl
d.5.1/0633-06
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
204 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.5.1{0111-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
205|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.5.1]0111-02
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
206 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.5.1/0111-01
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
207 |KNR-W 2-15 |Syfony kondensacyjne z PP, z mechaniczng kulkowg blokadg antyzapachowg i re- |szt.
d.5.1]0218-02 wizjg
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
208 |KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PVC - wigczenie instalacji skroplin w pion ks szt.
d.5.1]0211-06
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
209|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.5.1/0101-01 gr. 13 mm
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
210(KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 9,52 mm otulinami z syntetycznego kauczuku |m
d.5.1/0101-01 gr. 13 mm
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
211|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 12,70 mm otulinami z syntetycznego kauczu- |m
d.5.1/0101-01 ku gr. 13 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 15,88 mm otulinami z syntetycznego kauczu- |m
d.5.1/0101-01 ku gr. 13 mm
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
213|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw chtodniczych $r. 19,05 mm otulinami z syntetycznego kauczu- |m
d.5.1/0101-01 ku gr. 13 mm
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
214|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody chtodnicze na zewnatrz budyn- |m?2
d.5.1/0602-01 ku
10,0*3,14*0,045 m?2 1,41
RAZEM 1,41
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215|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw odprowadzenia skroplin $r. 20 mm otulinami z syntetycznego |m
d.5.1|0101-04 kauczuku gr. 13 mm
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
216|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw odprowadzenia skroplin $r. 25 mm otulinami z syntetycznego |m
d.5.1|0101-04 kauczuku gr. 13 mm
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
217|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw odprowadzenia skroplin $r. 32 mm otulinami z syntetycznego |m
d.5.1|0101-04 kauczuku gr. 13 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
218|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowag w cegle |cm
d.5.1{0103-01 dla przewodéw chtodniczych
6*45,0+12*0,25 cm 273,00
RAZEM 273,00
219|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg dla cm
d.5.1|0102-01 skroplin
4*25,0 cm 100,00
RAZEM 100,00
220(KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.5.1{0403-05
6*0,50+12*0,30+4*0,30 m 7,80
RAZEM 7,80
221|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.5.1{0339-01 wo-wapiennej
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
222|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z|m
d.5.1]0325-02 cegiet
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
223|KNNR 7 Dostawa montaz konstrukcji wsporczej samonosnej pod rurociggi chtodnicze na ze- |kpl
d.5.1/0209-05 wnatrz budynku
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
224 |kalk. wtasna |Wykonanie fundamentu pod agregat klimatyzacyjny na zewnatrz budynku ( Wymia- |kpl
d.5.1 ry w rzucie 100 x 120 cm , gr ptyty 15 cm. klasa betonu C20/25. Pod ptyte wybrac
grunt do 80cm gtebokosci, zasypac¢ piaskiem i zagescic , siatka zbrojenia: krzyzowa
gora i dot #6 co 240 mm w obu kierunkach. tgczna dtugos¢ pretow #6 L=19,6 m.
taczna masa zbrojenia: 4,35kg
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
225|KNR 2-02 Obudowa rurociggéw klimatyzacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m2
d.5.1/2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
20,0*0,40 m?2 8,00
RAZEM 8,00
5.2 KOD CPV -45331200-8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
226 Centrala nawiewno-wywiewna kpl
d.5.2 Dane techniczne urzadzenia:
wydatek powietrza nawiew/wywiew 1 200/1 200 m3/h, sprez 230Pa
wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowym sprawnos¢ - 80,6%, moc 14kW
nagrzewnica elektryczna: moc 4,3kW, opory przeptywu powietrza 33Pa
chtodnica DX, moc chtodnicza 4kW, czynnik R410A, krééce 16/16mm
wentylator nawiewny/wywiewny: moc N=2x0,5kW, 230V/50Hz, natezenie pradu
2x2,2A
zestaw filtrow spadek cisnienia ?p=119 Pa
L 2750mm, B 1322mm, H 3550mm
masa centrali ok. 220kg
krécce przytaczeniowe 620/290mm.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
227|KNR 2-17 Czerpnia powietrza $cienna 620x315mm, z zaluzjami i siatkg zabezpieczajaca szt.
d.5.2{0146-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR 2-17 Wyrzutnia powietrza dachowa 620x315mm, z zaluzjami i siatkg zabezpieczajaca szt.
d.5.2{0143-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
229|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.5.2{0102-06 mm
9,56 m?2 9,56
RAZEM 9,56
230(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.5.2/0102-05 mm
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10,43 m?2 10,43
RAZEM 10,43
231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.5.2{0102-04 mm
9,02 m?2 9,02
RAZEM 9,02
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.5.2{0102-03 mm
25,58 m?2 25,58
RAZEM 25,58
233|KNR 2-17 Klapa p. poz. prostokgtna 620x315mm/L=320mm standard, klasy EI120 ze sprezy- |szt.
d.5.2|0130-04 ng powrotng i elementem topikowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
234|KNR 2-17 Klapa p. poz. prostokgtna 400x315mm/L=320mm standard, klasy EI120 ze sprezy- |szt.
d.5.2|0130-03 ng powrotng i elementem topikowym
1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
235|KNR 2-17 Ttumik wentylacyjny dla kanatoéw prostokatnych 400x315mm, L=1000mm szt.
d.5.2/0154-01
1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
236|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna wywiewna, AxB=315x250mm, K+P kratka jedno- |szt.
d.5.2|0138-03 rzedowa z przepustnicg montowang do kratki, kratka montowana do spodu kanatu
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
237|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna nawiewna, AxB=315x200mm, K+P kratka dwurze- |szt.
d.5.2|0138-03 dowa z przepustnicg montowang do kratki, kratka montowana do boku kanatu
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
238|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm taczo- |m2
d.5.2|0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
36,38 m?2 36,38
RAZEM 36,38
239|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.100 mm tgczo- |m2
d.5.2|0123-01 ne na uszczelki gumowe EPDM
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
240(KNR 2-17 Kanat okragty elastyczny typu flex z izolacjg cieplno-akustyczng 20 mm o $r.125 |m
d.5.2/0123-01 mm
2,50+2,00+1,50+1,50+1,50+1,00 m 10,00
RAZEM 10,00
241|KNR 2-17 Kanat okragty elastyczny typu flex z izolacjg cieplno-akustyczng 20 mm o0$r.100 |m
d.5.2/0123-01 mm
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
242|KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowana z czujnikiem ruchu szt.
d.5.2|0140-01 fi 125mm, zasilenie bateryjne 2x1,5V AAA, przeptyw powietrza 12-80m3/h
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
243|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy zbiorczy akustyczny energooszczedny: szt.
d.5.2/0208-02 - zasilenie 230/50Hz
- poboér mocy 100/200m3/h P=23/44W, prad maks. 0,5A
- poziom mocy akustycznej 100/200m3/h 29/33dB(A)
- kro¢ce przytaczeniowe ?125 - wyposazenie dodatkowe
- wymiary: 480x480x241mm.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
244 Kroéce fi 125 mm do wentylatoréw j.w. szt
d.5.2|kalk. wtasna
11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00
245|KNR 2-17 Wentylator kanatowy: szt.
d.5.2/0208-02 - zasilenie 230/50Hz
- poboér mocy P=44/50W, prad 0,19/0,22A
- 170m3/h, sprez 100Pa.
Praca wentylatora sterowana regulatorem predkosci obrotowe;j
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Instalacje sanitarne - przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
246|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy kanatowy: szt.
d.5.2|0208-02 zasilenie elektryczne 230V, 50Hz,
pobdr mocy 22/30W
pobdr pradu 0,1/0,13A
Wentylator doposazy¢ w tyrystorowy regulator predkosci obrotowej, jednofazowy,
bezstopniowy.
Za wentylatorem klapa zwrotna fi 125mm, 1=125mm.
Montaz wentylatora do kanatu okragtego za po-mocg opasek przeciwdrganiowych.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
247 |KNR 2-17 Wentylator wyciggowy promieniowy, z prze-pustnicg zwrotna na kanale wylotowym |szt.
d.5.2|0208-02 zasilenie elektryczne 230V, 50Hz,
- poboér mocy 60W,
- pobor pradu 0,3A.
Zatgczanie pracy wentylatora za pomoca czujni-ka ruchu.
Wentylator obsadzi¢ w stropie podwieszanym.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
248|KNR 2-17 Anemostat/zawor wyciggowy $r. 125mm z kotnierzem montazowym z blachy stalo- |szt.
d.5.2|0140-01 wej pokrytej farbg proszkowa, regulacja wydatku powietrza talerzem obrotowym
3,00+3,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
249|KNR 2-17 Klapa zwrotna okragta $r. 125mm szt.
d.5.2/0136-01
2,00+1,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
250(KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny $r. 125mm z regu-lacjg szczeliny, do obsadzenia w |szt.
d.5.2|0136-01 suficie podwieszanym z ramkg montazowg
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
251|KNR 2-17 Otwor rewizyjny z ramkg mocujgcg i drzwiczkami serwisowymi o wymiarach szt.
d.5.2|0153-02 50x50cm wykonany w suficie podwieszanym g-k, z blachy stalowej malowane;j
proszkowo
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
252 Préby szczelnosci przewodow wentylacyjnych kpl.
d.5.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
253 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej kpl.
d.5.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
254 Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.5.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
255|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okrggtym samoprzylepng matg z wet- |m2 izo-
d.5.2|/0106-02 ny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 30 mm lacji
37,88%1,2 m2 izo- 45,46
laciji
RAZEM 45,46
256 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg z  |m2 izo-
d.5.2|0101-05 welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 30 mm lacji
35,19"1,2 m2 izo- 42,23
lacji
RAZEM 42,23
257|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg z  |m2 izo-
d.5.2|/0101-05 wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 50 mm lacji
4,50*1,3 m2 izo- 5,85
laciji
RAZEM 5,85
258|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg z  |m2 izo-
d.5.2|0101-04 welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 100 mm lacji
(2,80+3,0+0,60+1,0+4,50+3,00)*1,50 m2 izo- 22,35
lacji
RAZEM 22,35
259|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w ceg- |cm
d.5.2|/0103-04 le dla przewoddéw wentylacyjnych
24*25,0 cm 600,00
RAZEM 600,00
260|KNNR 7 Dostawa montaz konstrukcji wsporczej samonosnej pod kanaty wentylacyjne kpl
d.5.2{0209-05
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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