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. - warstwa wyréwnawczo-spadkowa grubosci 2-5¢cm,
warstwa wyréwnawczo-spadkowa grubosci 5-8cm, zbrojona siatka 6/8mm o oczkach ~10x10cm,
zbrojona siatkg 10mm o oczkach ~10x10cm, polozona bezposrednio na belkach
razem z kotwami ;
warstwa wyrownawczo-spadkowa grubosci 8-13cm, otulina 2cm razem z kotwami
dylatacja bitumiczna szer. 50cm zbrojona dwiema siatkami 10mm o oczkach ~10x10cm, warstwa wyréwnawczo-spadkowa grubosci 0-2cm,
razem z kotwami wykonaé wypetnienie zamkow.
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saczek wzmochienie oczepu torkretem

wzmochienie przyczotkdw torkretem

wzmochienie stupdéw torkretem

wykonanie metalowych odbojnic
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wykonanie palisady z kotkéw faszynowych
o srednicy 10-12cm i gtebokosci wbicia 1,5m
wokot fawy fundamentowej

odtworzenie tawy fundamentowej

wzmochienie przyczotkéw torkretem

JEDNOSTKA
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MANEVO Marek Lukowski
21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

Gmina Zwolen

INWESTOR: ) .
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
ZADANIE Remont ulicy Chopina w Zwoleniu
INWESTYCYJNE: (wraz z remontem mostu)
ADRES . . . o
INWESTYCJI: ul. Chopina, m. Zwolen, gm. Zwolen, woj. Mazowieckie DATA:  31.07.2013
BRANZA: MOSTOWA
NAZWA
RYSUNKU: .. . .
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