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Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
Spis tre Sci:
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. Wptyw obiektu na $rodowisko
. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.4 Charakterystyka projektowanych elementOw: ..........coooiiiiiiiiee e 5

. CZESC RYSUNKOWA.

. Orientacja

. Projekt zagospodarowania terenu

. Rzut z géry — stan istniejgcy

. Rzut z géry — stan projektowany

. Widok z boku — stan istniejacy

. Widok z boku — stan projektowany

. Przekréj podtuzny — stan projektowany

. Przekréj poprzeczny — stan istniejgcy

. Przekréj poprzeczny — stan projektowany

. Szczegot torkretu

. Rysunek budowlany warstwy wyréwnawczo-spadkowej
. Rysunek zbrojeniowy warstwy wyréwnawczo-spadkowej
. Rysunek budowlany kap chodnikowych

. Rysunek zbrojeniowy kap chodnikowych

. Rysunek szczeg6towy kapy chodnikowej

. Szczeg6t dylatacji

. Rysunek izbicy

. Kotwa kapy chodnikowej

. Kotwa deski gzymsowej

. Deska gzymsowa polimerobetonowa

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Remont obiektu mostowego przez rzeke Zwolenke
zlokalizowanego w ciggu ul. Chopina w Zwoleniu.

2. Zamawiaj acy

Gmina Zwoleh. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen.

3. Podstawa opracowania

- Umowa 63/2013 z dnia 12.04.2013

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne obiektu i terenu

- Protokét okresowej kontroli piecioletniej nr ZW/04/2012

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
/Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/Dz.U. Nr 43 z
1999r., poz. 430/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz.
1389/,

- hormatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

- Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i remontach
obiektow mostowych

4. Istniej gcy obiekt

4.1. Charakterystyka ogolna

Istniejgcy most potozony jest w ciggu ulicy Chopina w Zwoleniu nad rzekg Zwolenka. Most jest
obiektem drogowym, dwuprzestowym, o schemacie statycznym belki ciggtej. Konstrukcje no$na
obiektu stanowig prefabrykowane zelbetowe belki, prawdopodobnie typu Gromnik.

Obiekt posiada nastepujgce parametry

Szerokos¢ catkowita obiektu 10,27 m
Dlugos¢ catkowita obiektu (ze skrzydtami) 21,92 m
Szerokos¢ przyczotkow 10,00 m
Szerokosé jezdni 6,00 m
Szerokosé kap chodnikowych 2,12m,2,15m

Kat skosu 89°

Podpory skrajne przyczotki betonowe masywne

Podpora posrednia: ramowa, ztozona z 4 stupéw o przekroju szesciokatg foremnego potaczonych
ryglem.

Swiatto pionowe wynosi 2,46m a $wiatlo poziome 16,00m. Rzedna nawierzchni niwelety na moscie
wynosi 151,06 mnpm a rzedna spodu konstrukcji 150,46 mnpm. Dno cieku przy obiekcie znajduje sie
na rzednej 148,00mnpm.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obiekt nie znajduje sie na terenie wptywoéw eksploatacji gérniczej.

4.2. Ustréj no $ny

Ustrdj nosny wykonano z prefabrykowanych belek, prawdopodobnie typu Gromnik o dtugosci ok.
2x8,90m i rozpietosci teoretycznej 2x8,25 m. Wysokos¢ belki wynosi 40 cm, natomiast szerokos¢
wynosi ok. 49 cm.. W przekroju poprzecznym obiekt sktada sie z 20 sztuk belek. Ustroj nosny
uksztattowany jest w spadku poprzecznym daszkowym 2%, bez spadku podtuznego.

Od spodu konstrukcji widoczne sg liczne zacieki i wykwity swiadczgce o nieszczelnosci izolacji.
Poszczegolne belki klawiszujg co swiadczy o braku wspotpracy pomiedzy nimi. Beton w zamkach jest
wykruszony. Badania chemiczne wykazujg na duzg zawartos¢ chlorkéw (powyzej 0,4%) i siarczanéw
(powyzej 1200 mg/l SO,). Wartos¢ pH betonu wynosi 9 na powierzchni, na gtebokosci 3 cm ok. 7.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
okresla, iz beton o pH<10 nalezy zaklasyfikowa¢ jako skarbonatyzowany — utracit wkasnosci ochronne

strona 3



mMQrNiecevo

Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
dla zbrojenia. Beton o pH<7 stwarza juz agresywne srodowisko dla stali powodujgc jego korozje.
Badanie mtotkiem Schmidta typu N wskazuje na beton klasy C30/37 w belkach.

4.3. Podpory

Ustrdj nosny oparty jest na 3 podporach. Podpory wykonane sg jako zelbetowe, masywne,
monolityczne przyczoétki. Szerokosé przyczotkéw wynosi 10,00 m. Brak informacji nt. sposobu
posadowienia.

Na podpore posrednia sktadajg sie 4 stupy oparte na fundamencie i zwienczone od gory ryglem, na
ktorym opierajg sie belki ustroju nosnego. Stupy szczegolnie u podstawy majg liczne ubytki i
odstoniete zbrojenie. Przekroj stupdw jest szesciokgtem foremnym wpisanym w okrag o srednicy ok.
45 cm. Wysokos¢ stupow wacha sie pomiedzy ok. 2,06m a 2,00 m. Fundament znajduje si¢ w 0si
rzeki, na calej swojej powierzchni ma odstoniete zbrojenie. Na fundamencie i stupach widoczne liczne
$mieci naniesione przez wode. Brak informacji nt. sposobu posadowienia podpory posredniej.

4.4. Wyposa zenie mostu

Obiekt wyposazony jest w asfaltowg jezdnie o szeroko$ci 6 m oraz chodniki usytuowane na kapach
chodnikowych o nawierzchni asfaltowej. Stan nawierzchni asfaltowych jest dostateczny. Jezdnia
posiada krawezniki betonowe, ktére sg silnie uszkodzone przez porastajgce je rosliny.

Kapy posiadajg balustrady ograniczajgce obiekt. Balustrady majg nienormatywng wysokos¢ 1m oraz
posiadajg powykrzywiane elementy poziome. Gzyms kap chodnikowych posiada liczne ubytki i
odstoniete zbrojenie.

Obiekt nie posiada urzadzen dylatacyjnych, tozysk ani odwodnienia.

Skarpy przylegajace do obiektu nie sg umocnione, przebiegajg réwnolegle do rzeki Zwolenki. Koryto
rzeki pod mostem jest nieumocnione i nieurzadzone.

Od strony ulicy Stowackiego po stronie dolnej wody przed obiektem znajduje sie studzienka sciekowa.

4.5 Urzgdzenia obce

Wzdhuz obiektu od strony gérnej wody przebiega wodocigg w rurze ostonowej o srednicy 200mm. Od
strony wody dolnej wzdtuz obiektu przebiega podziemna sie¢ gazowa oraz naziemna sie¢
energetyczna. Za przyczotkiem od stronu ulicy Perzyny znajduje sie sie¢ kanalizacyjna.

4.6 Badania

W dniu 21.05.2013 na zlecenie jednostki projektujgcej firma PUH SLAWEX Laboratorium Drogowe z
Nowej Deby przeprowadzita na przedmiotowym obiekcie mostowym szereg badan:

- odwiert w nawierzchni obiektu mostowego wykazat, iz znajduje sie na nim 18 cm nawierzchnia
asfaltowa, bezposrednio pod nig znajduje sie belki ustroju no$nego,

- odwiert na chodniku wykazat, ze znajduje sie na nim 3 cm nawierzchnia asfaltowa, pod kt6rg
znajduje sie beton kapy chodnikowej,

- pomiar pH betonu wykazat, ze wszedzie warto$¢ wskaznika pH jest mniejsza niz 10,0, w wiekszosci
elementéw na glebokosci 3 cm wartos¢é wskaznika pH wynosi ponizej 7,0, co kaze zaklasyfikowac
beton jako skarbonatyzowany, w ktérym zachodzi korozja,

- badanie zawartosci chlorkéw i siarczanéw przeprowadzone na poszczeg6lnych elementach mostu
wykazalo, ze wszedzie przekroczona jest graniczna zawarto$¢ chlorkéw dla betonu
skarbotanyzowanego wynoszgca 0,1%, ponadto miejscowo przekroczone sg zawartosci siarczanéw
(powyzej 0,5g/kg masy betonu),

- minimalny wskaznk Pull-Off wynosi 1,7MPa,

- klasa betonu odpowiada dla ustroju nosnego i rygla klasie C30/37, dla stupéw — C12/15,
przyczétkéw - C25/30.

5. Stan projektowany

5.1 Cel i zakres remontu

Podstawowym celem remontu obiektu jest zwiekszenie jego trwatosci oraz zapewnienie
bezpiecznej eksploatacji obiektu przez pojazdy i pieszych.

Obiekt pomimo swojego wieku jest w dostatecznym stanie technicznym. Najwiekszym
zagrozeniem dla trwatosci przedmiotowego obiektu mostowego jest silna karbonatyzacja i korozja
siarczanowa betonu mogaca powodowaé w najblizszym czasie korozje zbrojenia. Ponadto pilnej
naprawy wymaga podpora posrednia wraz z fundamentem i jej zabezpieczenie przed napierajgcg
wodg. Ze wzgledu na nieszczelno$¢ izolacji ptyty pomostu niezbedne jest odtworzenie, co pociagnie
za sobg rozbiorke jezdni, kraweznikéw, balustrad i kap chodnikowych. W zwigzku z wykonywang
rownolegle przebudowa ulicy Chopina zachodzi potrzeba dostosowania wysokosciowego obiektu
mostowego do przebudowywanej ulicy. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wykonanie warstwy
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Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
wyroéwnawczo-spadkowej, ktdra jednoczesnie bedzie petnita role plyty zespalajgcej belki
prefabrykowane uniemozliwiajgc ich niezalezng prace. Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej
pozwoli takze na wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, ktore wptyng
pozytywnie na prace izolacji ptyty pomostu. Woda zbierajgca sie na izolacji zostanie usunietg
systemem drenazy i sgczkow.
W ramach remontu przed i za obiektem planuje sie wykonac¢ studzienki kanalizacyjne.
W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, kapy chodnikowe z gzymsami i
balustrady.
W ramach remontu nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami.

5.2 Zakres robo6t rozbiérkowych:

- rozbidrka balustrad,

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej na jezdni,

- rozbidrka izolacji pomostu,

- rozbiérka nawierzchni na chodnikach, kap chodnikowych i gzymséw,

— usuniecie kraweznikéw,

- skucie betonu w zamkach pomiedzy belkami prefabrykowanymi,

- rozbidrka otuliny przyczotkéw, stupéw, rygla, fundamentu podpory posredniej i ustroju nosnego.
Rozbidrke elementdw zelbetowych mozna wykonywac tradycyjnie stosujgc mioty pneumatyczne lub
dowolng, zaakceptowana przez Inwestora metode specjalistyczng. Nalezy zastosowac wszelkie
niezbedne zabezpieczenia dostosowane do przyjetego sposobu rozbiérki, aby nie narazi¢ na
niebezpieczenstwo robotnikow, osob postronnych, urzagdzen obcych i koryta cieku.

5.3 Etapy remontu (po wykonaniu robét rozbiérkowych ):

« odtworzenie tawy fundamentowej podpory posredniej wraz z wykonaniem palisady z kotkow
faszynowych wokoét,

* naprawa powierzchni betonowych podp6r i powierzchni bocznej ustroju no$nego poprzez
torkretowanie, wraz z wykonaniem izbic na stupach

» montaz kotew warstwy wyréwnawczo-spadkowej,

» wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej ptyty pomostu i wypetnienia zamkéw, wraz z
osadzeniem sgczkow,

« wykonanie izolacji ptyty pomostu,

« wykonanie drenazy,

» montaz kotew kapy chodnikowe i kotew deski gzymsowej,

« utozenie kraweznikow,

* montaz desek gzymsowych

« wykonanie monolitycznych kap chodnikowych,

» wykonanie nawierzchni jezdni — warstwy ochronnej z asfaltu lanego, warstwy scieralnej z SMA,
Scieku przykraweznikowego z asfaltu lanego,

« wykonanie dylatacji bitumicznych i blokow przykrywajgcych przerwy dylatacyjne w kapach
chodnikowych

< wykonanie nawierzchni kap chodnikowych z zywic syntetycznych,

* montaz balustrady,

 naprawa powierzchni betonowych spodu ustroju nosnego,

 osadzenie znakdéw pomiarowych,

« wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych,

* uprzatniecie placu budowy.

5.4 Charakterystyka projektowanych elementow:

5.4.1 Podpory

tawe fundamentowa podpory posredniej nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ zbrojenie przed korozjg i
odtworzy¢ jej ksztalt za pomoca torkretowania. Nalezy stosowac torkret klasy minimum C25/30.
Przyjeto srednig gtebokosé skucia 7cm. Wokét tawy nalezy wykona¢ palisade z kotkéw faszynowych o
srednicy 10-12cm, whitych na giebokos¢ 1,5m. Gdra palisady powinna sie licowac z gérg tawy
fundamentowe;.

Z przyczotkow, stupow i rygli nalezy usunaé skarbonatyzowany beton. Za beton skarbonatyzowany
uznaje sie taki, ktorego pH wyciggu wodnego jest wieksze niz 11. W przypadku korozji zbrojenia,
nalezy je oczyscic, w skrajnych wypadkach wymienic¢. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory i obsadzi¢
kotwy do montazu siatki wzmacniajgcej. Nalezy zabezpieczy¢ prety przed korozjg oraz wykonac
warstwe szczepng. Warstwe torkretu nalezy zbroi¢ siatkg ze stali 18G2-b. Nalezy odtworzy¢ otuline za
pomoca torkretowania. Nalezy stosowac torkret klasy minimum C25/30. Nalezy zachowa¢ minimalne

strona 5



mMQrNiecevo

Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
otuliny zgodnie z PN-S-10042:1991 w odniesieniu do istniejgcego zbrojenia oraz 3,0 cm otuling w
odniesieniu do siatki zbrojgcej torkret.
Roboty wykonywane przy ryglach i stupach nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie przekroczy¢ ich
nosnosci, w razie potrzeby nalezy wykonac¢ tymczasowe podparcie rygla lub belek.
W celu ochrony stupdw przed naporem kry i przedmiotow niesionych przez nurt rzeki nalezy wykonac
stalowe izbice o wysokosci 30 cm. Izbice powinny byé dostosowane do wymiaréw gabarytowych
stupéw, zamocowane u ich podstawy na potowie dlugosci obwodu od strony naptywajgcej wody.

5.4.2 Ustrdj nosny:

Na ustroju nosnym nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczo spadkowa, bedacg zarazem ptytg
zespalajgcyg. Obiekt podzielono na 5 sekcji w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania, 4 sekcje pod
jezdnig i 1 sekcjg pod kapami chodnikowymi:

- sekcja | niezbrojona wykonana z zapraw PCC,

- sekcja Il zbrojong siatkg 6 i 8 mm wykonang z zapraw PCC,

- sekcja Il zbrojong pojedynczg siatkg 8/10mm wykonang z betonu C30/37,

- sekcja IV zbrojong pojedynczg siatkg 10mm wykonang z betonu C30/37,

- sekcja V pod kapami chodnikowymi, zbrojona podwdjng siatkg i wykonana z betonu C30/37.
Zbrojenie nalezy potgczy¢ z belkami prefabrykowanymi za pomocg kotew wklejanych na zywice
epoksydowa.

Przed wykonaniem warstwy wyréwnawczo-spadkowej nalezy obsadzi¢ saczki i odtworzy¢ wypetnienie
zamkow. Nalezy usung¢ luzny i skorodowany beton znajdujgcy sie w zamkach, zamontowac spirale o
Srednicy ok. 10cm (nalezy dostosowa¢ do szerokosci zamkow, w projekcie zatozono 14cm szeroko$¢)
wykonane ze zbrojenie o $rednicy 6mm ze stali 18G2-b. Jeden metr biezacy spirali powinien sie
sktadac¢ z ok. 6,28m stali zbrojeniowej. Zamki nalezy wypetni¢ betonem C30/37.

W celu obsadzenia sgczkéw nalezy w wczesniej wywierconych otworach obsadzi¢ na zaprawie rurki,
do ktérych bedg zamocowane saczki. Saczki mozna montowac rownolegle z pracami wykonywanymi
przy zamkach. Zezwala sie na lokalizacje saczkéw w przekroju poprzecznym inng niz w projekcie, pod
warunkiem ulokowania go w zamku, jednak nie dalej niz 20cm od osi odwodnienia i wyprofilowania
warstwy wyréwnawczo-spadkowej w taki sposéb, by woda sptywata do sgczka i nie tworzyty sie
zastoiska wody.

5.4.3 Izolacja pomostu:

Na catej szerokosci obiektu zaprojektowano utozenie warstwy izolacji pomostu z papy zgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci 5 mm. Przed jej utozeniem nalezy zagruntowaé podtoze primerem
zywicznym albo bitumicznym. Pod kapami chodnikowymi, kraweznikami i $ciekiem
przykraweznikowym nalezy dodatkowo wykonaé drugg warstwe izolacji jako warstwe ochronng.

5.4.4 Krawezniki:

Na obiekcie nalezy utozyé¢ krawezniki kamienne typu A o wymiarach 23x20 cm. Krawezniki nalezy
utozy¢ na podlewce niskoskurczowej tak, aby wystawaty 18 cm ponad projektowang nawierzchnie
jezdni. Pod kraweznikami w rozstawie co ok. 1m nalezy usytuowac drenaze z geowtdkniny. W
kraweznikach nalezy osadzi¢ po dwa prety @14 o diugosci 50 cm, celem potaczenia ich z kapa
chodnikowsg. Kraweznik powinien by¢ zdylatowany nad szczeling dylatacyjng oraz podciety od spodu
w taki sposéb, aby bitumiczne przykrycie dylatacyjne pod kraweznikiem miato grubos¢ réwng grubosci
bitumicznego przykrycia na jezdni. Nie nalezy zatapia¢ kraweznikow w mieszance mineralno-
asfaltowej tworzgcej bitumiczne przykrycie dylatacyjne.

5.4.5 Kapy chodnikowe:

Zaprojektowano obustronne monolityczne zelbetowe kapy chodnikowe o szerokosciach 1,95 mi 1,90
m i wysokosci 0,24. Kapy beda zakoriczone prefabrykowang polimerobetonowg deskg gzymsowg o
grubosci 4 cm i wysokosci 50cm od strony wody goérnej oraz 70cm od strony wody niskiej. Wysokosé
kapy nalezy dostosowaé do wysoko$ci kraweznika kamiennego oraz nada¢ spadek 3% w kierunku osi
odwodnienia. Kapy wykonaé z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4) zbroi¢ zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym pretami ze stali 18G2-b. Kapy przymocowane zostang do ustroju nosnego i
skrzydelek za pomocg kotew i pretow @12, rozstawionych co 1,0 m. Kotwy nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej. Pomiedzy kapg chodnikowg a kraweznikiem oraz pomiedzy kapa chodnikowg a deskami
gzymsowymi nalezy wykona¢ naciecie o szerokosci 2,0 cm i glebokosci 4,0 cm i wypetnic je
elastyczng masg zalewowg. Po zakonczeniu betonowania, w kapach nalezy wykonac¢ poprzeczne
naciecie dylatacyjne w srodku rozpietosci przeset. Naciecie o szerokosci 1,5 cm i gtebokosci 3 cm
wypetni¢ kitem trwale plastycznym. Kapy chodnikowe zostang pokryte wielowarstwowg
izolacjonawierzchnig z zywic epoksydowych o grubo$ci 6mm.
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5.4.6 Dylatacje

Nad przerwami dylatacyjnymi (nad przyczotkami) na calej szerokosci obiektu nalezy wykonac
dylatacje bitumiczne. Dylatacje nalezy wykona¢ po wykonaniu nawierzchni jezdni na obiekcie i na
dojezdzie, oraz po zabetonowaniu kap chodnikowych. Wykonang nawierzchnie jezdni nalezy docig¢
do wymiaréw dylatacji — 50 cm w warstwie $cieralnej oraz 30 cm w warstwie ochronne.

Szczeling dylatacyjng nalezy zabezpieczy¢ gabczastg wkiadkg neoprenowg o $rednicy o 20%
wiekszej niz szerokos¢ szczeliny. Wkladke nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wysokiej
temperatury poprzez zasypanie warstwg piasku. Szczeline dylatacyjng nalezy przykryé blachg
aluminiowg o grubosci 5 mm i szeroko$ci 17 cm (stabilizator). Na blache nalezy utozy¢ tasme z PCV
odporng na wysoka temperature o szerokosci 27 cm (membrana).

W miejscach przebiegu dylatacji bitumicznych, kraweznik powinien byé¢ zdylatowany nad szczeling
dylatacyjng oraz podciety od spodu w taki sposob, aby bitumiczne przykrycie dylatacyjne pod
kraweznikiem miato grubos$¢ réwng grubosci bitumicznego przykrycia na jezdni. Nie nalezy zatapia¢
kraweznikéw w mieszance mineralno-asfaltowej tworzgcej bitumiczne przykrycie dylatacyjne.

W miejscu potaczenia kapy gzymsowej na obiekcie i na dtugosci skrzydet, zaprojektowano kape nad
dylatacja, ktérg nalezy wykona¢ z betonu analogicznego jak dla kap chodnikowych, zgodnie z
rysunkami. Pomiedzy kapami nalezy pozostawi¢ szczeliny o szerokosci 1+1,5 cm, ktére nalezy
wypehic¢ na szeroko$ci szczeliny poziomej masg zalewowa, a na szerokosci szczeliny pionowej kitem
trwale plastycznym.

5.4.7 Nawierzchnia jezdni

Na obiekcie pomiedzy kraweznikami zaprojektowano nawierzchnie jezdni wraz ze $ciekiem
przykraweznikowym. Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ w dwoch warstwach po 4 cm - warstwa
ochronna z asfaltu twardolanego i warstwa scieralna z SMA. Nawierzchnia jezdni powinna znajdowac
sie 18cm ponizej gory kraweznika kamiennego. Sciek przykraweznikowy nalezy wykonaé z asfaltu
twardolanego. Nawierzchni jezdni nalezy nada¢ spadek 2%, natomiast Sciek przykraweznikowy
powinien posiada¢ 8% pochylenie od kraweznika w kierunku osi odwodnienia. Asfalt twardolany
nalezy rozktada¢ mechanicznie przy uzyciu rozktadarki, dopuszcza sie rozkladanie reczne przy
krawezniku (Sciek przykraweznikowy). Pierwszg warstwe nalezy uktada¢ bezposrednio na izolacje z
papy termozgrzewalnej. Ztgcza pomiedzy dziatkami roboczymi oraz pomiedzy asfaltem twardolanym a
kraweznikiem nalezy zabezpiecza¢ samoprzylepnymi tasmami kauczowo-bitumicznymi. Ztgcza nalezy
zatrze¢ w celu otrzymania réwnej nawierzchni. W celu uszorstnienia warstwy $cieralnej nalezy jg
posypac grysem lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm, zaraz po roztozeniu i przywatowac lekkim
walcem gtadkim.

5.4.8 Balustrady

Na obiekcie i na diugosci skrzydet zaprojektowano balustrady aluminiowe o wysokosci 1,1m.
Balustrady bedg zakotwione za pomoca kotew wklejanych w kapy chodnikowe. Balustrady powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie lub anodowanie.

5.4.9 Odwodnienie obiektu

W istniejgcych belkach nalezy wykona¢ otwory celem obsadzenia sgczkow.

Na powierzchni izolacji wykonanej na warstwie wyréwnawczo spadkowej w osi odwodnienia nalezy
wykonaé drenaz z geowtdkniny i przytgczy¢ do sgczkéw. Analogiczny drenaz nalezy wykona¢ wzdiuz
dylatacji bitumicznych od strony naptywu wody oraz pod kraweznikami.

Odwodnienie obiektu pozostanie powierzchniowe. Zrealizowane bedzie poprzez daszkowy spadek
poprzeczny na jezdni o wartosci 2% w kierunku osi odwodnienia. Woda bedzie sptywaé po kapach
chodnikowych o pochyleniu 3% i dalej Sciekiem przykraweznikowym o pochyleniu 8% w kierunku osi
odwodnienia. Dodatkowo obiekt posiada pochylenie podtuzne o wartosci 0,51%. Woda opadowa
splywac bedzie wzdluz osi odwodnienia poza obiekt do dwdch kratek sciekowych

Woda ptyngcg w kierunku obiektu wzdtuz jezdni zostanie ujeta w dwie kratki Sciekowe ulokowane
bezposrednio przed obiektem.

Wody opadowe i roztopowe ujete do kratek sciekowych zostang podczyszczone i odprowadzone do
rzeki Zwolenki.

5.4.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Przyczoiki, stupy i rygle nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo elastyczng powtoka ochronng o
minimalnej zdolnosci krycia zarysowan do 0,15 mm. Ustrdj nosny nalezy zabezpieczyé
powierzchniowo sztywng powtokg ochronng bez zdolnosci krycia zarysowarn. Boczne powierzchnie
belek ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo elastyczng powtokg ochronng o
podwyzszonej zdolnosci krycia zarysowan do 0,30 mm

Powtoki te muszg byé:

strona 7



mMQrNiecevo

Remont ulicy Chopina w Zwoleniu (wraz z remontem mostu)
- wodoszczelne
- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej
- powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w gigb betonu
- odporne na dziatanie soli i mrozu
- nietoksyczne.
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowac systemowe materialty posiadajgce
aktualne aprobaty IBDIiM.

5.4.11. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano umieszczenie znakdéw pomiarowych w nastepujacych ilosciach: na kazdej z
podpér po 4 sztuki oraz 3 sztuk po obu stronach ustroju nosnego — nad kazdg podpora. tacznie
zostanie umieszczonych 18 znakéw pomiarowych.

Znaki pomiarowe nalezy wykonac¢ jako bolce ze stali nierdzewnej @25mm diugosci 20cm umieszczone
w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.

5.4.12 Urzadzenie obce
W ramach prac remontowych nie przewiduje sie kolizji z urzgdzeniami obcymi.

strona 8



