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KARTA TECHNICZNA - Urzadzenie linarne

Opis techniczny:

METAL (M) - konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym stupie @ 159 mm. Liny stalowo
polipropylenowe @16mm. Zakuwki aluminiowe. Liny krzyzujace sie skrecone za pomacyg tgcznikow wykonanych z
wysokoudarowego tworzywa. Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewnej @ 42 mm.

Strefa bezpieczenstwa:

Wymiary urzadzenia 170x170x250 cm

Wysokosé swobodnege upadku max 200 cm

Strefa bezpieczenstwa @ 540 cm




WIDOK 1

Hustawka siedzisko "bocianie gniazdo"

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1500 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

LOL. R €
Zep. 4.4

LP.2

WIDOK 2
3073

siedzisko G

o

Poziom nawierzch

Wymiary [m]
Dt x Szer 3,1x2,1
Wysokos¢ catkowita 2,7
Strefa
. , 8x3,1
bezpieczenstwa
Liczba 3
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat ' szt.
0OK3 4

ok.SBﬁmin. 400 mm w najnizszym potozeniu)

500

* podpory z rury o srednicy 76 mm

* belka z proflu 80x80 mm, skrecana z podporami
* tanicuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

* hustawka lozyskowana tocznie

* ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE

* siedzisko typu ke hovie ndhado

* dlugoéci zawiesi: -0k.1750 mm

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 24,8 m2 f 22,2 mb

3100

PZ

2077
8000




WIDOK 1

LPE. R 6
ZHD. A 4.

4 %
Rownowaznia na sprezynach
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat
WSU: 450 mm
Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009
WIDOK 2
396 |

405 |

Poziom nawierzchni

500

Q
8 Ll

* powierzchnia réwnowazni wykonana z tworzywa HDPE

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia pPZ / obwod 14,5 m2 / 14,5 mb

[ wymiary [m]
Dt x Szer 3,06x0,4 * konstrukcja z profila zamknietego 60x30 mm
Wysokoéé catkowita 0,4 * sprezyny z preta o srednicy 20 mm
Strefa
) ) 53x%3
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
Ki/s 3
/ \\\
g8
&~ ™M ]




WIDOK 1

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 400 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009,
PN-EN 1176-7:2009

Hustawki sprezynowe AP 4

WIDOK 2

wzor "Dylizans"

-3
o
Pl
<+
i A
N
(=)}
Poziom nawierzchni
==} N
S
2 8!
il

~ Wymiary [m]
Dt x Szer 1,55x0,8
Wysokosé catkowita 1,45
Strefa
, 3,75x3
bezpieczenstwa
Liczba 4
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
| UK 3

* konstrukecja z profilu zamknigtego 30x30 mm i rury o érednicy 27 mm
* wypeinienia boczne i ozdoby wykoanane z tworzywa HDPE

* podioga z wytrzymalej wodoodporne;j plyty,antyposlizgowej

* sprezyny z preta o srednicy 20 mm

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 10,4 m2 / 11,8 mb

3000

& "
PZ N

802

1527
3750




tawka narozna

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2

Wymiary [m] * k(onstrukcja z profilu zamknietego 50x50 i 40x40 mm
* listwy drewniane 30x100x500 mm
Dt x Szer 1,8x1,76 - . ; . .
= do taczenia elementow zastosowano sruby nierdzewne
Wysokos¢ catkowita 0,55
Liczba .
uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat szt,

Wylewka 0,6 x 0,2 x0,2 (x3)

WIDOK Z GORY

1760




Zestaw treningowy

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2100 mm
Wyrdh spetnia wymagania zawarte w;
PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
B 5799 | 5028
’ 1476 1476 , 1012 | 1476 _ | 1011
| ] o 916 | i
|
i
@ 5 o b
e ~ G =
— = -
N i | | |
i T i ol
= : | - Y paziom nagierzchni |
------ 7 ‘ ‘= y 5
g = D 3 gl & ) Tgeno @400 [ - ¥l
@800 ®y oy = =
| S i I
~ 600
ol — -
Wymiary [m] * pylony wykonane z rur o srednicy 114 mm oraz blachy 3 i 8 mm
Di x Szer 5,8x5,05 * faczenie elementow ze slupami za pomoca obejm systemowych
Wysokos¢ catkowita 2,6 * drazki, drabinki i konstrukcje elementéw do éwiczen z rur
o $rednicy 27, 33, 42, 60 i114 mm
) * écianka wspinaczkowa z otworami i guzai chwytnymi oraz taweczka |
SHeRBEpiecencty 923 powierzchnia twistera wykonane z tworzywa HDPE
* stopnice steppera z blachy ryflowanej
Rodzaj prafabrykatu = * |lina wspinaczkowa i siatka wspinaczkowa linowa wykonane z lin
Us 2 stalowo-polipropylenowych, 16 mm
0s3 8
0s2 2
Wylewka 0,6x06x0,6 (x2)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 57,4 m2 [ 30 mb
Maksymalna strefa bezpieczerstwa (wynikajaca z uproszezenia) / obwod 9,2x8,3 m [ 35 mb

8305

sl N
T
g Pz N
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e
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P DR &
ZAD. A2

WIDOK 1

Sitlownie plenerowe
Stup + Krzesto

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢é swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

853 (1200) |

559

AP. L

dia niepetlnosprawnych

WIDOK 2
932 _\

1950

| Poziom nawierzchni

650

Wymiary [m]
Dt x Szer 0,85(1,2)x0,95
Wysokos¢ catkowita 1,95
Strefa
e 3,85x3,95
bezpieczenstwa
Liczba i
uzytkownikéw
Rodzaj prefabrykat szt.

Wylewka

0,65x0,65x0,5 (x1)

500 |

650

* gtup z profilu zamknietego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o srednicy 21, 42 i 48 mm

* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
* mozliwoéé réznych konfiguracji urzadzef

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 13,3 m2 / 13,1 mb

y
o

3950
932

853 (1200)
3850




WIDOK 1

Sitlownie plenerowe

Stup niski + Przyciskacz nog

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

150

Poziom nawierzchnoi

WIDOK 2

1050

ANE . WK o

AP, 3
dla niepetnosprawnych

<
n
Ite]
650
s
Wymiary [m] * ghup z profilu zamknigtego 150x150 mm
DI xS 1,05x0,61 r ¥
‘x‘ = * stopnie z blachy ryflowane]
Wysokos¢ catkowita 1,05 * uchwyty plastikowe
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
psinesha Fsity 4,053 61 mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen
Liczba 1
uzytkownikow
_Rodzaj prefabrykat szt.

Wylewka

0,65%0,65x0,5 (x1) |

500

* konstrukcja z rur o érednicy 42 i 60 mm oraz blachy o grubosci 6 mm

Minimalna wymagana powierzchnia ruchu - powierzchnia zderzenia PZ / obwad 12,7 m2 / 12,8 mb

3610

g

610

1030
4051




WIDOK 1

Sitlownie plenerowe
Stup niski + Kota Tai-Chi

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

5 1170

Poziom nawierzchni

dla niepetnosprawnych

ZAE. N &

"~ Wymiary m] |
Dt x Szer 0,75x1,17
Wysckosé calkowita 1,15
Powierzchnia ruchu 3,75x4,2
Liczba 1
uzytkownikow
_RodzaJ prefabrykat szt.

Wylewka

0,65%0,65x0,5 (x1)

* ghup z profilu zamknietego 150x150 mm
* konstrukcja z rur o srednicy 42 i 60 mm
* talerze wykonane z tworzywa HDPE

* uchwyty plastikowe

* montaZ na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
* mozliwoéé réznych konfiguracji urzadzen

Minimalna wymagana powierzchnia ruchu - powierzchnia zderzenia PZ | obwdd 13,8 m2 / 13,4 mb

4201

1170

730
3750

-



QL. VK ©
m\)‘ /1%2.1

AP, 5

tawka narozna

Wyréb speinia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
1800 ] a 1760 K
|
5 .
w3
&
ikrzctni
200
[ Wymiary fmi * konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 i 40x40 mm
Bl % Sz 18x1 76 * |listwy drewniane 30x100x500 mm
oo = i * do faczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne
Wysokos¢ catkowita 0,55 - . - s
Liczba 5
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
‘ Wylewka

0,6x0,2%02 [X3L

WIDOK Z GORY

1760

,-M_



WIDOK 1

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacije PCA.

WIDOK 2

4
[Uo)
re
0
Poziom nawierzchni
3 N
o T}
: T}
5}
Wymiary | | [m] * konstrukcja z profila zamknietego 80x80 i 35x35 mm
* listwy plastikowe o wymiarach 35x100x1500 mm
DI x Szer 1,5x0,85 2 5 p s
. < F— * do laczenia elementéw zastosowano Sruby nierdzewne
Wysokosc catkowita 0,87
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
Liczba 6 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
uzytkownikéw procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego
i nalozenia podkiadu cynkowego, Malowanie nawierzchniowe wysokiej
Rodzaj prefabrykat p—y jakoéci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
0s2 T 5 ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosé chroniaca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz dute walory estetyczne.

WIDOK Z GORY




WIDOK 1

Kosz parkowy

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 2

760

Poziom nawierzehni .}

Wymiary [m]

Dt x Szer 0,43x0,43
Wysckosc catkowita 0,76
Rodzaj prefabrykat szt.

Wylewka

$0,4 x 0,35 (x1)

427

* noga zeliwna okragta
* wkiad z blahy 0,5 mm, ocynkowanej ; pojemnos¢ okoto 30 |
* obudowa z deseczek drewnianych o wymiarach 500x45x25 mm

WIDOK Z GORY

~-Ah~



WIDOK

Stojak rowerowy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

i

WIDOK 2

20(

[ Wymiary

[m]
D1t x Szer 2,85x0,7
Wysokos¢ catkowita 0,7

Rodzaj prefabrykat

szt.

Wylewka

0,2 x 0,7 x 0,15 (x5)

* konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm

RZUT Z GORY

Yok DR &
28D, As2.

P

i



RPNk, NR 6
XAD, AL
L7 9

Regulamin sitlowni plenerowej .

p |
Wyrdb spetnia wymagania zawarte w: b d
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
664
il -
40
600 ;
S T
5 1
o B L
S :
= ;
— ] 9 [
" :
i
i
o~
o
(Fp]
o
-
o
o
|~
| ‘ ¥ Poziom nawierzchni 7
8 i i
3 & ‘
1 3 o (
I E | @y B | @00
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
Dt x Szer 0,66x0,04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokos¢ catkowita Z:1
Rodzaj prefabrykat szt.

UK

1

RZUT Z GORY

AT



Regulamin

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 1 WIDOK 2 |
664
- ;
‘ " N "
o B 4 L
=] §
= B
— | L d i
i
! b = =
] N
o
LN
o
— &
o
~
| Y Poziom nawierzchni /
| o
o
il

Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknigtego 40x40 i 30x30 mm
Df x Szar 0 66x0.04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokosc catkowita 2,1
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 3

RZUT Z GORY




WIDOK 1

Stolik z

tawkami

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009
B 1986 N
543 | 740 !

-

* konstrukcja z profilu zamk'.ietego 50x50 mm

¥ Poziom nawierzchni

PR NR 6
@b, 42,
P, AD

WIDOK 2

750

1250

* listwy siedzisk i oparé plastikowe0 o wymiarach 40x100x1600 mm

* blat z tworzywa HDPE; na blacie dwie szachownice

e -
Dt x Szer 2x1,6
Wysokosé 0,05
Liczba 4
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat e
E 12 -
WIDOK Z GORY
80 80
S Bl 100
1
S| &
O M
— —

|

|

\
543 || 740 || 543
o TL k
1986

¥

—%



WIDOK 1

ok.451

|

Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1150 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

2465

7 0r. N 6
20D, 2,4

WIDOK 2 985

siedziskc

250

(min.400mm w najnizszym potozeniu)
750

Wymiary [m] |
Dt x Szer 2,5x0,9 |
Wysokos¢ catkowita 2.3 |
|
Strefa |
’ 2,5%5
bezpieczenstwa
|
Liczba |
, 3 !
uzytkownikow ‘
_Rodza] prefabrykat szt.

Wylewka

0,65 x 0,65 x 0,5

(x2)

* nogi z rury o srednicy 114 mm

* lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

* elementy linowe zawiesi z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
* hustawka lozyskowana tocznie

* siedzisko typu "bocianie gniazdo”

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 12,5 m2 / 15 mb

2500

“—»“)D—'



Silownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

€0 potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje PCA.

LQE NR &
Z9D , 2.4

(’)L
Pylon + Orbitrek

WIDOK 1 , 1583 WIDOK 2
- S e e
/ .
=}
o
~
2|
L
v * Poziom nawierzchni
o o
=y fr=3
)
_
650 700
T - * pylon z rury o érednicy 89 mm i blachy 10 mm
W 34 5 oY 2 :
! i 4 Lm] * konstrukcja z rur o srednicy 33, 42i 60 mm
Dt x Szer L.0u8, 7 i profilu zamknietego 40x60 mm
Wysokos¢ calkowita 2,1 * montaz na wylewce betonowej (0,7%0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym
Strefa )
. 4,6x3,7
bezpieczenstwa .
1
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
: 1
Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczehstwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwdd 15,1 m2 [ 14,1 mb

1583
4600

O



WIDOK 1

Sitlownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 700 mm

Wyréh spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

z0E nNR 6
ZHRD L. /{
1P 2 g

Pylon + Biegacz

WIDOK 2

582
[y
S
~
[ Poziom nawierzchni

M~
s |
un
|

T [m] * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm

T ABxD. 607 * konstrukcja z rur o srednicy 33, 42 i 60 mm
Di x Szer A5, 6(1,7) * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Wysckoéé catkowita 21 i prefabrykacie betonowym
* mozliwosc réznych konfiguracji urzadzen
Strefa
; 4,45x4,7
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.

1

Wylewka

0,7 x 0,65 x 0,5 {x1)

4700

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 19 m2 / 15,8 mb

\\\
\

P

PZ
|
=l S e
el
N
l 4 //
1443
4450 N
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ZOE. NR.6
Ze0. 2.4

Sitownie plenerowe Pylon + Wioslarz

Optymalne dia grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrdéb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajgcq akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2
1489

2088

o
u
i
Poziom nawietzchni
o
S
b
|
[ Wymiary m] 1 *pylon z rury o $rednicy 88 mm i blachy 10 mm
[ Di x Szer (1,5)1,8x1 * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 48 i 60 mm

oraz profilu zamknigtego 60x60 i 40x40 mm
* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Strefa 4 8x4 i prefabrykacie betonowym
bezpieczenstwa ' 1

Wysokosé¢ catkowita 2

Liczba i =
uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat szt.
1
Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 17,3 m2 / 15,1 mb

Mo

\\

PZ \\

4001
963

. ' /
1503 (1800)
4800




2R YR ©

Sitownie plenerowe Pylon + Wyciag gorny

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

WIDOK 1 WIDOK 2
(900) 1089
-
Ios)
0
o
o~
@
J Poziom nawierzchni |
o | o
n )
© S
(Vo)
N =
Wymiary [m] * pylon z rury o srednicy 89 mm i blachy 10 mm
i trer (0,9)1,1x0,95 * konstrukcja z rur o Srednicy 21,42 i 48 mm
WL O i * siedzisko, oparcie i element ozdobny wykonane z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 2,1 * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Strefa
: 4,1x3,95
bezpieczenstwa
Liczba i
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 14,3 m2 / 13,6 mb

// PZ \\\

3950
932
3!5

/
N i

(900)1094

~4100 |

-1 -



Karuzela tréjramienna

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 560 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajacq akredytacje PCA.

ARE VK &
20D, 2.2
Lp. /

WIDOK 1 WIDOK 2
B 888
l‘310
|
|
|
o)
M~
- ~
L
"
| Poziom pawierzshni |
o
S
["p]
r
Wymiary [m] * stup z rur o srednicy 101 i 60 mm
o Loxis | *ramionazrury o srednicy 76 mm
= - * zastosowano tozyska toczne
Wysokosc calkowita O * oparcia siedzisk zabezpieczajace przez upadkiem,
wykonane z rury o srednicy 27 mm
Strefa @58 * siedziska gumowane, atestowane
bezpieczenstwa i
Liczba i
: 3 i
uzytkownikow |
Rodzaj prefabrykat szt. ‘
1

Minimaina wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 26,5 m2 / 18,3 mb

nna



Pt NR €
zed. 2.2
AP 2

Grupa: Hustawki sprezynowe

Optymaln_e dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdb speinia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:20009,
PN-EN 1176-6:2009,
PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
970 | 530 i
o |
o@ | 4F
o 3
[ ]
o LES o e _
@
<
1 Poziom nawierzchni
c, 8 N
& X f 3
\ 2/
™M \
Y .
500 |
e ]
|
Wymiary [m] * gsprezyna z preta o rednicy 20 mm
Di %Grer 1 x0,55 : k_unst_rukc.ja z profilu za_mknietego 50x20 mm
Wysoknié calkowita 0,9 N IS:::ZISKO I::I:ZIt‘iT(zt\:: zwierzatka z tworzywa HDPE
Strefa
) , 3,5x3,15
bezpieczenstwa
i
Liczba 1 |
uzytkownikéw
Rodzaj prefabrykat szt.
) 1
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 10,2 m2 / 11,6 mb
o (%]

970
3500

“Ju-



wzor "Kaczorek"

wzor "Motocykl”

Przykladowe wzory hustawki sprezynowej

wzor "Konik"

Zed €

zZPD. 2.2
AP ded.

wzor "Kotek"

nT .



Silownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 400 mm

Wyrob spehnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

LR NRE

zisty, 0.9

L 3
Pylon + Narciarz

WIDOK 1 WIDOK 2
(1650) 2198 | 693
oy o
©
My Poziom nawierzchni
o| 8 i
| =]
oy 3
Wymiary [m] * pylon z rury o srednicy 89 mm i blachy 10 mm
D} x Szer (1,65)2,2x0,7 * konstrukcja z rur o $rednicy 33,42, 60i 76 mm
Wi calion =1 i profilu zamknietego 40x60 mm
ot owita : * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym (¢ .
Strefa - N
: 5,3x3,7
bezpieczenstwa
Liczba 1 !
uzytkownikow |
|
Rodzaj prefabrykat szt. |

1

Wrylewka

0,7x0,65x0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,7 m2 / 15,5 mb

3699
693

i

T e
& -
| 1 pz
\ il
¥ Y
T (1650)2199
T s301

- 26~



L3 NRE

Silownie

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokosc

Wyrcéb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

AP 5 cd.
Pylon + Wyciag gorny

plenerowe

swobodnego upadku: 600 mm

WIDOK 1 WIDOK 2
. (900) 1089 |
G0
<0
o
~
|
M~
[vs)
<
Poziom nawierzchni
|
o N
n o
o <
sy
_ ]
Wymiary I * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm
P (0,9)1,1x0,95 * konstrukeja z rur o srednicy 21,42 i 48 mm
: e : s e L * siedzisko, oparcie i element ozdobny wykonane z tworzywa HDPE
Wysokosc calkowita 21 * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Strefa
. 4,1x3,95
bezpieczenstwa
Liczba 1 !
uzytkownikow ‘
Radzaj prefabrykat szt.
Wylewka 0,7x0,65x0,5 {x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 14,3 m2 / 13,6 mb

3950

PZ

| e

932

(900)1094

~4100

1%~



WIDOK 1

ZPE. VR E

Sitownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

1489

Poziom nawierzchni

Pylon + Wioslarz

WIDOK 2

zAD. 2.2,

2088

[ Wymiary [m]
Dt x Szer (1,5)1,8x1
Wysokosé catkowita 21
Strefa
4,8x4

bezpieczenstwa

Liczba

uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat

szt.

i

Wylewka

0,7 x 0,65 x 0,5 {x1)

* pylon z rury o Srednicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o srednicy 33,48 i 60 mm
oraz profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm
* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)

| 500

i prefabrykacie betonowym

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,3 m2 / 15,1 mb

4001

PZ

963

_4

1503 ( 1800)
™ 4800 ]

-~

-—*37\5 -



>3k NR &
B0 2.2

AP-docdd.

Sitownie plenerowe Pylon + Biegacz

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 700 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajacy akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2

ve)
58]
o
~
@
o
'~
Poziom nawierzchni ¥
= N
- S
st [T
i
Wymniary [m] * pylon z rury o s’redn!cy 89 mm i blac‘:hy 10 mm
" 1 45%0.6(17 * konstrukcja z rur o srednicy 33,42 i 60 mm
Di x Szer A3%0,6(1,7) * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Wysokosc catkowita 23 i prefabrykacie betonowym _
Strefa
. i 4,45x4,7
bezpieczenstwa
Liczba i
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt. ;
| i I
Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1) :

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 19 m2 / 15,8 mb

Yy

4700
(600) 1700

4

1443
4450

*",,25 &



WIDOK 1

System modutowy

ZeE. wWR €
D 2.4,
Lo4

Zestaw rekreacyjny

Optymaln_e dia grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 900 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

WIDOK 2

250

l Poziom nawierzehni

| 550

* konstrukcja wiezy z profilu zamknietego 70x70 mm
* wypelnienie boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypelnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowa atrakcje

* zeélizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

* podloga i wejscie wykonane z wytrzymatlej, wodoodpornej pltyty antyposlizgowej
* w wypelnieniu bocznym zamontowana gra "kotko-krzyzyk"

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 27,6 m2 [ 20 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwod 7,2x4,5 m / 23,4 mb

Wymiary [m]
Dt x Szer 3,7%1,55
Wysokosé catkowita 1,8 na dzieci)
Wysokosc podlogi 0,9
Strefa * trap wspinaczkowy z guzami chwytnymi
. y 7,2x4,5
bezpieczenstwa
Liczba
uzytkownikow 2
Rodzaj prefabrykat szt
4
4
i
o m

Yy



ZpDd. 2
Ap A cd
System modutowy Zestaw rekreacyjny
Poz. Nazwa modulu Symbol Iloéc | Im
1 Wiza z podestem na wysokosci 900 mm - 1 szt
2 Zeslizg z czescig startowg 900 1 szt
| 3 Trap wejsciowy 900 3 1 szt
4 Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami s ) 1 szt
5 Wypetnienie bariera 940 - XO HDPE i B 1 szt
6 Przewezenie 1 |szt




WIDOK 1

Hustawki wagowe

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 960 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009;
PN-EN 1176-7:2009

550

WIDOK 2
= 393
/"/-)/// \ E
30&7 it M -
gt

e l

o L

= &

Poziom nawierzghnj

Wi i
f 350

Wymiary [m] * belka i podpory z profliu zamknietego 80x80 mm
Dt x Szer 3x0,4 : Wahika ::WS:;\I?BQHI:IOCZMG .
== - uchwyty ze i nierdzewnej
Wysokosc catkowita 0,64 * amortyzatory gumowe pod siedziskami
* siedziska z tworzywa HDPE
Strefa
] B 524
bezpieczenstwa
Liczba 2
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
T 2
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 12 m2 / 14,8 mb
¥ Ry
Q| v .| f
g A ’fi °3 ‘b‘
i
\ &

2935

5000

-~



Z2Pr NR 6
o . I 4 = v TR, B, S
AP %

Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1250 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
1690 3060
i
="
™M
o
i
~
o] [y o
4 siedzisko 1 siedzisko 2
: Paziam nawierzchni
L - !
8 ] 4
m]ﬁ @600
Wymiary [m] * podpory z rury o Srednicy 60 mm
D} x Szer 3,1x1,7 * belka z rury o srednicy 48 mm, nierdzewna
T z * lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
2 o : ] ja T
Wysokars eatkowiia 2 * hustawka tozyskowana tocznie
. * ozdobne wypeinienia z tworzywa HDPE
aref 7.06,1 * siedziska typu /] i
bezpieczeristwa * dlugosci zawiesi: /] <1500 mm, ) 1300 mm
Liczba 2 !
uzytkownikow i
|
Rodzaj prefabrykat szt '
e 4 [}
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 21,8 m2 / 19,6 mb
£ £
2
S Pz
™M
=~ 1690

}‘.a




Z8T. ™ b

Lod. & A
Lp. /

System modutowy Zestaw rekreacyjny

Optymaln_e dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 900 mm

Wyréhb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
3711 1533

1704 | 960 | 1047

1813

%00

250

Poziom nawierzchni |

550

B s

1

300

Wymiary {ml * konstrukcja wieiy z profilu zamknietego 70x70 mm
* wypelnienie boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypelnienie ozdobione
Di x Szer 3,7%1,55 % d R s R 5 ) .
e - tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje
Wysokosc catkowita 1,8 na dzieci)
Wysokosc podiogi 0,9 * zeélizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezd2alni z tworzywa HDPE
Strefa * trap wspinaczkowy z guzami chwytnymi
) B 7,2x4,5 * padloga i wejscie wykonane z wytrzymalej, wodoodpornej plyty antyposlizgowej
bezpieczenstwa * w wypelnieniu bocznym zamontowana gra "kétko-krzyzyk"
Liczba g
uzytkownikow \
Rodzaj prefabrykat szt. ;
4 :
4
I
L
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 27,6 m2 [ 20 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwod 7,2x4,5 m / 23,4 mb
2k
S

3713
7200

__________________________________________________________________ : | ~24.



System modutowy

Zestaw rekreacyjny

AL AW 6

Lad. 2.4

Lp. A cd.

Poz. Nazwa modulu Symbol Ilos¢ | IJm
1 Wiza z podestem na wysokosci 900 mm 1 szt
2 Zeslizg z czescig startowa 900 1 szt
3 Trap wejsciowy 900 - 1 szt
4 Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami i 1 |szt
5 Wypeinienie bariera 940 - XO HDPE o 1 szt
6 Przewezenie 1 szt




WIDOK 1

Sitlownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

1489

WIDOK 2

Poziom nawierzchni

Pylon + Wioslarz

965

2088

650

Wymiary [m]
Dt x Szer (1,5)1,8x1
Wysokosé calkowita 2,1
Strefa
4,8x4

bezpieczenstwa

Liczba
uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat

szt.

i

Wyiewka

0,7 % 0,65 x 0,5 (x1)

PZ

4001
963

1503 (1800)
4800 !

l 500

* pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm

* konstrukcja z rur o srednicy 33, 48 i 60 mm
oraz profilu zamknigtego 60x60 i 40x40 mm

* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE

* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym =~

4

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdéd 17,3 m2 [/ 15,1 mb

-36_.



Sitownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 400 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

LEA. MY O
Zsd 2.U
,&P Do

Pylon + Narciarz

WIDOK 1 WIDOK 2
(1650) 2198
E
i
<4 Q
© 2o :
My Y __Poziorn nawierzehni |
A 4
el 9
650
Wymiary [m] * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm
Di x Szer (1,65)2,2x0,7 * konstrukcja z rur o srednicy 33, 42,601 76 mm
TP T e 21 i profilu zamknietego 40x60 mm
yEgROsc caoW! ‘ * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym
Strefa . et e e j it e
] 5,3x3,7
bezpieczenstwa
Liczba 1 l
uzytkownikow '
Rodzaj prefabrykat szt. :
- 1
Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1) 5
;

e——

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,7 m2 / 15,5 mb

4 »
K| = M}
23 _@aﬂ, PZ

L =

(1650)2199
5301




Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-12 lat

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2012

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2

3000 |

* konstrukcja z tworzywa HDPE

Wymiary [m] - A .
Dt x Szer 3x3 * montaz z zastosowaniem specjainych stalowych kotew
Wysakosé catkowita 0,3
Strefa |
< ; 6x6
bezpieczenstwa !
|
Liczba 10 :
uzytkownikow
Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdéd 34 m2 [ 21,4 mb
Al \\\
Y= o
S| 8 3
Do M| o~
" 2600
T

K~



WIDOK 1

Karuzela

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 720 mm

Wyrdéb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke

integracyjna

posiadajaca akredytacje PCA.

1505 /; /

/ /— trzpien ustalajacy 1505

; blokada wejscia WIDOK 2

(min. 60; max. 110 mm)

- 434

812
714

Poziom nawierzchni /

Wymiary [m]
Dt x Szer 1,5x1,5
Wysaokosc catkowita 0,82
| \
! Strefa |
? - @55
| bezpieczenstwa
Liczba s
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.

3
600

400

4

* glup z rury o érednicy 114 mm

* gparcia z rury o érednicy 33 mm; oparcie wyposazone w blokade wejscia
Blokada z ogranicznikiem kata otwarcia - okolo 90 stopni (mozliwe jest

ustawienie blokady w dwdch skrajnych polozeniach - otwarcia i zamknigcia, za

pomoca trzpienia ustalajgcego)

* talerz napedowy z blachy nierdzewnej

* platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej

* siedziska wykonane z tworzywa HDPE

* zastosowano tozyska toczne

* w karuzeli zastosowano hamulec ograniczajacy predkosc¢ obrotowa

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 23,8m2 / 17,3 mb



WIDOK 1

Z8Ts v €
Ap- %

Sitownie plenerowe Pylon + Motyl rozciggajacy

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdh spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

AR DR 2 898 (1050)

| e —

Pozicm nawierzchni

© Wymiary [m] * pylon z rury o érednicy 89 mm i blachy 10 mm
Dt x Szer (0,5)1,25x0,9(1,05) ¥ konstrukcja z rur o srednicy 42, 48 i 60 mm
: = - 5T * siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
Wysekasc caikawity . * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Strefa
. 4,25x4,05
bezpieczenstwa i
|
Liczba 1 i
uzytkownikdw '
Rodzaj prefabrykat s7t.
Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,3 m2 / 14,1 mb

—

T PZ

| A
\ /

(460) 1218

o L

4250

N

i

4050
896 (1050)

—Un—



Sitownie plenerowe Pylon + Jezdziec

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 850 mm

Wyrdh spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2
1178 =) - -

2088

Poziom nawierzchni

1 500

* pylon z rury o srednicy 89 mm i blachy 10 mm

Wymiary [m] * konstrukcja z rur o Srednicy 33, 48 i 60 mm
D} x Szer 1,2x0,6 oraz profilu zamknietego 40x40 i 100x100 mm
o 7 * siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
Wiccket caibuita s * montaZ na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
Strefa i prefabrykacie betonowym
) 4,2x3,6
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
: 1
Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 13,2 m2 / 13,1 mb

3600
588

—~U A~



Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 7 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1050 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
1356 2149
~~
f=
/ £
o
0
m =
7o) -
N / \ E
\ By |
o oy |
Ly
~ ) . / siedzisko
\ | Paziom nawierzchni
= - &
\ )
] :
5y £ ] ¥ 3 B ] @500
Wymiary [m] | * podpory wykonane z rury nierdzewnej o $rednicy 48 mm, skrecane
Dt x Szer 2,15x1,35 | * lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
Wescliokt calkowlta 25 "~ * hustawka lozyskowana tocznie
Y s | * ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE
Strefa
. 7,2x2,2
bezpieczenstwa
Liczba 1 \
uzytkownikow ‘
_Bgdzaj prefabrykat szt. |
- 4

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / abwadd 15,9 m2 / 18,8 mb

PZ

2200




Karuzela trojramienna

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 560 mm

Wyrdh spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2
]_310 ﬂ
|
@
M~
< ~
o)
LA
| Poziom nawierzchni |
a i
el
o ~
C) SR (oI
(Vo]
[
Wymiary [m] * stup z rur o srednicy 101 i 60 mm
DI x Szer T 18x18 * ramiona z rury o srednicy 76 mm
- y N * zastosowano tozyska toczne
Wysokos¢ calkowita g8 * gparcia siedzisk zabezpieczajjce przez upadkiem,
wykonane z rury o srednicy 27 mm
Strefa @ 58 * siedziska gumowane, atestowane
bezpieczenstwa '
Liczba
3
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 26,5 m2 / 18,3 mb

/—./—*—m\\\ ~ QSBDU
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Lsl, W 6

WIDOK 1

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Hustawki wagowe

Wysokos¢ swobodnego upadku: 960 mm /

Wyréb spetnia wymagania zawarte w: (

PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009;
PN-EN 1176-7:2009

o H
e
=

WIDOK 2

’’’’ o ,\\ _393"

200
645

___Poziom nawierzchni

550

350

Yol
F_g_s_go_

Wymiary [m] * belka i podpory z profliu zamknietego 80x80 mm
Dt x Szer 3x0,4 : wahik:tl:ivsk;\;\_rar_:a rzlcn:znie !
e 7 ucnw ze stall nierazewnej
W yaokiia calrawita 9.64 * amortyzatory gumowe pod siedziskami
* siedziska z tworzywa HDPE
Strefa
. 5x2,4
bezpieczenstwa
Liczba 2 |
uzytkownikéw !
Rodzaj prefabrykat szt.
2
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 12 m2 / 14,8 mb
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WIDOK 1

Hustawki sprezynowe

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009,
PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 2

Poziom nawierzehni

~ Wymiary [m] * sprezyna z preta o srednicy 20 mm
Dt x Szer 0,9x0,4 * boki wykonane z tworzywa HDPE,
7 . polaczone z metalowym stelazem
Wysokos¢ catkowita 0,85 * sjedzisko z HDPE
— * uchwyty z rury o srednicy 21 mm, nierdzewnej
, 3,3x2,8
hezpieczenstwa
Liczba 1 {
uzytkownikow |
Rodzaj prefabrykat szt

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwodd 9,03 m2 / 11,4 mb
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wzor "Wiewiorka"

wzor "Ston"

a7, w6
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Przykladowe wzory hustawki sprezynowej

~
, ' T wzdr "Dinozaur"
wzér "Rybka' wzor "Krolik"
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Lap. v b
Tad. 3.2

STOL BETONOWY DO TENISA STOEOWEGO

Dane techniczne:
wymiary : 1520x2740mm
wysokos¢: 760mm
glebokos¢ wkopania: 460mm

I

g80mm L it 1

760mm

o K3 BCmm

| 1550mm |

do wkopania do postawienia

.""..!"‘.‘.‘i‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘t‘i‘ll.i‘. Ll

/)

Se/mm

.'.'.‘.‘U‘.“‘Q’.‘.‘.

500mm

OPIS:

Stol wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8.

Blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.
Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm ocynkowana i zamocowana w sposob
uniemozliwiajacy jej kradziez.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Stol posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami :

PN-EN 1510:2006

PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013

PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

PN-EN 13198:2005
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Urzadzenie linarne

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1950 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 2

WIDOK 1
2045
=4
~ ~
o
—
Y Poziom nawierzchni
S | g
= o w it
[¢'a] - g e oi
B Hig @400 B
700
Wymiary [m] * konstrukcja z rur o srednicy 82 i 114 mm
e — 2 30 05 oraz siatki z lin stalowo-polipropylenowych
L - — zawieszonych na ramionach stupa
Wysokose calkowita 2,35 * liny naciagowe zakotwione w gruncie za pomoca $rub rzymskich
* liny o $rednicy 16 mm
Strefa
- D 59
bezpieczenstwa
Liczba 6
uzytkownikow )
Rodzaj prefabrykat szt. :
2
Wylewka 0,7 x 0,7 x 0,55 {x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 27,4 m2 / 18,5 mb
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WIDOK 1

Urzadzenie linarne

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1500 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 2
2100

1617

* konstrukcja wykonana z rury o érednicy 48 i 60 mm
* siatki z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 23,2 m2 / 19,3 mb

Wymiary [m]
Dt x Szer 1,55%2,1
Wysokosc catkowita 1,62
Strefa
i , 4,55%5.1
bezpieczenstwa
Liczba
. z 18
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt. 3
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Har M~ 6
Zsd. 3.2

Kosz parkowy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 1 WIDOK 2

976

1_Poziom nawierzchni

e

300 |

350

@400

Wymiary [m] * konstrukcja z rury o srednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
: (catos$é cynkowana oghiowo)
D},x‘Szer - QAo * pojemnos¢ okoto 30 litrow
Wysckosc caikowita 1 * kosz opréznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrét;
Pojemnosé oketo 30 1 po opréZnieniu samoczynnie powraca do pionu
Rodzaj prefabrykat szt.
1

WIDOK Z GORY
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Przeplotnia

Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat
WSU: 1520 mm i

Wyréh spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2

2655
500 - 1415

o 2 A
- ) g
i . —
h
E | Poziom nawierzechn
o
o | 2T
3 é ol
Wymiary [m] * konstrukcja skrecana z rur o srednicy 60 mm
- 2,65x2,45 * szczebelki z rury o éred_nicy 33 mm
* siatka z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
Wysokos¢ catkowita 1,6
Strefa |
. , 5,7x5.5
bezpieczenstwa |
|
Liczba 12 !
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
3 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 29,4 m2 / 20 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdd 5,7x5,5 m / 22,4 mb
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Urzadzenie ruchowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 7-15 lat
WSU: 400 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2

2500

1100

250

I _Poziom nawierzehni

| g g7 A

L b (m] * konstrukcja wykonana z rur o srednicy 42 i 60 mm
Dt x Szer 2,5x0,7 * trzy kladki plastikowe 165x440x50 mm
Wysokosé calkowita 11 * ktadki zawieszone na taricuchach nierdzewnych, atestowanych, 5 mm
Strefa 3
S 5.bad, 1 1
bezpieczenstwa ;
i
Liczba 3 '
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
‘ 4 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzehnia zderzenia PZ / obwdd 20,4 m2 / 18,4 mb

PZ \
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S - N e & *
) © deski z drewna lisciastego 35x130x1500 mm
e " nogi z betonu zbrojionego
1.8 = . . - . . P
urzadzenie montujemy poprzez wkopanie w ziemie czesci
Szerckoge G54 betonowych nog
“ de lgezenia elementow zastosowane Sruby nierdzewns



Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1200 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

1448 2448
E .
£ i
- !
L
™
£
£ 0
L Ll
o
2 o
<
a2
2 o
rc\|’ siedzisko A
Paozicm-nawierzchni
o f ‘
o | o
| A L
r £ ) |
'y
Wymiary [m] * podpory z rury o érednicy 48 mm
D} x Szer 2,45x1,45 * belka z rury o srednicy 42 mm, nierdzewna
T =1 * fancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
Wiselosc paiisawita i * hustawka lozyskowana tocznie
* pzdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
Strefa’ 7,1%2.5 * siedzisko typu
hezpieczenstwa * dlugosci zawiesi: -1500 mm,
Liczba 1 i
uzytkownikdw i
Rodzaijrefabrykat szt. :
4

2500

2443

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,8 m2 / 19,2 mb
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Hustawki wagowe

Optymaln_e dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 940 mm

Wyrgdb spetnia
PN-EN 1176-

wymagania zawarte w:
1:2009,

PN-EN 1176-6:2009;
PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
2457 1258
=
l ==
7N
: iir e, % f
// (=23 <D
ol ¥ 2
(¥p)
i | Poziom nawierzchni i
l o
(¥p)
A = 2 T
. E B
il NN #400
................ ol
Wymiary [m] | * belki z rury o érednicy 60 mm,
Dt x Szer 2,46x1,3 podpory z rury 48 mm
i z * wazka tozyskowana tocznie
Wysokoss catkowita &L * ychwyty ze stali nierdzewnej
* amortyzatory gumowe pod siedziskami
Strefa 45¢33 * siedziska z tworzywa HDPE
bezpieczenstwa i '
Liczba 4 \
uzytkownikow !
\
Rodzaj prefabrykat | szt.
;[ 4
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 14 m2 / 14 mb
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Sitlownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 425 mm

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

Narciarz wolnostojacy

WIDOK 1 WIDOK 2
1388 (2050) 249
I
[+2] Tt L
=
M~
=
8 .
Poziom nawierzchni
E [ il T
< ;M
@600

Wymiary | [ml
Dt x Szer 1,4 (2,05)x0,75
Wysokosc catkowita 1,7
Strefa
, 5,05x3,75
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
) 2

* konstrukcja z rur o $rednicy 33,42, 48,60 76 mm
i profilu zamknietego 40x60 mm
* montaz na prefabrykatach betonowych

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17 m2 / 15 mb
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* deski z drewna lisciastege

‘nogi z betonu zbroionago

" urzadzenie montujemy poprzez wkopanie w ziemie cresci
betonowych ndg
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Hustawka

Optymalnve dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1425 mm

Wyrdh spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
[ 2533
s
£
E |
o
(T}
M
=
E
-
)
Lo
=
e :
l C siedzisko siedzisko
Poziom nawierzchni l
i
oM
1000 | 1250
I \
Wymiary [m] * podpora z rury o srednicy 114 mm
D x Szer 2,5x0,35 * kafncuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
kot callowita 59 * hustawka lozyskowana tocznie
Y : * ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
Strefa
, 7,9x3,65
bezpieczenstwa
Liczba P i |
uzytkownikdw ! i
\ )
Rodzaj prefabrykat szt i |

Wylewka

1,25x 1x 0,9 (x1)

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 28,8 m2 / 23,1 mb
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Przeplotnia

WSU: 1500 mm

Wyrob speinia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
5337 _
521 1243 | 1218 521
sk il B
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1 I~ Yroziom nawierzch | L]
e £) B £) q | =
" 1 m "
i ~ | & .1 @400
|
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Wymiary [m] * konstrukcja wykonana z rur o $rednicy 48, 60 i 114 mm
DI x Szer 5,35x2,55 * tunel rurowy plastikowy
P - . tnienia boczne z tworzywa HDPE
Wysokosé catkowita wype = e ) -
it ki e z . * draZek do cwiczen ze stali nierdzewnej
Stiets ‘ * aglementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
. 8,35x5,55
bezpieczenstwa |
!
Liczba 10
uzytkownikow |
_R?d;i prefabrykat szt.
9
‘—‘ 2 —  Minimalna wymagana strefa bezpieczefstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 35 m2 [ 23,5 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdd 8,35x5,55 m [ 27,7 mb
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