KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ul. Mickiewicza w m. Zwolen
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techn. . mia- zt zt
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej
1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
11 Roboty przygotowawcze
1/S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.431
d.1.1
2|S-01 Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i m 6
d.1.1 energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT o $r. do 110 mm
1.2 Roboty ziemne
3/S-01 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych m?2 384%1.2 = 460.800
d.1.2 gr. 8 cm recznie
4(S-01 Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umoc- m3| 0.8*((1153.6+71.91)*
d.1.2 nieniu typu "PODLASIE", grunt kat. I-1l (wykopy mecha- 0.9) = 882.367
niczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
5/S-01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przed- m3| 0.2*((1153.6+71.91)*
d.1.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l (wykopy 0.9) = 220.592
mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
6/S-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3| (1153.6+71.91)*0.1 =
d.1.2 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 122.551
Il - (wykopy reczne - 10%)
7/S-01 Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochoda- m3|  882.367+220.592+
d.1.2 mi samowyftadowczymi, na odlegto$¢ dp 1 km z uformo- 122.551 = 1225.510
waniem na odktadzie
8/S-01 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt. 20
d.1.2 posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
9|S-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3| 45*1.12*0.2 = 10.080
d.1.2 chym wykopie z gotowego kruszywa
10{S-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - pia- m3 1225.51-71.91-
d.1.2 sek na wymianeg gruntu 260.60-64.51-46.08-
27.65 = 754.760
11|S-01 Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3 754.76
d.1.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - trans-
port piasku na odl. do 30 km
12|S-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych ze stopnio- m3 0.8*(754.76*0.9) =
d.1.2 wym wydobywaniem zabezpieczen wykopéw "PODLA- 543.427
SIE", grunt kat I-1l z zaggszczeniem mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
13/S-01 Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,ro- m3 0.2*(754.76*0.9) =
d.1.2 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 135.857
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 20 cm) - kat.gr. I-lI
14/S-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3| 754.76*0.1 = 75.476
d.1.2 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
15/S-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2| 384*1.12 = 430.080
d.1.2 cm
16(S-01 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 m?2 384%1.2 = 460.800
d.1.2 cm
17|S-01 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minera- t| 384*1.2*0.06*2.6 =
d.1.2 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 71.885
1.3 Roboty montazowe
18|S-01 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o kpl. 1
d.1.3 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
19(S-01 Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3| 21%(3.14*1.4*1.4/4)*
d.1.3 0.1 =3.231
20/S-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm szt. 21
d.1.3 w gotowym wykopie; gtebokos¢ 2 m
21/S-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm szt. 27
d.1.3 w gotowym wykopie ; za kazde nast. 0.5 m réznicy gte-
bokosci
22|S-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 71.91+260.6 =
d.1.3 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 30 cm nad wierzch 332.510
rury
23|S-01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 m 420.5
d.1.3 mm
24|S-01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 m 15
d.1.3 mm
25|S-01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 9
d.1.3 mm
26|S-01 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- m 14+6+16 = 36.000
d.1.3 ziomych WP 30/60 rurami o $r.406,4 x 10 mm w grun-
tach kat.I-Il
27/S-01 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 2
d.1.3 nalnej do 315 mm prob.
2 PRZEBUDOWA PRZYLACZY
21 Roboty przygotowawcze
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28|S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.199
d.2.1
29|S-01 Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i m 26
d.2.1 energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT o $r. do 110 mm
2.2 Roboty ziemne
30(S-01 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych m?2 38*1.0 = 38.000
d.2.2 gr. 8 cm recznie
31(S-01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce m?2 23
d.2.2 cementowo-piaskowe;.
32(S-01 Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umoc- m3| 0.5*((301.53+28.56)*
d.2.2 nieniu typu "PODLASIE", grunt kat. |-l (wykopy mecha- 0.9) = 148.541
niczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
33(S-01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- m3| 0.5*((301.53+28.56)*
d.2.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il (wykopy 0.9) = 148.541
mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
34(S-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3| (301.53+28.56)*0.1 =
d.2.2 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 33.009
Il - (wykopy reczne - 10%)
35(S-01 Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochoda- m3|  148.541+148.541+
d.2.2 mi samowytadowczymi, na odlegto$¢ dp 1 km z uformo- 33.009 = 330.091
waniem na odktadzie
36(S-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt. 5
d.2.2 posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
37|S-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3| 7.5%0.96*0.2 = 1.440
d.2.2 chym wykopie z gotowego kruszywa
38(S-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - pia- m3|330.091-28.56-41.79-
d.2.2 sek na wymianeg gruntu 5.47-3.8-1.38 =
249.091
39(S8-01 Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3 249.091
d.2.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - trans-
port piasku na odl. do 30 km
40|S-01 Mechaniczne zasypanie wykopéw liniowych ze stopnio- m3| 0.5*(249.091*0.9) =
d.2.2 wym wydobywaniem zabezpieczen wykopéw "PODLA- 112.091
SIE", grunt kat I-1l z zaggszczeniem mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
41/S-01 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3|  0.5%(249.091*0.9) =
d.2.2 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 112.091
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 20 cm) - kat.gr. I-lI
42|S-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3|249.091*0.1 = 24.909
d.2.2 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
43|S-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m?2 38%0.96 = 36.480
d.2.2 cm
44|S-01 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 m?2 38*1 =38.000
d.2.2 cm
45|S-01 Odtworzenie chodnika z kostki brukowej betonowej na m?2 23*1 = 23.000
d.2.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem; kostka betonowa z demontazu
46|S-01 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minera- t 23*1*0.06*2.6 =
d.2.2 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 3.588
2.3 Roboty montazowe
47|S-01 Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3|  1%(3.14*0.7*0.7/4)*
d.2.3 0.1+18%(3.14*0.4*0.4/
4)*0.1 = 0.265
48|S-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. szt 1
d.2.3 600 mm
49|S-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. szt 18
d.2.3 400 mm
50(S-01 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 28.56+41.79 =
d.2.3 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 20 cm nad wierzch 70.350
rury
51(S-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 198.3
d.2.3 mm
52|S-01 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- m 5.5+5.5+6+5+5 =
d.2.3 ziomych WP 15/25 rurami o $r.273 x 8 mm w gruntach 27.000
kat.!-Il
53|S-01 Rury ochronne z PE 100, DN 250 na kanale sanitarnym m 2.5+2.5 =5.000
d.2.3

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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