KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu od skrzyzowania z ul. Ludowa do skrzyzowania z ul. Generata Ander-

sa
Lp. | Nrspec. Opis Jedn llos¢ Cena Wartosé
techn. . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa kanalizacji sanitarnej
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 Roboty przygotowawcze
1/D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.245
d.1.1
2|D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i m 4
d.1.1 energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT o $r. do 110 mm
1.2 Roboty ziemne
3|D-03.02.01 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych m2| 244.5%1.2 = 293.400
d.1.2 gr. 8 cm recznie
4|D-03.02.01 |Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umoc- m3| 0.8*((682.87+40.89)*
d.1.2 nieniu typu "PODLASIE", grunt kat. I-1l (wykopy mecha- 0.9) = 521.107
niczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
5|D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przed- m3| 0.2*((682.87+40.89)*
d.1.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l (wykopy 0.9) =130.277
mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
6|D-03.02.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3| (682.87+40.89)*0.1 =
d.1.2 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 72.376
Il - (wykopy reczne - 10%)
7|D-03.02.01 |Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochoda- m3|  521.107+130.277+
d.1.2 mi samowyftadowczymi, na odlegto$¢ dp 1 km z uformo- 72.376 = 723.760
waniem na odktadzie
8|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - pia- m3|723.76-41.076-29.34-
d.1.2 sek na wymiane gruntu 17.604 = 635.740
9|D-03.02.01 |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3 635.74
d.1.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - trans-
port piasku na odl. do 30 km
10/D-03.02.01 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt. 5
d.1.2 posrednio bez opsypki do gtebokos$ci 4 m.
11|D-03.02.01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych ze stopnio- m3 0.8*(635.74*0.9) =
d.1.2 wym wydobywaniem zabezpieczen wykopdéw "PODLA- 457.733
SIE", grunt kat I-1l z zaggszczeniem mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
12|D-03.02.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 0.2*(635.74*0.9) =
d.1.2 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 114.433
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 20 cm) - kat.gr. I-lI
13|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3| 635.74*0.1 = 63.574
d.1.2 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
14|D-03.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2|244.5*1.12 = 273.840
d.1.2 cm
15/D-03.02.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2| 244.5%1.2 = 293.400
d.1.2 cm
16|D-03.02.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankag minera- t| 244.5*1.2*0.06*2.6 =
d.1.2 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 45.770
1.3 Roboty montazowe
17|D-03.02.01 |Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3|  6%(3.14*1.2*1.2/4)*
d.1.3 0.1=0.678
18|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm szt. 6
d.1.3 w gotowym wykopie; gteboko$¢ 2 m
19|/D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm szt. 7
d.1.3 w gotowym wykopie ; za kazde nast. 0.5 m réznicy gte-
bokosci
20|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 40.89+148.11 =
d.1.3 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 30 cm nad wierzch 189.000
rury
21|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 m 238.5
d.1.3 mm
22|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 6.7
d.1.3 mm
23|D-03.02.01 |Wykonanie wtaczen przykanalikdw z rurg przepadowg prze- 10
d.1.3 pad
24|D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 1
d.1.3 nalnej do 315 mm proéb.
2 BUDOWA PRZYKANALIKOW
21 Roboty przygotowawcze
25|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.021
d.2.1
2.2 Roboty ziemne
26|D-03.02.01 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych m?2 21*1.0 = 21.000
d.2.2 gr. 8 cm recznie
27|D-03.02.01 |Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umoc- m3 0.3*((25.34+3.02)*
d.2.2 nieniu typu "PODLASIE", grunt kat. I-1l (wykopy mecha- 0.9) =7.657
niczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
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28|D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- m3|  0.7*((25.34+3.02)*
d.2.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il (wykopy 0.9) =17.867
mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
29|D-03.02.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3|  (25.34+3.02)*0.1 =
d.2.2 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 2.836
Il - (wykopy reczne - 10%)
30({D-03.02.01 |Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochoda- m3| 7.657+17.867+2.836
d.2.2 mi samowyftadowczymi, na odlegto$¢ dp 1 km z uformo- = 28.360
waniem na odktadzie
31|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - pia- m3| 28.36-5.472-3.8-2.28
d.2.2 sek na wymiane gruntu =16.808
32|D-03.02.01 |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3 16.808
d.2.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - trans-
port piasku na odl. do 30 km
33|D-03.02.01 |Mechaniczne zasypanie wykopoéw liniowych ze stopnio- m3 0.3*(16.808*0.9) =
d.2.2 wym wydobywaniem zabezpieczen wykopéw "PODLA- 4.538
SIE", grunt kat I-1l z zageszczeniem mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
34|D-03.02.01 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 0.7*(16.808*0.9) =
d.2.2 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 10.589
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 20 cm) - kat.gr. |-l
35|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szero- m3|  16.808*0.1 = 1.681
d.2.2 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
36|D-03.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m?2 38*0.96 = 36.480
d.2.2 cm
37|D-03.02.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m?2 38*1 = 38.000
d.2.2 cm
38|D-03.02.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minera- t 38%1*0.06*2.6 =
d.2.2 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 5.928
2.3 Roboty montazowe
39|D-03.02.01 |Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3|  6%(3.14%0.6*0.6/4)*
d.2.3 0.1=0.170
40|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 6
d.2.3 osadnikiem bez syfonu
41|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3| 3.02+8.85 = 11.870
d.2.3 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 20 cm nad wierzch
rury
42|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 21
d.2.3 mm

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

|Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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