PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: BUDOWA OSWIETLENIA DOJAZDU DO POSESJI W MIEJSCOWOSCI ZWOLEN,
PRZY ULICY WSPOLNEJ, GMINA ZWOLEN.

INWESTOR:
GMINA ZWOLEN

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. PROJEKT OSWIETLENIA CHODNIKA — CZESC OPISOWA
2. PROJEKT OSWIETLENIA CHODNIKA - CZESC GRAFICZNA

ADRES: woj. mazowieckie, powiat zwolenski, gm. Zwolen
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Zawartos$¢ opracowania

e Opis techniczny

¢ Obliczenia techniczne

e Zalgczniki:

B uzgodnienie z RE Ostrowiec

B warunki techniczne na budowe o$wietlenia ulicznego

B wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolen
nr RG.6730.185.17 z dnia 27.12.2017r.

B skrocone wypisy z rejestru gruntow

B stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

B zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

B obliczenia techniczne

Rysunki techniczne:
M Rys. 1. - Orientacja
B Rys. 2. - Mapa do celéw projektowych z odcinkiem projektowanej sieci o$wietlenia
chodnika w m-ci Zwolen, przy ul. Wspélnej (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV ,,Zwolen
ODJ-2").

M Rys. 3. - Schemat sieci nN z projektowanymi oprawami o$wietlenia

OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest dobudowa oswietlenia dojazdu do posesji w Zwoleniu
przy ulicy Wspolnej oraz nawigzanie do istniejacego o$wietlenia ulicznego ze stacji
transformatorowej Zwolen ODJ-2 w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez RE Ostrowiec.

Podstawa opracowania.

M Zlecenie inwestora

B Inwentaryzacja istniejacej sieci napowietrznej nN oraz stacji transformatorowych

B Warunki techniczne zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny
Ostrowiec

B Katalogi producentéw opraw o$wietlenia ulicznego dla lamp typu LED

M Uzgodnienia z Inwestorem



B Obowiazujgce przepisy, normy i rozporzadzenia

Oswietlenie uliczne istniejace.

Na terenie objetym opracowaniem (ulica Wspdlna w Zwoleniu) brak jest oswietlenia
ulicznego. Najblizsza sie¢ o$wietleniowa napowietrzna znajduje sie na stupie nr 6 linii niskiego
napigcia ze stacji Zwolen ODJ-2. Istniejacy punkt zapalania znajduje si¢ w szafie oswietlenia
ulicznego zlokalizowanej obok stacji transformatorowe;j.

Projektowane o$wietlenie.

Niniejszy projekt przewiduje dobudowe odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego
dhugosci okoto 300,5m (dtugo$é trasy wynosi 264m) kablem YAKY 4x35mm?, montaz 7szt.
stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych dlugosci 6m, opraw oswietleniowych typu
LED o mocy 60W oraz nawigzanie do istniejacego oswietlenia ze stupa nr 6 zgodnie z
zalagczonymi schematami.

Przy projektowanych shupach nr 1-7 wykona¢ uziemienia poprzez zabicie pretow
pomiedziowanych typu GALMAR oraz utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 tak, aby
rezystancja nie przekraczala wartosci R<30Q, a przy shupie nr 7 R<50Q.

Ukladanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm ( 100cm pod
drogami) mierzac od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktada¢ na dnie rowu
kablowego jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na 10cm
warstwie piasku. Po ulozeniu kabla przykry¢ takze warstwa piasku, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego PCV z tworzyw
sztucznych na calej dlugosci rowu kablowego. Pozostalg czg$¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ubijajgc go warstwami. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem kablowym 3%
diugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu, przewiduje si¢
1,5mb kabla na wprowadzenie do shupa z tabliczkg kablowa oraz 1mb zapasu
eksploatacyjnego. Na kablu nalezy natozy¢ tabliczki identyfikacyjne co 10mb. Opis na opasce
powinien zawiera¢ relacje kabla, typ i przekrdj oraz rok ulozenia.

UWAGA!

Projektowane kable przy przejsciu przez chodniki rozbieralne, parkingi, wjazdy na posesje
oraz na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych DVK 100, zgodnie z opracowanym projektem. SkrzyZzowania z drogami i
wyasfaltowanymi chodnikami a takze w przypadku braku mozliwosci rozebrania utwardzonej
nawierzchni wykona¢ metodg przecisku w rurach SRS G 110. Kabel na stupie nalezy chronié
rurg BE 75 do wysokosci 2,5m. Wszystkie rury ochronne nalezy uszczelnié.

Prace ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonaé rgcznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy SEP — E - 004.

Shupy.

Dla o$wietlenia drog zaprojektowano shupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 6m typu
SSO - 5/60/1P, stupy wyposazy¢ w korony z zakonczeniem ¢ 60 na jedng oprawe
oswietleniowa.

Rozmieszczenie shupow.

Shupy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami i szkicem geodezyjnym.



Ustoje fundamentowe.
Dla okreslenia ustojow stupdéw przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt P5. Projektowane

stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrvkowanych typu FB — 100 (wedtug karty
katalogowej producenta shupéw), fundament posadowié¢ 2cm nad poziomem gruntu. Sruby
mocujgce zabezpieczy¢ materialem izolacyjnym dostgpnym na rynku.

Oprawy o$wietleniowe
Projektuje si¢ zastosowanie opraw typu LED — 60W (w uzgodnieniu z inwestorem).

Montaz opraw.
Projektowane oprawy zamontowa¢ na wysiggnikach typu W — 1FOA10 wedlug karty

katalogowej uzgodnionej z inwestorem.

Podlgczenie opraw.
Do podlaczenia opraw projektuje sie¢ zastosowanie we wnekach stupéw zlaczy stupowych
TB-2 z zabezpieczeniem topikowym gG 6A, wyprowadzajac przewdd YDY 750V 2x2,5 mm?.

OCHRONA PRRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie
poprzez:

* izolacj¢ podstawowa t.j. Fabryczng i ochronng przewodow

* Oslony.

Ochrona dodatkowa od porazen.

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie
sieci TNC oraz zastosowanie urzadzen w II klasie ochronnoéci (przewody, oprawy).
Wylaczenie realizowane bedzie przez wkladki topikowe zabezpieczajgce oprawy w stupach
o$wietleniowych, w skrzynce sterowania o$wietleniem ulicznym oraz w stacji
transformatorowej..

Do zaciskéw PE w stupach nalezy przylaczy¢ uziemienia dodatkowe, zyly PEN kabli oraz
metalowe czgéci shupow oraz wysiggniki.

Oprawy zasili¢ nalezy wykona¢ przewodem — YDY 750V 2x2,5 mm?.

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniaja skuteczne odlaczenie urzadzen w czasie
odpowiednio nie dluzszym niz 5 sek.

Ochrona antykorozyjna.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna poprzeczek konstrukcji i shupéw powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Styki, potaczenia rozlgczne, np. nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Stosunek projektowanego obiektu do przepisbw o ochronie zabytkéw.

Dziatki, na ktorych projektuje si¢ obiekty, nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie
stanowig dobr kultury oraz nie podlegaja ochronie na podstawie Wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen z dnia 27.12.2017r.. Teren przedmiotowe;
inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody, (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, zespolu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego,



stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje si¢ w otulinie
zadnego z wymienionych obszaréw).

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenéw szkdd gérniczych, ani terenéw
gérniczych, nie wystepuje eksploatacja gornicza. Teren inwestycji nie znajduje si¢ takze w
obregbie obszaru gérniczego.

Zagrozenie dla Srodowiska, higieny i zdrowia.
Projektowana linia o$wietlenia chodnika nie jest Zrédlem promieniowania, hatasu, nie
generuje zanieczyszczen, nie jest Zrodtem drgan i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Nie

przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Sposé6b spelnienia wymagan innych przepisow.
Projektowana linia kablowa o$wietlenia chodnika spelnia podstawowe wymagania
i warunki uzytkowe okreslone w przepisach, w szczeg6lnoscei:
— bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i wlasciwe warunki eksploatacji
i mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie
gotowych wyrobdw posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty,
— projektowana linia o$wietlenia dojazdu do posesji przylaczona bedzie do istniejgcej
sieci energetycznej niskiego napigcia,
— usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy
— zachowane sg warunki ochrony od porazen
— usytuowanie projektowanych stupéw oraz tras linii kablowych jest bezkolizyjne w
stosunku do istniejgcych obiektow
— podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli
innych branz

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zastosowane materialy musza posiadac atesty, deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej
Niskonapigciowe;j.

Stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robot nalezy zapewni¢ obshuge geodezyjng w
zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupow oraz inwentaryzacji powykonawczej.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE lub w wyniku samodopuszczenia oraz w
technologii PPN.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prace nalezy
prowadzi¢ r¢gcznie wykonujgc przekopy kontrolne pod nadzorem dysponentow
poszczegolnych sieci.

Uporzadkowac¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Przed zaméwieniem poszczegdlnych stupéw i opraw nalezy potwierdzi¢ typ zamawianych
urzadzen pisemnie z inwestorem.



Wykaz wazniejszych materialow:

Lp. Nazwa materialu Ilosé Uwagi
1 |Kabel YAKY 4 x 35mm? 300,5m
2 |RuraSRSG 110 16m
3 |Rura DVK 100 40m
4 |Rura BE 75 3m
5 |Bednarka FE/ZN 25 x 4 70m
6 | Stup stalowy o wys. 6m z tabl. bezp. 7szt.
7 | Korona na jedng oprawe Tkpl.
8 | Fundament 7szt.
9 |Oprawa typu LED 60 W 7szt.
10 |YDY2x2,5mm 7kpl.
11 | Inne materiaty Wg. potrzeb

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany sporzgdzilem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma sluzyé.

PROJEKTANT

eja
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PGE Dystrybucja $.A.
/""\ Oddziat Skartysko-Kamlenna
PGE Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec, ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl
Zwolen, dn. 28.05.2018r.
L.DzRM/WI/ 2943 12018r.
Urzad Miejski w Zwoleniu
26-700 Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
Protokél Nr 6/WJ/2018

Uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.:

Projekt dobudowy o$wietlenia ulicznego wzdluz drogi publicznej w m-ci Zwolen, przy
ulicy Wspélnej, gmina. Zwolen.

Rodzaj zadania: ----
Stadium: projekt budowlano-wykonawczy
Inwestor: Urzad Miejski w Zwoleniu
Jednostka projektujgca: STANBUD Zwolen

Po zapoznaniu si¢ z przedmiotowa dokumentacja

Rada Techniczna RE Ostrowiec w skladzie: Podpisy Rady Technicznej:
1. Jaroszek Wojciech - przewodniczacy
2. Grabowski Tomasz

3. Maksym Mirostaw

Pozytywnie uzgadnia przedstawione projekty wykonawcze z uwagami:
- Uzyska¢ strong prawng na ww. zadanie
- Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos$¢ do 28.05.2019r.
Nadmieniamy, ze przedtozone opracowanie rozpatrujemy tylko pod wzgledem dostosowania zawartosci projektu do
okreslonego przez Inwestora celu i wlasciwych warunkéw techniczno-eksploatacyjnych z uwzglednieniem zagrozen

zwigzanych z wprowadzonymi zmianami w urzqdzeniach, technologii. Jednostka projektowa ponosi pelng odpowiedzialnosé
za sporzqdzony projekt, jego jako$é oraz nowoczesno$é rozwigzan.

Zatwierdzit:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kagitat zakiadowy: 9 728 424 160 zt w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
” \ Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Kopernika 53

tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec Sw., dn. 10.10.2017 r.
RM/WI/L. dz./ .39.8C ... 12017

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Dotyczy: Dobudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zwolen, przy ulicy Wspélne;j.

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 22.08.2017r. okresla
ponizej warunki techniczne (bez zwigkszania mocy przytaczeniowej) dla wykonania
rozbudowy os$wietlenia ulicznego w miejscowosciach: Zwolen, ul. Wspéina, gm. Zwolern:

» dobudowa¢ odcinki o$wietlenia ulicznego napowietrznego lub kablowego, o przekroju dobranym
do obcigzenia,

» istniejgce punkty sterowania zlokalizowane w skrzyniach stacyjnych wynie$¢ na pierwsze stupy
linii NN od stacji transformatorowej, punkty zapalania o$wietlenia ulicznego ziokalizowane poza
stacjami transformatorowymi pozostajg bez zmian,

« zasili¢ projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego z istniejacego punktu zapalania zasilanego z
linii niskiego napiecia Zwolenn ODJ-2 (nawigzanie na stupie nr 6)

» prace zwigzane z przebudowg o$wietlenia ulicznego bedg realizowane przez wykonawce
uprawnionego do wykonywania prac elektromontazowych.

* wykonawca zglosi si¢ do RE Ostrowiec Centrum Dyspozytorskie w Zwoleniu, ul. Perzyny 82
celem ustalenia zakresu i harmonogramu prac okreslonych powyzej (optata za dopuszczenie do
pracy zgodnie z obowigzujgcym cennikiem opfat ).

» zakoriczenie prac bedzie zgloszone do RE Ostrowiec, ul. Perzyny 82, 26-700 Zwoler celem
dokonania odbioru technicznego.

Jednoczesnie informujemy, ze na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa
i uzgodni¢ w RE Ostrowiec.
Warunki techniczne przytgczenia sg wazne przez 2 lata od dnia ich okreslenia.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zl w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



OBLICZENIA TECHNICZNE

Doboér zabezpieczenia:

Typ opraw - LED 60W

Calkowita moc oprawy - 65W
Ilo$¢ opraw n - 5 (+7szt. istniejace po 70W) szt.

Wspoétczynnik rozruchu kj - 1,5
Prad obliczeniowy opraw - J;

= Pa*n*kj _ (65*7+490)* 1,5 _
=S 30 6,16A

Dobieram bezpiecznik: S301 B16A (istniejacy)

Skutecznos¢ ochrony od porazen:

0,8*U,
II ‘“-<-. Z’

Tr 15/0,4kV
160k VA

|,]6_A YAKY 4x35mm?|  AsXSn 2x35mm’ YAKXS 4x35mnf ‘GA YDY 3x2,5mm 2
{' ’ Li=173m l L2=227Tm ‘ L3=300,5m I 7 La=2,5m %
|

Z=\R, + X’

szerl.fo+Rll +R12+R.IJ+RI4=O,890 Q
Xp= meo+ X+ XI2 + X+ Xu= 0,123 Q

Z=\R+X, =0,90Q

0,8*U. _ 0,8%230 _
L <£— Z = 090 " 204,8A
Prad wylaczalny dla bezpiecznika bezzwlocznego w czasie t=5s:
L=3*6A=18A

Prad zwarcia musi by¢ wigkszy lub réwny od pradu wylaczalnego, a wigc:

204,8A > 18A
Lampa jest wiec skutecznie chroniona

Obliczam spadek napigcia:

*
AU = % * LPi*Li = 1,27% < dopuszczalne
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