Znak sprawy: RG-ZP-271.13.17

zatgcznik nr 1a — Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia.

UWAGA: niniejszy zatacznik nalezy dotaczy¢ rowniez do oferty wypetniajac kolumne 3

PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE
dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego uterenowionego z napedem 4 x 4
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jasiencu Soleckim.

L.p.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN*
(spelnia / nie spelnia / uwagi wykonawcy)

2 3

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1

Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany na fabrycznie nowym podwoziu. Silnik, kabina i podwozie
pojazdu od jednego producenta. Rok produkcji podwozia nie starszy niz 2016 rok.

1.2

Pojazd powinien spetia¢ przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2

1.3

Pojazd powinien spetnia¢ wymagania polskich przepisoOw o ruchu drogowym z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazddéw uprzywilejowanych zgodnie z Ustawg "prawo o ruchu
drogowym" (tj. Dz. U. 2 2005 r., Nr 108, poz. 908 z p6zniejszymi zmianami).

Pojazd musi posiada¢ najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego wazne swiadectwo
dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.

1.4

Pojazd powinien spelnia¢ minimalne ,,Wymagania techniczno-uzytkowe dla wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
wprowadzanych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej” ,,Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007~ , 1
Rozporzadzenie zmieniajace -Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r.

1.5

Pojazd zabudowany i wyposazony powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz.




262 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewngtrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw
Oraz Sprawiedliwo$ci w sprawie warunkéw technicznych pojazdow specjalnych i pojazdow
uzywanych do celéow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i
strazy pozarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.).

1.6

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z
zatoga, pelnymi zbiornikami, zabudowg 1 wyposazeniem)- nie moze przekroczy¢ 16 000kg.
Jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie przekracza
maksymalnych warto$ci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

1.7

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarzadzeniem Nr 8§ Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

Nalezy wykona¢ na przednich drzwiach napisy z nazwa OSP + godlo, oraz na zabudowie
pozarniczej loga instytucji dofinansujacych zakup pojazdu. Miejsce oraz tres¢ napisOw zostanie
ustalona z zamawiajacym na etapie wykonania pojazdu.

PODWOZIE Z KABINA

2.1

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i Swietlne pojazdu
uprzywilejowanego, urzadzenie akustyczne umozliwiajace podawanie komunikatow stownych.
Gtos$nik lub glosniki o mocy min 200W.

Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysytajacymi sygnat btyskowy, montowana
na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tylu pojazdu. Dodatkowe
dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysytajace sygnat btyskowy z przodu pojazdu. Wszystkie
lampy ostrzegawcze 1 glo$nik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali
nierdzewnej.

Calos$¢ sygnalizacji §wietlnej wykonana w technologii LED.

Dodatkowy sygnal pneumatyczny wlaczany wiacznikiem tatwo dostepnym dla kierowcy oraz
dowddcy.

2.2

Wyposazenie podwozia i wymagania dodatkowe:
- silnik z zaptonem samoczynnym, z turbodotadowaniem, spetniajagcy normy emisji spalin Euro-




6; moc minimum 210 kW,

- silnik pojazdu winien by¢ przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem
biokomponentéw, co winno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez
przedstawiciela producenta podwozia, dotagczonym do oferty,

- silnik pojazdu powinien by¢ przystosowany do ciagtej pracy, bez uzupetniania cieczy
chtodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrow pracy (np. temperatury) w
czasie postoju min. 4 godz.

- maksymalna predko$¢ na najwyzszym biegu. - nie mniejsza niz 90 km/h

- skrzynia przektadniowa manualna jednozakresowa o maksymalnie 6 przetozeniach do przodu
plus bieg wsteczny,

- naped staty 4x4 z reduktorem, blokady mechanizmow réznicowych w mostach napedowych 1
blokada mechanizmu réznicowego mi¢dzyosiowego,

- przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy z sygnalizacja wlaczenia w kabinie
Kierowcy,

- na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwojne,

- ogumienie uniwersalne z bieznikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych
warunkow atmosferycznych (wielosezonowe),

- pelnowymiarowe koto zapasowe przewozone na state w pojezdzie,

- zaczep holowniczy typ paszczowy, wyposazony w zlacze elektryczne oraz pneumatyczne,

- zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajace odholowanie awaryjne,

- szekle do mocowania lin do wyciggania pojazdu,

chwyt powietrza do silnika umieszczone w gornej czgséci kabiny, za tylng $ciana.

2.3

Zawieszenie mechaniczne wzmocnione obu osi ze stabilizatorami.

Konstrukcja zawieszenia ze wzgledu na state obcigzenie powinna by¢ wzmocniona, w sposob
zapewniajacy prac¢ pojazdu bez uszkodzen we wszystkich warunkach eksploatacji
przewidzianych przez producenta. Rezerwa masy nie mniejsza niz 3%.

2.4

Uktad hamulcowy z hamulcami tarczowymi obu osi, z systemem kontroli hamowania ABS lub
rOwnowaznym.

2.5

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwosé wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, jednocze$nie musi by¢ zapewnione prawidlowe
funkcjonowanie hamulcow. Pojazd wyposazony w osuszacz powietrza w uktadzie
pneumatycznym.




2.6 Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ przejazd min. 300 km lub 4 godzin pracy
autopompy, jednakze nie mniejsza niz 150 litrow, zbiornik musi by¢ umieszczony poza
zabudowa pozarniczg. Pojazd musi by¢ wydany z pelnym zbiornikiem paliwa.

2.7 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu
oraz musi zapewnia¢ ochrong przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin
dolny lewy, umieszczony pomigdzy osiami.

2.8 Wysokos$¢ maksymalna pojazdu nie przekraczajaca 3200 mm.

Dhugo$¢ maksymalna pojazdu nie przekraczajaca 8100 mm.

2.9 Kat natarcia 1 zej$cia min. 23°

2.10 | Rozstaw osi nie mniejszy niz 4000 mm.

2.11 | Minimalny przes$wit pod osig nie mniejszy niz 2500 mm.

Nalezy poda¢ warto$¢ oferowanego przeswitu pod osia przednig / tylng.
2.12 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa, na bazie jednej ptyty podlogowej,

zawieszona mechanicznie, zapewniajaca dostep do silnika, 6-osobowa, w uktadzie miejsc 1+1+4
(siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina wyposazona w:
- fotel kierowcy z regulacja wysokosci, odlegtosci 1 pochylenia oparcia i dodatkowo
z thumieniem drgan,
- fotel dowddcy regulowany wzdtuznie 1 na wysokos¢,
- cztery fotele dla zatogi siedzacej w tylnym przedziale kabiny wyposazone w uniwersalne
uchwyty do mocowania aparatow oddechowych jednobutlowych réznych producentow
1 wyposazonych w butle roznej wielkosci, odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie
(dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np.
w czasie hamowania pojazdu). Uzyskanie ptaskiego i bezpiecznego oparcia w przypadku
braku aparatu w uchwycie, bez stosowania dodatkowych elementow trwale nie powigzanych
z uchwytem.
- wszystkie fotele wyposazone w bezwtadnos$ciowe pasy bezpieczenstwa, zagtowki oraz pokryte
materialem fatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie 1 $cieranie
- fabryczny uktad klimatyzacji kabiny,
- indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowddcy,
- szyby boczne z przodu i w tylnym przedziale otwierane i zamykane elektrycznie,




- lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

- integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatorow z zewnetrznego zrodta o napieciu
~230 V oraz zintegrowane zlacze pradu elektrycznego o napigciu ~230 V oraz sprezonego
powietrza do uzupetniania uktadu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej,
automatycznie odlgczajace si¢ w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej
stronie (w kabinie kierowcy §wietlna i dzwigkowa sygnalizacja podtaczenia do zewnetrznego
zrédta). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugo$ci min. 3 m.

- lusterko rampowe-dojazdowe, przednie,

- lusterko rampowe-kraweznikowe z prawej strony,

- porgcz do trzymania w tylnej czgsci kabiny,

- wywietrznik dachowy,

- fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacja gtosnikowa,

- szperacz reczny do o§wietlania numeréw budynkow zataczany z kabiny,

- $wiatta LED do jazdy dzienne;j.

- szatke kabinowg na sprzet dla zalogi zamontowang miedzy przedziatem zatogi a kierowcy i
dowodcy.

2.13

W kabinie kierowcy zamontowane rowniez nastgpujace urzadzenia:

- radiotelefon samochodowy przewozny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min:
czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 5+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz,

- podest do tadowarek radiostacji przenos$nych i latarek z wytacznikiem. Na podescie
zamontowane 2 radiotelefony przenosne cyfrowo-analogowe z tadowarkami dodatkowo
zamontowana jedna tadowarka do radiotelefonu GP 360, 3 latarki katowe LED z fadowarkami
oraz jedna latarka LED (Vulcan lub rownorzedna) z fadowarka. Ladowarki na podescie zasilane z
instalacji elektrycznej pojazdu. Radiotelefony powinny by¢ zaprogramowane zgadnie z obsada
kanatowa dostarczong po podpisaniu umowy. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ tadowarke sieciowg
zasilang z sieci 230V do tadowania radiotelefonow oraz latarek ( po 1 szt. kazdego rodzaju).

2.14

Pojazd powinien by¢ wyposazony w gtowny wylacznik pradu, umozliwiajacy odlaczenie
akumulatoréw od wszystkich systemoéw elektrycznych za wyjatkiem tych, ktére wymagaja
statego zasilania. Wylgcznik gtéwny powinien znajdowac si¢ w zasiggu kierowcy, po lewej
stronie pojazdu.

2.15

Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacj¢ swietlng i dzwiekowa (brzgczyk — sygnat




przerywany) wlaczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje §wietlng dopuszcza si¢ $wiatto
cofania).

2.16

Pojazd wyposazony w wyciagarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu pojazdu, o
sile uciggu min. 8 t. z ling o dtugo$ci min. 25 m. Wyciggarka wyposazona w uklad sterowania,
rolkowa prowadnicg liny oraz pokrowiec lub obudowe kompozytowa.

2.17

Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym lub zblizonym,
- blotniki i zderzaki — w kolorze biatym,

- zaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium,

- kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000.

2.18

Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i urzadzen pojazdu muszg zachowac swoje wlasciwosci
pracy w temperaturach otoczenia: od — 25 °C do + 50 °C

2.19

Pojazd wyposazony w zlacze powietrzne umozliwiajagce pompowanie kot z uktadu
pneumatycznego samochodu. Do samochodu dotaczony elastyczny przewod 10 metrowy wraz z
pistoletem do pompowania kot.

Zabudowa pozarnicza

3.1

Zabudowa wykonana w calo$ci z materialdbw odpornych na korozje. Wewnetrzne poszycia
skrytek wyltozone anodowang blachg aluminiowa. Podtoga skrytek wylozona gladka blachg
kwasoodporng bez progu, umozliwiajaca odprowadzenie wody na zewnatrz.

3.2

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi, wspomaganymi
systemem ufatwiajagcym otwieranie 1 zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem,
wykonane z materiatéw odpornych na korozj¢, wyposazone w zamki zamykane na jeden klucz.
Zamknigcia zaluzji typu rurkowego. Pierwsza skrytka za kabing przelotowa, umozliwiajaca
montaz dlugiego sprzetu w poprzek zabudowy. Skrytki na sprzet i przedzial autopompy
wyposazone w oswietlenie wykonane w technologii LED wiaczane automatycznie po otwarciu
skrytek.

3.3

Wykonanie nadwozia z podestami umozliwiajacymi fatwy dostgp do sprzg¢tu. Uchylenie
(niedomknigcie) lub wysunigcie podestow 1 zaluzji musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemozliwiajagcymi samoczynne otwarcie
podestu w przypadku awarii sitownika. Podesty w czeSci wewngtrznej w wykonaniu
antyposlizgowym. Sprzgt powinien by¢ rozmieszczony grupowo w zalezno$ci od przeznaczenia z




zachowaniem ergonomii.

3.4

Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym
wyposazony w oswietlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamontowane dziatko wodno-pianowe
wysuwane hydraulicznie do pozycji roboczej, o wydajnosci wodnej co najmniej 2400 dm3/min.
Musi istnie¢ mozliwos¢ sterowania zaworem dziatka 1 regulacji obrotow pompy z pozycji
obstugujacego dziatko na pomoscie roboczym.

3.5

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o wymiarach
w przyblizeniu 1450x500x300 mm, posiadajaca oswietlenie wewngtrzne typu LED ,oraz
uchwyty na drabing nasadkows z czterech przeset (4 przesta drabiny nasadkowej drewniane;j
DN 2,7 dostawca dostarcza z samochodem), uchwyty na we¢ze ssawne, bosak, mostki
przejazdowe, thumice itp.

3.6

Pojazd musi posiada¢ oswietlenie pola pracy wokot samochodu zapewniajace oswietlenie w
warunkach stabej widocznosci min. 5 lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu na poziomie podtoza.
Oswietlenie wykonane w technologii LED.

Nalezy zapewni¢ uruchamianie oswietlenia zarowno w przedziale autopompy i kabinie.

3.7

Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tylu samochodu, wykonang z materialow
nierdzewnych.
W gbrnej czesci drabinki zamontowane porecze ulatwiajace wchodzenie.

3.8

Autopompa dwuzakresowa o parametrach wydajnosci min. 2400 dm®/min. przy ci$nieniu 0,8
MPa i min. 500 dm*/min przy ciénieniu 4 MPa (dla glebokosci ssania 1,5 m). Naped autopompy
umozliwiajacy podawanie wody w czasie jazdy (np. do instalacji zraszaczowej). Autopompa
musi posiada¢ ogrzewanie autopompy z ukladu chtodzenia silnika, z mozliwosciag wylaczenia w
okresie letnim.

3.9

Uktad wodno-pianowy wyposazony w system sterowania umozliwiajacy regulacje automatyczng
1 rgczng cisnienia pracy oraz automatyczne dozowanie srodka pianotwdrczego w zakresie min. 3 i
6 %. W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami uktadu wodno-pianowego,
kazdy z zawordw musi posiada¢ mozliwo$¢ przesterowania recznego.

3.10

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do
pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnegtrznego jak i dla
zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.

3.11

Przedzial pompy powinien posiada¢ system ogrzewania, niezalezny od ogrzewania kabiny
kierowcy 1 przedzialu zatogi, skutecznie zabezpieczajacy elementy uktadu wodnego lub wodno-




pianowego przed zamarzaniem.

3.12

Autopompa umozliwiajgca podanie wody 1 wodnego roztworu srodka pianotwoérczego do min. 4
nasad ttocznych, po 2 z kazdej strony, zlokalizowanych w tylnej cze$ci nadwozia,
wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia i dziatka wodno-pianowego oraz instalacji
zraszaczowej. Autopompa musi umozliwia¢ podawanie wody do zbiornika samochodu.

3.13

Zbiorniki wody i $rodka pianotworczego wykonane z materiatdw kompozytowych. Pojemnosc¢
zbiornika wody wynoszaca 4000 dm® (+3%), pojemnos¢ zbiornika $rodka pianotwoérczego nie
mniej niz 10% pojemnosci zbiornika wody. Zbiornik §rodka pianotwoérczego dostawca napelnia
3% uniwersalnym syntetycznym $rodkiem pianotwdrczym przeznaczonym do gaszenia pozarow
grupy A i B. Srodek musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do stosowania w
ochronie przeciwpozarowe;.

3.14

Zbiornik wody wyposazony w min. 1 nasad¢ 75 z zaworem kulowym do napetniania z hydrantu
(wlot do napelniania posiada konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym wyptywem wody ze
zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawdr zabezpieczajacy przed przepetlnieniem
zbiornika z mozliwo$cig przetaczenia na pracg reczng.

Zbiornik wody musi posiada¢ falochrony oraz wtaz rewizyjny umieszczony na dachu pojazdu.
Zbiornik powinien posiada¢ rowniez zawoOr umozliwiajacy spuszczenie z niego wody.

3.15

Linia szybkiego natarcia wysokiego ci$nienia (dlugo$s¢ 60 mb) na zwijadle, zakonczona
pradownicg wodno-pianowg (wyposazong w naktadke do wytwarzania piany) 0 regulowanej
wydajnosci z mozliwo$cia podawania pradu zwartego i rozproszonego, umieszczona zZ prawej
strony, w tylnej czesci zabudowy pozarniczej samochodu.

3.16

System rozwijania 1 zwijania w¢za wyposazony w dwa niezalezne napedy elektryczny i
mechaniczny (r¢czny). Uklad napedu elektrycznego =z  zabezpieczeniem  przeciw
przecigzeniowym 1 wylacznikiem krancowym. Linia szybkiego natarcia wyposazona w
pneumatyczny system odwadniania umozliwiajacy oproznienie linii przy uzyciu spr¢zonego
powietrza.

3.17

Przedzial autopompy wyposazony w gtosnik z mikrofonem wspotpracujacy z radiotelefonem
przewoznym, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji z przedziatu autopompy.

3.18

W przedziale autopompy musza znajdowac si¢ nastepujace urzadzenia kontrolno- sterownicze
pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ci$nienia,




- manometr wysokiego ci$nienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

- miernik predkosci obrotowej walu pompy,

- regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu,

- awaryjny wytacznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

-wlacznik o$wietlenia pola pracy,

- kontrolka ci$nienia oleju i temperatury cieczy chtodzace;j silnika.
W kabinie kierowcy powinny znajdowac si¢ nastepujace urzadzenia kontrolno-pomiarowe:
- manometr niskiego ci$nienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego.

3.19

Maszt do o$wietlenia pola pracy zabudowany w przedziale sprzegtowym, wysuwany
automatycznie na wysoko$¢ min. Sm od podtoza. Wyposazony w najasnice o tgcznej wielkosci
strumienia $wietlnego min. 30000 Im. Sterowanie masztem i najasnicami za pomocg sterownika
— pilota z przewodem o dtugo$ci min 2 m.

3.20

Pojazd wyposazony co najmniej w: 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi naprawczych, klucz do kot,
podnos$nik hydrauliczny, trojkat ostrzegawczy, apteczke, kamizelke ostrzegawcza, gasnice
proszkowa min. 6 kg, gasnicg $niegowa z CO, min. 5kg

3.21

Zabudowa pojazdu wyposazona w dwie szuflady wysuwane poziome - na jednej zamontowany
dostarczony przez wykonawce sprzet hydrauliczny, druga przewidziana do przewozu agregatu
pradotworczego dostarczonego przez zamawiajacego oraz jedng wysuwang pionowa $cianke na
sprzet burzacy (mlot 5 kg, nozyce do drutu, tom, siekiere - sprzgt dostarcza wykonawca)

Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,,Wymaganiami dla
samochodow ratowniczo-gasniczych”.

Szczegdty dotyczace rozmieszcezenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji
zamoOwienia.

Zamawiajacy na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzetem do
zamontowania.

Montaz sprzetu na koszt wykonawcy.

3.22

Wszystkie elementy uktadu wodno - pianowego odporne na korozje 1 dziatanie dopuszczonych




do stosowania §rodkow pianotwoérczych 1 modyfikatorow.

3.23

Konstrukcja uktadu wodno — pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie przy
uzyciu co najwyzej dwoch zaworow.

Sprzet wykorzystywany do zapobiegania zagrozeniom $rodowiska i powaznym awariom
w ktory nalezy wyposazy¢ dostarczany samochéd

4.1

Zestaw hydraulicznych narzgdzi ratowniczych sktadajacy si¢ z:

1) rozpieracz ramieniowy

- sita rozpierania zgodnie z PN-EN 13204 - min 49 kN

- rozwarcie ramion - min 700 mm

- waga - max 20 kg

2) nozyce hydrauliczne

- sita cigcia - min 105 t

- rozwarcie ostrzy - min 200 mm

- klasa cigcia zgodnie z PN-EN 13204 - min "H"

- ksztalt ostrzy owalny, zapewniajacy efekt wciggania cigtego materialu w kierunku sworznia centralnego
- waga - max 20 kg

3) agregat hydrauliczny

- napedzany silnikiem benzynowym 4-suwowym

- przeznaczony do jednoczesnego zasilania 2 narzg¢dzi

- mozliwos$¢ zwigkszenia wydajnosci przy zasilaniu 1 narzedzia, tzw. funkcja "turbo"

- pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego - min 4,0 |

-waga - max 30 kg

4) rozpieracz kolumnowy

- sita rozpierania - min 13 t

- skok ttoka - min 320 mm

- dtugo$¢ min. 850 mm

- waga max 12 kg

4) waz hydrauliczny w systemie dwuwezowym zakonczony obustronnie monoztgczem obrotowym 360°,
dtugos¢ 10 m - 2 szt.

Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, jednego producenta, nie dopuszcza si¢ dokonywania jakichkolwiek
przerobek.

4.2

Weze pozarnicze:
- pozarnicze w¢ze ttoczne z wktadka gumowa o $rednicy 42 mm i dtugo$ci 20 m - 8 szt.
- pozarnicze weze ttoczne z wktadka gumowa o $rednicy 75 mm i dlugosci 20 m - 10 szt. .




- weze ssawne PCV o $rednicy 110 mm i dlugosci 2500 mm - 2 szt.

4.3 | Armatura pozarnicza:

- rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 - 1szt.

- kurtyna wodna 52 - 2 szt.

- pradownica pianowa PP2 - 1 szt.

- wytwornica pianowa M2 lub WP2/75 - 1szt.
- przetacznik 75/52 - 2 szt.

- przetacznik 110/75 -1 szt.

- siodetko do wezy - 1 szt.

- kliny schodkowe do stabilizacji - 1 kpl.

- miernik tlenku wegla - 1szt.

5 Ogolne

5.1 Gwarancja:

- na pojazd 1zabudowe pozarniczg min. 24 miesigce max. 48 miesiecy — zgodnie ze ztozona
oferta.

- na dodatkowe wyposazenie zgodnie z gwarancja producentow, jednakze nie krotsza niz 12
miesigcy

5.2 | Wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do rejestracji pojazdu jako samochdd specjalny
pozarniczy nalezy dostarczy¢ najp6zniej w dniu przekazania pojazdu.

Uwaga ! :

* - Wypelnia wykonawca w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego

* - Prawa strong tabeli, nalezy wypelni¢ stosujac slowa ,,spelnia” lub ,,nie spelnia”, za§ w przypadku zadania wykazania wpisu okreslonych
parametrow, nalezy wpisa¢ oferowane konkretne, rzeczowe wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek
z pozycji wpisze stowa ,nie spelnia” lub zaoferuje nizsze wartosci lub poswiadczy nieprawde, oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tres¢ nie
odpowiada tresci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

— Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a majq jedynie za zadanie sprecyzowaé oczekiwania
techniczne, jakoSciowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania r6wnowazne pod warunkiem
spelniania tego samego poziomu jakosciowego, merytorycznego oraz gwarantujgce takg samg funkcjonalno$¢ jak produkty opisane w
przedmiocie zamowienia.

[---/Burmistrz Zwolenia




