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Nazwa i adres

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI

obiektu w miejscowo $ci Podzagajnik o dt. ok. 5500m wzdlu  z drogi krajowej”
budowlanego: Gmina Zwole A, 26 — 700 ZWOLEN
Obreb Obreby ewidencyjne: 0001 — Zwole R, ul. Wojska Polskiego
ewidencyjny: 0021 - Podzagajnik
Lokalizacja:

jednostki ewidencyjne: 143605 4 - Zwole n Miasto, 143605 5 - Zwole i
Lokalizacja: dziatki o numerach ewidencyjnych:

3219/1, 3220/1, 491/1, 491/2, 492, 493, 3225/1, 3224/1, 3225/2, 3226, 499/1,
499/6, 499/7, 500/3, 500/1, 500/5, 501, 3227, 3228, 505, 3229, 3230/1, 3231,
3233, 3234, 3235, 3236, 510, 3237, 3238/2, 3239/2, 3428, 515/2, 516/34, 516/32,
516/12, 516/28, 516/30, 516/26, 516/24, 516/22, 516/36, 522/6, 522/4, 522/1,
523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 3240, 3241, 3242/3, 3242/2, 3243/1, 3243/3, 527/1,
3422, 3254, 3255, 3256, 3257/1, 5133/1, 5133/3, 5133/4, 5134/3, 5134/1, 537,
538, 3259, 3260/1, 3260/2, 540, 541/1, 541/2, 6573, 6574, 542, 543, 544/1, 544/2,
545, 3262, 546, 547/5, 54716, 547/3, 547/4, 3263, 3264, 549/2, 3265/3, 3266/4,
3266/6, 551/2, 552/2, 553/7.

138/3, 138/5, 138/6, 140, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 2859, 2860, 2861/4, 2861/5,
2862, 2863, 5167, 5168, 2867, 2868/1, 2868/2, 2870, 2872, 2874/1 2874/2, 2876,
2878, 2880/1, 2880/2, 2881, 2885, 2887, 2888, 2891/3, 2891/1, 2891/2, 2893/1,
2893/3, 2893/4, 2893/5, 2895/1, 2895/2, 2896, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905,
2907, 2920, 431/1, 431/2, 432/4, 432/6, 432/8, 432/2, 432/1, 433/2, 433/4, 433/5,
3173/1, 3173/2, 3173/3, 3174, 5186, 5187/2, 5187/3, 5187/4, 5187/5, 436/1, 436/2,
3176/1, 3176/2, 3177, 3178/1, 3178/2, 3178/4, 3178/3, 438, 3180, 439, 5106, 415,
414, 440/1, 440/2, 443, 444, 3213, 445/3, 3217.

gmina Zwole n, pow. zwole nAskKi

Inwestor i adres:

GMINA ZWOLEN
ul. Plac Kochanowskiego 1
26 — 700 ZWOLEN




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz. U z 2013r, poz. 1409 ze zm.) oSwiadczamy, Ze Projekt budowlany dla zadania

pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Podzagajnik o dfugosci ok. 5500m wzdtuz drogi

krajowej” w Zwoleniu sporzadzony dla Inwestora tj. GMINA ZWOLEN, Plac Kochanowskiego 1,

26 — 700 ZWOLEN zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
DO ,,PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiot inwestycji objety niniejszym opracowaniem, stanowi projekt pn. ,BUDOWA  SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI w msc. Podzagajnik o dt. ok. 5500m wzdtuz drogi krajowej”
w miejscowosci Podzagajnik, Gmina Zwolen.

W ramach w/w inwestycji zaprojektowano wzdtuz drogi krajowej DK — 12 (po obydwu jej stronach) sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i czesciowo tlocznej z przytaczami, zakofnczonymi studzienkami
(przytaczeniowymi) oraz przepompowniami Sciekow (sieciowymi).

Projektowana kanalizacja sanitarna ztozona:

» orientacja potudniowa:

kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC — U @ 200 x 59 mm o diugosci
ca L = 2649 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S83) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregow zelbetowych z wiazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia B - 125 i typu ciezkiego, klasy obcigzenia D — 400,

przytaczy kanalizacyjnych z rur i ksztattek PVC — U @ 160 x 4,7mm o diugosci ca L = 183 m
zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wltazem Zzeliwnym klasy
obcigzenia A - 15,

kolektor tloczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugo$ci caL =18 m,
przepompowni sieciowych $ciekdw sanitarnych (bytowych) P-1 i P-2 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i w aparature kontrolno -
pomiarowa w ilosci — 2 kpl.

uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych.

> orientacja potnocna:

kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC - U @ 200 x 5,9 mm o diugosci
ca L =2178 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S71) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia B — 125 i typu ciezkiego, klasy obcigzenia D — 400 — 71 szt.

przytaczy kanalizacyjnych z rur i ksztattek PVC - U @ 160 x 4,7mm o dtugosci ca L = 153,5m
zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wiazem Zeliwnym klasy
obcigzenia A - 15,

kolektor ttoczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugosci ca L = 107 m,
przepompowni sieciowych $ciekow sanitarnych (bytowych) P - 3 i P — 4 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i w aparature kontrolno —
pomiarowg w ilosci — 2 kpl.

uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odbiera Scieki sanitarne o charakterze bytowym powstajace
z terendw pobliskiej zabudowy zagrodowej (mieszkalnej jednorodzinnej z zapleczem gospodarczym) po obydwu
stronach drogi krajowej nr DK - 12 (odcinek Zwoler — Radom).



Wytwarzane $cieki bytowe z poszczegolnych nieruchomosci bedg odprowadzane proj. przytaczami PVC - U
@ 160mm do studni zbiorczych @ 1,2m a nastepnie transportowane grawitacyjnie proj. kolektorami gtownymi
(zbieraczami) PVC - U @ 200mm do istniejacej sieci kanalizacji sanitamej — komunalnego systemu
odprowadzania $ciekdw miasta Zwolen.

Przytacza PVC - U @ 160mm zakoriczone na terenie poszczegdlnych nieruchomosci (dziatek)
studzienkami przytaczeniowymi, bezwtazowymi @ 425 PP/PVC z wilazem Zeliwnym klasy obcigzenia A — 15,
usytuowanymi w odlegto$ci nie przekraczajacej 3 - 5m osi kolektoréw gtownych (zbieraczy).

Studnie zbiorcze (sieciowe) @ 1,2m, zlokalizowane poza pasem drogowym wyposazone we wiazy

zeliwne @ 600mm klasy obcigzenia B — 125. Natomiast dla studni zlokalizowanych w pasie drég kategorii gminnej
(drogi lokalne) przewidziane zostaty wiazy kanalizacyjne zeliwne typu ciezkiego wg klasy obcigzenia D — 400,
alternatywnie z wypetnieniem betonowym.
W zwigzku z nieréwnomiernym uksztattowaniem rzezby terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje
liniowa, na obydwu odcinkach proj. sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 4 — przepompownie sieciowe o $red.
wewnetrznej zbiornika @ 1,5m z polimerobetonu o bardzo dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
antykorozyjnych, technologicznych gwarantujacych bezpieczenstwo dla srodowiska wodno — gruntowego.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego zadania przytaczony
do istniejacych studni rewizyjnych, oznaczonych w (projekcie zagospodarowania terenu inwestycji — skala
1:1000) - jako (SK).

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYC JI
| DZIALEK S ASIEDNICH:

Lokalizacja inwestycji obejmuje tereny oznaczone w wypisie z rejestru ewidencji gruntéw symbolami:
MR - tereny zabudowy zagrodowej, PU - tereny zabudowy przemystowo — ustugowej, K — tereny komunikacji
oraz KL - tereny komunikacji (drogi lokalne), wedtug przynaleznosci do miejscowosci: Zwolen — miasto, obreb
ewidencyjny 0001: dziatka o nr ewidencyjnym: 445/3 oraz tereny przynalezne do miejscowosci: Podzagajnik,
obreb ewidencyjny 0021: dziatki o nr ewidencyjnych:

3219/1, 3220/1, 491/1, 491/2, 492, 493, 3225/1, 3224/1, 3225/2, 3226, 499/1, 499/6, 499/7, 500/3,
500/1, 500/5, 501, 3227, 3228, 505, 3229, 3230/1, 3231, 3233, 3234, 3235, 3236, 510, 3237, 3238/2,
3239/2, 3428, 515/2, 516/34, 516/32, 516/12, 516/28, 516/30, 516/26, 516/24, 516/22, 516/36, 522/6,
522/4, 522/1, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 3240, 3241, 3242/3, 3242/2, 3243/1, 3243/3, 527/1, 3422,
3254, 3255, 3256, 3257/1, 5133/1, 5133/3, 5133/4, 5134/3, 5134/1, 537, 538, 3259, 3260/1, 3260/2,
540, 541/1, 541/2, 6573, 6574, 542, 543, 544/1, 544/2, 545, 3262, 546, 547/5, 547/6, 547/3, 547/4,
3263, 3264, 549/2, 3265/3, 3266/4, 3266/6, 551/2, 552/2, 553/7.

138/3, 138/5, 138/6, 140, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 2859, 2860, 2861/4, 2861/5, 2862, 2863, 5167,
5168, 2867, 2868/1, 2868/2, 2870, 2872, 2874/1 2874/2, 2876, 2878, 2880/1, 2880/2, 2881, 2885,
2887, 2888, 2891/3, 2891/1, 2891/2, 2893/1, 2893/3, 2893/4, 2893/5, 2895/1, 2895/2, 2896, 2897,
2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2920, 431/1, 431/2, 432/4, 432/6, 432/8, 432/2, 432/1, 433/2, 433/4,
433/5, 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3174, 5186, 5187/2, 5187/3, 5187/4, 5187/5, 436/1, 436/2, 3176/1,
3176/2, 3177, 3178/1, 3178/2, 3178/4, 3178/3, 438, 3180, 439, 5106, 415, 414, 440/1, 440/2, 443,
444, 3213, 3217.

Zgodnie z ,Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zwolen”
uchwalonego Uchwatg Nr XI11/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003 r.” znak: RD.
6730.66.16 z dnia 19.05.2016 r. teren przeznaczony pod inwestycje polegajaca na ,BUDOWIE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI w miejscowosci Podzagajnik o df. ok. 5500m wzdtuz



drogi krajowej” jest oznaczony na rysunku planu symbolami: MR — tereny zabudowy zagrodowej, PU — tereny
zabudowy przemystowo — ustugowej, K - tereny komunikacji, KL — tereny komunikacji (drogi lokalne).
Ponadto jest usytuowany wzdtuz terenéw komunikacyjnych KS - (droga ekspresowa).

MPZP Miasta Zwolen zezwala na lokalizacje na ternach zabudowy zagrodowej - (MR) oraz na terenach
komunikacji drég lokalnych — (K) --- obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej tj. (kanalizacii
sanitarnej z przytaczami i przepompowniami sciekdw) zgodnie z warunkami okreslonymi w MPZP Gminy Zwolen
(w zatgczeniu wypis z MPZP Gminy Zwolen, znak: RG.6730.66.16 z dnia 19.05.2016r.)

Teren przeznaczony pod wiw inwestycie o charakterze liniowym przebiega wzdtuz korytarza
komunikacyjnego tj. drogi kategorii krajowej nr DK — 12 (nr ewid. 3418) zarzadzang przez Generalng Dyrekcje
Drég i Autostrad — Oddziat w Warszawie. Droga krajowa, dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu z nawierzchnig
asfaltowa o $redniej szerokosci jezdni wynoszacej ok. 8m.

Wzdluz wiw drogi znajdujg sie tereny zabudowy zagrodowej ztozone z: budynkéw jednorodzinnych,
gospodarczych zaplecza rolnego, stanowigce dziatki oséb fizycznych. Sg oddzielone od krawedzi jezdni pasem
poboczem utwardzonym, nastepnie rowem odwadniajgcym oraz pasem zielni niskiej i wysokie.

W pasie drogi krajowej DK - 12 od strony pétnocnej przebiega ziemny kabel teletechniczny (t D),
natomiast od strony potudniowej, zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej, oddzielony od jezdni poboczem
Z pasem zieleni.

Przez tereny inwestycji przebiegajq istniejace sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego tj. sie¢
wodociggowa z przytaczami, zimne kable energetyczne — (eN, eNA), zimne kable teletechniczne - (t), rurociggi
indywidualnych przydomowych systeméw gromadzenia $ciekéw bytowych (przytaczenia kanalizacyjne
ze zbiornikami na nieczysto$ci ciekte) oraz napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne.

Rzedne terenu wzdiuz przebiegu trasy projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz
zZ przytaczami i przepompowniami $ciekow, ksztattujg sie na zréznicowanym poziomie:

» orientacja potudniowa: 177,50 — 172,40 - 170,00 - 168,00 - 166,50 — 165,00 — 163,40 — 163,90

m n.p.m.
e orientacja pétnocna: 176,90 — 175,30 — 173,90 — 171,60 — 170,70 — 171,80 - 169,70 — 165,70 -
164,80 - 165,00 -
ze stopniowym spadkiem w kierunku miasta Zwolen wzdtuz obydwu tras projektowanych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej.

Teren inwestycji otoczony jest zabudowa zagrodowg o charakterze jednorodzinnym z zapleczem
gospodarczym. Wokdt budynkéw mieszkalnych znajdujg sie tereny (ogrédkéw przydomowych, zielericow,
ro$linnosci niskopiennej oraz pojedynczych zadrzewien) charakteryzujace si¢ z bardzo dobrym wskaznikiem
retencji wod opadowych i roztopowych.

Ponadto wokdt w/w zabudowan znajdujg sie uzytki rolne (uprawy zb6z, warzyw szklarniowych itp.)
Wzdtuz wiw drogi krajowej nr DK — 12 w pasie drogowym od strony potudniowe] przebiega chodnik z kostki
brukowej o Sredniej szerokosci ok. 2,0 — 2,5m. Droga krajowa jest odwadniania poprzez rowy poboczne
potagczone na odcinku miasta Zwolen z miejskim systemem odprowadzania i oczyszczania wod deszczowych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze w/w ,zabudowy zagrodowej” posiadajg ziemne lub napowietrzne przytacza
energetyczne, telefoniczne, wodociggowe oraz przytaczenia lokalnych systeméw gromadzenia badz
oczyszczania $ciekéw bytowych.

Obstuga komunikacyjna omawianego ,terenu inwestycji” obejmujacego wiw dziatki wyszczegdlnione
w (pkt. 2) odbywa sie poprzez istniejace utwardzone zjazdy z drogi kategorii krajowej nr (DK — 12) tj. ul. Wojska
Polskiego na wysokosci miasta Zwolen oraz drogi lokalne kat. gminnej, stanowigce potaczenie komunikacyjne
z w/w droga krajowa (odcinek Zwolen — Radom)



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO
ODDZIALYWANIEM INWESTYCJI:

Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z ,Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zwolen” uchwalonego Uchwatg Nr XI111/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003 r.”
w miejscowosci Podzagajnik (obreb ewid. 0021) oraz cze$ciowo Zwolen — miasto (obreb ewid. 0001)
zaprojektowano po obydwu stronach drogi krajowej DK — 12 (nie ingerujac w pas przedmiotowej drogi — dziatka
nr ewid. 3418) — budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w przytaczami i przepompowniami sieciowymi
Sciekow w nastepujacym zakresie rzeczowym:

3.1._SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

» orientacja potudniowa:

» kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC — U @ 200 x 59 mm o dtugosci
ca L = 2649 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S83) o Srednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia B - 125 i typu ciezkiego, klasy obcigzenia D — 400 — 83 szt.

» przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC - U @ 160 x 4,7mm o dtugosci ca L = 183m
zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wiazem Zeliwnym klasy
obcigzenia A - 15 (Sk 1--- Sk 58) — 58 szt.

»  kolektor ttoczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugoscica L =18 m,

e przepompowni sieciowych sciekdw sanitarnych (bytowych) P-1 i P-2 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2kpl.

* uzbrojenie ochronne projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)

» uzbrojenie ochronne istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110
iA@ 160 PS)

» orientacja potnocna:

» kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC — U @ 200 x 59 mm o diugosci
ca L = 2178 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S71) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia B - 125 i typu cieZkiego, klasy obcigzenia D — 400 — 71 szt.

» przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC — U @ 160 x 4,7mm o diugosci ca L = 153,5m
zakoniczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z witazem Zzeliwnym klasy
obcigzenia A - 15 (Sk 1--- Sk 46) — 46 szt.

»  kolektor ttoczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugosci ca L = 107 m,

e przepompowni sieciowych sciekdw sanitarnych (bytowych) P - 3i P — 4 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2kpl.

 uzbrojenie ochronne projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)

» uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110 A @ 160
PS)




3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtU Z TRASY PRZEBIEGU PROJ. ODCINKOW
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI | PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW:

Teren wokot planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje sie zniwelowa¢ z zachowaniem istniejacego
spadku terenu (zadarnionego) z pozostawieniem badz odtworzeniem istniejacej infrastruktury drogowej, w tym
(zajazdow, chodnikéw, parkingdw, placow utwardzonych) oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego (wodociag,
kanalizacja lokalna, kanalizacja deszczowa, kable ziemne energetyczne i teletechniczne).

Dla potrzeb zasypywania wykopow wykorzystana zostanie niezanieczyszczona ziemia z urobku —
powstata z ich glebienia pod posadowienie przewoddw kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw.

Szczegotowe zagospodarowanie terenu inwestycji zamieszczone zostato w czesci graficznej
dokumentacji technicznej — Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji (mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa
do celdw projektowych — zatwierdzona w zasobach PODG i K Starostwa Powiatowego w Zwoleniu):

= nrsekgji: 7.154.25.20.1, 7.154.25.19.2 - skala: 1:500 z dnia 27.03.2016 r. (nr P.1436.2016.216) -

cze$¢3-3

= nrsekeji: 7.154.25.14.3, 7.154.25.19.1, 7.154.25.19.2, 7.154.25.14 4 - skala: 1:500 z dnia

27.03.2016 r. (nr P.1436.2016.216) — cze$¢ 2 - 3
= nrsekeji: 7.154.25.14.3, 7.154.25.19.1, 7.154.25.13.4, 7.154.25.18.2 - skala: 1:500 z dnia
27.03.2016 r. (nr P.1436.2016.216) — czes¢ 1 - 3

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

Istniejace — bez zmian wg ewidencji gruntdw prowadzonej Powiatowy OS$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE PRZEWIDZIANYM POD RE ALIZACJE
INWESTYCJI:

Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zwolen” uchwalonego Uchwatg Nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu
25 listopada 2003 r. - (brak kolizji prawnej z funkcjg terenu przeznaczonego pod lokalizacje przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego).

Teren i obiekty objete granicami opracowania, nie sg wpisane do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkdw
prowadzonego przez Woj. Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegature w Radomiu i nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami - tekst jedn. (Dz. U z 2014, poz. 1446)

W odniesieniu do form ochrony przyrody, wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody tekst jedn. (Dz. U. z 2015, poz. 1651), obszar planowanego przedsiewzigcia oraz zasieg jego
oddziatywania, znajduje sie od najblizszego obszaru chronionego krajobrazu t].

1) Doliny rzeki Zwolenki w odlegiosci ok.2,65 km.
Obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Zwolenki" - kod obszaru PLH140006 - ustanowiony
19.12.1989 r. Obszar obejmuje doline rzeki Zwolenski o tgcznej powierzchni 2379,3 ha o waskim
(od 0,5 do 1,0 km) wypetnionym torfem dnie. Na stokach doliny, gdzieniegdzie widoczna jest terasa
nadzalewowa, osiggajaca wzgledng wysokos¢ 2 - 3 m. W ostoi wystepujg réwniez zwydmienia
i przewiewne piaski. Obszar stanowi mozaike siedlisk wodnych, podmoktych i suchych. Rzeka ptynie
spokojnie, tworzac zakola i starorzecza. Miejscami, na dnie doliny, spotyka sie réwniez zbiorniki wodne
powstate w wyniku wydobycia torfu. taki, znajdujace sie w ostoi, w duzej czesci podlegajg




ekstensywnemu wykorzystaniu rolniczemu. W obszarze spotyka sie rowniez nieduze lasy sosnowe
porastajgce zbocza doliny i olchowe, wystepujace w obnizeniach terenu.

Dolina Zwolerki lezy w obszarze porozcinanych i silnie zerodowanych wysoczyzn morenowych z okresu
Zlodowacenia srodkowopolskiego. Waskie dno doliny wypetnione jest torfem. Na zboczach widoczne sg
fragmenty terasy nadzalewowej. W wielu miejscach doliny wystepujgq zwydmione, przewiewne piaski,
ktdre zacierajg niekiedy jej ksztatt. Teren stanowi bogatg mozaike wzajemnie przenikajacych biotopéw.
Jako cenne siedliskowo wystepujg tu gtoéwnie nizowe i gorskie taki uzywane ekstensywnie, starorzecza i
inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne. Siedliska wodne reprezentowane sq przez wolno ptynacq
rzeke i zakola oraz torfianki o réznej powierzchni lustra wody. Na obszarze Doliny dominujg podmokte
taki. Miejscami wystepujg na nich kepy zarosli wierzbowych i fozowych oraz niewielkie, olchowe laski.
tagodnie wznoszace sie piaszczyste zbocza doliny porastajg suche sosniny, sg tu pola uprawne i
nieuzytki z roslinnoscig kserotermiczna. Prawie potowe obszaru stanowig tereny cenne ze wzgledu na
kryterium siedliskowe. Jedna z najbogatszych i najcenniejszych ostoi flory i fauny charakterystycznej dla
terenow podmoktych. Stwierdzono tu wystepowanie 7 gatunkéw siedliskowych, w tym: bébr, zétw biotny
oraz 79 gatunkéw ptakdw legowych, cennych z europejskiego punktu widzenia, sg to m.in.: blotniak
stawowy, derkacz, rybitwa czarna, zimorodek. Dodatkowo wazne przyrodniczo na tym obszarze sg
zwierzeta prawnie chronione w Polsce m.in. tasica, wiewiorka, ryjowka aksamitna, zajgc, chomik
europejski, a z ptazdw ropucha i traszka

2) Ostoja Kozienicka (dawniej Puszcza Kozienicka) w odlegto$ci ok. 0,10km.

Ostoja Kozienicka - kod obszaru PLB140013 - obejmuje jeden z wigkszych komplekséw lesnych
w $rodkowej Polsce o pow. 68301 ha - Puszcze Kozienicka, potozong na granicy Matopolski
i Mazowsza. Jest to obszar rowniny Kozienickiej, Doliny Srodkowej Wisty i Réwniny Radomskiej.
Potozona w widtach starych dolin Radomki i Zagozdzonki. Puszcza pokrywa lekko falista réwning
polodowcowa. Lasy zajmujg potowe powierzchni ostoi. W Puszczy Kozienickiej zachowato sie wiele
drzewostanow o charakterze zblizonym do naturainego. Dominujg siedliska borowe, jedynie w dolinach
zachowaty sie fegi. W miejscach bardziej zyznych lub podmoktych wystepujg lasy mieszane, olsy, tegi i
grady. Obecnie wystepujg drzewostany sosnowe z udziatem jodty. Tutaj jest tez granica wystepowania
jodty. Liczne rezerwaty chronig najcenniejsze pozostatosci zbiorowisk laséw naturalnych:
wielogatunkowe bory mieszane z jodtg, lasy gradowe, tegi olszowo-jesionowe, wilgotne jedliny, lasy
debowo-sosnowe z udziatem modrzewia oraz bory sosnowe z torfowiskami. We florze jest wiele
rzadkich gatunkéw w skali kraju, typowe dla laséw naturalnych: zimozi6t pétnocny, lilia ztotogtow,
czosnek niedzwiedzi. Przestrzenie poza lasami zajmujg grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udziat
tak. W Puszczy stwierdzono wystepowanie co najmniej 29 gatunkéw ptakow wymienionych
w Zataczniku | Dyrektywy Ptasiej. Liczebno$¢ 2 gatunkéw: derkacza i kraski miesci sie w kryteriach
wyznaczania miedzynarodowej ostoi ptakow. 7 gatunkow zostato wymienionych w Polskiej czerwonej
ksiedze zwierzat jako ptaki zagrozone. Poza tym wystepuje drozdy, stowiki, bocian czarny, orlik
krzykliwy. Wystepuje 170 pomnikow przyrody i 13 rezerwatéw, z najstarszym rezerwatem "Zagozdzon"
z 300-letmi debem "Zygmuntem Augustem"”. Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunkow ssakow: fasica,
gronostaj, bobr, wydra.

Natomiast, obszar znajdujacy sie w_zasiequ oddzialywania planowaneqo przedsiewziecia —
obejmuje: (MR), tereny zabudowy zagrodowej, (PU) - tereny zabudowy przemystowo — ustugowej, (K) — tereny
komunikacii, (KL) - tereny komunikacji (drogi lokalne).

Trasa projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompowniami sieciowymi
i typu domowego - praktycznie w wiekszosci przebiega wytacznie przez tereny (grunty) nalezace do os6b
fizycznych. S to tereny ,biologicznie czynne” pokryte roslinnoscig niskopienng i wysokopienng (krzewy, byliny,
kwiaty sezonowe) oraz pojedynczymi drzewami i kepami zadrzewien o charakterze parkowym.




Wi/w obszar oddziatywania jest usytuowany/graniczy bezpo$rednio z terenem drogi kategorii krajowej oznaczonej
w MPZP — Gminy Zwolen jako (KS) - droga ekspresowa, cechujgcym niekorzystnym oddziatywaniem na
elementy Srodowiska ozywionego i nieozywionego

Analizowany powyzej ,obszar’ nie jest objety innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jedn. (Dz. U. z 2015, poz. 1651).

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNIECZEJ NA TEREN PRZEWIDZI ANY POD
REALIZACJ E INWESTYCJI:

Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gémiczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego w odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Gornicze
i Geologiczne (Dz. U z 2016, poz. 196)

7. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENICZNO —
ZDROWOTNE UZYTKOWNIKOW:

Zgodnie z (§ 3 ust.1, pkt. 79) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko tekst jedn. (Dz. U z 2016, poz. 71) -
projektowana inwestycja pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
w miejscowosci Podzagajnik o df. ok. 5500m wzdtuz drogi krajowej” w Podzagajniku - Gmina Zwolen- jako
element infrastruktury podziemnej, jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko — jednakze nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja ma na celu poprawe warunkow sanitarnych miejscowosci
Podzagajnik poprzez wyeliminowanie lokalnych systemdw gromadzenia sciekdw bytowych (tzw. szamb), czesto
nieszczelnych, stanowigcych zagrozenie bakteriologiczne gruntu i wod podziemnych.

Wybudowanie kanalizacji wptynie korzystnie na rozwdj spoteczno — gospodarczy miejscowosci, znaczaco
polepszajgc walory $rodowiskowe i agroturystyczne msc. Podzagajnik i pobliskiej okolicy.

Technologia robét budowlanych przewiduje wykonanie wykopdw liniowych przez tereny biologicznie czynne,
utwardzone pobocza drég lokalnych w zakresie:
» posadowienie z montazem rurociggdw grawitacyjnych z PVC - U, @ 200 x 59mm, PVC - U
@ 160 x 4,7mm, klasy SN — 8, SDR 34 (tréjwarstwowych z rdzeniem spienionym) oraz rurociggéw
ttocznych PE - 100, @ 110 x 6,6mm z zachowaniem istniejacej nawierzchni drog lokalnych oraz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
» wykonanie ptyt fundamentowych pod posadowienie zbiornikéw przepompowni sieciowych,
» posadowienie i montaz zbiornikéw przepompowni $ciekéw P -1, P — 2, P — 3 i P — 4 z polimerobetonu
@ 1,5m z wyposazeniem technologicznym,
» utozenie linii kablowej energetycznej (zalicznikowej) od ztgcza typu ZKP do tablicy rozdzielczej (szafy
sterowniczej) poszczegélnych przepompowni $ciekdw — wg odrebnego opracowania

W wyniku prowadzonej dziatalnosci bytowej mieszkancdw analizowanej zabudowy zagrodowej (budynki
mieszkalne jednorodzinne, bud. gospodarcze, drobne warsztaty, szklarnie, inspekty itp.) powstaja typowe $cieki
bytowe, zwigzane z funkcjonowaniem pomieszczen: socjalnych, higieniczno - sanitarnych, kuchni, pralni
domowych, porzadkowych. Zawieraja znaczng ilos¢ zwigzkow i zawiesin organicznych o réznym stopniu
zdyspergowania, pochodzenia ludzkiego, spozywczego itp. Nieznaczng cze$¢ stanowig zwigzki nieorganiczne {.
mydta, $rodki piorace, czyszczace itp.



Z sanitarnego punktu widzenia sg to $cieki niebezpieczne, gdyz zawierajg znaczace ilosci gnijgcych
i fermentujacych substancji organicznych, bakterie, wirusy, grzyby, pasozyty ludzi i zwierzat. Ich sktad
i wiasciwo$ci s zmienne w czasie (roku, tygodnia, dnia i godziny).

Scieki sanitarne o charakterze ,$ciekow bytowych” wytwarzane w istniejacych budynkach mieszkalnych
zabudowy zagrodowej bedg odprowadzane projektowanymi przytaczami do proj. odcinkdw - kolektordw  sieci
kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie przytaczy do sieci poprzez proj. studnie zbiorcze, sieciowe (przytaczeniowe)
wykonane z elementow zelbetowych (beton kl. min. C35/45 — W8 — F150) z pierScieniem odcigzajacym lub bez,
taczonych na wcisk z zastosowaniem zaprawy cementowej, szybkowigzace;.

Studnie wyposazone w prefabrykowane przejScia szczelne typu ,in — situ” @ 160/200mm z uszczelky
z elastomeru kwasoodpornego SBR - BL.

Przytacza wykonane z rur i ksztattek PVC — U @ 160 x 4,7mm, zakonczone prefabrykowanymi
studzienkami przytaczeniowymi (bezwlazowymi) @ 425mm PP/PVC z zastosowaniem wyprofilowanej
hydraulicznie kinety z fabrycznymi potaczeniami kielichowymi, w klasie szczelnosSci typu ,in — situ” DN160
z uszczelkg kwasoodporng SBR typu BL.

Zarbwno studnie zbiorcze oraz studzienki przytaczeniowe bezwtazowe - charakteryzujg bardzo wysokim
stopniem ,szczelnosci” eliminujac potencjalne, niekontrolowane przedostawanie sie ,$ciekow bytowych”
do lokalnego srodowiska wodno — gruntowego.

Przewody ttoczne przy przepompowniach sciekdéw (P — 1, P — 2, P — 3 i P - 4) wykonane z rur i ksztattek
cisnieniowych PE - 100, @ 110 x 6,6mm SDR 17, PN 10, taczonych w technologii zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego, gwarantujgcych maksymalng szczelnos¢ potaczen.

Armatura przepompowni typu domowego (zasuwy miekkouszczelnione z klinem gumowanym) z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowanego z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych z EPDM,

Przepompownie sieciowe sciekdw (P - 1, P — 2, P — 3 i P — 4) o $rednicy wewnetrznej zbiornika @ 1,5m,
prefabrykowane, wykonane z polimerobetonu o bardzo dobrych wiasciwosciach wytrzymato$ciowych,
zapewniajacych maksymalng szczelnos¢ wodng — min. W10 oraz mrozoodporno$¢ min. F150.

Przepompownie typu domowego @ 600 PP wykonane z rury karbowanej polipropylenowej (PP) ze szczelng
kineta z PP. Potaczenia rurowe ,in — situ” @ 160mm z uszczelkg kwasoodporng SBR typu BL.

Kable energetyczne zewnetrznej instalacji (zalicznikowej) dla poszczeg6lnych wiw przepompowni
uktadane w ziemi na gtebokosci min. 0,70m, w tzw. linii falistej, w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce
piaskowej.

Roboty ziemne beda wykonywane w wykopach liniowych, waskoprzestrzennych o szerokosci:
0,8 — 1,2m, (max 1,4m) o Scianach z petng obudowa na projektowang gtebokos¢ z zastosowaniem $redniego
i lekkiego sprzetu mechanicznego (80%) oraz recznie (20%). W przypadku wystapienia wody gruntowej badz jej
znacznych podsigkdw, wykopy bedg odwodnione z uzyciem agregatu prézniowego lub pomp zatapialnych
o0 odpowiedniej wydajnosci z zastosowaniem studni drenarskich lub za po$rednictwem filtréw szpilkowych.

Zastosowane materialy w/w przypadku, przeznaczone do budowy projektowanego odcinka kanalizacii

deszczowej oraz sieci wodociggowej posiadajg wymagane prawem polskim aprobaty techniczne o$rodkéow
badawczych (COBRTI — INSTAL, ITB w Warszawie, atesty higieniczne PZH). Gwarantujg one bezpieczefstwo
tych materiatow dla Srodowiska naturalnego (gruntowo — wodnego) oraz dla zdrowia ludzi i zwierzat.
Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu o $ciance trojwarstwowej z rdzeniem spienionym o nazwie handlowej PVC — U, w klasie sztywnosci
obwodowej SN8 (SDR 34) sq catkowicie odporne na korozje oraz prady biadzace. Na styku tych materiatow
nie powstajg mikroogniwa elektryczne, powodujace korozje elektrochemiczng np. wptywajacq zjawisko eksfiltraci
lub infiltracji wéd gruntowych.




taczenie rur i ksztattek PVC — U zaréwno (zbieracza i przytaczy) wykonywane bedzie w sposob roztaczny
w technologii na tzw. ,wcisk kielichowy” z zastosowaniem uszczelki kwasodpornej z elastomeru SBR typu BL.

Uzywany sprzet mechaniczny do robdt ziemnych oraz transportowy bedzie sprawny technicznie
(dopuszczony do uzytkowania). W przypadku awarii sprzetu i wycieku weglowodordw ropopochodnych do gruntu,
substancje te zostang zabezpieczone i poddane utylizacji poprzez wywéz na stosowne sktadowisko odpaddéw lub
do zaktadu unieszkodliwiania.

Powstajace masy ziemne z wykopow beda wykorzystane do uzupetniania wykopdw (warstwy zasypu) na catej
dtugosci przekopow liniowych powierzchni biologicznie czynnej (tereny zadarnione, ogrédki przydomowe) jak
réwniez wykorzystywane do otworzenia poboczy drég, chodnikdw itp.

Na terenie przewidzianym pod realizacje przedsiewziecia wystepujq korzystne warunki gruntowo —
wodne.

Wody gruntowe pochodzenia czwartorzedowego na wiekszo$ci dtugosci trasy projektowanych odcinkdw
sieci kanalizacji sanitarnej - nie wystepujg w strefie posadowienia zaréwno kolektoréw kanalizacji sanitarnej,
co wynika z dokumentaciji geotechnicznych warunkédw posadowienia sieci kanalizacji sanitarne;.

W przypadku pojawienia si¢ wody atmosferycznej w wykopach - zachodzi konieczno$¢ ich osuszenia w trakcie
realizacji robét za pomocg pomp mechanicznych lub filtrow szpilkowych.

Wody gruntowe, nie oddziatujg na inwestycje w odniesieniu do projektowanej gtebokoSci dna wykopow,
nie przekraczajgcej w najbardziej niekorzystnych miejscach ok. 2,8 m p.p.t. od strony wlotéw kolektorow
(zbieraczy) do przepompowni $ciekowych P -2 P —4.

Przewidywana technologia rob6t budowlanych nie spowoduje zaktdcenia lokalnych stosunkéw $rodowiska
gruntowo — wodnego.

Trasa projektowanych "odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej..." nie powoduje kolizji z drzewami,
krzewami lub innymi elementami przyrody ozywionej. Roboty ziemne, w poblizu drzew i krzewow bedg
wykonywane ze szczegolng staranno$cig, wytacznie z uzyciem sprzetu recznego, tak by nie uszkodzi¢ ich
korzeni lub koron (z zachowaniem warunkéw prac ochrony konserwatorskiej zieleni niskopiennej i wysokiej).

Zapewnienie wykonania zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowg (Projekt
budowlany) opracowang na podstawie aktualnych norm i przepisow budowlanych, BHP, P.POZ, ochrony
Srodowiska, wptynie na poprawe warunkéw technicznych, ekonomicznych i higieniczno - sanitarnych terenow
zabudowy zagrodowej w msc. Podzagajnik wzdtuz drogi krajowej nr DK — 12, zakresie spetniajacym aktualne
wymogi jakosciowe, regulowane przepisami polskimi i UE.

7.1. WPLYW BUDOWY POMPOWNI SIECIOWYCH NA SRODOWISKO | WARUNKI
HIGIENICZNO — ZDROWOTNE LUDZI | OBIEKTOW S ASIEDNICH:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2010, Nr 213, poz. 1397) projektowana INWETSYCJA
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencialnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko — i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Funkcjonowanie obiektéw przepompowni sieciowych tj. P — 1, P — 2, P = 3 i P - 4 jest niezbedne w celu
wymuszenia odcinkowego przeptywu $Sciekow w proj. kolektorach (zbieraczach) ze wzgledu na niekorzystng
konfiguracje wysokosciowg terenu przedsiewziecia (ukfad grzbietowo — dolinowy). Zastosowane materiaty
do budowy zbiornikow przepompowni z polimerobetonu o wyjatkowych parametrach wytrzymato$ciowych
i szczelnosci, nowoczesne uktady pompowe, wyposazenie technologiczne ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),
system monitoringu i wizualizacji danych zaprojektowany w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS -
zapewniajg maksymalne bezpieczenistwo eksploatacji omawianych przepompowni sieciowych.

Z uwagi na niezbyt duze parametry objetosci czynnej przepompowni ok. V = 2,60m3, wymiana $ciekéw
w poszczegblnej przepompowni nastapi w okresie cyklicznym tj. co 2 — 4 godziny w ciggu doby w zalezno$ci
od szczytowych rozbioréw wody skanalizowanych gospodarstwach domowych.




W zwigzku z powyzszym, doptywajace i magazynowane okresowo w przepompowni Scieki bytowe nie bedg
zagniwa¢ (proces fermentacji metanowej) a tym samym wywotywaé emisje zwigzkéw odorotwérczych
(siarkowoddr, metan, azot).

Na terenie pompowni powstajg nastepujace rodzaje odpaddw tj. skratki — 19 08 01, zawartoSci piasku —
19 08 02, tluszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda, zawierajgce wytacznie oleje jadalne i tluszcze
- 19 08 09, inne nie wymienione odpady — 19 11 99.

Z uwagi na zastosowanie materiatdw budowlanych zgodnych z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
sprawnego sprzetu i maszyn budowlanych oddziatywanie projektowanego obiektu na: glebe, wody
powierzchniowe i podziemne nie powoduje skutkow ubocznych.

8. USYTUOWANIE | UKEAD WYSOKO SCIOWY:

Trasa projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; zostata przedstawiona w czesci

graficznej przedmiotowego opracowania {j. ,,Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji”, sporzadzonym
na mapie do celow projektowych: skala: 1:1000.
Rzedne przewodow sieci i przykanalikdw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z dostosowaniem
do konfiguracji terenu istniejacego, wymaganych spadkéw, strefy przemarzania gruntu oraz obcigzenia ruchem
dla drogi kategorii powiatowej. Minimalne spadki kolektorow Sciekowych (zbieraczy) PVC @ 200mm, wynoszg
i = 0,6%, zapewniajac odpowiednig predkos$¢ przeptywu $ciekow i zdolnos¢ do samooczyszczania kanatow.
Minimalne spadki przytaczy PVC @ 160mm, wynosza i = 1,5%.

Usytuowanie wysokoSciowe projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zostato
przedstawione graficznie na profilach podtuznych — (rys. § = 1 ======- S - 8) do niniejszego opracowania.

9. INFORMACJE MAJ ACE WPEYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB
TRZECICH:

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na terenach: MR - tereny zabudowy zagrodowej, PU —
tereny zabudowy przemystowo — ustugowej, K — tereny komunikacji, KL — tereny komunikacji (drogi lokalne).
Trasa proj. kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez uzytki lesnie/rolne, dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ wytaczenia gruntdéw z produkciji le$nej/rolne;.
Lokalizacja przewoddw proj. odcinkéw kanalizacji sanitarnej w pasie drég lokalnych (gminnych) — uzgodniono
z administratorem tj. Gming Zwolen z siedzibg przy PI. Kochanowskiego 1.
Lokalizacje planowanej inwestycji pozytywne uzgodniono z wasciwymi instytucjami, nie naruszajgc interesow
0s0b trzecich — (protokét z narady koordynacyjnej ZUDP w zataczeniu do niniejszego opracowania).

10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwang dalej ,Informacja BIOZ" przedstawia
(zatacznik Nr 1) do niniejszego opracowania.

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU PRZEWIDZIANEGO POD
REALIZACJ E INWESTYCJI:

Warunki gruntowo — wodne w miejscach posadowienia proj. odcinka kanalizacji sanitarnej zostaty
okreslone na podstawie wynikow prac terenowych wykonanych w miesigcu pazdzierniku 2016 r.
pn. ,Geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej msc. Podzagajnik, gmina Zwolen”
przez uprawnionego geologia inz. Janusza Sowinskiego, nr uprawniern 070603 - Ustugi Geologiczne,
ul. Wiosenna 5/71 w Kielcach.



Obejmowaty one wykonanie wiercen recznych matosrednicowych wraz opisem makroskopowym
przewiercanych gruntéw i pobieraniem préb do badan laboratoryjnych oraz okre$lenie poziomu wéd gruntowych.

Ogotem wykonano wiercenia 25 — otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t., o tacznej dtugosci
75m odwiertu. Biorac pod uwage wyniki badan, w miejscu przewidzianym pod lokalizacje ,projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarmej z przytaczami” w przewazajacym udziale wystepuja grunty piaszczyste (piaski
drobne, piaski gliniaste) — Il i Ill kategorii urabialnos$ci oraz nieznacznie grunty spoiste — IV kategorii
geotechnicznej (gliny piaszczyste bez kamieni) wg KNR.

Zwierciadto wody (ustabilizowane) wystepuje na gtebokosci Sredniej ok. 20 - 2,6 m p.p.t
Sq to wody w postaci saczen o charakterze okresowym oraz wody zawieszone w warstwie piaskow, o poziomie
§cisle zaleznym od wielko$ci opadéw atmosferycznych. Réwniez znaczace oddziatywanie na poziom wiw wod
ma sasiadujace z trasg planowanej inwestycji — rowy odwadniajace o charakterze melioracyjnym w czesci
pdtnocnej w poblizu przepompowni P — 2 i P - 4, {j. po obydwu stronach drogi krajowej DK — 12.

W miejscu projektowanej ,kanalizacji sanitarnej z przytaczami” w poziomie posadowienia wystepujg
piaski drobne, piaski $rednie, piaski gliniaste oraz miejscowo glina piaszczysta szara — Il, lll i IV kategorii
urabialnosci o do$¢ dobrych parametrach dla posadowienia rurociggéw kanalizacyjnych. W obszarze
projektowanej inwestycji nie zaobserwowano czynnych proceséw geodynamicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012, poz. 463), projektowana do realizacji inwestycja zaliczana
jest do - pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przebiega przez tereny cechujace sie — prostymi warunkami
gruntowymi.

Autor opracowania:

Projektant:

(podpis)




OPIS TECHNICZNY
DO, ,PROJEKTU ARCHIT. - BUDOWLANEGO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

« umowa Nr 102/2015 z dnia 19.11.2015 r. zawarta pomiedzy GMINA ZWOLEN z siedzibg przy ul. Plac
Kochanowskiego 1 w Zwoleniu, a Zaktadem Ustugowo — Projektowym w Czarnieckiej Gorze 66/5.

e aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych, obreb Zwolen — 0001, obreb
Podzagajnik — 0021, w skali 1:1000, obejmujgca teren przewidziany pod realizacje inwestycji; wykonana
w miesigcu: marzec 2016 r. przez Pracownie Geodezyjno — Kartograficzng, Babin 6, 26 — 704 Przytek
rep. przez mgr inz. Radostawa Nachyle — uprawnionego geodete.

» Opracowanie okre$lajace ,geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w msc.
Podzagajnik, gmina Zwoler” aut. inz. Janusza Sowinskiego, uprawnionego geologa, data opr. pazdziernik
2016 r.

* wizja lokalna i pomiary terenowe terenu projektowanej inwestycji,

»  Protokét z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia — budowa sieci sanitarnej
wraz z przytaczami w miejscowosci Podzagajnik z zatgcznikiem graficznym.

»  Warunki techniczne znak: L.dz. 945/2016 z dnia 14.03.2016 r. dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami w msc Podzagajnik.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac - budynki i ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U z 2015, poz. 1422 ze zm.)

»  Wyciag z , wytycznych technicznych do programowania zapotrzebowania wody i iloSci Sciekow w miejskich
jednostkach osadniczych” — zatacznik Nr 1, wyd. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowe;
i Ochrony Srodowiska — IKS, Warszawa 1978 .,

» aktualnie obowigzujace polskie normy, europejskie, warunki techniczne, katalogi producentdw, literatura
techniczna — branzowa,

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA:

Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z ,Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zwolen” uchwalonego Uchwatg Nr XI111/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003 r.”
Zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i czeSciowo tlocznej z przytaczami,
zakonczonymi studzienkami (przytaczeniowymi), przepompowniami $ciekow (sieciowymi) w nastepujacym
zakresie rzeczowym:

2.1. KANALIZACJA SANITARNA:

» orientacja potudniowa:

» kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC — U @ 200 x 59 mm o dtugosci
ca L = 2649 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S83) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia $redniego B — 125 — 83 szt.

» przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC - U @ 160 x 4,7mm o dtugosci ca L = 183,0m -
58 szt. zakoriczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wiazem zeliwnym klasy
obcigzenia A - 15 (Sk 1--- Sk 58) — 58 szt.




»  kolektor ttoczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugoscica L = 18 m,

e przepompowni sieciowych sciekdw sanitarnych (bytowych) P-1 i P-2 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2 kpl.

* uzbrojenie ochronne projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)

» uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110
iA@ 160 PS)

» orientacja potnocna:

» kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztalttek PVC — U @ 200 x 59 mm o diugosci
ca L = 2178 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S70) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia $redniego B— 1251 D - 400 - 71 szt.

» przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC - U @ 160 x 4,7mm o dtugosci ca L = 153,5m
zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wiazem Zeliwnym klasy
obcigzenia A — 15 (Sk 1--- Sk 46) — 46 szt.

kolektor ttoczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugo$ci ca L =107 m,

» przepompowni sieciowych sciekdw sanitarnych (bytowych) P - 3i P — 4 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2 kpl.

* uzbrojenie ochronne projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)

* uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110 A @ 160
PS)

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtU Z TRASY PRZEBIEGU PROJ. ODCINKOW
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI:

Teren wokét planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje sie zniwelowaé z zachowaniem istniejacego
spadku terenu (zadarnionego) z pozostawieniem badz odtworzeniem istniejacej infrastruktury drogowej, w tym
(zajazdow, chodnikéw, parkingow, placéw utwardzonych) oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego (wodociag,
kanalizacja lokalna, kanalizacja deszczowa, kable ziemne energetyczne i teletechniczne).

Dla potrzeb zasypywania wykopow wykorzystana zostanie niezanieczyszczona ziemia z urobku —
powstata z ich glebienia pod posadowienie przewoddw kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekéw.

Szczegotowe zagospodarowanie terenu inwestycji zamieszczone zostato w czesci graficznej
dokumentacji technicznej — Projekcie zagospodarowania terenu inwestycji (mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa
do celéw projektowych w skali 1:1000 - zatwierdzona w zasobach PODG i K Starostwa Powiatowego
w Zwoleniu):



3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ODCINKOW SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ:

3.1. PRZEWODY KANALIZACYJNE - GRAWITACYJNE:

Przedmiot budowy stanowig;
» orientacja potudniowa:
Kkolektor sanitarny (zbieracz): PVC - U, @ 200 x 5,9 mm, klasy SN8, SDR 34, o dtugosci ca L = 2649m
* przylgcza sanitarne (przykanaliki): PVC — U, @ 160 x 4,7mm, klasy SN 8, SDR 34, o dt. ca L = 183m -
58 szt.
» orientacja pétnocna:
» kolektor sanitarny (zbieracz): PVC — U, @ 200 x 5,9 mm, klasy SN8, SDR 34, o dtugosci ca L =2178m
* przylgcza sanitarne (przykanaliki): PVC — U, @ 160 x 4,7mm, klasy SN 8, SDR 34, o dt. ca L = 153,5m
- 46 szt.

Kolektor (zbieracz) oraz przytacza ttoczne zaprojektowano z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC — U z rdzeniem spienianym - szeregu SDR 34, klasy sztywnosci obwodowej SN 8, zgodnie
z wymaganiami PN — EN 13476-2:2008. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.

Przewody PVC - U, klasy SN 8, faczone w technologii roztacznej na tzw. ,wcisk kielichowy” z zastosowaniem
odpowiednich rur i ksztattek kielichowych z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych SBR typu BL zgodnie
z PN - EN 681 — 2: 2003/ A2: 2006 oraz PN — EN 681-1:2002. Fabrycznie montowana, gumowa uszczelka
wargowa zapewnia efektywny i bezpieczny system szczelno$ci. Montaz rurociggéw nalezy przeprowadza¢ $cisle
wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodéw PVC — U z rdzeniem spienionym (gtadkos¢ i prostopadto$é
powierzchni taczonych, ich czystosé, wspotosiowos¢ rur) itp.

Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 34, klasie SN8, zgodnie z wymaganiami norm: PN — EN 13476-
2:2008 i PN - EN 476:2011, sg przeznaczone do montazu w inzynierii komunikacyjnej . w podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji, utozonej w ziemi w pasie drogowym np. pod jezdnig i poza jezdnia.

Zastosowane w projekcie systemy PVC — U z rdzeniem spienionym posiadajg aprobate techniczng Instytutu
Budowy Drég i Mostéw w Warszawie dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

3.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE —TLOCZNE:

Przedmiot budowy stanowig;

> orientacja potudniowa:
» kolektor sanitarny (zbieracz ttoczny): PE - 100, @ 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN 10, o dtugosci
caL=18m
» orientacja pétnocna:
» Kkolektor sanitarny (zbieracz tloczny): PE - 100, @ 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN 10 o dtugosci
caL=107Tm

Rury PE — 100, tgczone w technologii zgrzewania czotowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek bosych.
Zgrzewanie doczotowe rurociggdw nalezy przeprowadza¢ $cisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych
przewoddw (gtadkoS¢ i prostopadio$¢ powierzchni zgrzewanych, ich czystos¢, temperatura zgrzewu,
wspotosiowosé rur, czas usuniecia ptyty grzejne; itp.)

Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 17 o ci$nieniu nominalnym roboczym PN 10 (do 1,0MPa).
Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 12201-2+A1:2013-12. Systemy przewodow rurowych



z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen,
Czes¢ 2. Rury oraz PN - EN 12201-3+A1:2013-05. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen Cze$¢ 3. Ksztattki.

Rury i ksztattki z PE, przeznaczone do kontaktu ze Sciekami nie muszg posiadac atestu higienicznego PZH.
Wszystkie systemy PE (do przesytania $ciekéw), posiadajg aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlane
j w Warszawie oraz opini¢ Gtéwnego Instytutu Gomictwa w zakresie mozliwosci stosowania na terenach
gérniczych.

3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE ZBIORCZE (SIECIOWE):

Projektowane studnie kanalizacyjne w ilosci — 154 szt. o Srednicy @ 1200/1470mm zlokalizowane
praktycznie catkowicie poza pasem drogowym na gruntach osob fizycznych na dtugosci proj. odcinka kolektora —
zbieracza @ 200mm PVC - U, po obydwu stronach drogi krajowej DK - 12.

» orientacja potudniowa:

* studnie kanalizacyjne zbiorcze (sieciowe): - 83 szt.
» orientacja pétnocna:

* studnie kanalizacyjne zbiorcze (sieciowe): - 71 szt.

Oznaczone w ,projekcie zagospodarowania” (S1 ------ S83), wykonane z elementéw prefabrykowanych,
zelbetowych z betonu kl. C35/45 — W8 — F150 wg PN — EN 1917:2004 o nastepujacych parametrach
technicznych (rys.nr$-9i8-9.1)

e kregi zelbetowe o $rednicy: @ 1200/1440mm i wys. h = 500mm,

» plyta denna zelbetowa PD @ 1200/1500mm i wys. h = 1000mm i gr. 150mm,

»  kineta betonowa, wyprofilowana ze spadkiem i = 5% w kierunku kanatu,

*  plyty pokrywowej PK @ 1500/1800mm i gr. 150mm,

» pierscienia odcigzajacego PO @ 1500/1800mm i gr. 200mm,

« stopni zlazowych z zeliwa malowanych powlokg bitumiczng (wbetonowanych) w powierzchnig

wewnetrzng kregow betonowych @ 1200/1470mm,

» wlazu zeliwnego, kanatowego, zatrzaskowego, wentylowanego o ér. nom. DO @ 600 mm, H 150mm

typu ciezkiego kI. D 400 lub B 125 wg PN — EN 124:2000 z przykrecang pokrywa,

» pierScienie dystansowe, Zeliwne do regulacji wiazu kanatowego, wys. h =10 — 150mm.

e izolacja przeciwwilgociowa i wodna powierzchni zewnetrznych: Abizol R + 2 x Abizol P,

Powierzchnie zewnetrzne elementéw Zelbetowych studni zaimpregnowane preparatami bitumicznymi:
1 x Abizolem R i 2 x Abizolem P przed dziataniem wilgoci $rodowiska wodno — gruntowego. Stopnie ztazowe
wykonane z zeliwa szarego/ sferoidalnego zabezpieczone powtoka bitumiczng lub z polimeru. Wbetonowane
w pow. wewnetrzng kregow betonowych komory studni w rozstawie, co 30cm.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie podbudowy piaskowo — cementowej w proporcji (1:5) na uprzednio
zageszczonej min. 30cm warstwie gruntu rodzimego (Js = 97 - 100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych na gteboko$ci posadowienia — nalezy wymieni¢ bezwzglednie grunt
rodzimy do gt. 0,5m i wypetni¢ go warstwa filtracyjng (piasek budowany gat. Il lub pospétka 0 — 31,5).

W przypadku konieczno$ci wykonania studni zbiorczej w pasie ruchu drogi (lokalnej) nalezy zastosowaé studnie
zbiorcza wyspecyfikowang wg (rys. nr. S - 9.1) — z zastosowaniem pierécienia odcigzajacego.



3.4. STUDZIENKI BEZWLAZOWE — PRZYL ACZY KANALIZACYJNYCH:

Projektowane studzienki kanalizacyjne, bezwtazowe — przylaczeniowe DN/ID 425 PVC/PP, stanowig
zakonczenia przytaczy kanalizacyjnych z rur i ksztattek PVC - U, @ 160 x 4,7mm. Oznaczone w ,projekcie
zagospodarowania terenu” — Sk1 ------ Sk53 i Sk1 — Sk43 (rys. nr S — 10) w ilosci: - 104 szt.

Wszystkie studzienki przytaczeniowe zaprojektowane na dziatkach osob fizycznych, deklarujacych
przytaczenie do proj. sieci kanalizacji sanitarnej (poza pasem drogowym).

» orientacja potudniowa:
* studzienki kanalizacyjne (przytaczeniowe): - 58 szt.
» orientacja pétnocna:
 studzienki kanalizacyjne (przytaczeniowe): - 46 szt.
Studzienki przytaczeniowe charakteryzujg nastepujace parametry techniczne:

»  kineta — podstawa studzienki z profilem hydraulicznym z PP,

 rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki o sztywno$ci obwodowej SN > 4 KN/m?2

e rura teleskopowa z PVC,

» uszczelka rury trzonowej z kineta — elastomer EPDM zgodnie z PN — EN 681-1i 681 - 2,

e zwienczenia — wiazu zeliwnego @ 425 kl. A— 15 lub B 125.

e zgodnos¢ z PN — EN 13598-2,

»  przejscia szczelne - wkiadki ,in — situ” DN 160mm,

» dopuszczalna gteboko$¢ zabudowy: do 6m,

» dopuszczalna temperatura $ciekdw: do 60°C,

o zakres pH Sciekéw (2 - 12),

Studzienki posadowione na projektowane gtebokosci (rys. profili podtuznych) ze zwienczeniem na rzednej
poziomu terenu otaczajacego.

Konstrukcje studzienki (kinete) posadowi¢ na zageszczonym podtozu (JS = 95%) z gruntu rodzimego,
wypetnionym niezageszczong podsypka zwirowa lub piaskowg o gr. 15cm.

Pozostate prace wykonaé zgodnie warunkami okre$lonymi w rozdz. 7 niniejszego opracowania

3.5. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (SIECIOWE):

Projektowane przepompownie $ciekéw (sieciowe) P — 1, P - 2 i P - 3, P — 4, zlokalizowanie na
odcinkach proj. sieci po obydwu stronach drogi krajowej DK — 12.
Komore zbiornika o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢
komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej
wysoko$ci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Charakterystyka pojedynczej przepompowni przedstawia tabela nr 1.

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI (SIECIOWYCH):

Nr i nazwa Zbiornik przepompowni llo$¢ pomp zatapialnych

urzadzenia Z polimerobetonu z przewodami ttocznymi w zbiorniku

wymiary (Srednica wew. x gteboko$¢ zbiornika)
podane w [mm]

Przepompownia Dw = 1500 x 3100 Typ NF80-220/034 ULG135
P-1 przewody tloczne - DN80 P=2x19kwW

Q=6 dm®/s, H=2,3m

PE-100, @110 x 6,6mm




Przepompownia Dw =1500 x 5300 Typ NF80-220/034 ULG135
P-2 przewody ttoczne - DN80 P =2x1,9 kW

Q=6 dm®s ,H=4,7m

PE-100, @110 x 6,6mm

Przepompow nia Dw =1500 x 4600 Typ NF80-220/034 ULG135
P-3 przewody tloczne - DN80 P =2x1,9 kW

Q=6 dm®s, H=4,4m

PE-100, @110 x 6,6mm

Przepompownia Dw =1500 x 3700 Typ NF80-220/034 ULG135
P-4 przewody ttoczne DN80O P =2x1,9 kW

Q= 6dm®/s H=4,4m

PE-100, @110 x 6,6mm

3.5.1. Pompy zatapialne o parametrach wg w/w tabeli.
3.5.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
- skosy technologiczne z polimerobetonu
3.5.3 Grubos¢ Scianek zbiornika powinna wynosic:
- dla Dw = @ 1500 mm - nie mnigj niz 50 mm.
3.5.4. Wyposazenie technologiczne zbiornika:
* podest obstugowy- stal nierdzewna
» drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna
* porecz wysuwana — stal nierdzewna
» kominki wentylacyjne — PCV
» wilaz wejsciowy - stal nierdzewna(dot. PS2)
» belka wsporcza - stal nierdzewna
» prowadnice - stal nierdzewna
 lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
»  zasuwy z klinem gumowanym DN 80mm Zzeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
wykonany ze stali nierdzewnej — 2 szt. (obstuga z poziomu terenu)
» zawory zwrotne kulowe DN 80 — 2 szt. (zeliwo zabezpieczone antykorozyjnie)
» przewody ttoczne DN80mm- stal nierdzewna
* potgczenia kotnierzowe nierdzewne
» elementy ztaczne - stal nierdzewna
» Zzigczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
» nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
3.5.5. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.
» Obudowa szafy sterowniczej:
» wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV
* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV,
na ktorych s zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni)
»  Wymiary szafy: 800(wysokos¢) x 600 (szerokos¢) x300 (gtebokosc)
«  Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw powinny posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ,CE”.

> kontrolki:
e poprawnosci zasilania,
e awarii ogbinej,
e awarii pompy nr 1,




awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

wytacznik gtéwny zasilania,
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przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski (Start i Stop) pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o gruboéci s = 2mm

wyposazona, W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych,

od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej
» Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie
5, wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50[W] wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtéwny 63[A]

gniazdo serwisowe 230V/16[A] wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp 0 mocy = 5,5[kW] rozruch za pomocg uktadu (softstart)

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VVDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterownicze

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu
mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z
montazem na obudowie szafy sterownicze))

gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego

krancéwka wiazu

3.5.6. Sterowanie telemetryczne praca przepompowni:

» Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGA - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
» Wejscia (24VDC):

 tryb pracy (Reczny/Automatyczny)



zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

»  potwierdzenie pracy pompy nr 1

»  potwierdzenie pracy pompy nr 2

» awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
» awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
» kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

*  kontrola ptywaka suchobiegu

» kontrola ptywaka alarmowego - przelania

»  kontrola rozbrojenia stacyjki

» wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)

» Wyijscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zataczenie wyjécia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

» Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewnia¢:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat z dwoch
ptywakdw

kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

3.5.7. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
3.5.7.1. Wyposazenie:

« sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacjg bazowg

» zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezpo$rednim
oSwietleniu promieniami stonecznymi

e 16 - wejs¢ binarnych

e 12 -wyj$¢ binarnych

e 1 - wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy hydrostatyczne;

na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

e 2 -wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtgczenia przektadnikéw pradowych
« 1-wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza
« 1 wejécie analogowe 0...10V - jako rezerwa
»  komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
,MASTER” lub ,SLAVE"



3.5.7.2.

wejscia licznikowe
kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
0 aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci sterowania telemetrycznego, wizualizacja i podglad parametréw pracy:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych
na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazdw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
obrak karty SIM
opoprawno$¢ PIN karty SIM
obtedny PIN karty SIM
ozalogowanie do sieci GSM
ozalogowanie do sieci GPRS
0 wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

O OO O o o oo



e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie
kodu) operatora:
*  poziomu zatgczenia pomp
*  poziomu wytgczenia pomp
» poziomu dofaczenia drugiej pompy
e zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
»  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
» prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
* kazdej z pomp
e zasilania
*  wystgpieniu poziomu suchobiegu
*  wystgpieniu poziomu przelewu
*  btednym podtaczeniu ptywakéow
* sondy hydrostatycznej
e wiamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opcji
blokada zatagczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
*  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napiecia na poszczegolnych fazach
* mozliwos¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnic¢
dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowaé w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Uwaga: Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa
a w szczegblnosciw :
e  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565),
»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem EMC”.

3.5.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL PROJEKTOWANYCH
PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH.

3.5.1.1. Uksztattowanie terenu:



Teren wokot proj. przepompowni sieciowych, przewiduje sie wyrownac i zniwelowa¢ do rzednych
projektowych dla poszczegoinych przepompowni: P — 1 (168,20 m n.p.m.), P — 2 (164,50 m n.p.m.), P - 3
(170,90 m n.p.m.) i P - 4 (164,80 m n.p.m.) mierzonych, jako rzedne gdérnej powierzchni piyty przykrywajgcej
zbiornika - z zachowaniem istniejacych spadkdw terenu otaczajacego.

Powierzchnie w ogrodzeniu (wokdt poszczegdlnego zbiornika) wiw przepompowni $ciekow nalezy
wyréwna¢ 10cm warstwg humusu i obsiaé trawg

3.5.1.2. Odprowadzanie woéd deszczowych:

Wody deszczowe z powierzchni ptyty pokrywowej zbiornikdw @ 1,5m odprowadzane i rozsaczane
bezposrednio na powierzchni terenu zadarnionego terenu ogrodzonego ,przepompowni $ciekdw”. Okresowe
sptywy wod deszczowych podczas trwania deszczu miarodajnego (t = 10min.), nie zaktdcg stosunkéw wodnych
sgsiednich dziatek.

3.5.1.3. Uklad komunikacji wewnetrznej i ogrodzenie terenu:

Do celdw eksploatacyjnych proj. przepompowni (sieciowych) Sciekow, przewiduje sie dla kazdej z osobna:

» plac serwisowy — 0 wymiarach min. 3,0 x 3,0m z brama i furkg wej$ciowa utwardzony ptytami
chodnikowymi (azurowymi) 60 x 40 x 10cm, na zageszczonej podsypce piaskowej. Krawedzie placu
serwisowego zabezpieczone obrzezami trawnikowymi 75 x 25 x 7cm (kolor szary).

» ogrodzenie — teren pompowni wody o wymiarach w rzucie: 3,0 x 3,0m ogrodzony ptotem ze stupkéw
przestowych z ksztattownika stalowego @ 45mm i wysokosci nadziemnej H = 1,5 — 1,8m. Stupki
przestowe o dtugo$ci catkowitej 2,5m, wbetonowane w podtoze na poziomie — 0,70m p.p.t., wsparte na
prefabrykowanej podmuréwce. Malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Powierzchnia miedzy
stupkami wypetniona siatkq z drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarach oczek 47 x 47mm,
powlekanego w kolorze zielonym RAL 6005. Podmuréwka wykonana z plyt i elementéw betonowych
prefabrykowanych (kl. min.C12/15), posadowiona na podsypce cementowo — piaskowej. Brama
wjazdowa, dwuskrzydtowa, rozwierna o wysoko$ci nadziemnej H = 1,5 — 1,8m i szerokosci L = 3,0m,
konstrukcji stalowej z profili zamknigtych malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Furtka
o wysokosci H = 1,5-1,8m i szer. 1,0m o konstrukcji analogiczne;.

3.5.1.4. Oswietlenie terenu:

Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu poszczegoinych ,przepompowni Sciekéw’ realizowane
z szafy zasilajgco - sterowniczej przepompowni przez ztaczenie si¢ lamp halogenowych z fotokomérka,
skierowanych na zbiornik przepompowni. Moc o$wietlenia ok. 150W.

3.5.2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZN A

Zasilanie projektowanych ,pompowni $ciekéw” ze stupdw linii napowietrznej niskiego napiecia za
po$rednictwem przytaczy energetycznych (ziemnych) podtaczonych do ztacza kablowo — pomiarowego typu ZKP
usytuowanego w poszczegolnej przepompowni $ciekow — zgodnie z warunkami przytaczeniowymi dla budowy
przytaczy energetycznych wydawanymi przez PGE - Dystrybucja S.A. Oddziat w Skarzysku — Kamiennej.

Ztacze typu ZKP wraz z opomiarowaniem (licznikiem energii) zainstalowane wydzielonej obudowie
z zywicy poliestrowej spetniajacej wymagania PN-EN 60439-1:2002. Zasilanie poszczegdlnej przepompowni
wykonane kablem energetycznym utozonym w ziemi typu YAKY.

Wprowadzenie kabla energetycznego zalicznikowego do wnetrza przepompowni przechodzi przez
$ciane zbiornika w rurach i tukach (przepustach instalacyjnych) PE @ 50mm — @ 90mm. Niezbedne tuki nie mogg



by¢ wykonane z ksztattek o kacie wiekszym niz 30°. Ostona kabla winna wystawa¢ ponad powierzchnie posadzki/
$cianki min. 10cm. Kabel podtaczony jest do rozdzielni zasilajaco — sterowniczej (SZ — H), stanowigcej kompletne
wyposazenie technologiczne.

Kabel energetyczny zewnetrznej instalacji (zalicznikowej) uktadany w ziemi na gtebokosci min. 0,70m, w tzw. linii
falistej, w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci do 0,8m na podsypce piaskowej o gr. 0,10m.

Szafa zasilajgco — sterownicza (SZ-H), zasilana bezpo$rednio ze ztgcza energetycznego. Steruje pracq zestawu
2 - pomp zatapialnych oraz zasila urzadzenia i instalacje zaplecza technicznego pompowni tj. (o$wietlenie,
sterowanie, przesytanie danych telemetrycznych). Ponadto jest wyposazona fabrycznie zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy C.

3.6. Bilans wodno- $ciekowy proj. sieci kanalizacji sanitarnej:

3.6.1. Orientacja potudniowa:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r., w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody oraz standardu wyposazenia sanitarnego budynku, przyjeto:

» jednostkowe zapotrzebowanie na wode na 1 mieszkanca: q = 120 dm3/M*d
*  wspotczynnik nierdwnomierno$ci dobowej: N ¢ = 1,4
» wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: N = 2,0
* liczba mieszkancow:
- do proj. przepompowni P — 1: 90 osdb
- od przepompowni P — 1 do P - 2: 62 osoby
Ogoétem: 152 osoby

- Sredniodobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw do przepompowni P — 1, wyniesie:
Qup-1 4. = 120 dm3/M*d * 90 = 10800 dm? = 10,80 m3/d
- maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw jest rowna - 95 % ilosci pobieranej wody i wyniesie:
Q gmax. = (10,80 * 1,4) * 0,95 = 14,46 m%d = 14,50 m3/d
Q ¢max. = 14,50m3/d
- maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:
Q hmax. = (Qamax:Nn) / 24h = (14,50 m¥d * 2,0) / 24h = 1,20 m¥h = 1,20m3h
Q hmax. = 1,20 m¥h
- Sredniodobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw do przepompowni P — 2, wyniesie:
Qup-2 & = Qup1 & + (120 dm3/M*d * 62) = 10,80 m¥/d + 7,44 m%/d = 18,24 m*/d
- maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw jest rowna - 95 % ilosci pobieranej wody i wyniesie:
Q gmax. = 14,50 + (7,44 * 1,4) * 0,95 = 14,50 + 9,89 m3/d = 24,39 m%/d
Q ¢max. = 24,40 m3/d

- maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:



Q hmax. = (Qamax:Nn) / 24h = 1,20 + (9,89 m¥d * 2,0) / 24h = 1,20 + 0,82 m*h = 2,0m3/h
Qhmax =2,0 m¥h

3.6.2. Orientacja pétnocna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r., w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody oraz standardu wyposazenia sanitarnego budynku, przyjeto:

» jednostkowe zapotrzebowanie na wode na 1 mieszkanca: q = 120 dm3/M*d
e wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowej: N ¢ = 1,4
»  wspotczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej: N = 2,0
* liczba mieszkancow:
- do proj. przepompowni P — 1: 72 0sdb
- od przepompowni P — 1 do P - 2: 44 osoby
Ogotem: 116 osoby

- $redniodobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw do przepompowni P — 3, wyniesie:
Qup3 & = 120 dm3/M*d * 72 = 8640 dm® = 8,64 m%/d
- maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw jest rowna - 95 % ilosci pobieranej wody i wyniesie:
Q gmax. = (8,64 * 1,4) * 0,95 = 11,49 m3/d = 11,50 m3/d
Q ¢max. = 11,50m3/d
- maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:
Q hmax. = (Qamax:Nn) / 24h = (11,50 m¥/d * 2,0) / 24h = 0,958 m¥h = 0,96m%h
Q hmex. = 0,96 m¥h
- $redniodobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw do przepompowni P — 4, wyniesie:
Qup3 & = Qupa & + (120 dm3/M*d * 44) = 8,64 m3/d + 5,28 m3/d = 13,92 m3/d
- maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw jest rowna - 95 % ilo$ci pobieranej wody i wyniesie:
Qgmax. = 11,50 + (5,28 * 1,4) * 0,95 = 11,50 + 7,02 m%d = 18,52 m3/d
Q gmex. = 18,50 m3/d
- maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:
Q hmax. = (Qamax*Nn) / 24h = 0,96 + (7,02 m¥d * 2,0) / 24h = 0,96 + 0,585 m3/h = 1,545m3/h

Q hmax. = 1,55 m3/h
Zaprojektowane przepompownie $ciekéow P -1 , P -2, P - 3 i P - 4 — 0 wydajnosci jednostkowej

max = 6 dm?3/s x 3600 = 21,6 m3/h — zostaty dobrane prawidtowo z perspektywicznym min. 100 % zapasem

umozliwiajacym rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w Podzagajniku o pozostate okoliczne miejscowo$ci.



4. TRASA PRZEBIEGU ODCINKA SIECI KANALIZACJI ORAZ
GLEBOKOSC UtOZENIA:

Przebieg trasy proj. odcinkéw kolektorow sieci z przytaczami z rur i ksztattek PVC — U z rdzeniem
spienionym oraz z rur i ksztattek PE — 100 z domiarami wzgledem istniejacych obiektow infrastruktury podziemnej
i nadziemnej, przedstawia ,,Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — rys. graficzny” — wykonany
na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych, skala 1: 1000. (cze$¢: 1_3,2_3i3_3)
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami przebiega: w pasie drog kategorii gminnej
tj. dz. ewidencyjne nr:

- orientacja potudniowa: 3422 - dr.

- orientacja potudniowa: 2920 3213 - dr.

administrowanymi przez Gmine Zwolen.

Uktad wysokosciowy przebiegu proj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami przedstawiajg profile
podtuzne - (rys. nr § = 1 -—=------- S$-8)

5. SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU:

Projektowane przewody sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami krzyzujg si¢ po trasie badz pozostajg
w zblizeniu z:

= kablami teletechnicznymi (ziemnymi) - tD, t,

= kablami energetycznymi — eSD, eA, eNA,

= przewodami sieci wodociggowej — wo 160,

= przewodami przytaczy wodociggowych wo 40,

Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci uzbrojenia terenu z proj. przewodami kanalizacji sanitarnej
przedstawiajg — rys. nrRO-1iRO - 2.

Spos6b zabezpieczenia (miejsc skrzyzowan) projektowanych przewoddw sieci kanalizacji sanitarne;
i przytaczy, zawiera tabela nr 1.
Tabela nr 1. Skrzyzowania przewodow sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy z elementami sieci
uzbrojenia terenu.
Lp. Miejsce kolizji (skrzyzowania) Sposadb zabezpieczenia Rodzaj
llos$¢ rur ochronnych [m] skrzyzowania przewodu/elementu
krzyzujacego
1. r — projektowane rury ochronne Rura ostonowa typu A 110 lub160 Przewod proj. sieci
dwudzielne na kablach ziemnych PS (na przewodzie kabla ziemnego | kanalizacji sanitarnej
(energetycznych i teletechnicznych) energetycznego lub lub przytacza
teletechnicznego) kanalizacyjne.
llosé: £=99.0 m (D.110/D w 100mm), L = 3,0m
(D.160/D w 141mm), L = 3,0m
2. R - projektowane rury ochronne Rura ochronna PVC -U Istniejace przewody
na proj. przewodach sieci kanalizacii @ 250mm, SN8 z ptozami wodociggowe i zjazdy
sanitarnej (zbieraczu @ 200 PVC - U) | centrujgcymi z PEHD typu L o wys.
zrolkami h = 15mm
llos¢: £=81m Diugosc¢ rur — wg zestawienia
3. Rx - projektowane rury ochronne Rura ochronna stalowa, Wybrane zjazdy,
na proj. przewodach sieci kanalizaciji @ 273mm i & 214,3 mm z ptozami parkingi, place




sanitarnej (zbieraczu @ 200 PVC - U) | centrujgcymi z PEHD typu L o wys. | utwardzone, drogi
z rolkami h = 15mm i 35mm wewnetrzne, ogrodki
llosé: £ =264,0 m Diugosc¢ rur — wg zestawienia przydomowe

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UZGODNIENIA ZWIAZANE Z BUDOWA
ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ o tym zamierzeniu wszystkich
uzytkownikow istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj.

= Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Zwoleniu — miejska sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,

= ORANGE POLSKA S.A. - ziemne kable telefoniczne, napowietrzne linie telefoniczne,

= PGE Dystrybucja S.A w Zwoleniu — ziemne i napowietrzne linie energetyczne do 1kV i do15kV,

= whascicieli dziatek / zarzadcdw (nieruchomosci gruntowych),

= Gmina Zwolen w Zwoleniu — administrator drég kategorii gminnej (lokalnych)

= Generalna Dyrekcja Drég i Autostrad — Oddziat w Warszawie — administrator drogi krajowej nr DK — 12.

2. Uzgodni¢ zakres i poszczegolne etapy robot zgodnie z opracowanymi przez \Wykonawce: ,Planem organizacji
robot” oraz ,, Harmonogramem robot” przedmiotowej inwestyciji.

3. Na podstawie posiadanych materiatéw geodezyjnych (Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — zatacznik
graficzny) uzgodniony w ZUDP oraz materiatéw dostepnych w PODG i K w Zwoleniu, dokona¢ analizy
istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i obiektdw nadziemnych na dzien rozpoczecia
planowanych robét przygotowawczych oraz zastosowac sie do zalecen zawartych w protokole ZUDP.

4. Sprawdzi¢ rzedne dna (kanatu - wlot i wylot) w istniejacych studniach przytaczeniowych SK, zlokalizowanych
na dziatkach nr: 553/7 oraz 445/3, stanowigcych poczatek systemu zbiorowego odprowadzenia $ciekéw miasta
Zwolen.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ:

7.1. WYKOPY:

Roboty zimne i montazowe odcinka sieci kanalizaciji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami $ciekow nalezy
wykonywa¢ w oparciu 0 wymagania techniczne:
=  PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
= PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
=  PN-B-10735; 1992. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wykopy liniowe umozliwiajace posadowienie projektowanych PVC - U, SN8 oraz PE - 100, SDR 17, PN 10
wykona¢ mechanicznie (80%) i recznie (20%). Wykopy wykonywane z uzyciem sprzetu recznego, gtebione jako
waskoprzestrzenne, pionowe, otwarte — szalowane wypraskami stalowymi na odcinkach. W miejscach, w ktorych
odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega blisko stupow napowietrznych linii elektroenergetycznych
(zachowa¢ min. odlegtos¢, co najmniej 1,0m), linii telefonicznych (zachowa¢ min. odlegto$¢, co najmniej 0,5m)
oraz blisko budynkéw (zachowa¢ min. odlegtos¢, co najmniej 2,0m).

Szeroko$¢ wykopdw: B = 1,0 — 1,2m, (nie wiecej niz 1,4m).

Wykopy wykonywane z uzyciem sprzetu mechanicznego, gtebione jako waskoprzestrzenne z petng obudowg
rozparta, konstrukcji stupowej np. typu OWS — 5, lub segmentowa, ptytowg typu Standard BOX zgodnie
z projektowang gtebokoscig, nie przekraczajaca h = 3,0m (liczac od rzednej terenu do dna wykopu).



Roboty ziemne (zmechanizowane) wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
i chwytakowymi 0,25m3, 0,40m3 w gr. kat. Il, lll i IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1km lub sktadowaniem na odktad w odpowiedniej odlegtosci od wykopu w zaleznoSci
od zaistniatych warunkéw.

Przykladowe parametry techniczne obudowy liniowej wykopu typu OWS — 5, przedstawia ponizsza tabela nr 2.

Tabela nr 2. Parametry techniczne obudowy linowej wykopu typu OWS - 5.

Dlugo §¢ pola | Wysoko $¢ pola Szeroko $¢ pola Grubo $¢ piyty Wytrzymato §¢ Waga 1 pole / 2 pole
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN/m?] [ka]
4000 4800 1200 120 50 7158 / 5979

W przypadku wykonywania robét w miejscach skrzyzowan z elementami sieci uzbrojenia terenu tzn.
na skrzyzowaniach oraz wzdtuz: podziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, ziemnych kabli
telefonicznych, przewoddéw sieci wodociggowej, gazowych - roboty nalezy wykonywaé wylacznie
z uzyciem sprzetu recznego z zachowaniem nalezytej starannosci i wymagan obowiazujacych przepiséw
BHP.

7.2. ODWODNIENIE WYKOPOW:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu, na terenie przewidzianym
pod realizacie "odcinka kanalizacji sanitarnej z przytaczami”, wody gruntowe wystepujq na gltebokosci
ustabilizowanej od 2,0 - 2,6m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym, w trakcie wykonywania robot zwigzanych z drazeniem wykopéw w przypadku
pojawienia sie wod gruntowych lub nawalanych deszczowych; wykopy bedg odwadniane metodaq ,obnizenia
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowey”.

Zakres przedmiotowego odwodnienia jest uzalezniony od poziomu statycznego wod gruntowych
zalegajacych w wykopie w czasie wykonywania rob6t ziemnych i moze ulec zmianom w odniesieniu
do w/w danych projektowych.

Odwodnienie wykopéw metodg ,obnizania statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe” bedzie
realizowane poprzez rozmieszczenie w wykopie co 30 — 50m, studni depresyjnych @ 800mm wykonanych
z kregdw betonowych. Studnie posadowione na gtebokosci: - 0,50m ponizej rzednej projektowanego dna wykopu
w najnizszych punktach odwadnianego odcinka.

Woda gruntowa bedzie grawitacje sptywa¢ do studni odwadniajacych, z ktdrych po zgromadzeniu bedzie
odpompowywana pompami zatapialnymi typu FZB.1.02 lub innymi réwnowaznymi przeznaczonymi
do pompowania wody zanieczyszczonej (zawartos¢ piasku do 100mg/dms).

Za poérednictwem weza gumowanego, utozonego na powierzchni terenu woda z wykopu bedzie odprowadzana
do pobliskiego zbiornika wodnego. Orientacyjna diugos¢ wezy ok. 10 — 12m.

Parametry pompy odwadniajacej typu FZA.1.02 przedstawiajq sie nastepujaco:

- wydajnos¢ Q = 24md/h,

- wysoko$¢ podnoszenia: H = 10,2m (przy Q = 24m?/h) wg charakterystyki DTR,

- moc silnika: N s = 2,2KW, 400V,



7.3. POSADOWIENIE, UKLADANIE | MONTA Z PRZEWODOW:

Przed przystapieniem do posadowienia przewoddw kanalizacji sanitarnej PVC-U @ 200, PVC — U @ 160 mm oraz
PE - 100, @ 110mm - nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci wykonania robét zasadniczych i towarzyszacych
w zakresie:

»  Zzabezpieczenia terenu wokdt wykopéw z wolnym pasem komunikacyjnym (wzdtuz wykopu),

*  obudowy wykopow,

» kata nachylenia skarp,

»  zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen badz instalacji podziemnych,

o zej$¢ komunikacyjnych do wykopéw,

e poprawnosci przygotowania podioza,

»  gtebokosci wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewody kanalizacyjne ,PVC - U z rdzeniem spienionym” oraz polietylenowe klasy PE — 100 nalezy uktada¢
na dnie suchego wykopu zabezpieczonego obudowa. Podtoze powinno by¢ z piasku (luznego) lub zwiro — piasku
0 czastkach nie wigkszych niz d, < 20mm; oczyszczone z korzeni, gnijacych czesci roslinnych, kamieni o ostrych
krawedziach i innych tamanych materiatow.

Migzszo$¢ warstwy podioza piaszczystego lub zwiro — piasku (podsypki) powinna wynosi¢, co najmniej
gr = 10 - 15cm, w celu ochronny izolacji zewnetrznej rur przed uszkodzeniami mechanicznymi wywotanymi
parciem gruntu oraz nie powodowaé zagrozenia korozyjnego.

Wg badan geotechnicznych w warstwach wykopu na dtugosci proj. odcinka kanalizacji sanitarnej -
wystepuje przewaznie pasiek drobny, luzny i $rednio zageszczony (z6tty lub szary), stanowigcy naturalne
podtoze (rdzeniowe) i dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (zapewniajac jego oparcie na dnie
wzdtuz dtugosci na %2 obwodu). Réwniez na dtugo$ci sieci wystepuija: piasek gliniasty i glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym i pdtzwartym, stwarzajace niekorzystne warunki geotechniczne dla posadowienia przewodéw
kanalizacyjnych. Ponadto posadowienie rurociggdw kanalizacyjnych znajduje sie na poziomie zalegania wéd
gruntowych (czwartorzedowych) zasilanych gtéwnie przez opady atmosferyczne.

Zarowno podtoze naturalne lub materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony.

W przypadku naruszenia podtoza gruntu rodzimego (piasku) nalezy go zagesci¢ na ,mokro” zraszajac woda,
a nastepnie wyprofilowa¢ w obrebie kata 90° w stosunku do dna wykopu.

Szczegoty tok postepowania przy montazu rur PVC, SN 8, okresla ,Instrukcja montazu producenta’.

UWAGA:

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania i prowadzenie kolektora sanitarnego na gtebokosci
posadowienia w _strefie wystepowania wéd gruntowych (podsigkowe czwartorzedowe i poch.
atmosferycznego) podioze w wykopie na catej dtugos$ci proj. odcinkéw kolektordw sanitarnych -
(zbieraczy) @ 200mm_PVC - U nalezy ustabilizowaé wykonujac jego wymiane na podktad zwirowy frakcji
16 - 31,5mm, o grubosci 30cm spetniajacy wymagania PN — EN 13242. Kruszywa do niezwigzanych
i _hydraulicznie _zwigzanych materiatdw _stosowanych w_obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.

Podktad ten nalezy zage$ci¢ mechaniczne do rzednych dna wykopu zgodnie z projektem (rys. profili podtuznych).
Nastepnie powierzchnie podktadu nalezy wypemi¢ podsypka z piasku lub zwiro-piasku o migzszosci 10 — 15¢cm
(jak wyzszej), dokonujac rowniez obsypki wolnych przestrzeni wokot rurociggu poprzez doktadne zageszczenie
reczne.

Pierwszg zasypke nad rurociggiem o migzszosci 30cm z piasku lub zwiro-piasku (d; < 20mm) nalezy wykona¢
wg analogii (jak wyzej).

Ponadto nalezy przestrzegaé ponizszych warunkdw:




= Rury PVC - U, SN8, SDR 34 z rdzeniem spienionym oraz kanalizacyjne PE - 100 - nalezy ukfada¢
i montowa¢ w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci B = 1,0 - 1,2m (nie przekraczajacych 1,5m).
Warunki posadowienia przewoddw, powinny spetnia¢ wymagania "Instrukcji montazowej rur kanalizacyjnych
PVC - U z rdzeniem spienionym" producenta.

= Rur PVC - U nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami reagujacymi
ze strukturg rur, co moze spowodowac ich trwate uszkodzenie.

=  Rur PVC - Uw zadnym przypadku nie nalezy uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

= Podsypka powinna by¢ wyréwnywana zgodnie z kierunkiem spadku rurociggu (bez zageszczania).

= Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu ziamistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie
0,75mm i grubosci min. 15¢cm.

7.4. PROBA SZCZELNO SCI NA INFILTRACJ E i EKSFILTRACJ E.

Przed oddaniem projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do uzytku nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje. Szczegbtowe wymagania odnosnie badan dla rur PVC, zawarte
sq W normie PN-EN1610:2015-10. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych oraz Instrukcji
montazowej producenta.

W ogélnym ujeciu, prébe przeprowadza si¢ po zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 30cm, przykrywajacej
i zabezpieczajacej przewdd przed poruszaniem sie w trakcie proby szczelnosci.

7.4.1. Cisnienie prébne:

CiSnienie probne - jest to cisnienie odpowiadajace lub wynikajace z wypelnienia wodg badanego odcinka
przewodu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gérnej przy czym warto$¢ ci$nienia mierzona
w koronie rury powinna si¢ zawiera¢ w zakresie min.10 kPa i max 50 kPa.

7.4.2. Czas sezonowania:

Po zakonczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacii
kontrolnych, nalezy poddac je operacji sezonowania przez okres 1 - godz.

7.4.3. Czas proby:
Czas proby powinien wynosi¢ t = 30 min z tolerancj" +/- 1 min.
7.4.4. Wymagania dotyczace przeprowadzenia proby:

Poprzez uzupetnienie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1,0kPa w stosunku

do warto$ci okreslonych w punkcie 7.4.1.

Dla zadanego w podanym wyzej, zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac dodane ilosci wody
oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby petnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

* 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociagow,
+ 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla rurociggéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
* 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
UWAGA:
- m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.



7.5. ZASYP WYKOPOW:

Zasyp wykopow, niezaleznie od gtebokosci posadowienia, zaréwno w ptaszczyznie poziomej przewodu

i 30cm nad nim, nalezy wykonaé recznie, uzywajac do obsybki (piasku) pochodzacego z odktadu gruntu
rodzimego lub dostarczonego z zewnatrz. Materiat obsypki powinien spetnia¢ takie same parametry jak podsypki.
W obsypce znajdujacej sie bezposrednio wokot rury wielko$¢ frakcji kamienni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz d, < 6ecm. Warstwe obsypki nalezy zagesci¢ za
pomocg recznych lub mechanicznych ubijakéw pracujacych po obu stronach wykopu, uzyskujac stopien
zageszczenia min. (Js = 97 - 100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez
rure naciskow z géry (warstwy naziomu) i zapobiegnie wystepowaniu niebezpiecznych obcigzen miejscowych.
Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z proby szczelnosci, o ktorej mowa w (rozdz. 7.4)., ztacza
rur nalezy zostawi¢ odkryte.
Po probie, dotki nalezy niezwtocznie zasypac piaskiem oraz dobrze zagesci¢ min. (Js = 97 - 100%).
Pozostatg cze$¢ wykopow nalezy wypemié warstwg zasypki (naziomu), stanowigca grunt rodzimy, przy czym
wielkoS¢ czastek gruntu rodzimego nie powinna przekraczac d, < 300mm.
Zasyp nalezy zageszcza¢ warstwowo, od 10 - 30cm z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wilgotnosé
zageszczanego gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 90%.
W celu unikniecia osiadania gruntu przy prowadzeniu robét:

= w wykopach liniowych w pasie drogowym oraz w odlegto$ci od krawedzi jedni: (1,0 - 5,0m)

= w podkopach punktowych pod nawierzchnig drég o strukturze asfaltowej lub szutrowej,

= w wykopach punktowych przy przejsciach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni asfaltowe;j
zasypke nalezy bezwarunkowo zagesci¢ do (J s = 100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

7.6. PROWADZENIE ROBOT W REJONIE DRZEW:

Roboty ziemne nie bedg prowadzone w poblizu istniejacych drzew i krzewow. W zwigzku z tym,
nie zachodzi potrzeba ich konserwatorskiego zabezpieczenia.

7.7. DOKUMENTACJA | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA:

Podczas wykonywania roboét zwigzanych z wykonawstwem rob6t proj. odcinka sieci kanalizacii
sanitarnej z przytaczami, pompowniami $ciekéw (sieciowych i typu domowego), mogg powsta¢ odstepstwa
od ,Projektu budowlanego” majace istotne znaczenie w dla pdzniejszej eksploatacji sieci. Dlatego tez niezbedne
jest sporzadzenie przez Wykonawce ,Dokumentacji powykonawcze/” w zakresie wykonanych odstepstw w toku
prowadzonej budowy.

Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona dla robét zanikajacych przed ich zakryciem.

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, stanowig niezbedne dokumenty do ,Odbioru
koncowego” i prawidtowego rozliczenia ekonomicznego inwestycji.

8. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU ORGANIZACJI ROBOT:

W celu poprawnej realizacji ,procesu inwestycyjnego” przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy
sporzadzi¢ ,Plan organizacji rob6t” obejmujacy:
= doktadne zapoznanie sie planem zagospodarowania terenu inwestycji z zaznaczonym usytuowaniem
drég, budowli nadziemnych i podziemnych, budynkdw i urzadzen towarzyszacych,
= zaplanowanie etapdw prowadzenia robot,
*  wyznaczenie miejsca sktadowania materiatbw pomocniczych,
= zaplanowanie roztozenia rur na trasie odcinka sieci kanalizacyjnej,



= zaplanowanie lokalizacji przej§¢ dla pieszych i przejazdéw tymczasowych dla ruchu kotowego,
= wyznaczenie miejsca sktadowania ziemi z wykopu,

= wyznaczenie miejsca sktadowania sprzetu i sposéb jego przemieszczania,

= wyznaczenie miejsca ewentualnego podtaczenia do sieci energetyczne;,

= wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozéw dla brygad roboczych i nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do robét nalezy rowniez sporzadzi¢ ,Harmonogram rob6t’ zawierajgcy podziat rob6t na
poszczegolne rodzaje, ich ilos¢, pracochtonno$¢ oraz terminy wykonania.
Metoda potokowa zaleca wykonanie robét na odcinku do 50m, wg okreslonego cyklu:

= roboty przygotowawcze,

= wykonywanie wykopu i zwatowanie ziemi,

=  roboty montazowe,

= préby wytrzymatosci i szczelnoSci, izolowanie potaczen uzbrojenia, wstepny odbiér utozonego
przewodu,

= zasypywanie wykopow, ewentualnie stopniowy demontaz zabezpieczenia, zasypywanie warstwami
Ziemi potaczone z zaggszczaniem,

= porzadkowanie i niwelacja, odtworzenie powierzchni terenu,

9. WYMAGANIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZMIAN

WYKONAWCZYCH:

parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe projektowanego odcinka: sieci kanalizacji
sanitarnej (zbieracza i przytaczy), przepompowni $ciekdw - powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i wymogami niniejszej specyfikaciji technicznej lub ,rownowazne” pod wzgledem jako$ciowym (materiatowym
i technologicznym).

wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej: rur i ksztattek kanalizacyjnych) muszg by¢ uzgodnione przez jednostke
projektowg w formie pisemne;.

w przypadku proponowania innych réwnowaznych "materiatéw” niz wymienionych w dokumentacii
projektowej, wykonawca zobowigzany jest do wcze$niejszego uzyskania pisemnej akceptacji (zgody)
jednostki projektowej w oparciu 0 zestawienie z wykazem elementéw zamiennych (poda¢ typ
i producenta dla wszystkich zamiennych elementdw, zataczy¢ wymagane atesty, aprobaty, Swiadectwa, karty
katalogowe)

ze wszystkimi sprawami wymagajacymi wyjasnien w dokumentacji, na etapie realizacji inwestycji nalezy
zwracac sie do jednostki projektowej przed podjeciem czynno$ci na budowie.

nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projekcie budowlanym powinny by¢ objete
rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS,
ktéra jest zainstalowana i funkcjonuje w Zaktadzie Ustug Komunalnych Sp. z.0.0.(ZUK) w Zwoleniu
(administratora systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania $ciekéw).

oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym, dziatajgcym
w ZUK - systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni  $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczace;
sie u Administratora systemu kanalizacyjnego miasta Zwolen.

jednostka projektowa zastrzega sobie prawo autorskie dotyczace niniejszego projekiu i realizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przepompowniami $ciekéw — zgodnie z ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631).



10. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace zwigzane z "budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przytaczami" nalezy wykonaé
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, w tym:

przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzen wykonawczych, PN i EN,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zeszyt Nr 9,
Warszawa 2003.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom. Il. Warszawa
1988.

Instrukcjami montazu producentdéw wyrobéw budowlanych,

pod nadzorem o0séb uprawnionych w branzy sanitarnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszelkie materiaty tj. w szczegoInoSci - rury, ksztaftki, zigczki itp. — winny bezwzglednie posiadaé
deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu handlowego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.
U z 2015, poz. 876) oraz przepisach szczegdtowych do niniejszej ustawy.

Roboty ziemne i montazowe winny by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow Kodeksu pracy,
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jedn. (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz przepisow
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW ODCINKOW KAN ALIZACJI:

11.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ z PRZYLACZAMI i PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW -
budowa odcinkow wzdtuz drogi krajowej o dt. ok. 5500m.
Orientacja potudniowa:

Lp. | Nazwa elementu/materiatu. | llosé/ diugo$é. | Uwagi.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przytaczami:

1. Rura PVC @ 200 x 5,9mm, szereg SDR 34, klasy SN8 2649,0 m
z rdzeniem spienionym.

2. Rura PVC @ 160 x 4,7mm, szereg SDR 34, klasy SN8 183 m - 58 szt.
z rdzeniem spienionym.

3. Rura PE - 100, @ 110 x 6,6mm, SDR 17, PN 10 18,0m

4. Studnie zbiorcze zelbetowe @ 1200/1470mm z wlazem
zeliwnym DO - @ 600mm typu Sredniego B - 125, 82 szt.
zatrzaskowym, ryglowanym i wtazem cigzkim D-400 1 szt.

Ogotem: 83 szt.

5. Studzienki kanalizacyjne przytaczeniowe @ 425 PVC/PP z 58 szt.
wtazem zeliwnym klasy obcigzenia A — 15, ryglowanym

6. Przepompownie $ciekéw (sieciowe) @ 1,5m, dwupompowe z 2 kpl.
kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno —
pomiarowym

Orientacja potnocna:

Lp. | Nazwa elementu/materiatu. | lloé/ dlugosé. | Uwagi.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przylaczami:




Rura PVC @ 200 x 5,9mm, szereg SDR 34, klasy SN8 2178,0m

z rdzeniem spienionym.

Rura PVC @ 160 x 4,7mm, szereg SDR 34, klasy SN8 153,5m — 46 szt.

z rdzeniem spienionym.

Rura PE - 100, @ 110 x 6,6mm, SDR 17, PN 10 107,0 m

Studnie zbiorcze zelbetowe @ 1200/1470mm z wtazem

zeliwnym DO - @ 600mm typu $redniego B - 125, 69 szt.

zatrzaskowym, ryglowanym i z wtazem ciezkim D — 400. 2 szt.
Ogotem: 71 szt.

Studzienki kanalizacyjne przytaczeniowe @ 425 PVC/PP z 46 szt.

wiazem zeliwnym klasy obcigzenia A — 15, ryglowanym.

Przepompownie $ciekdw (sieciowe) @ 1,5m, dwupompowe z 2 kpl.

kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno —

pomiarowym
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