Zatacznik Nr 1
do ,Projektu zagospodarowania terenu inwestycji”

,INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA”

- Czesé tytutowa -

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI
w miejscowo $ci Podzagajnik o dt. ok. 5500m wzdtu z drogi krajowej”
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GMINA ZWOLEN
Plac Kochanowskiego 1
26 — 700 Zwolen

Imie i nazwisko oraz adres 0s6b sporzadzajacych ,informacje BIOZ”:

Opracowat:
mgr inz. Pawet KUSZTAL, Czarniecka Gora 66/5

26 — 220 Staporkow. (podpis i pieczet)
nr upr. bud. SWK/0170/POOS/09

- Staporkow, pazdziernik 2016 r. -



- Cze§é opisowa -

Informacja BIOZ - opracowana na podstawie wytycznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzeniaudowlanego oraz kolejnéé realizacii
poszczegolnych obiektéw:

Zgodnie z planowanym zamierzeniem budowlanym, budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami i przepompowniami sieciowymi, obejmuje swoim zakresem rzeczowym:

> orientacja potudniowa:

kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC - U @ 200 x 5,9 mm o diugosci
ca L = 2649 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S83) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregow zelbetowych z wiazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia Sredniego B — 125 — 83 szt.

przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC — U @ 160 x 4,7mm o diugosci ca L = 183,0m —
58 szt. zakoriczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z wtazem Zeliwnym klasy
obcigzenia A - 15 (Sk 1--- Sk 58) — 58 szt.

kolektor tloczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugo$cica L =18 m,
przepompowni sieciowych $ciekdw sanitarnych (bytowych) P-1 i P-2 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2 kpl.

uzbrojenie ochronne projektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)
uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110
iA@ 160 PS)

> orientacja pétnocna:

kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek PVC — U @ 200 x 59 mm o diugosci
ca L = 2178 m wraz z studniami zbiorczymi, sieciowymi (S1 --- S70) o $rednicy wewnetrznej
@ 1,20m z kregow zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi @ 600mm klasy
obcigzenia Sredniego B — 125 — 71 szt.

przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC — U @ 160 x 4,7mm o diugosci ca L = 153,5m
zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi @ 425 PVC/PP z witazem Zzeliwnym klasy
obcigzenia A - 15 (Sk 1--- Sk 40) — 46 szt.

kolektor tloczny z rur i ksztattek PE — 100, @ 110 x 6,6mm o dtugosci ca L =107m,
przepompowni sieciowych $ciekdw sanitarnych (bytowych) P - 3 i P — 4 o $rednicy wew. @ 1,5m
z polimerobetonu z kompletnym wyposazeniem technicznym i kontrolno — pomiarowym w ilosci
-2 kpl.

uzbrojenie ochronne projektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej (rury ochronne PVC-U)
uzbrojenie ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. wodociggowej, ziemnych kabli
energetycznych i teletechnicznych (rury dwudzielne z tworzywa sztucznego A @ 110 A @ 160
PS)



W ETAPIE - | bedg wykonywane roboty budowlano - montazowe kolektora gtéwnego @ 200 PVC - U (zbieracza)
o dtugo$ci ca L = 2649m. Trasa odcinka przebiega od studni zbiorczych kanalizacyjnych: S - 1 do S - 83.

Po trasie zostang rowniez wykonane przepompownie sieciowe $ciekéw @ 1,5m (P1 i P2) z odcinkami ttocznymi
z rur i ksztattek PE — 100, @ 110mm o dt. ca L = 18m.

ETAP — I, obejmuje wykonanie kolektora gtéwnego @ 200 PVC - U (zbieracza) o diugosci ca L = 2178m.
Trasa odcinka przebiega od studni zbiorczych kanalizacyjnych: S-1do S - 71.

Po trasie zostang rowniez wykonane przepompownie sieciowe $ciekow @ 1,5m (P3 i P4) z odcinkami ttocznymi
zrur i ksztattek PE — 100, @ 110mm o dt. ca L = 107m.

ETAP — lIl, obejmuje wykonanie przytaczy kanalizacyjnych @ 160 PVC - U, zakohczonych studzienkami
przytaczeniowymi (bezwtazowymi) @ 425 PVC/PP.
taczna diugos¢ przytaczy kanalizacyjnych wynosi: L = 336,5m.

ETAP — 1V, jako ostatni obejmuje wykonanie:

- operaciji préby szczelno$ci na infiltracje, eksfiltracje,

- zasypanie wykopdw, zageszczenie z otworzeniem warstw podbudowy, zasadniczych pod nawierzchnie
drogowg (drogi gminne) w przypadku ich uszkodzenia.

- oraz czynno$ci zwigzane z ,odbiorem koncowym robot”.

Szczegbtowg kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektdw nalezy okresli¢ w ,Planie organizaciji budowy”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatek przeznaczonych pod realizacje przedmiotowego zamierzenia budowlanego
w bezposrednim zasiegu jego oddziatywania znajdujq sie nastepujace obiekty:

a) drogi kategorii gminnej nr 2920, 3422 i 3213 — zarzadzane przez Gmine Zwolen — proj. odcinki sieci kanalizacji

sanitarnej (grawitacyjne i tloczne) przekraczaja w/w drogi w_technologii bezwykopowej (przecik/ przewiert)

w rurach ochronnych stalowych.

b) droga kategorii krajowej nr DK-12 (ul. Wojska Polskiego) — proj. odcinki sieci kanalizacyjnej przebiegajg

wzdtuz pasa drogowego w/w drogi po obydwu jej stronach.

¢) budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz gospodarstw rolnych — w bezpo$rednim

sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie budynki mieszkalne, jednorodzinne (niskie < 12m). Najblizsze

budynki znajdujg sie w odlegtosci ok. 3,5 — 4m.

e) napowietrzana linia energetyczna — przewody napowietrzne niskiego napiecia (zasilajace budynki mieszkalne
i oSwietlenia ulicznego) przebiegajace w najblizszej odlegtosci ok. 3 — 4,5m od osi wykopdw,

f) ziemne linie telefoniczne i energetyczne — projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarmnej krzyzujg sie

z ziemnymi kablami telefonicznymi - t, i tD, przewodami wodociggowymi — w, wo oraz przewodami kanalizacji

sanitarnej (bezodptywowej) lokalnych systeméw gromadzenia $ciekdw (szamb).

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kire mog stwarza¢
zagrazenie dla bezpieczigstwa i zdrowia ludzi:

Do elementdw zagospodarowania terenu zwigzanego z realizacjg planowej inwestyciji, ktdre mogg
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, naleza;



a) roboty zimne zwigzane z gtebieniem wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci od 1,0 — 1,2m,
(max do 1,4m) o $cianach pionowych z petng obudowa do gtebokosci nie przekraczajacej 4,0m, przeznaczonych
pod posadowienie przewoddw kanalizacyjnych PVC - U, @ 200 i @ 160 mm. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych, wykopy odwadniane mechanicznie z uzyciem pomp zatapianych umieszczonych w studzienkach
depresyjnych.

b) roboty montazowe przewodéw kanalizacyjnych, obejmujace: zageszczanie mechaniczne zasypki,
wykonywanie wodnej (Szczelnosci).

¢) roboty ziemne i montazowe przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej w pasie drog kategorii gminne;j.

d) wykonywanie robot ziemnych w 80 % z uzyciem sprzetu kotowego, zmechanizowanego (koparko — spycharek)
w poblizu linii napowietrznych i ziemnych kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i 15kV.

e) wykonywanie robét ziemnych w 80% z uzyciem sprzetu kotowego, zmechanizowanego (koparko — spycharek)
w poblizu i zblizeniu do ziemnych linii telefonicznych.

f) wykonywanie robdt ziemnych (recznie) zwigzanych ze skrzyzowaniami przewodow kanalizacyjnych
Z uzbrojeniem podziemnym i budowlanymi podziemnymi tj. kablami elektroenergetycznymi ziemnymi, kablami
telefonicznymi ~ ziemnymi, przewodami  wodociggowymi, przewodami kanalizacji sanitarnej lokalnej
(bezodplywowej) oraz przy zblizeniu z elementami nadziemnymi 1. chodnikami, wjazdami na posesje,
elementami ogrodzen, obiektdw sakralnych itp.

h) wykonywanie robét ziemno - montazowych przewodoéw kanalizacyjnych z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa podczas ruchu kotowego pojazdéw mechanicznych.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala, rodzaje oraz miejsce i czas wygiienia:

Podczas realizacji robét budowlanych na catej dtugosci trasy projektowanych odcinkéw sieci kanalizacii
sanitarnej (zbieracza + przytaczy + przepompowni $ciekéw) moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) ruch kotowy ,placu budowy” zwigzany z wykonywaniem: rob6t ziemnych koparkami na odktad, wywozem
odktadu, dowozem sprzetu przeno$nego, materiatow instalacyjno — budowlanych itp.

b) wykonywanie robét ziemnych i budowlano — montazowych kanalizacji w sasiedztwie pasa drogi krajowej
DK - 12 (po obydwu jej stronach) oraz przy skrzyzowaniu z drogami kategorii gminnej nr dz. 2920, 3422 i 3213.
Szczegolnie wiw droga krajowa cechuje sie bardzo duzym obcigzeniem ruchu kotowego w godz. od 6% — 180 tj.
w czasie potencjalnego trwania robot budowlano — montazowych sieci kanalizacyjnej.

c) roboty zwigzane z gtebieniem wykopoéw waskoprzestrzennych oraz jamistych pod zbiorniki przepompowni
sieciowych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego, wykonywane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1,0kV oraz linii wysokiego napiecia po. 15kV.

d) montaz peinej obudowy rozpartej konstrukcji stupowej lub segmentowej, pitytowej w wykopach
waskoprzetrzennych, o gtebokosci do 4,0 m p.p.t. poddawanych potencjalnemu odwadnianiu przez zastosowanie
studzienek depresyjnych i pomp zatapialnych.

e) roztadowanie i tymczasowe sktadowanie na ,placu budowy” rur i ksztattek kanalizacyjnych, elementéw studni
kanalizacyjnych, zbiornikow przepompowni sieciowych.

f) zasypywanie wykopdw i demontaz obudowy rozparte;.

g) badanie szczelno$ci odcinkow kanalizacji sanitarnej i przytaczy - proba na infiltracje i eksfiltracje.

h) prace zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych (recznie) dotyczace skrzyzowania projektowane] kanalizacji
sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, budowlami podziemnymi i nadziemnymi.

i) smarowanie $rodkami chemicznymi, antykorozyjnymi zewnetrznych powierzchni betonowych studni
kanalizacyjnych.

j) zagrozenia personelu pracowniczego tj. upadki do wykopdw, potracenia przez sprzet kotowy mechaniczny,
zasypanie w wykopie masami ziemi z urobku lub w wyniku osuniecia sie Zle zabezpieczonej skarpy wykopu



spowodowanego zbyt duzym obcigzeniem urobkiem klina naturalnego odfamu gruntu bgdz zbyt bliskim ruchem
kotowym.

4.1 .Prace szczegolnie niebezpieczne:

Najwieksze potencjalne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujg podczas prowadzenia
robdt ziemnych i budowlano — montazowych kanalizacji sanitarnej w bezpo$rednim sasiedztwie napowietrzne;
linii elektroenergetycznej o napieciu znam. do 1kV. Szczegolnosci dotyczy to stosowania sprzetu
zmechanizowanego tj. koparko — spycharek, dzwigéw samochodowych, maszyn wiertniczych, ktérego uzycie
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia wymaga uzgodnienia w zakresie bezpiecznych warunkow pracy z jej
uzytkownikiem tj. PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat w Zwoleniu.

Ponadto zagrozenia wystepuja w toku wykonywania:

1) gtebienia wykopdw waskoprzestrzennych, liniowych i robét montazowych kanalizacji w szczegdlnosci
w poblizu pasa drogi kat. krajowej DK — 12 tj. (ul. Wojska Polskiego) w zakresie oddziatywania ruchu
kotowego pojazdéw mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia kolizji drogowej, wypadku nawet
ze skutkiem $miertelnym).

2) gruntowanie zewnetrznych powierzchni betonowych . zbiornikow przepompowni Sciekdw, studni
kanalizacyjnych konstrukcji zelbetowej; preparatami antykorozyjnymi, przeciwwodnymi cechujacymi
sie wiasciwosciami tatwopalnymi (mozliwo$¢ oparzen powierzchnia ciata, powstania zarzewia ognia
i pozaru),

3) wykonywanie prac spawalniczych przy montazu elementéw kanalizacji sanitarnej z uzyciem sprezonych
gazéw (mozliwos¢ powstania zarzewia ognia, wybuchu)

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przys@pieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

W mysI przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 ze zm.), uczestnicy procesu budowlanego winni wspoidziataC ze sobg w zakresie bezpieczerstwa
i higieny pracy w zakresie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy 1. (robotnikéw budowlanych, brygadzistéw, majstrow, kierownikow budowy, inspektoréw nadzoru,
projektantdw i przedstawicieli inwestora).
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy/kontraktu, kierownik robét lub mistrz budowy, stosownie do posiadanego zakresu obowigzkow
i uprawnien.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sig z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
1) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
2) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
3) organizaciji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
4) wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych {j.
- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych przy budowie,

transporcie i magazynowaniu i ich ew. wtasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach ponizej 1m od poziomu terenu,
- praca mechanicznych srodkow transportu,
- praca na wysokosci tj. pow. 1m.



5) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia medidw w zakresie
elektrycznym, wodociggéw, gazu ziemnego.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do prac budowlano — montazowych przedmiotowej inwestycji jest
zobowigzany do opracowania ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

6. Srodki organizacyjne i techniczne, zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego
zagraenia lub w ich gsiedztwie:

Szczegotowe warunki organizacyjne i techniczne w zakresie BHP, ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa
p. pozarowego, okresla:

a) ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tekst jedn. (Dz. U z 2014, poz. 1502),

b) ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U z 2013, poz. 1409 ze zm.)

c) ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie p. pozarowej (Dz. U z 2016, poz. 191)

d) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony

p. pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U z 2010, Nr 109, poz. 719)

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126),

f)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jedn. (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

h) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

i) ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2013, poz.1232.)

i) PN, warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, sieci kanalizacyjnych
oraz instrukcje montazu, DTR producentow urzadzen i materiatéw budowlanych.



