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ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogoélne” (WO) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczego6inych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu budowlanego pn. ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRzZYL ACZAMI w drodze wewn etrznej od ul. Dr. Perzyny
w Zwoleniu odcinek ok. 200m (droga gminna) " w Zwoleniu.

1.2. Dokumentacja projektowa:

Gmina Zwolen posiada ,Dokumentacje projektowg” dla w/w budowy nowego odcinka sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami wzdtuz drogi gminnej (od ul. Dr.
Perzyny) celem zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw bytowych
Z pobliskich nieruchomosci.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez: Zaktad Ustlugowo - Projektowy,
mgr inz. Pawet Kusztal, Czarniecka Géra 66/5, 26 — 220 Stgporkéw.

1.3. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy Dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej (ST) przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze $rodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.4. Zakres robot obj etych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Bez wzgl edu na postanowienia zawarte w niniejszej (ST), Wyko  nawca robot zobowi gzany
jest do stosowania przepiséw Prawa budowlanego i ro zporz gdzen wykonawczych, PN,
EN, szczego6towych instrukcji, dokumentacji technicz no — ruchowych producentéw oraz
wytycznych wymienionych w Dokumentacji projektowej i (ST).
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1.4.1. Nazwy i kody robot budowlanych wg stownika C ~ PV.

Lp. Nazwa robot Grupa Klasa Kategoria

Roboty w zakresie 451 4511 45112
przygotowania terenu pod
budowe.

Roboty budowlane w zakresie 452 4523 45231
budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

Roboty w zakresie naprawy 452 4523 45233
drég

1.5. Okre slenia podstawowe.

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

1.

Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
oragnizacyjng nieposiadajacg osobowisci prawnej obowigzang do stosowania ustawy Prawo
zaméwien publicznych, bedacej Inwestorem.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke oragnizacyjng
nieposiadajgcg osobowisci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielnie zamoOwienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
- budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
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urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania hieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji_budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowe]) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeciethymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdllnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. UE z dnia 15.03.2008 r.)

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
WspdbInym Stowniku Zamoéwien — zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.
Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami poprzednio obowigzujgcego rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamoéwie A publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Uzyte w (ST) i (SST) okre slenia nale zy rozumie ¢ zgodnie z PN - ISO 6707- 1.
Budownictwo. Terminy ogélne oraz PN — ISO 6707 — 2.  Budownictwo. Terminy stosowane
w umowach.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg projektowg i warunkami (ST).

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg projektowag
lub (ST), i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi. Wykonawca bedzie zobowigzany
na koszt wtasny zabezpieczy¢ ,teren budowy” w zakresie: przytgczenia do zrddetl energii
elektrycznej, zaopatrzenia w wode, zabezpieczenia infrastruktury tymczasowej (drog
dojazdowych, ogrodzen) oraz biezgce utrzymanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, P.POZ. i OCHRONY SRODOWISKA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone statych punktéw pomiarowych do czasu odbioru
rob6t przez Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych
Wykonawca odtworzy na koszt wiasny.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 — egzemplarz dokumentacji projektowej, zarejestrowany
we wlasciwym urzedzie, dziennik budowy oraz ostateczng decyzje pozwolenia na budowe lub
dokument potwierdzajgcy zgtoszenie o zamiarze wykonania robét budowlanych.

Wykonawca w ramach Umowy opracuje na koszt wtasny ,projekt organizacji ruchu drogowego”
na czas prowadzenia robét w pasie drog gminnych lub powiatowych, uzyskujgc wymagane
prawem decyzje zezwalajgce na zajecie pasa drogowego.

W przypadku wykonywania robét, wystgpig kolizje, ktérych nie dato sie wczesniej przewidzie¢
na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi propozycje ich
rozwigzania, ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami sieci i instalacji uzbrojenia
podziemnego bgdz nadziemnego.

1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego robo6t dokonanego przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony wczesniej z wkasciwym "Wydzialem..." Gminy Zwoleh oraz organem zarzgdzajgcym
ruchem — ,projekt organizacji ruchu drogowego” na czas prowadzenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu prowadzenia robot, projekt organizacji ruchu
drogowego nalezy biezgco aktualizowa¢ na koszt wkasny Wykonawcy.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
ogrodzenia, porecze, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego i umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od whasciwych organdw
administracji panstwowe;j.

1.6.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci, instalacji i urzadzen wystepujgcych na powierzchni
ziemi i podziemnych takich jak: rurociggi wodne, gazowe, kanalizacyjne, przepusty drogowe,
kable energetyczne, telefoniczne, stupy napowietrznych linii energetycznych, telefonicznych, itp.
oraz uzyska od odpowiednich oséb prawnych/fizycznych/instytucji bedgcych wtascicielami badz
zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci,
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane umysinie przez jego dziatania
w wyniku ktérych, doszto uszkodzenia sieci, instalacji i urzgdzeh wystepujacych na powierzchni
ziemi i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest do umieszczenia w swoim ,harmonogramie rob6t” zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia sieci, instalacji i urzgdzeh podziemnych wystepujgcych na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wiascicieli/ zarzgdcéw sieci, instalacji
i urzgdzen nadziemnych i podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robot.

W przypadku nieprzewidzianego uszkodzenia w/w elementéw infrastruktury nad — i podziemnej,
Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi o zaistniatym fakcie Zamawiajgcego oraz
wiasciciela/zarzgdce, z ktérymi bedzie wspélpracowat dostarczajgc na koszt wlasny wszelkiej
pomocy technicznej i prawnej potrzebnej przy likwidacji uszkodzen.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem
wystepujgcym na terenie budowy, a w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia badz
przemieszczenia dokona ich wznowienia, powiadamiajgc niezwtocznie Zamawiajgcego.

W przypadku wejscia na tereny prywatne (osob fizycznych) Wykonawca zobowigzany jest
do spisania z wlascicielem stosownego protokotu lub notatki ze stanu pierwotnego terenu
i po zakonczeniu rob6t przywrdécic teren do stanu pierwotnego.

1.6.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia tj. odbioru robét przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczagé roboty tzw. "utrzymania”, nie pozniej niz w 24 - godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia Dokumentacji powykonawczej zgodnie
Z obowigzujagcg ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133).

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw badz odcinkéw robot wykonawca
ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Jednoczesnie ze zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty budowy, dokumentacje projektowag wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robot
zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych, w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegodlnych
elementéw i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Zlozony operat powinien zawieraé
wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkoéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na koszt wtasny przygotuje
niezbedng liczbhe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej (powykonawczej) i przekaze
ja wkasciwemu miejscowo osrodkowi dokumentaciji geodezyjno — kartograficznej (PODG i K).

1.6.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.6.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

W czasie, co najmniej 3 — dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robo6t, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczeg6towe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego partii (czesci) materialtdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédita wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedag wykorzystane
do robot lub odwiezione na odkiad.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom (ST).

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Dokumentacji projektowej i (ST) zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy, na koszt wtasny Wykonawcy.

Dopuszcza mozliwosé ziozenia w/w materialtdbw na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego, po uprzednim wyrazeniu przez niego zgody.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po uprzednim ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiatdw z wyjgtkiem materiatdw
réownowa znych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych)
w odniesieniu do materiatéw okreslonych w Dokumentacji projektowej i (ST).

Przewidziane do zastosowania materialy rownowazne nalezy w formie wykazu przestawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, z co najmniej 3 _— dniowym
wyprzedzeniem.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien byé zgodny z ofertg przetargowg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem: ilosci i typéw okreslonych w (ST) lub w Projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Sprzet stanowigcy wtasnos¢ Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien spetniaé obowigzujgce normy
w zakresie ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczgce jego eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania oraz przekazania Zamawiajgcemu oryginatow
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania celem sporzgdzenia ich
kopii - w przypadku gdzie jest to wymagane przepisami szczegélnymi.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i (ST).

Wszelkie sprzety tj. pojazdy, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania nalezytej
jakosci i warunkéw okreslonych w Umowie, zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, (ST) i wskazaniach przez Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie kontraktu.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:
» projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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» projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
proektowg, wymaganiami (ST, PZJ), Projektem organizacji rob6ét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w (ST), a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ).

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z warunkami Umowy Kontraktu i zakresem rzceowym okreslonym

Dokumentacji projektowej i (ST).

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powienien zawierac:

a) czes¢ 0golng, okreslajagca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

b) cze$¢ szczegdtows, okreslajgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji projektowej i (ST).

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w (ST).
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpltyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakosé tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania, pomiary i raporty z bada n:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w (ST), stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami (ST) na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw | prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i (ST).
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Wymagania dotycz gce wyrobéw budowlanych - certyfikaty i deklaracje.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami stosowaé¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Panstwa Polskiego.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznakowane:

a) wyroby budowlane — dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych procedurze certyfikacji.

b) wyroby budowlane — dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub a aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow
budowlanych nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

c) wyroby budowlane — oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej.
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6.7. Dokumenty budowy.

1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy, a konkretnie na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2. Ksi azka obmiardéw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w/w pkt.1— 3, nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie o zamiarze wykonania robét
budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bioz,

h) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowat, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru dokonuje Inspektor nadzoru wpisujgc do Ksigzki obmiaréw, po uprzednim
powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie mierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
z 3 — dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub
w (ST) nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robo6t objetych Umowa
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kontraktu. W przypadku wystgpienia blednych danych (np. w Przedmiarze rob6t), zostang one
poprawione wg ustaleh z Zamawiajgcym.

Obmiar robé6t wykonanych bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig okreslong w Umowie
kontraktu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli (ST) whasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m®)
jako dtlugos¢ wykopu pomnozona przez $redni przekroj (Srednia wysokosé x srednia szerokosg),
wymagang przez norme dla danej srednicy rur wodociggowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami (ST).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokladnosci wg norm.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary powierzchni lub objetosci o bardziej skomplikowanym ksztalcie beda uzupetniane
szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich (ST), roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

Badania przy odbiorach powinny by¢ zgodne z PN — EN 1610, PN — EN 1671, PN — EN 1091.
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8.1. Swiadectwo wykonania robét.

Inspektor nadzoru potwierdza wykonanie rob6t bedacych przedmiotem Umowy kontraktu
stosownym wpisem do Dziennika budowy w odniesieniu do odcinka, czesci rob6t lub catosci
roboét.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 - dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, (SST) i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr techniczny - cz  esciowy.

Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg nastepujgce badania, odnoszace sie do Dokumentaciji
projektowej, (ST), inwentaryzacji geodezyjnej, PN, EN i Warunkdéw technicznych, Instrukcji
montazu producentéw wyrobéw budowlanych:

- zgodnosci usytuowania i dtugosci rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz przewodéw
wodociggowych,

- prawidlowosci wykonania potgczen przewoddw kan. i uzbrojenia (studnie zbiorcze,
przytgczeniowe — bewtazowe kanalizacyjne i studzienki bezwlazowe wodomierzowe),

- prawidtowosci posadowienia i potgczen studni/ studzienek z przewodami kanalizacyjnymi

- prawidtowosci zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny stanu izolacji,

- zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodow w rurach ochronnych,

- stanu izolacji cieplnej (termicznej) odcinkéw przewodow narazonych na przemarzanie,

- podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodow,

- szczelnosci przewoddw wodociggowych zgodnie z PN — B — 10725:1997.

- szczelnosci rurociggoéw kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan z odbioru czesciowego, powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy, ktory
z protokotem z proby szczelnosci przewodéw, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami (pkt.6.6 ST) jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji
o0 mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodow sieci kanalizacji sanitarne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
— czesciowedo.
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Wykonawca robét dziatajgcy poprzez kierownika budowy jest zobowigzany zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane (art. 22) przy odbiorze technicznym czesciowym sieci i przytgczy tj.
rurociggoéw kanalizacyjnych i przewodéw wodociggowych, zglosi¢é Zamawiajgcemu do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodéw, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodéw, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbior techniczny - ko hAcowy.

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci w ramach Umowy kontraktu.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacjg
projektowa,

- zbadaniu rozstawu studni/ studzienek kanalizacyjnych i wodomierzowych oraz poprawnosci ich
dziatania,

- zbadaniu szczelnosci studni/ studzienek kanalizacyjnych w szczegolnosci miejscach przejsé
tzw. szczelnych ,in — situ”

- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatéw budowlanych,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioréw: prob szczelnosci elementéw kanalizacji sanitarnej

oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu uruchomienia uktadu wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci
tj.(od studni zbiorczej SO ------ do S6).

Wyniki badan z odbioru technicznego kohcowego powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy
wraz zalgczeniem:

1. Dokumentacji projektowej (powykonawczej) z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas prowadzania robot.

2. Protokotéw z obioréw technicznych — czesciowych robét.

3. Wynikow stopnia zageszczenia gruntéw.

4. Inwentaryzacji geodeyzjnej (powykonawczej).

5. Protokotow z badan, préb szczelnosci.

6. Dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen, instrukcji, instrukcji montazu rurociagéw
kanalizacyjnych i przewodéw wodociggowych.

7. Wykazu certyfikatéw, atestéw, deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby budowlane.

8. Woykazu protokotéw odbioru robét wykonanych w pasie drég gminnych badz powiatowych.

9. Wykazu protokotéw odbioru robét z wykoannia przejscia przewoddéw kanalizaci sanitranej
pod urzadzeniami sieci uzbrojenia podzimnego, a w szczegdlnosci pod przewodami
gazowymi i elektroenergetycznymi.

10. Wykazu protokotéw odbioru z przylaczenia do: sieci gminnego systemu odprowadzenia
Sciekéw sanitarnych (bytowo — gospodarczych) i zaopatrzenia w wode.

11. Wykazu innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego Iub wynikajgcych
z wymagan obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego, ktére nalezy obowigzkowo
przedtozy¢é Zamawiajgcemu.

Wykoanwca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie dotyczace:
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1. Wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, (ST) i warunkami pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych.

2. Doprowadzania do nalezytego stanu pierwotnego i porzadku terenu budowy.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy kontraktu, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowg i (ST).

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i (ST)
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, ze roboty w zakresie w/w przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do “odbioru technicznego — koncowego”, komisja odbiorowa bedzie
zobowigzana do odstgpienia od czynnosci odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét, przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach Umowy kontraktu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w (ST) i w Dokumentacji

projektowej.

Cena jednostkowa robét bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (koszty transportu sprzetu na teren budowy, montaz
i demontaz na stanowisku wykonywanych robot, koszty napraw i eksploatacii itp.)

» koszty posrednie do ktérych nalezg: ptace personelu, kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (min. doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
budowa tymczasowych drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania roboét, koszty
zwigzane z BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego
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i kolejowego, dzierzawe placéw zwigzanych z budowg, ekspertyzy, opinie dotyczace
wykonanych robo6t, badania, ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykoanwcy,
koszty obstugi geodezyjnej itp.

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy wszelkie ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykoanwc e w ztozonej Ofercie (tj. kosztorysie
ofertowym) s g ostateczne i NIE podlegaj a negocjacii.

9.2. Koszty z tytutu r ekojmi i gwarancji.

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tekst jedn. (Dz. U z 1998 r., Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717 z p. zm.),

[2]. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p. zm.)

[4]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2016, poz.
1020)

[5]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[6]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Zz 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac - budynki i ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U z
2002, Nr 75, poz. 690 z p. zm.)

[8]. Rozporzadzenie MGP i B z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. Nr 133 z dnia 13 marca 1995r).

[9]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p. zm.)

[10]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086 z p. zm.).

[11]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0g6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[13]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[14]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

[15]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[16]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
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oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[17]. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,
(tom I, I, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.

[18]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

[19]. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

ST -00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY.

1. WSTEP.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu Umowy kontraktu urzgdzic,
utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszgacym
wyposazeniem i osprzetem Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne
Z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami socjalnymi,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. PODSTAWY PLATNO SCI.

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszgcym wyposazeniem i osprzetem.

Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbedne do utrzymania
biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalaciji,
drég tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

SST - 01.00.00. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

SST - 01.01.01. POMIARY GEODEZYJNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
pomiaréw geodezyjnych przy budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przylgczami i uzbrojeniem ochronnym w ramach przewidzianej do realizacji inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.
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1.3.1. Pomiary sytuacyjno - wysoko sciowe.
W zakres tych rob6t wchodza:

- uaktualnienie istniejgcych map sytuacyjno - wysokosciowych w skali (1:500) w okreslonych
zakresach,

- wyznaczenie tras rurociggéw kanalizacyjnych i przewoddéw wodociggowych,

- wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,

- nanies¢ pikiety wysokosciowe,

- hanies¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowem odwadniajgcym — w przypadku wystepowania,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami, aby oddaé
whasciwg rzezbe terenu,

- wykona¢ wykaz reperdéw z podaniem rzednych wysokos$ci oraz zaznaczyé repery na mapach
do celéw projektowych,

- poda¢ aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek),

- dolgczy¢ odbitki map ewidencyjnych,

- podac /zweryfikowa¢ na mapach rzedne dna i géry studni zbiorczych rewizyjnych @ 1,2m
(SO — S6) oraz rzedne innych obiektéw budowlanych, wykonywanych w ramach
przedmiotowego zadania.

1.3.2. Pomiary obiektowe.

W zakres tych robot wchodzg wyznaczenie punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, osi obiektéw,
ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajgce
ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3.3. Okre slenia podstawowe.

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzgcy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzgcy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w plaszczyznie pionowej
i poziomej.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich
pomiarow dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. pkt.1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycz gce robét.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w S — 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.6.
2. MATERIALY.

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych zgodnych z (ST) :
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- paliki o srednicy od 5 do 8cm i dtugosci okoto 0,5m,
- stupki betonowe z krzyzem,
- farba znacznikowa (kolor czerwony).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.

OgobIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S - 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3.
3.2. Zastosowany sprz et do wykonania pomiarow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- teodolitéw i tachimetrow

- niwelatorow,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- lat mierniczych,

- stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow i wyposa zenia

Wyposazenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomocg
dowolnych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w S - 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUG i K.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych.
Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacije projektowg przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot oraz
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdllnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUG i K.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7. — (ST) S - 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w S - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbior prac pomiarowych.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9. — (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUG i K -1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUG i K -1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUG i K -1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUG i K -1979
. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUG i K -1983

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUG i K -1983

NOoO O~ WNPRE
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SST - 02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Il =1V
KATEGORII.

SST - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Il -1V KATEGORII.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach Il - IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy sieci wodociggowej z przytgczami, pompownig wody i uzbrojeniem, obejmujgc swoim
zakresem wykonanie wykopow w gruntach kat. Il — V.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Wykop — dot szeroko - i wagskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbi6rki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy ukladaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu,
przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop w gskoprzestrzenny (wykop w gski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej
od 1,50m i o dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)  —wykop o szerokosci i diugosci dna wiekszej
od 1,50m.
Gleboko $¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu

po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni —wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Wykop jamisty — wykop o powierzchni dna réwnej lub mniejszej od 2,25m?, o $cianach
pionowych bgdz nachyleniu 1:0,25.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie scian wykopdw, zgodnie z wymogami przepiséw
BHP, gwarantujagce petne bezpieczenstwo wykonywania robdét, dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
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Podto ze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypkg wstepna. W poditozu wyréznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo §¢ warstwy zag eszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gleboko $¢ przykrycia — pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulo zenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke
i wstepng zasypke.

Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona na podsatawie badan zgodnych z normg PN - B -04481, wg wzoru:

gdzie:

Pa — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

OgoIne wymagania dotyczgce robot podano w (ST) S — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.6.

2. MATERIALY (GRUNTY).

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢é w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy
nasypow.

Grunty powinny spetnia¢ szczegblowe wymagania zawarte w niniejszej (SST) i normie
PN — S -02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia pozyskiwania materiatow
(podioza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntdw powinno byé
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w (ST) S -00.00.00. Wymagania
ogolne. pkt.3.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopéw (pompy, igtofiltry)

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w (ST) S-00.00.00. Wymagania
ogolne pkt.4.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w (ST) S-00.00.00.pkt.5.

5.2. Zasady prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic i uzgodni¢ z whascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposdb i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane, jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia
robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujgcymi i posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgca infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonywa¢ recznie i powinny by¢ umocnione $ciankg
szczelna.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06,
o ile Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana srednicg kanatu lub obiektu, zwieksza sie ja o 0,4m
z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile Dokumentacja projektowa
nie stanowi inacze;j.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykonac¢
bezposrednio przed przystgpieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociggéw
przewiduje sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego min. 0,10m, oraz obsypki gruntem
0,30m, o ile Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub
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tlucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukfadaniu
przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu
wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospéiki.

Dla wykopow obiektowych nalezy w przypadku istniejagcego gruntu nasypowego dosta¢ sie
do gruntu nosnego i grunt nasypowy zastgpi¢ piaskiem, nastepnie po wykonaniu tych robot
nalezy wyréwna¢ dno wykopu. Po zakonczeniu tych robot nalezy wykona¢ podkiad betonowy
z betonu B -7,5 lub B -10 i zaizolowa¢ go materialem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak
przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do posadowienia fundamentow pod obiekty.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczeg6lnych
zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

5.2.1. Odwodnienie wykopow metod g — obni zania statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowey.

Zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowg — przy prowadzaniu rob6t budowlanych
na diugosci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami na gtebokosci
posadowienia rurociggéw beda wystepowaty wody gruntowe, scharakteryzowane w zatgczniku
Nr 2 do Projektu budowlanego tj. badaniach geotechnicznych dla w/w odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej aut. inz. Janusza Sowinskiego, uprawnionego geologa —
dokumentatora.

Ponadto w przypadku wystgpienia diugotrwatych opadéw deszczu wody gruntowe moga
wystgpi¢ w postaci sgczen powyzej poziomu posadowienia przewodow i studni zbiorczych
@ 1,2m (SO — S6)

W zwigzku z powyzszym, powstate w trakcie rob6t ziemnych ilosci wody zalegajgce na dnie
wykopow nalezy odwodni¢ stosujgc metode ,0obniZzania statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej”

Powyzsza metoda polega na rozmieszczeniu w wykopie co 25 - 50m, studni depresyjnych
@ 0,80m, wykonanych z kregébw betonowych. Studnie posadowione na gtebokosci: - 0,50m
ponizej rzednej projektowanego dna wykopu w najnizszych punktach odwadnianego odcinka.
Woda gruntowa bedzie grawitacje splywaé do studni odwadniajgcych, z ktérych
po zgromadzeniu bedzie odpompowywana pompami zatapialnymi typu FZB.1.02 prod. Hydro —
Vacuum Grudzigdz (lub inne o parametrach réwnowaznych), przeznaczonymi do pompowania
wody zanieczyszczonej (zawarto$é piasku do 100mg/dm?).

Za posrednictwem weza gumowanego, utozonego na powierzchni terenu woda z wykopu bedzie
odpompowywana za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozona w miejsce okreslone przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

5.2.2. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltr y lub inne rozwi azania réwnowa zne.

Po calkowitym zamontowaniu rurociggébw lub wykonaniu obiektu nalezy wykonac¢ zasypke
wykopow.

Przestrzen wykopOw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym kamieni.

W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzic¢:

- prostolinijnos$¢ utozenia przewodu,

- zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,

- sprawdzi¢ droznosé rurociggdw i wykonac préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

- wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rur.
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Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 10 - 30cm réwnoczesnie z obu
stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek budowlany lub grunt rodzimy piaszczysty.
Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢ ogolnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia
rur.

Wykona¢ zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z réwnoczesna rozbiérkg odeskowania)
gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00.pkt.6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopu,

- odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.pkt.8.
8.2. Zasady odbioru robat.

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w ,opisie
technicznym do projektu architek. — budowlanego. Cz es$¢ sanitarna” Dokumentaciji
projektowej.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatow drenoéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatow z cechami podanymi w rysunkach.

8.3. Zakres odbioru robdt.

Minimalna czestosc¢ i zakres testow i pomiaréw:

Pomiary szerokos$ci dna wykopu:

- Pomiary wykonywac¢ tasmag, co 150m w linii prostej, w przypadkach szczegélnych, co 50m
Pomiary zagtebienia dna:
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- Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 m i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby PROCTORA:

- Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

- Stopien ID zdefiniowany wg normy BN -77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong kategorig
przeznaczenia gruntu.

Szerokos¢ dna wykopu:

- Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5cm

Zagtebienie dna:

- Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu

niwelatora nie powinno r6zni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg — 3cm do +1cm.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

N-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
N-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
N-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

P
P
P
BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1.
2.
3.
4.
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SST - 03.00.00. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

SST - 03.01.01. PRZEJSCIA PRZEZ DROGI, OBIEKTAMI ODWODNIENIA DROG
ORAZ SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI UZBROJENIA
PODZIEMNEGO.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przekopow/ przejs¢ przez:

» drogi samochodowe kategorii gminnej lub krajowe;j.

* rowy poboczne odwadniajgce w/w kategorie drég.
oraz przy skrzyzowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego:

» kablami ziemnymi telefonicznymi,

» kablami ziemnymi energetycznymi,

e przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi bgdz gazowymi.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia przejs¢ podziemnych

pod obiektami wymienionymi w pkt.1.1.

Prace te obejmuja:

* prace przygotowawcze,

* oplaty za zajecie prawa przejazdu (pasa drogowego),

» wykonanie przekopéw, podkopow wraz ze stabilizacjg gruntu,

» odwodnienie wykopow (punktowych) wraz ze studniami odwadniajgcymi za posrednictwem
pomp mechanicznych,

» montaz rur zabezpieczajgcych (ochronnych) na przewodach istniejgcych elementow sieci
uzbrojenia terenu

» montaz studni zbiorczych kanalizacji sanitarnej — z wlazami kanalizacyjnymi kl. D 400 (w pasie
drogowym)

* prace uszczelniajgce i zabezpieczajgce przed dziatlaniem korozji sSrodowiska gruntowego,

« uszczelnianie kohcdwek rur ochronnych,

* proby szczelnosci,

* przywrécenie stanu pierwotnego: nawierzchni drog, przepustéw i rowéw odwadniajgcych,

* kontrola jakosci.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji robot zadania
budowlanego np. droga samochodowa, rurocigg, linia kablowa itp.
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Droga lub pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami
inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujgcymi sie w wydzielonym pasie terenu
chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Row odwadniaj acy — otwarty, ziemny réw stuzgcy do odwadniania drogi samochodowe;j.

Rzeka — naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe.

Skrzy zowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodoéw pod powierzchnig pod
powierzchnig danego terenu w pewnej odlegtosci, mierzonej pionowo od zewnetrznych
(skrajnych) powierzchni przewodow sieci.

Rura ochronna - rura o $rednicy wewnetrznej wieksza niz $rednica danego rurociagu,
zabezpieczajgca konstrukcje rurociggu przed uszkodzeniem.

1.5. Ogollne wymagania dotycz ace przej $¢€ pod przeszkodami.
OgoIne wymagania dotyczgce przej$¢ pod przeszkodami reguluje niniejsza (SST).

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce przejs¢ pod przeszkodami podano w (ST) S-00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do:

* stosowania materiatéw zgodnych z Dokumentacjg techniczng i (ST),
* stosowanie innych materiatow jest uzaleznione od decyzji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

2.2. Beton.

Beton hydrotechniczny 35/90 odmiany |, zgodny z normg PN — 89/B — 30016.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — B -14501.

2.4. Materiaty wodoszczelne.

- kilt asfaltowy,

- lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B-26640,
- izolbet - A,

- dysperbit - K,

- sznur konopny smotowany,

- zaprawa CR 65.

2.5. Rury ochronne — skrzy zowania z elementami uzbrojenia podziemnego.

Przy skrzyzowaniu z elementami uzbrojenia podziemnego tj. kablami ziemnymi telefonicznymi,
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowac¢ nastepujacy rodzaj rur ochronnych:

1) Rury ochronne, dwudzielne HDPE typu A 110 PS (& 110 x 5,5mm) lub A 160 PS

(9 141 x 9,5mm) - zgodnie z PN — EN — 50086 — 1 i PN — EN — 50086 -2 — 4 i PN — EN —
61386 -1.
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2.6. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg i SST - 05.00.00.
2.8. Kruszywo.

Zgodne z normg PN — B -06712.

2.9. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedlug poszczegélnych grup, wielkosSci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

2.9.1. Rury kanalizacyjne.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno -
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. W przypadku diugiego sktadowania rury z tworzyw
sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku skltadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych.

Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.9.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢é na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiatdbw z wyjgtkiem materiatow
rownowa znych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych)
w odniesieniu do materiatow okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Przewidziane do zastosowania materialy rOwnowazne nalezy w formie wykazu przestawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, z co najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 ,Wymagania
0g6lne”.pkt.3.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- maszyny wiertnicznej do przewiertow poziomych z osprzetem,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochodu ciezarowego samowytadowczego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. pkt.4.

4.2 Transport.

Materiaty, mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w (ST) S -00.00.00.pkt.5.
5.2. Zasady prowadzenia robot.

Przejscia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢
wykonane doktadnie wedlug ustalen i pozwoleh wydanych przez ich wtascicieli.

Dlugos¢ rury ochronnej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona
z wlascicielem (zarzgdzajgcym) obiektu.

5.2.1. Skrzy zowania z elementami uzbrojenia podziemnego.

Wystepujgce na trasie budowy odcinka sieci wodociggowej - ziemne kable elektroenergetyczne
(niskiego i wysokiego napiecia) oraz kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochrona,
dwudzielng typu A @ 160mm i A @110mm PS ,AROT", do dtugosci 3m (min. 1,5m mierzac od
osi skrzyzowania) na szerokosci wykopu tj. 1,Am. Oba konce rury zamkniete manszetg
ochronng typu ,N” lub pokrywami wodoszczelnymi TE 110.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i SST-02.01.01
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5.4. Odtworzenie nawierzchni.

Na obszarze, gdzie trasa przewoddéw sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest blisko
krawedzi jezdni drogi publicznej (asfaltowej) w wyniku, czego, moze dojs¢ do jej uszkodzenia -
nalezy odbudowaé¢ uszkodzone elementy drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy
identycznej jak istniejgca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1 Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw do betonu
i zapraw.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej (ST) i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
Z kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odchylenia osi przewodow,
» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studni
zbiorczych (rewizyjnych) SO ----- S6,
» badanie odchylenia spadku przewodow kanalizacyjnych,
» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow (jak wyzej),
» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow (jak wyzej)
» badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych (SO --- S6), mierzonej
na wysokosci pokrywy wtazu kanalizacyjnego (wejsciowego),
» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,
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» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczaé -5%

» projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

» stopien zageszczenia zasypki wykopOow okreslony w trzech miejscach na dtugosci do
100m nie powinien wynosi¢ mniej niz (Js = 0,97) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

* rzedne pokryw wlazéw rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do £ 5mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w (ST) S - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i (ST), jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6., daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» roboty montazowe wykonania przewodow kanalizacyjnych,
e wykonania studni zbiorczych (rewizyjnych) S1 --- S6,
» wykonania studzienek przytgczeniowych (bezwtazowych) i studzienek wodomierzowych,
e wykonana izolacja,
e zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ ustalona przez Inspektora
Nadzoru.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S -00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

1. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir
i mieszanka

3. PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-12037. Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
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B-12751. Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

-C -96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
-H-74051-00. Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

N-H-74051-01. Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

10. PN-H-74051-02. Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74080-01. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
12. PN-H-74080-04. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

13. PN -H-74086. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

14. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-62/6738-03,04,07. Beton hydrotechniczny

17. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5. PN-
6. PN-
7. PN
8. PN
9.P

10.2. Inne dokumenty.

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukciji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Katalogi budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50cm; wysokosci 30 lub 60cm

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” ,Transprojekt” - Warszawa, 1979 -1982 r.

- ,Katalog studzienek i zbiornikbw z polimerobetonu” BETONSTAL — Szczecin, 2007 r.
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SST - 04.00.00. INNE PRACE.

SST - 04.01.01. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, CHODNIKOW | BUDOWA
NOWYCH NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég oraz odtworzeniem drég, budowa
nowych nawierzchni oraz budowa tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych (SST).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z rozbiorka:

» warstw nawierzchni i podbudowy drég (kategorii gminnej — lokalnej)

» kraweznikow i obrzezy,

* ewentualnie chodnikéw,

oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni drog i chodnikéw oraz budowy nowych
nawierzchni i tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
PN i EN oraz definicjami podanymi w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.pkt.1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotycz ace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoélne".pkt.2.
2.2. Kruszywo.
Do wykonania odbudowy nawierzchni uszkodzonych drég, chodnikbw nalezy stosowac

kruszywa wg PN-B-11112 [3]i PN - B- 11113. [4]
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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2.3. Kraw ezniki drogowe:

W przypadku uszkodzenia istniejgcych krawedzi drég do ich odbudowy zastosowaé krawezniki
drogowe ($rednie) o wymiarach 100 x 15 x 30cm, gatunek |. z betonu wibroprasowanego (kolor:
szary) oraz krawezniki (lukowe) o wymiarach 78,5 x 15 x 30cm.

Zastosowane krawezniki i obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym
normom: BN-80/6775 [5] i BN-80/6775 [6].

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

Uwaga. W/w krawezniki i kostka brukowa majg jedynie zastosowanie przy odbudowie
(w przypadku zniszczenia w toku budowy) istniejgcych: nawierzchni drog i chodnikéw w pasie
drogowym lub na nieruchomosci wiasciciela.

2.4. Kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe, pty ty drogowe:

Do naprawy (otworzenia do stanu pierwotnego) nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej nalezy
uzy¢ kostki brukowej o wymiarach: wys. 8cm x szer. 6¢cm, z betonu wibroprasownego (kolor:
nawigzujacy do istniejgcej kostki), o parametrach jak w pkt.2.3.

Powierzchnie boczne — gtadkie. Krawedzie powierzchni uzytkowej (gornej) zaopatrzone w faze
ukosnag (ukosowane). Struktura materiatlu — wolna od rys i peknieg¢.

Do naprawy (odtworzenia do stanu pierwotnego) chodnikéw z piyt betonowych nalezy wytozy¢
ptytami chodnikowymi o wymiarach 50 x 50 x 7cm lub 35 x 35 x 5¢cm (kolor: szary).

Do naprawy (odtworzenia do stanu pierwotnego) drogi gminnej nalezy uzy¢ piyt drogowych
betonowych zbrojonych siatkg typu MON o wymiarach 300 x 100 x 15cm (kolor szary) lub innych
0 parametrach réwnowaznych.

Uwaga. W/w plyty drogowe, kostka brukowa i ptyty chodnikowe, majg jedynie zastosowanie przy
odbudowie uszkodzonych: nawierzchni drég, chodnikébw w pasie drogowym Ilub na
nieruchomosci wtasciciela.

2.5. Prefabrykaty rurowe betonowe — przepusty.

Wymagania dotyczgce prefabrykatéw (rur betonowych).

Wymiary prefabrykatow powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04.[7]
Powierzchnie prefabrykatéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys.

Dopuszcza sie drobne pory, jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych
gtebokos¢ nie przekracza 5mm.

Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Wykonawca powinien posiada¢ atesty producenta na uzywane do budowy przepustéw elementy
prefabrykowane.

Uwaga. W/w prefabrykaty betonowe (rury przepustowe) majg jedynie zastosowanie
w przypadkach uszkodzenia istniejagcych przepustéw stanowigcych elementy rowéw
odwadniajgcych drogi kategorii gminnej lub krajowe;j.

2.6. Nawierzchnie mineralno — bitumiczne.

Do wykonania naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ mieszanki

mineralno - bitumiczne wg PN-EN 12591:2009 [10] po uprzednim uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
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Uwaga. Zgodnie z Dokumentacjg projektowsg, rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej i przewody
sieci wodociggowej wraz z przylagczami kanalizacyjnymi/wodociggowymi przebiegajg
bezposrednio i czesciowo w pasie drogi gminnej. Dlatego przy zastosowaniu odpowiedniej
technologii robét ziemnych, zgodnych z Dokumentacjg projektowg i (ST) zachodzi koniecznosc¢
odbudowy (odtworzenia do stanu pierwotnego) uszkodzonej w trakcie wykonywania robét -
podbudowy i nawierzchni drogowej.

2.7. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce
i uszczelniajace.

Zaprawy wykonuje sie z cementoéw portlandzkich marek CP25, CP35 oraz cementéw hutniczych

251 35.
Stosowany moze by¢ réwniez cement szybko twardniejgcy 40 i cement murarski 15.

2.8. Koryta odwadniaj gce — scieki.
Nie wystepuja.
2.9. Piasek.

Do wykonania podsypki/podbudowy pod nawierzchnie drég - nalezy uzy¢ piasku zgodnego
z PN-B-11113.

2.10. Pospotka — kruszywo tamane.

Do wykonania podbudowy zasadniczej pod nhawierzchnie (piyty betonowe) nalezy uzyc
kruszywa tamanego (pospotki) o uziarnieniu 0/31.5mm, zgodnie BN -66/6771— 01.

Minimalna grubos$¢ podbudowy zasadniczej — min. 20 cm na uprzednio zageszczonym gruncie
(Is =1,0).

2.11. Zrédta materiatow.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zrédia materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow.

3. SPRZET.
3.1 Wymagania ogoélne dotycz ace sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S - 00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé
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wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
» spycharki,
* fadowarki,
» zurawie samochodowe,
* samochody ciezarowe,
e zrywarki,
« mioty pneumatyczne,
» pity mechaniczne,
» frezarki nawierzchni,
» koparki.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego m echanicznie.
Do wykonania robot nalezy stosowac:

» uktadarki lub réwniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,

» walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

» zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet
pomaocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno dostepnych.

3.4. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo - bitumicznych
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:
» wytwdrnia mas mineralno - bitumicznych,
» ukladarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,
» walce gtadkie stalowe dwu - watowe,
» walce ogumione ciezkie

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotycz ace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne".pkt.4.
4.2. Transport materiatow.

Transport powinien odbywaé sie w sposOb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i uszkodzeniu.

4.3. Transport materiatow z rozbiorki.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogoélne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00. "Wymagania ogélne".pkt.5.
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5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustdw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z (ST) lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji wytycznych
rozbiérkowych lub inwentaryzacyjnych terenu budowy, Inspektor nadzoru moze zlecié¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony, przewidywany
odzysk materiatow z terenu budowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w (ST)
lub wskazany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w (ST) lub wskazane przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z (ST) stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w (SST) S-02.00.00 “Wykonanie wykopéw w gruntach Il — IV
kategorii”.

5.3. Przygotowanie podio za.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje

jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

5.4 Rozktadanie kruszywa.

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.5. Zageszczanie.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie.

5.6. Ulozenie nawierzchni.

Po zakonczeniu uktadania podbudowy wiasciwej nalezy utozy¢ warstwe nawierzchni z:

» plyt betonowych drogowych lub mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wigzgca i
Scieralna) - w sposéb zgodny wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu z zarzadcag drog
kategorii gminnej tj. Gming Zwolen.

» kostki betonowej brukowej i chodnikowej — w sposdb zgodny ze (ST).
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5.7. Konstrukcja nawierzchni.
5.7.1. Chodniki:

W przypadku uszkodzenia struktury istniejgcych chodnikow w pasie drog kat. gminnej lub na
nieruchomosciach wtascicieli dziatek - nawierzchnie i podbudowe nalezy odtworzy¢, uzywajgc
nastepujgcych warstw:

» kostka betonowa wibroprasowana koloru np. szarego o gr. 8cm i szer. 6¢cm,

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stabilizowana mech. gr.15cm

Uszkodzong kostke brukowa, krawezniki i obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe w postaci:
- obrzeze betonowe: 75 x 25 x 7cm,

- krawezniki betonowe (wibroprasa): 100 x 15 x 30cm,

- kostka betonowa wibroprasowana, koloru np. szarego o gr. 8cm i szer. 6¢cm.

Chodniki - wykonane z piyt betonowych w przypadku uszkodzenia nalezy uzupetni¢ ptytami
chodnikowymi o wymiarach: 50 x 50 x 7cm lub 35 x 35 x 5cm.

5.7.2. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni minera  Ino — asfaltowej.

Konstrukcje uszkodzonych nawierzchni drogowych nalezy odtworzy¢ poprzez zastosowanie:
» warstwy Scieralnej z bet. asfaltowego standard Il o gr. 3 - 4cm,
» warstwy wigzgcej z bet. asfaltowego o gr. 4cm,
» podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. catkowitej 30cm,
« podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilogci 20kg/m? o gr. 10cm,
» piasku zgodnego z PN-B-11113: 1996.

5.7.3. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni z ptyt betonowych:

Konstrukcje uszkodzonych nawierzchni drogowych nalezy odtworzy¢ poprzez zastosowanie:
» plyt drogowych betonowych zbrojonych (prety lub siatka) z betonu kl. C35/45,
» podbudowy pomochniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.
catkowitej 20cm,
» podbudowy z gruntu rodzimego lub piasku zgodnego PN-B-11113: 1996 o gr. 30cm
zageszczonego mechanicznie (Is = 1,0).

5.8. Wykonanie drog tymczasowych dojazdowych.
Nie przewiduje sie wykonania tymczasowych drég dojazdowych do terenu (placu) budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Zasady ogoIne kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00. "Wymagania ogoélne".pkt.6.
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6.2. Kontrola jako $ci robo6t rozbidrkowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w (SST)
S-02.00.00 “Wykonanie wykopéw w gruntach Il — IV kategorii”.

6.3. Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i mieszanek
mineralno - bitumicznych na reprezentatywnych prébkach. Wyniki badan nalezy przedstawié¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

8. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w (ST) S-00.00.00. "Wymagania
ogllne".

8.1. Odbio6r robot.

Roboty uznaje sie za odebrane jesli zostaly wykonane zgodnie z (ST) S-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. pkt.8.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[4] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
Piasek”

[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

[6] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[7] BN-74/8935-04 ,Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.

[8] PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte”
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[9] PN- EN 206:2014-4. ,Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”
[10] PN-EN 12591:2009 , Asfalty i lepiszcza asfaltowe”.
[11] BN-80/6775-03.02 ,Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Piyty chodnikowe”.
[12] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.
[13] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
[14] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
[15] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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SST - 04.01.02. ODTWORZENIE ROWOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem rowow odwadniajgcych:
» drogi samochodowe kategorii gminne;j.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z odtworzeniem rowéw odwadniajgcych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.pkt.2.

Stosowane materiaty:

* humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6cm oraz innych zanieczyszczen.

* nasiona traw - uniwersalna mieszanka w ilosci 40kg na 1hektar powierzchni do obsiania.

* plyty drogowe typu MINI JOMB o wymiarach: 50 x 75 x 8cm (kolor: szary).

3. SPRZET.
3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu.

OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.pkt.3.
3.2. Sprzet.
Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem rowéw moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

» koparki przedsiebierne,

» spycharki,

e zurawie budowlane samochodowe,
e grabie, topaty.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.pkt.4.
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4.2. Transport materiatow.

Do transportu uzyte powinny by¢ nastepujgce srodki:
e samochody dostawcze,
e samochody skrzyniowe,
» ciggnik kotowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0dlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.pkt.5.
5.2. Wykonanie robdét.

Po wykonaniu robot ziemnych (wykopy oraz przemieszczenie spycharkami mas ziemnych),
nalezy przeprowadzi¢ plantowanie dna i skarp wykopéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.6.
6.2. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot zwigzanych
z odtworzeniem rowow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.pkt.8.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9., ST S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

1. PN - B -12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie Wymagania i badania
przy odbiorze.
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SST - 05.00.00. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

SST - 05.01.01. MONTAZ RUROCIAGOW KANALIZACYJNYCH.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI w drodze wewn etrznej od ul. Dr. Perzyny w Zwoleniu
odcinek ok. 200m (droga gminna) " w Zwoleniu.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami wzdtuz drogi gminnej (od ul.
Perzyny).
W zakres tych robot wchodza:

* roboty przygotowawcze,

» roboty montazowe sieciowe

* wykonanie weztéw przytgczeniowych (studnie zbiorcze),

» kontrola jakosci.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej (SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkébw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL — Warszawa 2003 r., odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Sieé€ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo — gospodarczych lub przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzinki od strony budynku do studni
zbiorcze,j.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej — urzadzenia i obiekty inzynierskie zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci kanalizacyjnej.
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Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca
do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

Studnia kanalizacyjna - komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i eksploatacji kanatow.

Kienta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Powierzchnia zwil zona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

@IDZ — srednica zewnetrzna rury lub studni kanalizacyjne;.
DN — srednica nominalna rury lub studni kanalizacyjne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt.1.6.

2. MATERIALY.
2.1 Ogo6lne wymagania.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.2.
Wszystkie materialy majgce kontakt z wodg pitng powinny mie¢ atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Pozostate dokumenty wymagane Prawem polskim, reguluje pkt.6.6.(ST) S-00.00.00.
~Wymagania ogélne”.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej i przytaczy kanalizacyjnych (przykanalikdw) stosuje sie
nastepujgce materiaty:

2.2.1. Ruryi ksztattki z (PVC). Zbieracze.
Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC) muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN

1401-1:2009 i PN — EN 476:2011. Wymiary @/DZ rur i ksztattek do budowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej sg nastepujgce:

* PVC-U, @200 x5,9, klasy SN8, SDR 34 (produkowane w sztangach),

2.2.2. Ruryi ksztaltki z (PVC). Przytacza kanaliza cyjne (przykanaliki).

Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC) muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1401-1:2009 i PN — EN 476:2011. Wymiary @/DZ rur i ksztattek do budowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej sg nastepujgce:

e PVC-U, @160 x 4,7mm, klasy SN8, SDR 34 (produkowane w sztangach),
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2.3. Skladowanie materiatow.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed
dzialaniem swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych
0 szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1 - 2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 - warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiatdw z wyjgtkiem materiatdw
réwnowa znych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych)
w odniesieniu do materiatow okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Przewidziane do zastosowania materialy rownowazne nalezy w formie wykazu przestawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, z co najmniej 3 _— dniowym
wyprzedzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robdét.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych:
» koparke przedsiebierng lub chwytakowg o pojemnosci tyzki w zakresie:
(0,15m* + 0,40m* + 0,60m?),
» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
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4. TRANSPORT.
4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport rur przewodowych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogag
by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tahcuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma
samochodu powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia —5°C

do +30°C.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy

o fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej

(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczegdllng ostrozno$¢ nalezy

zachowag przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka

transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych

i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy

nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0dlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co hajmniej hastepujgce warunki:

» dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej,

» wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN — B — 10736:1999 tj. glebione
jako waskoprzestrzenne z petng obudowg rozpartg konstrukcji stupowej typu OWS — 3A
lub segmentowa, ptytowg typu SBH Standard BOX, zgodnie z Dokumentacijg projektows,

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
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» w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wode na bezpieczng
odlegtosc,

» przygotowac podioze pod przewody wodociggowe zgodnie z Dokumentacjg projektowag
i (ST).

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST - 02.01.01. ,Wykonanie wykopow
w gruntach Il — IV kategorii”.

5.4. Przygotowanie podio za.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto - gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajgcy wymagania normy
PN — B -10726:1999 [12].

W gruntach spoistych nalezy wykonaé¢ podioze wzmochione z warstw pospotki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci min. od 15 - 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci 30cm tgcznie z utozonymi sgaczkami odwadniajgcymi,
jezeli miaty zastosowanie.

5.5. Roboty monta zowe.
5.5.1 Warunki ogoélne.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosé¢ swobodnego przeptywu wody
(sciekéw sanitarnych — bytowych) zapewniajgc samooczyszczanie sie kanatdw, nie mniej jednak
niz i = 0,5%.

Glebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego
przykrycie (h ) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw h ; = 0,8m - wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4m dla rur
o srednicy ponizej 1000mm.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg techniczna.

a) Potgczenia rur i ksztattek z PVC — U metod g na wecisk.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN - EN 1401-1:2009 oraz PN — EN 681 -2:2003/A2:2006
Montaz potgczen kielichowych na “wcisk” polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie s$rodka smarujgcego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdélng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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5.5.2. Wytyczne monta zu przewodow.

Montaz rurociggébw moze odbywaé¢ sie dwoma metodami:

* montaz odcinkoéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

* montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utlozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie
na nim wzdtuz calej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacjg projektows.
Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposOb nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez tgczenie na ,wcisk kielichowy”.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Przewody rurowe kanalizacji deszczowej nalezy montowaé przy temperaturze od 0 do + 30°C.
Spos6b montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw w przewodu wymaganych
przez Dokumentacje projektowa.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero
po przygotowaniu podtuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec rury
wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby hydraulicznej
na szczelnosé (infiltracje i eksfiltracje).

Przewody gtéwne kanalizacji sanitarnej (zbieracz) powinny by¢ utozone ze spadkiem min. 0,5 %
w kierunku (od studni SO do S6), zgodnie z Dokumentacijg projektowa.

Przewody (przytaczy — przykanalikéw) powinny by¢ utozone ze spadkiem min. 1,5% w kierunki
studni zbiorczych (jak wyzej).

5.5.3. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie kanalizacyjnym.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9], powinna
wynosi¢: — dla przewoddw z innych rur: 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é nie mniejszy niz
(Is = 0,97 a przypadku rob6t wykonywanych bezposrednio w pasie jezdni — 1,00).

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 0,98:1, nalezy zastgpi¢
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majagce na celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
» okreélenie stanu terenu,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
» ustalenie metod wykonywania wykopdw,
» ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02,

PN- B-10725:1997 i PN - 91/B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

» badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

» badanie ewentualnego drenazu,

» badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,
* badanie utozenia przewodu na podtozu,
» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
» badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
» badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
» badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btgdzgcymi,
» badanie szczelnosci calego przewodu,
» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia
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* poszczegoélnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢ 10cm,

* rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ 10cm,

» stopien zageszczenia zasypki wykopOow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
do 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 8.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania przewodow kanalizacyjnych,

» wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej,

» préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza
od 50m i powinna wynosi¢ ok. 300m w przypadku utozenia rur w wykopach o $cianach
umochionych, zas dla przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych okoto 600m.
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Dopuszcza sie zwiekszenie lub _zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodow z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno — ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi
w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.8.2 i pkt.8.3.

8.3. Odbior wst epny.

Odbiorowi wstepnemu wg PN-EN1610:2002 podlega na sprawdzeniu kompletnosci
dokumentacji do odbioru technicznego korncowego, polegajace na:
e sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych) w tym szczelnosci badanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
na eksfiltracje i infiltracje.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtlowo omoéwione, wpisane do Dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego rurociggu kanalizacji
sanitarnej) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
2. PN-87/B-01060. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia
3. PN-74/B-02480.Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
5. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN - B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
8. PN-89/M-74091. Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1MPa.
9. PN-89/M-74092. Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1MPa.
10. PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

6.
7.
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12. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoélne i zakres normy.

13. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

14. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

15. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

16. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

17. PN-82/H-74002 Zzeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

18. PN-92/H-74109 Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowej

naktadanej odsrodkowo Badanie sktadu swiezo natlozonej zaprawy (stosowana)

19. BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

20. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

24. PN- 92/M-74001 Armatura przemystowa - Ogolne wymagania i badania

25. PN- 89/M-74091 Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na cisnienie nominalne 1MPa

26. PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

27. PN-EN 1074-2:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

28. PN-EN 1074-3:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

29. PN-EN 1074-4:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

30. PN-EN 1074-5:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

31. PN-EN 681-1:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

32. PN-EN 681-2:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

33. PN-EN 12201-1:2004. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne

34. PN-EN 12201-2:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

35. PN-EN 12201-3:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

36. PN-EN 12201-4:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura

37. PN-EN 12201-5:2004. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

38. PN-EN 1452-1:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

39. PN-EN 1452-2:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

40. PN-EN 1452-3:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

41. PN-EN 1452-4:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomaocnicze
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42. PN-EN 1452-5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

43. PN-93/C-89218. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

44. PN-EN 805:2002. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci skladowych.

10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych— zeszyt 9. COBRTI INSTAL.

2. Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — KACZMAREK, GAMRAT,
VAWIN, PIPE LIFE.

3. Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

5. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

6. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

7. Katalogi budownictwa:
KB 4 - 4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 19809r.).
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SST - 05.01.02. MONTAZ STUDNI ZBIORCZYCH NA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni zbiorczych kanalizacyjnych na sieci kanalizacji
sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem studni zbiorczych na sieci kanalizacji sanitarnej tj. studnie S1 ------ S6

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej (SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych
" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL —
Warszawa 2003 r., odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w (ST) S-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

Studnia kanalizacyjna - komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i eksploatacji kanatow.

Kienta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Powierzchnia zwil zona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

@IDZ — srednica zewnetrzna rury lub studni kanalizacyjne;.
DN — srednica nominalna rury lub studni kanalizacyjnej.

Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz
wymagane z uwagi na ograniczone szerokosci konstrukcji.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki
sposéb, ze sztywnos¢ i nosnosé konstrukcji uwarunkowana jest wspétpracg betonu i stali.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

OgoIne wymagania dotyczgce robdt podano w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt.1.6.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotycz agce materiatow i urz agdzen.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w (ST)
S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany:
» dostarczy¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i (ST),
» powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

2.2. Rodzaj u zytych materiatow.

Materiaty zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg mogg byc¢
nastepujgce:

e Beton,

» Stal zbrojeniowa,

» Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

» Prefabrykowane elementy zelbetowe,

e Cegta kanalizacyjna,

* Zaprawa cementowa,

*  Wiazy kanatowe Zeliwne,

e Stopnie zlazowe zeliwne,

* lzolacje przeciwwilgociowe,

* Armatura i ksztaltki ciSnieniowe.

2.2.1. Beton.

Studnie kanalizacyjne - @ 1200/1440mm oznaczone w ,projekcie zagospodarowania’
(S1 ---- S6) wykonane z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych z betonu kl. C35/45 — W8 —
F150 wg PN — EN 1917:2004 o nastepujgcych parametrach technicznych (rys. nr S — 2
i S —2.1) zgodnie Dokumentacjg techniczna.

W przypadku zastosowania zamiennych elementow do budowy komory redukcyjnej, nalezy uzy¢
betonu konstrukcyjnego klasy min. (jak wyzej) odpowiadajgcego wymaganiom
PN — EN 206:2014 - 04, po uprzedniej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. Stal zbrojeniowa.

Nie wystepuje.
2.2.3. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa stosowana do taczenia elementdéw prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Do zaprawy Wykonawca powinien stosowac:

» cement portlandzki CP35 wg PN — 88/B — 30000, z dodatkiem Hydrobetu w ilosci 1,5%
masy cementu, zgodne Dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi aprobatami
technicznymi.

» piasek do zaprawy wg PN -79/B — 06711.
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» wode spetniajgcg wymagania PN — 88/B — 32250.

Wytrzymatosé zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ min. 8MPa.
Do tgczenia elementow prefabrykowanych studzienek wodociggowych oraz uszczelniania
przejs¢ rurociggowych mozna réwniez stosowaé zaprawe montazowg, szybkowigzgcg CX — 5.

2.2.4. Deskowanie.

Nie wystepuje.
2.2.5. Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Prefabrykowane elementy zelbetowe studni rewizyjnych przylgczeniowych z kregow
zelbetowych @ 1200/1440mm tj.

» pierscienie dystansowe (regulacyjne)

e pierscienie odcigzajgce (@ 1500/1800mm),
wykonane z betonu zbrojonego kl. C35/45 — W8 — F150 wg PN — EN 1917:2004 lub z innych
typowych kregéw zelbetowych po uprzedniej akceptaciji przez Inspektora nadzoru.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg projektowa.
Odchytki wymiarow okresla norma PN — EN 991:1999. Powierzchnia elementéw powinna byé
gtadka i bez zarysowan.

2.2.6. Cegta kanalizacyjna.

W przypadku koniecznosci ewentualnej nadbudowy studzienek wodociggowych mozna
zastosowaé réwniez cegte kanalizacyjng prostg bgdz klinowg min. klasy ,15", zgodng z norma
PN — B -12037:1998, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.2.7. Whazy kanatowe — zeliwne.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywag, jako wiazy zeliwne typu ,ciezkiego” klasy D 400 z zeliwa
sferoidalnego odpowiadajgce wymaganiom PN — EN 124:2000 [11]. Wlazy wyposazone
w elementy zatrzaskowe o $r. nom. DO @ 600 mm, wysokosci H =150mm z przykrecang
pokrywa tzw. nie klawiszujgce, wentylowane.

Wiazy kanatowe pokryte powtokg ochronng (przeciwkorozyjng), numerowane i oznakowane
przez producenta.

Otwory o pokrywie do jej podnoszenia kluczami normatywnymi, z uchwytami muszlowymi
do unoszenia.

2.2.8. Stopnie ztazowe - zeliwne.

Stopnie ztazowe - zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN — H - 74086 [14].

Wykonane z zeliwa szarego/ sferoidalnego zabezpieczone powtokg bitumiczng lub z polimeru.
Whbetonowane w pow. wewnetrzng kregéw betonowych komory studni w rozstawie, co 30cm.
Dopuszcza sie zastosowanie stopni zilazowych, stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez 2 x malowanie farbg podktadowg (chlorokauczukowsg) i 2 x farbg nawierzchniowa.
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2.2.9. Pierécienie dystansowe (regulacyjne).

Pierscien wyréwnujgc o wys. h = 10 — 150mm, pozwalajgcy na wyregulowanie catkowitej
wysokosci budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy.
Zgodnie z PN — EN 1917:2004.

2.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg, jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych
i pionowych nalezy stosowac
* izolacje wewnetrzne - cementowe, przeciwwilgociowe rodzaju CR 65,
» izolacje zewnetrzne — antykorozyjne, bitumiczne rodzaju: 1 x Abizol R i 2 x Abizol P
lub dopuszcza sie:
» izolacje zewnetrzne - antykorozyjne, bitumiczne dwuwarstwowe rodzaju DYSPERBIT — K
lub IZOLBET — A, wykonywane w technologii ,na zimno”.

W przypadku mozliwosci zastosowania zamiennych rodzajow materialbw o parametrach
réwnowaznych, nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

2.3. Stosowane materiaty.

Zrodto pochodzenia wszystkich materiatbw powinno byé wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczeciem prac. Material (urzgdzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury,
zlaczki i inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy tj. 1ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN -ISO 9908:
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960;
IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajgcego certyfikat zgodnosci z systemem
zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

2.4. Sktadowanie materiatow.
2.4.1. Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Kregi zelbetowe mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdllnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.4.2. Cegta kanalizacyjna.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byé ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 - warstwach,
0 fgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2m.
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2.4.3. Whazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Pozostale.

Cement, materialy izolacyjne, armature oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym,
zamknietym magazynie.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedlug poszczegélnych grup, wielkosSci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych
stosow lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiatdw z wyjgtkiem materiatdw
réwnowa znych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych)
w odniesieniu do materiatow okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Przewidziane do zastosowania materialy rOwnowazne nalezy w formie wykazu przestawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, z co najmniej 3 _— dniowym
wyprzedzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w (ST) S -00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oczyszczalni sciekow powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek podsiebiernych,

» spycharek kotowych lub gasienicowych,

» sprzetu do zageszczania gruntu,

» wibratoréw do betonu.
oraz inny wynikajgcy ze specyfiki prac i wymagan Dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.pkt.4.
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4.2. Transport prefabrykowanych elementow  zelbetowych.

Transport kregébw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegty kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegtly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie
Za pomoca urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu
przyrzgdéw pomaocniczych.

4.4. Transport wtazéw kanatowych:

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem, zgodnie z Instrukcjami producenta.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport cementu.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

4.7. Transport ksztattek rurowych.

Materiaty, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z Instrukcjami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.pkt.5.
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5.2. Prace ziemne.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z Dokumentacjg
techniczng i SST - 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach Ill — IV kategorii.

5.3. Betonowanie.
5.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonymi przez:

» ksztatt i wymiar elementéw konstrukcyjnych i ilo$¢ zbrojenia,

» zalozonej gladkosci i wyglgdu powierzchni betonowej,

» sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

Konsystencja powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 206:2014-04 i nie moze by¢ osiggnieta przez
dodawanie wody a poprzez wlasciwe mieszanie. Radzi sie, aby sprawdzi¢ doswiadczalnie
urabialno$¢ mieszanki betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich
stosowania.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢é otrzymana za pomocg dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak, aby osiggneta wymagane parametry.

Dla celéw produkcyjnych wykonawca powinien przygotowac recepture mieszanki betonowej,
uwzgledniajgc wilgotnosé kruszywa, wydajnos¢ urzgdzen mieszajacych i sposéb dozowania.
Zmiana skfadu mieszanki jest mozliwa, gdy wystgpi jeden z wymienionych ponizej elementéw:

* zmian rodzaju komponentéw,

e zmiana uziarnienia kruszywa,

» zmiana wilgotnosci kruszywa skutkuje zmiang skladu mieszanki, jesli powoduje zmiane
iloéci wody w 1m?® mieszanki betonowej powyzej +/- 5 dcm?, w stosunku do poprzedniego
sktadu mieszanki.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarce
lub betonowni.
Sktadniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

e +/- 2% dla cementu, wody, domieszek,

e +/- 3% dla kruszywa.

Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i nie powinien
by¢ krotszy niz 2 minuty.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé prowadzone w temperaturze do + 5°C.
W przypadku konieczno$ci wykonania mieszanki betonowej w temperaturze nizszej niz 5°C,
Wykonawca powinien uzgodni¢ i otrzymac akceptacje od Inspektora nadzoru.

5.3.2. Wykonanie zbrojenia.

Wykonywanie zbrojenia w przypadku zastosowania - powinno by¢ zgodne z Dokumentacja
projektowg oraz z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04. Zbrojenie powinno by¢ wykonane
na budowie lub w zbrojarni.

Spos6b wykonywania szkieletu powinien zapewnia¢ jego stabilno$¢ geometryczng podczas
transportu do miejsca zamontowania.

Zbrojenie musi by¢ utrzymywane we wtasciwej pozycji podczas betonowania.
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Szkielet zbrojenia przed betonowaniem musi byé sprawdzony i odebrany przez Inspektora
nadzoru.
Odbiorowi podlega:
» $rednica uzytych pretéw,
e rozmieszczenie pretéw — réznice rozmieszczenia gtdéwnych pretow w ptycie nie powinna
przekracza¢ 1cm a innych elementéw 0,5cm,
* rozmieszczenie strzemion nie powinno sie rézni¢ o +/- 2cm zaprojektowanego,
* rbéznica dtugosci pretow, lokalizacja zakonczen hakowych nie powinna sie réznié
od podanego w Dokumentacji projektowej o wiecej niz +/- 5cm,
» zewnetrzna otulina - powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg bez ujemnych
odchytek,
* wigzanie zbrojenia w sposOb zapewniajgcy jego stabilno$¢ podczas betonowania
i zageszczania.

5.3.3. Wykonanie deskowania.

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.

Wykonanie deskowania powinno by¢é zgodne z Dokumentacjg projektowg i zapewniac
odpowiednig sztywnos$¢ i stabilnos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ wykonane w spos6b umozliwiajgcy prosty montaz i demontaz. Przed wypetnianiem
mieszankg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone i zabezpieczone przed wyplywem
zaprawy i mozliwoscig deformacji i odchytek wymiarow konstrukcji betonowe;j.

5.3.4 Betonowanie.

Betonowanie powinno byé prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne jest
prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagane jest
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20°C, w momencie jej utozenia i ochrona
uformowanych elementdw przed utratg ciepta przez okres 7 - dni.

Natychmiast po zakonczeniu betonowania radzi sie pokrycie powierzchni betonu lekkg powtokag
wodoodporng, zapobiegajgca wyparowywaniu wody z betonu i chronigcg beton przed deszczem
i innymi wodami.

Woda zarobowa uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢é zgodna z normg PN — EN
1008:2004.

Demontaz deskowania moze nastgpi¢, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatlosci.

5.4. Uszczelnianie.

Materiaty uszczelniajgce i ilos¢ warstw wodoodpornych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
projektowa.

5.5. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, ogdllnymi
zasadami prowadzenia robot budowlanych i wytycznymi producentéw poszczegoéinych
materiatéw.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.pkt.6.
6.2. Cel kontroli jako sci.

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac z Dokumentacja
techniczng, Specyfikacjg Techniczng i Umowag kontraktu. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i materiatéw.

6.3. Kontrola jako $ci.

Kontrola jakosci obejmuje zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

e testy szczelnosci,

* wymiary poszczegolnych obiektéw,

» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i (ST) i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,
e podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegoélne obiekty,
» izolacja zewnetrznych $cian obiektow,
» stan szczelnych przejs¢ przez sciany,
e stan potgczen elementow
e utozenie zbrojenia

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior wst epny.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujgce czynnosci:
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» sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacijg techniczna, Specyfikacjg
Techniczng, normami i przepisami,

» sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych robot

e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploataciji

» sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskéw i ustalen.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9. (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[8] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[9] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[10]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[11]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[12]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[13]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[14]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[15]BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[16]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[17]PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[18]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[19]PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

[20]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[21]PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu.

[22]PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

[23]PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[24]PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[25]PN-H-74101 zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych.

[26]PN- 92/M-74001 Armatura przemystowa - Ogolne wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
Czes¢ | — Roboty Ogoélnobudowlane.
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SST - 05.01.03. MONTAZ STUDZIENEK PRZYt. ACZENIOWYCH BEWLAZOWYCH
NA SIECI KANALIZACJI SANI TRANEJ.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych przytgczeniowych
(bezwtazowych) stanowigcych poczatek przytgczy kanalizacyjnych (od strony podtgczanego
obiektu).

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem studzienek przylgczeniowych (bezwlazowych) na sieci kanalizacji sanitarnej
tj. studzienki Sk1 ------ Sk5, stanowigce potgczenie z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
poszczeglinych nieruchomosci wzdtuz w/w omawianego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wzdtuz drogi gminnej (od ul. Perzyny).

1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - studzienka kanalizacyjna przykryta wtazem kanalizacyjnym
odpowiedniej klasy obcigzenia, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej,
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uniemozlwiajgca ze wzgledu na swoje rozmiary wejscie pracownika eksploatacji do
wnetrza (inspekcji).
1.4.3.6. Wylot $ciekéw - element na kohcu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
1.4.3.7. Piyty zelbetowe a zurowe — elementy prefabrykowane, jako umocnienie skarp.
1.4.3.8. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4 Podlo ze naturalne z podsypk g - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
1.4.4.1 Podto ze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub
specjalnej konstrukcji.
1.4.4.2 Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.
1.4.4.3 Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.
1.4.4.4 Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.
1.4.4.5 Zasypka gtébwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne .

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane sg w studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN - EN
476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.
Klasyfikacja zwienczen studzienek oraz ich lokalizacja powinna odpowiadaé normie
PN-EN -124:2000.
Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych. Studzienki nalezy ustawia¢ na projektowanym poziomie na podsypce
0 grubosci min. 0,10m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.
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2.2.1 Studzienki bezwtazowe.

Studzienki wykonane sg jako bezwlazowe o S$rednicy wewnetrznej trzonu @ 425mm
i zewnetrznej @ 476mm.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych

z polietylenu (PP), tj.

- kinety TEGRA PP @ 425mm,

- karbowanej rury trzonowej PP @ 425mm, klasy SN 4

- rury teleskopowej @ 425mm,

Zwienczenie studzienki za pomocg pokrywy wtazow zeliwnych klasy A 15 (drogi i obszary dla
pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych)
wg PN-EN 124:2000.

2.3.2 Potaczenia kanatow do studzienek:

Podtgczenia do studzienek kanatow kanalizacyjnych poprzez KINETY oraz metoda wywiercania

otworu w rurze i nalozeniu nakladki z odgatezieniem kielichowym (wktadki ,In-situ”). Potgczenie

to wykonuje sie na placu budowy. Szczegétowy opis wykonania podtgczenia z naktadkg mozna

znalez¢ w instrukcji montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej

operaciji, nalezy w szczegolnosci zwrdci¢ uwage na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia doktadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu

- staranne i rGwnomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.4 Whazy kanatowe.
Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako wtazy zeliwne — typ wtazoéw w Dokumentacji projektowe;j.

2.5 Sktadowanie materiatow.
2.5.1. Rury kanatowe i studnie z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci

i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych
stoséw lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowac j.w. Ksztaltki, ztgczki i inne
materiaty(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez producenta
danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni
stonecznych.. Szczegb6lng uwage nalezy zwr6cicé na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne
rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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3. SPRZET.
3.1. Ogblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

- koparek chwytakowych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- wibromtotéw,

- pompy do wody,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania og6lne”

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury z tworzyw sztucznych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas
poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowac ostroznosc¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu.

Rur nie moga by¢ przeciggane lecz przenoszone.

4.3. Transport studzienek.

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanego do wielkosci

studzienek. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, azeby przy transporcie nie uszkodzié¢ kréécow
wystajacych poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac przy
uzyciu tasm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomoca kotkéw osiowych i kotkéw krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe art., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Roboty ziemne zwi gzane z wykonaniem kanalizaciji.

Wykopy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg robét ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi

w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte wasko-przestrzenne
obudowane i bez umocnien dla rur z PVC - U jako szerokoprzestrzenne zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi

wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,25m jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane
przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podio za pod studnie z tworzyw sztucznych.

Podstawowym podtozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji technologicznej jest warstwa

piasku (grubos¢ podsypki okresla Dokumentacija projektowa).

Zageszczenie podioza pod studnie z tworzyw sztucznych (Is - 95%).

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce
z piasku grubosci 0,10m.

5.5. Roboty monta zowe.

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,
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- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki
art.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe -kaskadowe,
- Studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0m.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej i = 3 %o w kierunku kinety.
Poziom wiazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna tatwo montowac
gdyz majg fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do poditgczenia kanatow. W przypadku
montazu studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwr6ci¢ szczegblna uwage na wlasciwe
umieszczenie uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z kineta.
Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajac je (do Is = 95%)
odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne
warunki gruntowo-wodne, nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6. Zasypywanie wykopow i ich zag eszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla potozenia warstwy w stosunku
niwelety.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw, studzienek,

- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu ,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
- wykonanie préby szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopow

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5¢cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ + 1cm,

- wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100m

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe: rob6t okreslane sg w przedmiarach robét dla okreslonego

rodzaju rob6t. Podstawg przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar rob6t

instalacyjnych. W zakresie wykonania jednostki obmiarowej mieszczg sie wszystkie

czynnosci wyszczegolnione w opisie robét w poszczegoélnych pozycjach tabel Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce
z przywotanych pozycji cennika — KNNR, KNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

* wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

» proby szczelnosci przewodow i studzienek.
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Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.2.1. Proby szczelno $ci kanatdw i studni kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robo6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robo6t zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu robét.

Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 [10].

8.2.1.1 Odbiér techniczny cz esciowy.

Wykonawca przed odbiorem technicznym czes$ciowym kanalizacji zobowigzany jest do:
- zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.
- zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,
- zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
- zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki rurociggu, ktory powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony
(Is = 95%) wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,
- zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
- Zbadania szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
- Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

« 0,15 I/m? dla przewodow;

« 0,21/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

« 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610[10].
- Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
Z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.
- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.
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8.2.1.2. Odbiér techniczny ko nAcowy.

Wykonawca przed odbiorem technicznym kohcowym kanalizacji zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadania protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréow

technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi

podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg

geodezyjng, nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie

Z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Na jednostke obmiarows instalacji kanalizacji wod technologicznej - sktadajg
sie nastepujgce roboty niezbedne do wykonania elementu robdt;

» oznakowanie robot,

» dostawe materiatow,

» wykonanie robot przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. Il -IV wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,

» wykonanie podsypki drenazowej,

» ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

* montaz kompletnych studzienek kanalizacji technologicznej,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

» przeprowadzenie préby szczelnosci,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

» wszystkie w/w czynnosci musza zosta¢ uwzglednione w skalkulowanej cenie jednostki
obmiarowe;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Inne przepisy.

[1]. PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie-zmiekczonego PVC - U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu
[2]. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej
[3]. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
[4]. PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
[5]. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[6]. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
[7]. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[8]. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
[9]. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”
[10]. PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej
[11]. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowej
Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta .
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SST - 06.00.00. SIEC WODOCIAGOWA.

SST - 06.01.01. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH SIECI i PRZYL ACZY.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg proj. odcinka sieci wodociggowej z przytgczami.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wodociggu.
W zakres tych robot wchodza;:

* roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe sieciowe

» wykonanie weztow

» kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej (SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkébw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL — Warszawa 2001 r., odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Sieé wodociagowa - uklad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przytacze wodoci ggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Przewdd wodoci ggowy tranzytowy - przesytowy przewOd bez odgateziehn, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.

Przewdd wodoci agowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przylaczy wodociggowych.
Uzbrojenie przewodoéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
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Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca
do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

Armatura sieci wodoci ggowych —w zaleznosci od przeznaczenia:

¢ armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

e armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-

napowietrzajgce,

e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

* armatura przeciwpozarowa — hydranty,

e armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Studzienka wodociagowa - komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
@IDZ — srednica zewnetrzna rury lub studni wodociggowe;j.
DN — srednica nominalna rury lub studni wodociggowej.
Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE Iub ksztaltkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
tgczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncéw.
Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu
Zza pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.
Ztacze kotnierzowe - potgczenie pomiedzy dwoma koncowkami kotnierzowymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
OgoIne wymagania dotyczgce robdt podano w (ST) S-00.00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt.1.6.

2. MATERIALY.
2.1 Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.2.
Wszystkie materialy majgce kontakt z wodg pitng powinny mie¢ atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Pozostate dokumenty wymagane Prawem polskim, reguluje pkt.6.6.(ST)S-00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Rury przewodowe.

Do wykonania sieci wodociggowe] stosuje sie nastepujgce materiaty:
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2.2.3. Rury i ksztattki z polietylenu (PVC). Przewo dy rozdzielcze.

Rury i ksztaltki z polichlorku winylu (PCV) muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach
PN — EN - ISO 1452 - 2.2010. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod i nad ziemiag
— Nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC — U. Czes¢ 2. Rury, PN — EN — ISO 1452-3:2011
oraz PN — EN 681-1: 2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma.

Wymiary @/DZ rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

e @110x4,2mm, PVC - U, PN 10, SDR 26 (produkowane w sztangach),

2.2.4. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE). Przytac  za wodoci ggowe.

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN - EN 12201 —
1:2012 — PL. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.
Wymiary @/DZ rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

e @40x2,4mm, PE — 100, PN 10, SDR 17 (produkowane w zwojach),

2.3. Rury ochronne.
2.3.1. Rury ochronne stalowe

Rury stalowe o $rednicach: @ 159 x 4,0mm, @ 88,9 x 4,0mm, spekniajagce wymagania
PN -79/H -74244 [2].

Powierzchnie (zewnetrzne i wewnetrzne) scianek rur powinny by¢ zabezpieczone wyprawg
antykorozyjng np. (bitumiczna, polietylenowa, polipropylenowg lub z zywic sztucznych).

We wszystkich rurach ochronnych (stalowych) oznaczonych nr: (R1) - zgodnie z Dokumentacijg
projektowa, potozonych pod drogg kategorii gminnej, nalezy zamontowaé rure sygnalizacjg
stalowg DN20mm, (Z %.") zabudowang skrzynka uliczng nr kat. 1650 wg - Dokumentacji
projektowej.

Wewnatrz rur ochronnych zastosowac ptozy centrujgce typu -BR”
maksymalnym obcigzeniu na pierscien Q = 200 kg. (rys. nr W4 — Dokumentaciji projektowej).

2.4. Uszczelnienia rur ochronnych — (stalowych).

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
» stalowe pierscienie oporowe z blachy stalowej o gr. 5 — 6mm, malowanymi 2 x farbg
podkiadowg (chlorokauczukowsa) i 2 x farbg nawierzchniowa,
» pianke poliuretanowa,
e manszety typu ,N” lub (inne réwnowazne).
Odlegtos¢ skrajnego pierscienia od konca rury ochronnej max — 15cm.

Zakonczenia uszczelniajgce rury majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody Ilub innych
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zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
Uszczelniania rur wykonac¢ zgodnie z (rys. nr W - 4) wg Dokumentacji projektowej.

2.5. Uzbrojenie przewoddw wodoci ggowych.

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych
lub bezposrednio w gruncie. Zgodnie z Dokumentacjg projektowg do budowy sieci
wodociggowej ma zastosowanie armatura zeliwna z elementami materiatéw stalowych, stopow
metali niezelaznych i tworzyw sztucznych.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN - EN 1074 -1+5:
2002 oraz PN - 89/M -74091, PN - 89/M -74092, PN -EN 12201-1.

Na sieci wodociggowej nalezy zastosowac nastepujgce uzbrojenie:

2.5.1. Zasuwy sieciowe kielichowe, klinowe do rur PVC/PE typu E2 — 4040 z zeliwa
sferoidalnego DN 100mm.

Zasuwy klinowe charakteryzuije:

» typ zasuwy: kielichowy — klinowy zgodnie PN EN 1074 — 11074 — 2

e nr katalogowy: 4040 E2

e rodzaj uszczelnienia: miekkie

» $rednica nominalna: DN 110 dla rur: @ 110mm

» korpus i kotnierz centrujgcy: wykonane z zeliwa sferoidalnego EN GJS 400 — 18, korpus
epoksydowany od wewnatrz i zewnatrz,

» pokrywa: zeliwo sferoidalne EN GJS 400 - 18,

» klin: zeliwo sferoidalne: EN GJS 400 — 18 z nawulkanizowang z zewnatrz i wewngtrz
powtokg elastomerowg

» prowadzenie klina: z tworzywa odpornego na scieranie

» nakretka klina: mosigdz o matej zawartosci cynku

e wrzeciono: gwint walcowany, polerowane powierzchnie pod uszczelki

» pierscien: elastomer

e uszczelka wargowa: elastomer

e tuleja: z mosigdzu do uszczelek typu O-ring

» pierscien zaciskowy: Mo58,

» S$ruby z tbem walcowanym w gniezdzie szesciokgtnym: stal nierdzewna A4,

W sktad podstawowego kompletu zasuwy zeliwnej odcinajgcej wchodzi zabudowa ztozona z:

» skrzynki zeliwnej zasuwy typu E, nr kat. 1750 z zeliwa szarego bitumizowanego,
* piyty podkiadowej (obrzeza) skrzynki zasuwy; 35 x 35 x 8cm,
» teleskopowej obudowy zasuwy, DN 100, RD = 1,35 — 1,8m nr kat. 9500 E2
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2.5.2. Opaski do_nawiercania typu HAWEX @ 110/40mm___z odej$ciem gwintowym 1 15"
(@ 40mm) - przeznaczone do podigczenia zasuw odcinajgcych; przylaczy wodociggowych
o srednicy wewnetrzney:

Opaski/nawiertki charakteryzuje:

- nr katalogowy: 5270

- korpus: wykonany z zeliwa sferoidalnego EN GJS 400 — 18, epoksydowany

- wktadka gumowa: wykonana z elastomeru

- uszczelka: typu O —ring z NBR dopuszczona do kontaktu z woda pitng

- Sruby, nakretki i podkfadki: ze stali nierdzewnej A2 lub stalowe pokryte molibdenem

Jako réwnowazne pod wzgledem materialtowym rozwigzanie mozna zastosowaé opaski typu
NWZ/PE, PN 16 o parametrach:

- nr kat. 1305

- typoszereg: D/G = 110/40mm,

- zasuwa: nr kat. 2630 lub 2640,

- stopa i obejma: zeliwo sferoidalne: GJS 500 — 7

- wyktadzina stopy i obejmy: EPDM

- uszczelnienie: O-ring z EPDM

- Sruby, nakretki podktadki: stal nierdzewna A2 lub stalowe pokryte molibdenem
- ci$nienie robocze: PN 16

- przytgcze: gwintowe wg PN EN 228 - 1

2.5.3. Tréjniki zeliwne, kotnierzowe typu T, DN 250/100mm__ - przeznaczone do potgczen
weztowych w nastepujgcym typoszeregu:

Tréjniki charakteryzuije:

- przytacze kotnierzowe wg PN - EN 1092-2,

- materiat: zeliwo sferoidalne GJS 500-7 wg PN - EN 545,

- zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa o gr. powtoki min. 250 pum i odpornosci
na przebicie 3kV,

2.5.4. Ziacza rurowo — Kkoinierzowe typu Synoflex DN 250/250 m __m, przeznaczone
do potgczenia weztowego wg typoszeregu:

Ztgcze rurowo — kotnierzowe charakteryzuje:

- nr kat. 7994

- wykonanie zgodnie z EN 14525,

- element zaciskowy zabezpieczajgcy przed przesunieciem rury,

- przytacze kotnierzowe wg PN - EN 1092-2,

- korpus i pierscien zaciskowy z zeliwa sferoidalnego EN GJS — 400, epoksydowane,
- pierscien Synoflex z POM,

- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej A2 lub A4,

- uszczelki z elastomeru,
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2.5.5. Studzienki wodomierzowe — bezwlazowe z tworz _ywa sztuczneqo z armatur g
regulacyjn g i antyska zeniow 3a:

Zakonczenia przylgczy wodociggowych zaprojektowano studzienki wodomierzowe
bezwlazowe DN 500mm z niezbedng armaturg regulacyjng i pomiarowg (zgodnie z rys.
nr W - 1) wg Dokumentaciji projektowej.

Studzienki charakteryzujg sie parametrami:

$rednica nominalna: DN 500mm

korpus gorny: polistyren — PEHD

korpus dolny: PEHD

kotnierz: PEHD

pokrywa: PEHD z fabrycznym wypetnieniem z pianki PUR lub twardego styropianu
wysokos¢ catkowita: h = 1200 — 1500 mm

mozliwos¢ regulacji wysokosci za pomocg pierscieni dystansowych

YV VVVYYVYYVYY

Studzienka wyposazona w armature pomiarowg i regulacyjna:
e wodomierz skrzydetkowy typu JS 2,5 — 02, DN 20 mm (G1") o cechach:

- $rednica nominalna DN 20mm,

- ciggly strumien objetosci wody: g , = 2,5 m¥h,

- przeptyw maksymalny: q max = 3,125 m%h,

- posredni przeptyw: q = 40 dm?/h,

- minimalny przeptyw: q min. = 25 dm®h

- prég rozruchu: 8 dm®h

- zakres wskazan: 10°m®

- gwint kro¢ca przytaczeniowego: G1”

- dlugos¢ zewnetrzna montazowa: L = 130mm,

- $rednica liczydfa: D = 72mm,
Wodomierz przystosowany do montazu nakfadki radiowej. Wykonanie zgodne z PN EN
14154 :2005. Wodomierze. Czes¢ 1 — 3, dyrektywg 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy oraz posiada¢ aktualny atest PZH.

W sklad wyposazenia studzienki wodomierzowej wchodzg kolejno od strony wejscia przytacza,
nastepujgce elementy:

e zawor kulowy odcinajgcy DN 25mm — 1 szt.

» filtr siatkowy z osadnikiem typu Y222, DN 25mm — 1 szt.

e zestaw do montazu wodomierza (zawér odcinajgcy -- wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 ---
zawor odcinajgcy) z konsolg wodomierzowg — wg opisu narys. W - 1

e zawor antyskazeniowy DN 25mm typu EA - 251(G 1") lub EA — RV281 (G 1)

» dodatkowo (zawdr odcinajacy po stronie instalacji wewnetrznej) DN 25mm — 1 szt.
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Instalacja w studzience wodomierzowej, dostarczajgca wode z sieci wodociggowej - winna by¢
wykonana zgodnie normg PN — EN 806 — 1: 2004. Wymagania dotyczgce wewnetrznych
instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1.
Postanowienia ogolne i PN — EN 806 — 2: 2005. Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2.
Projektowanie.

2.5.6. Hydranty p. po zarowe HP DN 80/2100 (RD 1500), PN 16, Nr kat. 5081

— z wyposa zeniem (klucz obstugowy, uszczelki, sruby, rura odwadniajgca)

Hydranty charakteryzuje:

- wykonanie zgodnie z EN 13384

- zabezpieczenie: przed ztamaniem

- odwodnienie: samoczynne po zamknieciu hydrantu

- ilos¢ nasad p. pozarowych: 2 szt.

- maksymalne cisnienie robocze: PN 16

- wydajno$¢ min.: Q = 10 dm?/s

- kotnierze owiercone wg PN - EN 1092-2

- gtowica i cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne EN GJS 400 — epoksydowane
- stopa hydrantowa: zeliwo sferoidalne EN GJS 400 — epoksydowe

- kolumna dolna i gérna: stal St 37 ocynkowana ogniowo

- nasada: AL. + EPDM

- wrzeciono: stal nierdzewna min. 1.4021

- thok: stal nierdzewna 1.4301

- ttok uszczelniajgcy: elastomer do wody pitnej

- rura odwadniajgca: PE @ 20mm

- korek zaslepiajgcy: PE

- Sruby, nakretki i podkfadki: ze stali nierdzewnej A2 lub stalowe pokryte molibdenem

2.5.7. Uniwersalne pot aczenia do rur i armatury wodoci ggowej.

Zastosowane potgczenia rur i armatury wodociggowej:

YVVVYVY

trojniki kotnierzowe typu T,

kolana 2 — kotnierzowe — 90°,

kolana 2 — kotnierzowe ze stopkg ,N” - 90°,

Krééce 2 — kotnierzowe FF,

Zwezki 2 — kotnierzowe FFR,

Ztgczki rurowo — kotnierzowe do rur PVC, rur zeliwnych.

Podstawowe wymagania w zakresie cech materiatowych i konstrukcyjnych dla w/w potgczen:

z zeliwa sferoidalnego GJS — 500 -7 lub EN — GJS — 400 — 18,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN — 1092 - 2, PN 16,
zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o gr. min. 250um,
uszczelki wargowe i ptaskie z elastomeru zgodnie PN-EN 681-1 lub 681-2.
zaciski z Ms 58,

sruby, nakretki i podktadki: ze stali nierdzewnej A2 - A4.
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» system zabezpieczenia przed przesunieciem dla ztgczy rurowo — kotnierzowych.
2.6. Bloki oporowe i podporowe.

Stabilizacja utozonego w wykopie przewodu wodociggowego jest zapewniona poprzez bloki
oporowe, ktére stuzg do przenoszenia na grunt sity osiowych.

Bloki _oporowe i podporowe - na tukach, trojnikach, Slepych zakoriczeniach, pod zasuwami
i hydrantami - wykona¢ jako prefabrykaty budowlane wg BN -81/9192- 04 i - 05 lub na mokro
z betonu min. kl. B 15. Z uwagi na mozliwos¢ osiadania gruntu bloki i ptyty nalezy posadowi¢
na bardzo mocno zageszczonym podtozu (gruncie) wykopu (Js = 95%) zmodyfikowanej wartosci
PROCTORA.

Piyty podkiadowe - skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytgczy - wykona¢ jako
prefabrykaty w komplecie wyposazenia zasuw lub wykona¢ na mokro z betonu min. kl. B 15.
Montaz ptyt podktadowych wykona¢ rowniez na zageszczonym gruncie (analogicznie j. wyzej).

UWAGA: Bloki oporowe i podporowe - powinny mie¢ obejme z gumowg podktadkg (nie nalezy
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu scianki rur i ksztaltek PE z powierzchnig betonu) lub
nasuwki, dwudzielne skrecane bgdz sciggi sktadajace sie z dwdch opasek.

2.7. Skladowanie materiatow.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byé chronione przed
dzialaniem swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych
0 szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1 - 2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 - warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

2.8. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiatdw z wyjgtkiem materiatdw
réwnowa znych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych)
w odniesieniu do materiatow okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Przewidziane do zastosowania materialy rownowazne nalezy w formie wykazu przestawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, z co najmniej 1 — tygodniowym
wyprzedzeniem.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz 3ace sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robaét.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych:
» koparke przedsiebierng lub chwytakowg o pojemnosci tyzki w zakresie:
(0,15m* + 0,40m?* + 0,60m?),
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

4. TRANSPORT.
4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewédz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy
o fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowag przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6line warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0dlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej hastepujgce warunki:

» dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy wodociggu,

» wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN — B — 10736:1999 tj. glebione
jako waskoprzestrzenne z petng obudowg rozpartg konstrukcji stupowej typu OWS — 3A
lub segmentowa, ptytowg typu SBH Standard BOX, zgodnie z Dokumentacijg projektows,

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

» w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosc,

» przygotowaé podioze pod przewody wodociggowe zgodnie z Dokumentacjg projektowg
i (ST).

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST - 02.01.01. ,Wykonanie wykopow
w gruntach Il — IV kategorii”.

5.4. Przygotowanie podio za.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto - gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajgcy wymagania normy
PN — B -10726:1999 [12] przy min. migzszosci 10cm.

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podioze wzmochione z warstw pospotki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci min. od 15 - 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 - 20cm {gcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi, jezeli mialy zastosowanie.

5.5. Roboty monta zowe.
5.5.1 Warunki ogoélne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z przewodow
wodociggowych, nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego
przykrycie (h ) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokosé przemarzania gruntow h;, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4m dla rur
0 Srednicy ponizej 1000mm. W przypadku mniejszych odlegtosci przewdd nalezy ocieplié
izolacjg termiczng wykonang z tupek poliuretanowych PUR.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg techniczna.

a) Potgczenia rur i ksztattek z PE metod g zgrzewania doczotowego.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztalttek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN - EN 12201 — 1:2012 — PL.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek
do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu
w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdow

b) Potaczenia rur i ksztaltek z PVC — U metod g na wcisk.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN — EN — ISO 1452 — 2.2010.

Montaz potgczen kielichowych na “wcisk” polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdélng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Wytyczne monta zu przewodow.

Montaz rurociggébw moze odbywaé¢ sie dwoma metodami:

* montaz odcinkoéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 0si.
Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacjg projektows.
Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposob nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe,
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

 dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé

dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa, przy czym bloki oporowe, podporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
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Przewody nalezy montowa¢ przy temperaturze od 0 do + 30°C.

Spos6b montazu powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw w przewodu wymaganych
przez Dokumentacje projektowa.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero
po przygotowaniu podtuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz wezlébw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie
tgczy sie z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby potgczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec rury
wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng
przestrzenig po obu stronach polagczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelnosé.

Przewody przytaczy wodociggowych powinny by¢ utozone ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
przewodoéw sieci wodociggowe;.

5.5.3. Wytyczne monta zu rur ochronnych.

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢é wykonane w rurze ochronnej zgodnie
z wytycznymi Dokumentacji projektowej oraz SST - 06.00.01. ,Montaz przewodoéw
wodociggowych sieci i przytgczy’- pkt.2.4.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9], powinna
wynosi¢: — dla przewoddw z innych rur: 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostatle warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 0,98:1, nalezy zastgpi¢
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robat.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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» okreélenie stanu terenu,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

» ustalenie metod wykonywania wykopdw,

» ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02,

PN- B-10725:1997 i PN - 91/B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

» zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

» badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

» badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

» badanie ewentualnego drenazu,

» badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich

zabezpieczenia,
» badanie utozenia przewodu na podtozu,
» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
* badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
» badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
» badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,
» badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btgdzgcymi,
» badanie szczelnosci calego przewodu,
» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia
e poszczegoblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢ 10cm,
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* rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ 10cm,

» stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 8.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania przewodoéw wodociggowych,

» wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej,

» préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza
od 50m i powinna wynosi¢ ok. 300m w przypadku utozenia rur w wykopach o $cianach
umochionych, zas dla przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych okoto 600m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewoddéw z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno — ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi
w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.pkt.8.2 i pkt.8.3.

8.3. Odbior wst epny.

Odbiorowi wstepnemu wg PN — B -10725:1997 i PN - 91/B -10728, podlega na sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajgce na:
e sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
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» badaniu szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN - B-10725:1997),

* badaniu jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu wodociggowego)
zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
2. PN-87/B-01060. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia

3. PN-74/B-02480.Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

6. PN - B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

8. PN-89/M-74091. Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1MPa.

9. PN-89/M-74092. Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1MPa.

10. PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

12. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoélne i zakres normy.

13. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

14. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

15. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

16. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

17. PN-82/H-74002 zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

18. PN-92/H-74109 Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowe;j

nakladanej odsrodkowo Badanie skltadu swiezo natozonej zaprawy (stosowana)
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19. BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

20. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

24. PN- 92/M-74001 Armatura przemystowa - Ogolne wymagania i badania

25. PN- 89/M-74091 Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na cisnienie nominalne 1MPa

26. PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

27. PN-EN 1074-2:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

28. PN-EN 1074-3:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

29. PN-EN 1074-4:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

30. PN-EN 1074-5:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujagca

31. PN-EN 681-1:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

32. PN-EN 681-2:2002. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

33. PN-EN 12201-1:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne

34. PN-EN 12201-2:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

35. PN-EN 12201-3:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki

36. PN-EN 12201-4:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura

37. PN-EN 12201-5:2004. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

38. PN-EN 1452-1:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

39. PN-EN 1452-2:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

40. PN-EN 1452-3:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

41. PN-EN 1452-4:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomaocnicze

42. PN-EN 1452-5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

43. PN-93/C-89218. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

44. PN-EN 805:2002. Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.
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- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Bidowlanych-
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYELACZAMI w drodze wewngtrznej
od ul. Dr. Perzyny w Zwoleniu odcinek ok. 200m (droga gminna)

10.2. Inne dokumenty.

1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3. COBRTI
INSTAL.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych

i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalogi budownictwa:

KB 4 - 4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979r.)

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 19809r.).
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