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Uwaga:
1. Przewododw elektrycznych nie wolno uktadaé bezposrednio na suficie podwieszanym.
2. Przewody nad sufitem podwieszanym uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych.
3. Zachowac odlegtos¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz
innych instalaciji.
4. Przed przystgpieniem do realizacji projektu Kierownik Robét elektrycznych powinien
porozumiec sie z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych ownirones | BUDYNEK KINA "SWIT" W ZWOLENIU e
urzadzen. OBIEKTU ZWOLEN, UL. LUBELSKA 6
Ostateczng lokalizacje urzadzen elektrycznych tj. gniazda i fgczniki, oraz sposoéb sterowania BUDOWLANEGO | DZIALKA NR GEOD. 5511/1 E04
oéwi_etleiem'ustali(: z inwestorem na etapie wykonastwa w oparciu o ostateczng aranzacje . INSTALACJA GNIAZDOWA | SILOWA | s«
pomieszczen. A _
o IRZUT PIWNICY 1:100
Wszystkie nazwy wiasne Zosta]y uzyte jako przykl-adowe_ PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 25.04.2016
. . . ” . . PROJEKTANT N7 i i
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o parametrach niegorszych, oA ump%ré?i,g‘i%%%ﬁ%’gsé}gg Lisek
.. . . . n n . ELEKTRYCZNE .
niz urzagdzenia wymienione w dokumentacji projektowej. wspoLPRACA | mgr inZ.Emil Bursiewicz




