ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRzZWI DRzZWI DRzZWI DRzZWI DRZWI DRzZWI DRZWI DRZWI DRzZWI
rodza) wyrobu DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI WEWNETRZNE | WEWNETRZNE WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE |ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
WEWNETRZNE | WEWNETRZNE| WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | 45\iekoizolacyjne | dzwiekoizolacyjne | dzwiekoizolacyjne |dzwiekoizolacyjne | dzwiekoizolacyjne DRZWI El 60
oznaczenie D1iD1EI30 D1aiD1a EI30 D2 D3 D2a D3a D4 D5 D5a D6 D7 D8 D9 i D9 EI60 D10 D11
SCHEMAT
— — c— c—
<«<W<_,,\\___M.__w_%m Aw_wv 106 106 106 926 wymiar z natury | wymiar z natury 96 106 96 140 154 145 148 106 wymiar z natury
MURU Ho ) .
cm (cm) 210 210 210 210 wymiar z natury | Wymiar z natury 210 230 230 230 230 215 280 230 200

ILOSC WYROBOW WG.

KONDYGNACJI lewe prawe lewe prawe lewe prawe | lewe prawe lewe prawe | lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe | lewe prawe
PARTER 6 2 2 1 2 1 1 2 1 0 1 0 3 0 1 0 2 1 1
RAZEM SZTUK 8 3 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 2 2
UWAGI i phyt i pt drzwi do toalety | drzwi do toalety | drzwi do toale drzwi do toalety | drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi aluminiowe | drzwi aluminiowe | drzwi aluminiowe i i

Q_.Ns.z piytowe drzwi ptytowe ¥ ¥ i ty ty dzwiekoizolacyjne | dzwiekoizolacyjne | dzwigkoizolacyjne | dzwigkoizolacyjne mm_%ﬂwmmx\ ' przeszkione - P-1 [z naswietlem drzwi o odporn. | drzwi
okleina naturalna do wymiany do wymiany 46 dB 46 dB 46 dB 46 dB srereze skrzvdio - _M%_.m Q_,Nx\_ ogniowej ptytowe
min. 90cm Y szersze skrzydio siniejacyc El 60
kolor: w Swietle min. 90cm szersze skrzydio
2 szt. EI30 1 szt. EI30 szersze skrzydto +urzadzenia w Swietle %_wssmmw_oma drzwi
wykladzina $cienna | min. 90cm antypaniczne drzwi drzwi czesciowo
6 szt. bez klas. 2 szt. bez klas. taka jak na $cianie mw_%_o:m ocieplone ocieplone przeszklone
- rézna na obu Umax <17 u Bmw <17 Umax<1,7 )
Uwaga! stronach WH(m?x K) WImx K) Wi(m*x K) drzwi
drzwi D1k kolor: ol kolor: oo_mu_omﬂ ;
z kratkg nawiewng wykoriczenie oor wykoniczenie U fmax =
i na zewnatrz: RAL 8028 W/(m?x K)
lub otworami drewnopodobne
drewnopodobne ciemny orzech
nawiewnymi ciemny orzech 1 _M_ kolor
wykonczenie szt. El60 RAL 8028
wewnatrz 1 szt. bez klas.
drewnopodobne
RAL 7036
Uwaga!
poziom hatasu
wydobywajacego
sie z sali przez
te drzwi nie moze
przekracza¢ 50 dB
w dzien i 40 dB
W nocy
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
rodzaj wyrobu/oznaczenie okno O1 okno 02 i 02 El60 okno 03 okno O4 w piwnicy okno dachowe OD1 okno 05 UWAGA!
PRZED ZAMAWIANIEM STOLARKI NALEZY
SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
SCHEMAT NA SCHEMATACH POKAZANO OKNA
_H_ | DRZWI ZEWNETRZNE
W WIDOKU OD ZEWNATRZ
WYMIARY
\ So 150 65 65 60 78 80
W SWIETLE o WYKAZ STOLARKI
Ho
MURU (cm) 120 180 110 110 55 40
RAZEM SZTUK 4 5 2 2 2 1
BUDYNEK KINA "SWIT" W ZWOLENIU NRRYS
UWAGI OKNA O ODPORNOSCI okno state okno state okno w.” ate PCV o_So.w@m okno osiekty | ZWOLEK, UL. LUBELSKA 6 11
OGNIOWEJ EI-60 aluminiowe aluminiowe szklenie P-2 aluminiowe projekcyjne BUPOMANECO | (7101 |CA NR GEOD. 5511/1
Umax<1,1 i i kolor:
okno state ’ z nawietrzakiem olo
W/(m* K) xﬂhwxﬂ“; higrosterowanym grafitowy wm_u_ﬁ_uo@mwmmmﬂzowo_ R WYKAZ STOLARKI
Umax<1,1 _AO_O_‘_- . Umax<1,1 U 11
wykonczenie max < 1,
S\\C.:NX _Av d <<\A3nx _Av W/(m K .
WOS\DOUOQOUJQ Kolor: Kolor: Q.: X v PROJEKTANCI: 25.04.2016
kolor ciemny orzech " . " . ARCHITEKTURA | MQT inz.arch. Andrzej Grajter
RAL 8028 1szt. EI60 “R_%”mwuwgm “éxo:ﬂmm_mc IKONSTRUGIA | uprproj.arch. Nr BE/13/90
! rewnopodobne
4 szt. bez klas. ciemny orzech ciemny orzech ARCHITEKTURA | mgr inz.arch. Malgorzata Karpowicz




