1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Drzwi wewnetrzne do komunikacji (pom.14) i do sali préb (pom 10) dZwiekoizolacyjne
(46dB)

Sciany od wewnatrz, na warstwie wetny mineralna o wtaéciwosciach akustycznych, do
wysokosci 205 cm obtozone panelami z fornirem modyfikowanym.

Sciany powyzej 205cm, na warstwie gr. wetny mineralnej o wiasciwosciach
pochtaniajgcych dzwiek, nalezy pokry¢ tkaning transparentng

Sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcjg nosna, sktadajacy sie z pojedynczych ptyt
sufitowych odpowiednio wyprofilowanych.

Scena systemowa: ptyta wierzchnia sklejana na pidro-wpust. Konstrukcja nosna — ruszt
skrecany z profili C40/40/2mm ocynkowanych.

Nawierzchnia sceny: z twardego litego drewna o gr. 27/32mm podtoga demontowalna,
sportowo-taneczna o grubosci konstrukcyjnej do 30 mm.

Posadzka - wykfadzina dywanowa w ptytkach 457,2 x 457,2 mm na podktadzie
akustycznym.

2. Komunikacja (pom. 4) — rozbudowa

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.

2.7.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczer technicznych na pietrze, aluminiowe, o odpornosci
ogniowej EI60, ocieplone Umax<1,7 W/m2K, RAL 8028.

Sciany - po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg NCS1002-R.

Posadzka — gres barwiony w masie, mrozoodporny, antyposlizgowy (R = 10),

Stopnie zewnetrzne i spocznik obtozy¢ gresem jw

Schody do kabiny projekcyjnej i pomieszczen technicznych nalezy oczysci¢ i utozy¢ gres
j.w.

Sufit nad schodami i sciany w czesci istniejgcej nalezy oczysci¢, wyszpachlowad,
zagruntowacd i pomalowac farbg lateksowg NCS1002-R.

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym.

3. Komunikacja (nr 5) — rozbudowa.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Drzwi wewnetrzne: do kottowni - stalowe petne, o odpornosci ogniowej EI30, drzwi
pozostate — ptytowe petne, RAL 7047 z opaskami szerokosci 12cm wytozonymi na sciany.
Sciany - po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostanie potozona winylowa okleina scienna o fakturze tkaniny w podtuzne
pasy

Posadzka - nalezy wylaé¢ na ubitym podtozu gruntowym, chudy beton C8/12 — 10 cm,
utozy¢ 2x folie budowlang oraz styropian XPS300 gr 10 cm, na styropianie nalezy wylaé
podktad gr. 20 cm z betonu zbrojonego widknami stalowymi; nastepnie nalezy wyla¢ w
systemie "mokre na suche" cienkowarstwowg betonowag polerowang posadzke
dekoracyjna - grubosci 20 mm

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym.

4. Toalety (pom.nr7,8,9,10a) - rozbudowa

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Sciany w tazienkach - do wysokoéci 200 cm $cian obtozone biatymi ptytkami 50x20cm
Scianki dziatowe, systemowe - 36 mm grubosci,

Posadzka z wyktadziny elastycznej na podktadzie z jastrychu samopoziomujacego.

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym

5. Kottownia



5.1.

5.2.

5.3.

Sciany po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor szary.

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg na kolor szary.

Posadzka epoksydowa na podfozu z jastrychu samopoziomujacego.

6. Sala préb - rozbudowa

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Okna aluminiowe, state o odpornosci ogniowej EI60, kolor RAL 8028.

Okna dachowe aluminiowe, state, kolor RAL 8028.

Parapety wewnetrzne z drewna klejonego, (jesion) grubosci 50 mm.

Drzwi do pokoju obstugi sceny i do sali prob dzwiekoizolacyjne (46dB)

Sciany szpachlowane i malowane farba lateksowa na kolor NCS S 1502-YSufit podwieszany
z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany farba lateksowg w
kolorze biatym.

Posadzka - wyktadzina PCV elastyczna na podktadzie akustycznym.

7. Pokdj dyrygenta - rozbudowa

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

Okna aluminiowe, state o odpornosci ogniowej EI60, kolor RAL 8028.

Parapety wewnetrzne z drewna klejonego, (jesion) grubosci 50 mm.

Sciany szpachlowane i malowane farbg lateksowa na kolor NCS S 1502-Y.

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym.

Posadzka - wyktadzina PCV elastyczna na podktadzie akustycznym.

8. Pokdj biurowy — rozbudowa.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Okna aluminiowe, state o odpornosci ogniowej EI60, kolor RAL 8028.

Parapety wewnetrzne z drewna klejonego, (jesion) grubosci 50 mm.

Sciany szpachlowane i malowane farbg lateksowa na kolor NCS S 1502-Y,

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym.

Posadzka - wyktadzina PCV elastyczna na podktadzie akustycznym

9. Pokdj obstugi — rozbudowa.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

Okno aluminiowe, state, kolor czarny.

Parapet wewnetrzny z MDF malowanego na kolor czarny.

Sciany po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor czarny

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze czarnym.

Podtoga — wyktadzina PCV elastyczna na podktadzie akustycznym.

10. Rozdzielnia elektryczna - rozbudowa

10.1.

10.2.

10.3.

Sciany po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor biaty

Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farba lateksowg w kolorze biatym.

Posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego

11. Pomieszczenie techniczne nad sceng (nr 2/5) ) - remont czesci istniejace;j.

11.1.

Drzwi ptytowe petne w kolorze czarnym.



11.2.

11.3.

Sciany po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor biaty,
Podtoga - wyktadzina elastyczna na podktadzie akustycznym, kolor FL102/09.

12. Kabina projekcyjna (pom. 2/1)

12.1.

12.2.

Sciany i sufit, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor NCS S 1502-Y.

Posadzka — gres barwiony w masie, antyposlizgowy (R = 10), klasa Scieralnosci nie nizsza
niz IV, kolor odcienie szarosci.

13. Pomieszczenie techniczne 2/2 — remont czesci istniejacej

13.1.
13.2.

13.3.

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne.

Sciany: po wyburzeniu istniejacych $cian dziatowych nalezy wykona¢ nowe zgodnie z
projektem. Po  oczyszczeniu, uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu,
wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang pomalowane farbg lateksowg NCS1002-
R, sufit farbg lateksowgq na kolor biaty.

Posadzka — po usunieciu posadzki istniejgcej (ptytki lastrikowe) nalezy oczysci¢ i wyréwnac
powierzchnie, nastepnie wyla¢ jastrych samopoziomujacy i przyklei¢ ptytki gresowe.

14. Klatka schodowa prowadzaca do kabiny projekcyjnej

14.1.

Sciany i sufit - po oczyszczeniu, uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu,
wyszpachlowaniu i zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg NCS1002-R.

15. Komunikacja (nr 16) ) - remont czesci istniejgce;j.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

Okna odtworzone, wzorowane na istniejgcych, aluminiowe, czes¢ z nich o odpornosci
ogniowej EI60, w kolorze RAL 8028

Parapety wewnetrzne drewniane, grubosci 5 cm, z drewna klejonego

Drzwi zewnetrzne z naswietlem, odtworzone, wzorowane na istniejgcych, aluminiowe, o
odpornosci ogniowej EI60, ocieplone Umax<1,7 W/ m2 . K

Sciany zewnetrzne od wewnatrz ocieplone wetna mineralng gr. 12 cm i obtozone ptyta
GK grubosci 12,5mm, na systemowym stelazu stalowym, szpachlowane i malowane farbg
lateksowq na kolor NCS S 1502-Y

Istniejace kanaty wentylacyjne nalezy oczyscic i udroznic.

Sufit - po usunieciu warstw zawilgoconego i przebarwionego tynku, nalezy wyszpachlowa¢
i pomalowad farbg lateksowa na kolor biaty

Posadzka — gres barwiony w masie, antyposlizgowy (R = 10

Stopnie schoddéw nalezy obtozy¢ gresem jw.

Cokot - cokét BS 137,7x60cm natura lub roéwnowazny.

16. Komunikacja (01 -piwnica) - remont czesci istniejgce;j.

16.1.

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

16.6.

Okno state PCV, szklenie P-2, z nawietrzakiem higrosterowanym Umax<1,1 W/m2K, kolor
wykonczenie drewnopodobne ciemny orzech.

Parapet z MDF.

Drzwi (do toalet) ptytowe petne, wedtug zestawienia stolarki.

Drzwi drewniane, tukowe do pomieszczenia 0.3 nalezy oczyscié¢ i polakierowad.

Sciany i sufit, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor NCS S 1502-Y/

Posadzka - wyktadzina PCV elastyczna.



17. Toaleta (pom.02) - remont czesci istniejgcej.

17.1. Drzwi do kabin sanitarnych z oscieznicami nalezy wymienic.

17.2. Sciany w toaletach - do wysokosci 200 cm obtozone biatymi ptytkami 50x20cm

17.3. Posadzka z wyktadziny elastycznej na podktadzie z jastrychu samopoziomujacego. Cokot z
wyktadziny wywinietej na Sciane do wysokosci 5 cm, nalezy wykona¢ podktadajgc pod
listwe startowq glazury.

17.4. Sufit podwieszany z ptyty GKI 2x1,25mm, na systemowym stelazu stalowym, malowany
farbg lateksowg w kolorze biatym.

18. Pomieszczenie gospodarcze (nr 03 - piwnica) - remont czesci istniejacej.

18.1. Sciany i sufit, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg
18.2. Posadzka - wykfadzina PCV elastycznym

19. Pomieszczenie gospodarcze (04 -piwnica) - remont czesci istniejacej.

19.1. Okno state PCV, szklenie P-2, z nawietrzakiem higrosterowanym Umax<1,1 W/m2K, kolor
wykoniczenie drewnopodobne ciemny orzech

19.2. Drzwi ptytowe petne, wg. zestawienia stolarki

19.3. Sciany i sufit, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu zostang pomalowane farbg lateksowg na kolor NCS S 1502-Y/

19.4. Posadzka - wyktadzina PCV elastyczna, kolor: jak na wizualizacji szarosci (FL103/09) lub
rownowazna. Cokdt wysokosci 6 cm MDF.

XVIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podstawa opracowania dla projektu w zakresie ochrony przeciw pozarowej

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1]

(2]
3]

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Uwaga:
1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumiec jako uzyskane po

wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schoddéw (biegdw i spocznikéw) nalezy
rozumiec szerokos$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia
i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.



2/ Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce
materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego
instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegélnosci instalacji elektrycznej,
odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow, a takze
Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnos$cig i izolacyjnoscig
ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich

producenta (wytwaorce).

4/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej oraz dymoszczelne powinny by¢
wyposazone w samozamykacze.

Zakres opracowania

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe]j obiektu budowlanego opracowano zgodnie z
wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzadzenia [4]

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze opracowanie przedstawia w sposéb kompleksowy rozwigzania warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Szczegdty ich zastosowania znajdujg sie w poszczegdlnych czesciach projektu
budowlanego.

Charakterystyka ogdlna.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje przebudowe, rozbudowe i remont pomieszczen kina
wraz z powierzchnig holu na parterze i piwnic oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Budynek
niski (o wysokosci <12m).

Pomieszczenia objete opracowaniem, po rozbudowie, posiadajg powierzchnie uzytkowg ogdtem
586,8 m”. Powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie wynosi 601,6 m>.

Budynek w czesci objetej opracowaniem sktada sie z funkcjonalnych czesci: czesci ogélnodostepnej
przeznaczonej dla szerokiej publicznosci i zaplecza z salg préb, pokojem biurowym oraz pomieszczen
gospodarczych i technicznych

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (budynek czesciowo podpiwniczony)

Kondygnacje nadziemne:
e kondygnacja nadziemna - parter z gtéwnym holem wejsciowym, sala préb pokdj biurowy,
pomieszczenia techniczne
e pietro: kabina projekcyjna i pomieszczenia techniczne
e piwnice: pomieszczenia gospodarcze

Liczba oséb w obiekcie.
Przewidywana liczba osob:
e w sali kinowej jest 187 miejsc.
e Podczas seanséw kinowych nie bedzie uzywana sala proéb.




Dane techniczne obiektu.
Powierzchnia zabudowy - 601,6 m?,
Powierzchnia uzytkowa - 586,8 m 2
e kondygnacja nadziemna parter - 479 m*.
e Wysokosé: 9,52 m (do najwyziszej krawedzi warstw ocieplonych konstrukcji stropu nad
kondygnacjg przeznaczong na pobyt ludzi.

Grupa wysokodci.
Budynek zaliczony do niski (N) — wysokos$¢ <12 m

Wielkosci zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W czesci objetej opracowaniem bedzie stosowane generalnie wyposazenie wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO i czesciowo palnych oraz niewielkie ilosci cieczy palnych, tj.: Srodki
czystosci w opakowaniach fabrycznych, wyroby ze skdéry i tworzyw sztucznych oraz tkaniny, sprzet
kinotechniczny, nagtosnieniowy, komputerowy stanowigcy wyposazenie, artykuty biurowe, ksigzki,
ptyty CD itp.

Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z funkcjg obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

W budynku wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi:
e ZLI: hol na parterze i sala kinowa
o  ZLIIl: czes¢ biurowo-socjalna i pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyny podreczne
oraz kabina projekcyjna na 1 pietrze

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen ZL nie ustala sie.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg - w pomieszczeniach technicznych, nie przekroczy
500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem.
W czesci objetej opracowaniem oraz w catym budynku nie przewiduje sie zadnych pomieszczen i stref, w ktdrych
wystepowatoby zagrozenie wybuchem.

Przeciwpozarowe wymagania budowlane.

Adaptacje pomieszczen zaprojektowano i przewiduje sie ich wykonanie w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru,

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

e bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Odpornos¢ pozarowa budynku
Klase odpornosci pozarowej budynkdow okreslono biorgc pod uwage:



e ilos¢ kondygnacji — 2 nadziemnych z pomieszczeniem kabiny projekcyjnej,
o kategorie zagrozenia ludzi - ZL|I
e podstawowa funkcja adaptowanej czesci budynku — kino w budynku dwukondygnacyjnym

Dla budynku ZL | niskiego (N) 2 kondygnacje wymagana klasa odpornosci ogniowej wedtug
wymogow([1] powinna by zaprojektowana klasa C odpornosci pozarowej § 212 pkt 3 tabela WT[1]

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ilos¢ oraz wielkos¢ stref pozarowych adaptowanej czesci obiektu ustalono w oparciu o:
e funkcje pomieszczen,
e obcigzenia ogniowe- kondygnacje podziemne —PM do 500 MJ/m?,
e rodzaj oddzielenia przeciwpozarowego - budowlany i przestrzenny,
e kategorie zagrozenia ludzi - ZL |

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznych warunkéow ewakuacji, obiekt
podzielono na nastepujacg ilos¢ stref pozarowych:

Strefa pozarowa S1: sala kinowa, pomieszczenia obstugi technicznej na catej wysokosci nadziemnej
adaptowanej czesci budynku, sala prob, pokéj biurowy, pomieszczenia techniczne. Kabina
projekcyjna kina jest pomieszczeniem wydzielonym pozarowo w ramach strefy S1 scianami i
stropem REI 60, okno wglagdowe do wyswietlania pomiedzy salg kinowa a kabing klasy El 30 i drzwi
wejéciowe klasy EI 30.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego mogg by¢ wykonane wytacznie
z materiatéw niepalnych.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku
Elementy adaptowanych pomieszczen, odpowiednio do przyjetej klasy odpornosci pozarowej, beda
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja strop” | $ciana $ciana pokrycie dachu®
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna'’ | wewnetrzna®
nosna 2
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 (o-i) El 15 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R-  nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,



| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-)- nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czeicia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2)

3)

5)

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa Elementéw oddzielenia ] Drzwi z przedsionka

odpornoéci  przeciwpozarowego DrZW" _ przeciwpozarowego

pozarowe; Scian i stropéw przec.lwpozarowych. < Na korytarz i do

budynku . IF: ’ Stropéw w lub innych zamkniec ory . Na klatke
z wyjatkiem 21 przeciwpozarowych pomieszczenia schodowa*
stropéw w ZL

"B"i"C" REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

* Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie (znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodow3)

o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.

Warunki wykonczenia wnetrz.

W adaptowanych pomieszczeniach budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji
ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie nalezy stosowa¢ materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza zaprojektowano z
zachowanie warunku niepalnej konstrukcji nosnej oraz niezapalnej ptyty podfogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bedg miaty zapewniong ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E130.

W projektowanych pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb
nie stosuje sie materiatéw tatwo zapalnych na przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju
whnetrz oraz tatwo zapalnych wykfadzin podtogowych.



W pomieszczeniach wyposazonych w wyktadziny podtogowe stosuje sie je z materiatéw, co najmniej
trudno zapalnych. Projektowane oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie budynku typowo biurowe i uzytecznosci publicznej:
e klasa palnosci systemoéw sufitéw podwieszonych w euro klasie co najmniej A2-s1, dO;
e dla pomieszczen biurowych i pokoi goscinnych posadzki z wyktadziny dywanowej w euro
klasie palnosci- co najmniej Cq-s1;
e ewentualnie zastosowane palne wyktadziny scienne w euro klasie co najmniej C-s1.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych tj. posiadajgcych
klase reakcji na ogien Al; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, dO; Bs2, dO; B-
s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze i wentylacyjne, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Warunki ewakuacji.

Projekt uwzglednia zapewnienie mozliwosci ewakuacji drogami ewakuacyjnymi. Drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne bedg otwierac sie na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 >5m,
a ich szeroko$¢ jest dostosowana do liczby oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
pomieszczeniach. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych z zachowaniem warunku <40m. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych wg rysunkow.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z zachowaniem warunku, ze najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy wynosi 0,9 m. Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych z sali kinowej i z budynku (na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z sali kinowej) wyposazone w urzadzenia antypaniczne. tgczna szerokos$é
wyjs¢ ewakuacyjnych dla sali kinowej (drzwi przeznaczonych do ewakuacji) wynosi — 1,8 m (sala przeznaczona
dla max 200 osadb). taczna szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku >4,5m.

Wejscie i wyjscie z sali kinowej sg zapewnione jako rozdzielne

Dla schoddéw technicznych (prowadzacych do pomieszczenia kabiny projekcyjnej oraz pomieszczen
gospodarczych na | pietrze) przyjeto odpowiednio min. 0,8m i 0,8m. Wysokos¢ projektowanych
drzwi ewakuacyjnych, co najmniej 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc, co najmniej 0,6m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,4 m.

Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji bedg wykonane z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej - R 60

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W adaptowanych pomieszczeniach budynku w czesci ZL | na drogach ewakuacyjnych beda
zastosowane Swiatta awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe ewakuacji.



Swiatta awaryjne ewakuacyjne i lampy podswietlonych znakéw ewakuacyjnych beda spetniaé
nastepujgce wymagania:

e natezenie Swiatta na poziomie podtogi minimum -1,0 Ix,

e czas zafaczania po zaniku o$wietlenia podstawowego max. - 2 sek.,

e czas pracy z wtasnego zrddta zasilania minimum (od momentu zaniku napiecia)- 1 godz.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

W adaptowanych pomieszczeniach przewidziano zastosowanie:

* znakow ewakuacyjnych podswietlanych,

* znakow ochrony przeciwpozarowej oraz innego oznakowania podswietlanego,

z uwzglednieniem zasady, ze znaki informacyjne, dostrzezenie ktdérych jest konieczne
natychmiastowe, nalezy instalowac prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost jego
oczu.

Wymagania przeciwpozarowe ogodlne dla instalacji uzytkowych.

Przewody spalinowe i dymowe bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne
beda wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okfadziny przewoddéw wentylacyjnych bedy stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

Elastyczne elementy tgczace, stuigce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatéw, co
najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie beda prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatdow, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.

Instalacja ogrzewcza.

System ogrzewania, CO wodny nie stwarza zagrozenia pozarowego dla adaptowanych pomieszczen
budynku; dla innych systemdéw zachowano spetnienie wymagan szczegdlnych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacja elektryczna.

Instalacje elektroenergetyczng zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm
przywotfanych w rozp. Ml [1].

Budynek, w adaptowanej czesci, z uwagi na fakt, iz zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajacej
moze spowodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi - zasilany bedzie z dwdch niezaleznych
zrédet energii elektrycznej dwoma niezaleznymi kablami. Przetgczanie zasilania bedzie nastepowac
automatycznie.

Przewody i kable stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami do celéw ochrony przeciwpozarowej
PH 90, zapewnia ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego lecz nie krétszym niz 90 minut.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przewidziano wyposazenie w obiektu (w adaptowanej czesci) w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
umieszczony przy wejsciu gtéwnym do budynku. Wytgcznik pragdu oznakowany wg PN-92/N-01256/01.
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie odcinat
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, sygnalizacji pozaru i ewakuacji).



Instalacja odgromowa.

Obiekt jest chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych istniejgcg instalacja
odgromowg. Opracowanie projektowe nie obejmuje w/w instalacji i nie wptywa na zmiane
warunkéw ochrony w tym zakresie.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w adaptowanych pomieszczeniach zaprojektowano
ze spetnieniem wymagan norm przywotanych w rozp. MI[1].

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowe] EIS 120 dla Scian i EIS 60 dla stropu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg,
beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

W adaptowanych pomieszczeniach, przeciwpozarowe klapy beda uruchamiane przez zastosowany
wyzwalacz termiczny.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zewnetrzne.

Warunki zaopatrzenia wodnego zewnetrznego bez zmian 20 |/s, istniejgce hydranty uliczne HP 80.
Opracowanie projektowe nie obejmuje w/w instalacji i nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony w
tym zakresie.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Do obrony obiektu (w zakresie adaptowanych pomieszczen) ustala sie sie¢ hydrantéw wewnetrznych
wielkosci 25 tj. zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Dla celéw obliczeniowych przyjeto warunek czynnych jednoczesnie dwdch hydrantéw sgsiednich (dla
kina HP 25 mm 2 x 1,0 I/s). Hydranty przewidziano do instalacji na przewodach z rur stalowych .
Wydajnos$¢ hydrantu przewidziano na 25 min. 1,0 |/s. Pozostate wymagania z zachowaniem w/w
przepisami MSWiA. W strefach ZL pomieszczen kina dla hydrantéw wielkosci 25 - zasieg wynosi
dtugos¢ odcinka 30m plus 3 m rzutu wody /tgcznie 33, Om/.

Zasilanie wewnetrznej instalacji hydrantowej z zewnetrznej sieci wodociggowej zapewniajgca
wydajnos¢ min. 2,0l/s przy cisnieniu min. 0,2MPa

Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru (SAP).
Nie wymagana - liczba miejsc<300

System oddymiania
Nie wymagany

Diwiekowy system ostrzegawczy (DSO).
Nie wymagany — liczba miejsc < 600 [2 ]

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku ulica Lubelskg, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 jest wymagany - strefa pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi —ZL 1 /§ 11. ust. 1 pkt. 1 ww. rozporzadzenia/.



Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP6 ABC 4 szt.— zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

[2].

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na kazde 100 m? powierzchni. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozarow, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpié
w obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac nalezy pozarniczymi tablicami informacyjnymi. Dtugos$¢ dojscia
do sprzetu nie bedzie przekraczata wielkosci 30,0 m.

Szczegdtowa ilosé i rozmieszczenie wg , Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego ".

20. Informacje ogdlne.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej beda posiadaty stosowne certyfikaty zgodnosci. Dla
obiektu wymagana jest ,, Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego".

Opracowanie: 25 kwietnia 2015 r.



