OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU KINA ,,SWIT”
PRZY UL. LUBELSKIEJ 6 W ZWOLENIU

Dane ogdlne

Inwestor: GMINA ZWOLEN
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen

Jednostka projektowa:
PROJEKT 6 Matgorzata Karpowicz
ul. Polna 24 lok. 18
00-630 Warszawa

Parametry budynku

1. przed rozbudowg (wysokosé, diugosé, szerokosé, liczba kondygnacji)

- Powierzchnia zabudowy przed rozbudowa: 478,0 m*
- Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowg 480,2 m’
- Kubatura przed rozbudowg: 3330 m?

- Dtugosc¢ budynku: 32,26 m

- Szerokosc: 19,41 m

- Wysokosc: 9,52 m

- llos¢ kondygnacji - 3 (piwnice, parter i pietro)
- Geometria dachu - wielospadowy

2. po rozbudowie (wysoko$¢, diugosc, szerokosé, liczba kondygnacji)

- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 601,6 m’
- Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 589,3 m’
- Kubatura po rozbudowie: 3720 m?
- Dtugosc budynku: 32,26 m

- Szerokosé: 21,80 m

- Wysokosé: 9,52 m

- llos¢ kondygnacji - 3 (piwnice, parter i pietro)
- Geometria dachu - wielospadowy

Sytuacja

Obiekt objety opracowaniem jest wolnostojacym budynkiem, wzniesionym na planie
litery C. Zlokalizowany jest na dziatce nr. geod. 5511/1. Od strony zachodniej graniczy
z pasem drogi publicznej — ul. Lubelska, od strony wschodniej - z dziatkami o nr.
geodezyjnych 5511/4 i 5511/3, od strony pdtnocnej - z dziatkg nr. geodezyjny 5506,
od strony potudniowej - z droga dojazdowa.




VL.

VL.

Vi,

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci publicznej, wykorzystywanym
dzieki znajdujgcej sie w nim sali widowiskowej, na kino oraz imprezy okolicznosciowe. Sala
miesci obecnie 191 miejsc. Po przebudowie czesci istniejacej zostanie zachowana funkcja sali
wielofunkcyjnej oraz poprawiony standard uzytkowy i estetyczny. W nowej czesci -
dobudowanej znajda sie sala do préb orkiestry, pokoje biurowe i pomieszczenia techniczne
obiektu oraz toalety. Nie projektuje sie zmiany funkcji budynku.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotem  opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego
wolnostojacego, czesciowo podpiwniczonego budynku kina. Po rozbudowie i
przebudowie dotychczasowa funkcja zostanie rozszerzona budowana o sale prob
Budynek wzniesionym na planie litery C, jest jednokondygnacyjny, jednotraktowy, z
dwoma ryzalitami. Dach wielospadowy. Nad czescig glowng dwuspadowy, o
nachyleniu potaci 32°, z kalenicg réwnolegta do drogi publicznej, dojazdowej (ul.
Lubelska). Nad ryzalitami dwuspadowy, o nachyleniu pofaci 32°, z kalenicami
prostopadtymi do drogi. Wysokos¢ budynku wynosi 9,52 m, szerokos$¢ - 21,95 m.

Rozwigzanie projektowe
Budynek kina ,Swit”, zlokalizowany w $rédmiesciu Zwolenia, znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Srodmiescie miasta wpisane jest do Rejestru Zabytkéw prowadzonego
przez Mazowieckiego, Wojewodzkiego Konserwatora, Delegature w Radomiu, pod nr rej.:
195 2 07.04.1955.

Zaprojektowano rozbudowe obiektu w kierunku wschodnim.
W  miejscu rozebranej czesci mieszkalnej, wzdtuz elewacji pdtnocno-wschodniej

zaprojektowano rozbudowe na nowe zaplecze kina. Nowy budynek bedzie jednotraktowy,
jednokonygnacyjny, z jednospadowym dachem.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku kina ,Swit” w Zwoleniu, wykonano zgodnie
z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZWOLEN -
Uchwalonego Uchwatg nr XI11/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003
roku ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa mazowieckiego Nr 322 poz. 10337
z dnia 31 grudnia 2003 roku.

Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepefnosprawne.

Pomieszczenia znajdujace sie na parterze - kino, toalety, pokoje biurowe oraz sala préb
przystosowane sg dla osob niepetnosprawnych w tym o0sob niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie

Budynek utrzymuje swoja funkcje, nie zmienia statusu spoteczno-urbanistycznego. Zostanie
utrzymana zabytkowa estetyka obiektu, a poprzez remont zostang podkreslone jego walory
historyczne. Budynki mieszkalne, stojace w bezposrednim otoczeniu Kina ,Swit”, zyskaja na
randze plasujgc sie na wyiszej pozycji w srodmiejskiej tkance Zwolenia.



IX. Zestawienie powierzchni po rozbudowie
NR PIWNICE - NAZWA POWIERZCHNIA
t POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI [M2]
1 0.1 komunikacja wyktadzina PCV 8,7
2 0.2 WC gres 7,9
3 0.3 pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 20,3
4 0.4 pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 9,4
9 Razem 46,3
NR POWIERZCHNIA
10 POMIESZCZENIA PARTER RODZAJ POSADZKI (M2]
11 A hol wejsciowy szlifowana gtadz betonowa 57,8
12 2 sala kinowa wyktadzina PCV 169,3
13 3 scena wyktadzina PCV 77,4
14 4 komunikacja gres 9,3
15 5 komunikacja szlifowana gtadZ betonowa 6,1
16 6 kottownia posadzka przemystowa 9,70
17 7 WC niepetnosprawnych gres 5,3
18 8 WC damski gres 11,6
19 9 WC meski gres 11
20 10 sala prob wyktadzina PCV 68,5
21 11 pokoj dyrygenta wykfadzina PCV 6,8
22 12 pokdj biurowy wyktadzina PCV 8,3
23 13 rozdzielnia elektryczna posadzka przemystowa 4,3
24 14 komunikacja gres 11,8
25 15 pokoj obstugi sceny wyktadzina PCV 8,6
26 14 komunikacja gres 13,5
27 Razem 481,8
NR POWIERZCHNIA
28 POMIESZCZENIA PIETRO RODZAJ POSADZKI mM2]
29 2.1 kabina projekcyjna gres 12,7
30 2.2 pomieszczenie techniczne gres 13,3
31 2.3 pomieszczenie techniczne gres 30
32 2.4 komunikacja gres 5,2
33 Razem 61,2
Razem powierzchnia uzytkowa
589,3
X. Uktad konstrukcyjny
Budynek istniejgcy jest jednotraktowy, zwienczony dachem dwuspadowym

zmieniajagcym kierunek rozpigcia nad fragmentami skrajnymi akcentujacymi wejscia
do niego. Fragmenty podpiwniczone przykryto stropami Kleina. Taki sam strop
zastosowano nad elementami zawierajacymi drugg kondygnacje nadziemna.




Xl

Konstrukcja dachu — krokwiowo-kleszczowa.
Jako rozbhudowe zaprojektowano budynek o jednym trakcie konstrukcyjnym z
dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej.

Wplyw obiektu na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw — w
obiekcie znajduja sie toalety ogdlnodostepne oraz przeznaczone dla obstugi, scieki zostang
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej

b) emisji zanieczyszczen gazowych — jako Zrodto ogrzewania zastosowano nisko szumowy
kondensacyjny kociot gazowy o emisji spalin < 10 mg/kWh

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - brak

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan — dla obiektu opracowano projekt akustyki
wnetrza zaktadajacy minimalng emisje hatasu na zewnatrz < 50 dB

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — odprowadzenie wod opadowych na wiasng dziatke.

XIl. Opis stanu istniejgcego
Budynek wzniesiony zostat na planie litery C. Na skrajach elewacji frontowej znajduja sie dwa

ryzality z wejsciami, wysuniete w strone ul. Lubelskiej. Do bryty gtownej, na fragmencie elewacji
wschodniej, dobudowano jednokondygnacyjne mieszkanie.

10.

11.
12.

Fundamenty (bez odsadzek) i mury fundamentowe budynku czesci zasadniczej wykaonane
zostaty z elementow sortowanych tamanych lub rozdrobnionych narzutowych zaliczanych
do murow potdzikich. W czesci dobudowanej, podpiwniczonej tawy fundamentowe z
betonu.

Sciany kondygnacji nadziemnej z cegiet ceramicznych petnych, na zaprawie wapiennej.
Nadproza nad otworami zroznicowane, odcinkowe o wysokosci jednej cegly lub ptaskie z
zelbetu.

Stropy kondygnacji drugiej i poddasza nad drugg kondygnacjg, staloceramiczne z ptytg
kleina. Strop nad piwnicg w postaci ptyty zelbetowej, uzebrowane;j.

Dach dwuspadowy, zmieniajgcym kierunek nad ryzalitami akcentujgcymi wejscia.

Wiezby dachowe, zaliczane do krokwiowo kleszczowych, z pochytymi stupkami. Poszycie
dachu wykonane z desek sosnowych, o grubosciach 25 mm, azurowe, z przerwami miedzy
deskami poszycia.

Dachy pokryte sg blachami stalowymi, ocynkowanymi, tagczonymi na romb stojacy, w czesci
dobudowanej - papa.

Rynny i rury spustowe wykonano z blach stalowych, ocynkowanych, grubosci 0,55 mm.
Potkoliste rynny, osadzone na gzymsach ceglanych, odprowadzajg wody opadowe, rurami
spustowymi w teren.

Schody prowadzace do kabiny projekcyjnej i do piwnicy sa betonowe. Na niewielkg
kondygnacje nad sceng prowadzi bieg schodowy drewniany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne otynkowane lub pokryte wyktadzinami. Sala widowiskowa
- wyklejona jest ptytkami diwiekochtonnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Instalacje:



f.

Budynek zasilany jest z przytgcza napowietrznego.W budynku znajduja sie instalacje:
oswietleniowa, gniazd wtyczkowych 230V, gniazd wtyczkowych 3-bieg, 400V,
zasilajgcych odbiorniki technologiczne i okablowanie strukturalne. Do oswietlenia
wykorzystano oprawy oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego i
zewnetrznego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg — do wymiany.

W sktad instalacji sanitarnych wchodzg: wentylacja mechaniczna, grawitacyjna,
gazowa, centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjna i ppoz. Wentylacja
mechaniczna widowni to dwa wentylatory osiowe, wyciggowe, umieszczone w scianie,
frontowej budynku. Pozostate pomieszczenia korzystajg z wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonano z rur stalowych czarnych i wyposazono w
grzejniki zeliwne typu S i rury ozebrowane.

W czesci szczytowej, podpiwniczonej znajdujg sie trzy toalety nieprzystosowane dla
0sob niepetnosprawnych. Przylgcze wodociggowe z rury PE, opomiarowane
wodomierzem zlokalizowanym w kabinie sanitarnej. Scieki poprzez nowy przykanalik
wtaczone do sieci sanitarnej — miejskiej. Zrodtem wody cieptej jest terma elektryczna.

Budynek wyposazony jest w suchy sprzet gasniczy.

Opis wykonano w oparciu o ekspertyze techniczna budynku kina ,Swit” w Zwoleniu. Ekspertyza
stanowi integralna czes¢ niniejszego projektu budowlanego.

XIIl. Wytyczne do remontu
Bazujac na wynikach ekspertyzy, stwierdzono, ze doprowadzenie budynku do stanu

pozwalajgcego na jego bezpieczne uzytkowanie, wymaga przeprowadzenia remontu o dos¢
glebokim zasiegu.

Prace budowlane:

L.

w

W NG

Zwiekszenie wytrzymatosci $ciany zewnetrznej, frontowej na rozcigganie, przez
zalozenia wienicow w poziomach parcia wiezby dachowej i przy krawedzi gornej
Sciany,

Wymiane wiezby dachowej na fragmentach, zaimpregnowanie na catosci

Rozebraniu konstrukcji wieib dachowych nad fragmentami szczytowymi i
odtworzenia wiernie tych konstrukeji drewnem impregnowanym

Wymiane pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych

Ocieplenie

Wzmaocnienie $ciany podtuznej frontowej

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

Odtworzenie tynku oraz detali architektonicznych.

Przetozenie i uzupetnienie opaski betonowej wokaét budynku

10 Wymiana oktadziny sciennej w sali kinowej

Prace instalacyjne (elektryczne):

= 8 e

Wymiana przewodéw z zytami aluminiowymi na typu YDY.
Wymiana instalacji odgromowej.

Wymiana tablicy gtéwnej i zatozenie tablic oddziatowych
Wymiana instalacji oswietleniowe i gniazd wtyczkowych.



XIV.

©® o

11.
12,
13.

14.
15.

5.  Woykonanie instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych.
6. Montaz system sygnalizacji pozaru.

Prace instalacyjne (sanitarne):
1. Montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Wymiana instalacji CO.
Wymiana instalacji wod-kan.
Montaz instalacji hydrantowe;.
Remont kottowni.

Coa W

Opis prac remontowych - roboty zewnetrzne
Na podstawie wytycznych Inwestora, w oparciu o przeglad obiektu, zgodnie z wytycznymi z
ekspertyzy technicznej budynku kina ,Swit” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu,

zaprojektowano:

Rozbidrka (wraz z fundamentami) przybudowki do elewacji potudniowo-wschodniej.
Wymiana pokrycia dachu czesci istniejgcej - powierzchnia dachu — 470 m’

Wymiana rynien i rur spustowych - nowe, systemowe stalowe ocynkowane, powlekane.
Wymiana obrdbek blacharskich dachu, gzymsow i detali architektonicznych — blacha stalowa
ocynkowana, powlekana.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg. wykazu stolarki — stolarka aluminiowa wzorowana
na stolarce istniejgcej, z imitacjg drewna — ciemny orzech, podaokienniki zewnetrzne z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8028.

Naprawa tynkow oraz gzymsow.

Naprawy kosmetyczne.

lzolacja pozioma opaski budynku.

Wzmocnienie Sciany zewnetrznej potnocno-zachodniej — wg proj. Konstrukcji.

. Zamurowanie oraz wybicie wyznaczonych otwordéw okiennych i drzwiowych w odstonietej

elewacji potudniowo-wschodniej.

Wymiana schodow zewnetrznych — likwidacja istniejacych schodéw betonowych, wylanie na
gruncie nowych schoddw betonowych oraz pokrycie ich ptytami z betonu architektonicznego.
Wymiana betonowe] opaski wokot budynku — ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm.
Wymiane nawierzchni placu przed elewacjg frontowg — ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7
cm na podbudowie: podsypka piaskowo-cementowa = 5 cm; podbudowa z ttucznia
kamiennego 35 cm; warstwa ubitego piasku — 10 cm.

Montaz neonu.

Demontaz i powtorny montaz na elewacji tablicy pamigtkowej z brazu (przyblizony format 35
cx 25 cm).

XV. Opis prac remontowych - roboty wnetrzarskie

1.

Zamocowanie acieplenia i sufitow podwieszonych w sali kinowej:

a. demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego do diwigarow — deski pokryte tynkiem na

siatce stalowej lub trzcinie
b. montaz goérnej warstwy sufitu podwieszonego na systemowym stelazu mocowanym do

istniejacych (konstrukcyjnie wzmocnionych) dzwigaréw.

c. utozenie trzech warstw (3x10cm) wetny mineralnej
d. montaz sufitu akustycznego

e. wykonanie tynku akustycznego na stropie

2. Docieplenie stropu w kabinie projekcyjnej i pomieszczeniach technicznych



a.
b.

utozenie trzech warstw (3x10 cm) wetny mineralnej na warstwie folii paroizolacyjnej
przykrycie wetny mineralnej foliag wysokoparoprzepuszczalng

3. Docieplenie od wewnatrz Scian zewnetrznych czesci istniejacej (potnocno-zachodniej,
potudniowo-zachodniej i pdétnocno-wschodniej)

a.

demontaz elementow istniejgcego wykonczenia wnetrza Sali kinowej: ostony grzejnikow,
grzejniki i rury c.o. (wg. proj. Instalacji sanitarnych), boazeria, akustyczne oktadziny scian z
miekkiej ptyty pilsniowej.

oczyszczenie i wyrownanie powierzchni scian.

c. Utozenie na stalowym stelazu systemowym na catej wysokosci scian (440 cm) weiny

mineralnej grubosci 10 cm.

d. utozenie szczelnej warstwy folii paroizolacyjnej.

. zamocowanie na systemowym stelazu ptyt GK 12,5mm

utozenie oktadzin akustycznych wedtug projektu akustyki

4. Wykonanie posadzki w Sali kinowej

O 0 oTo

2

rozbidrka istniejgcej podtogi drewnianej wraz z legarami i stupkami fundamentowymi
wyréwnanie i ubicie gruntu

wykonywanie nowej posadzki:

wylanie na wyréwnanym i ustabilizowanym podtozu gruntowym warstwy chudego betonu
grubosci 10 cm ze spadkami wg rysunkow

oczyszczenie i odpylenie wylanej warstwy betonu

c. wylanie samopoziomujacego (wyrownawczego ), renowacyjnego podkiadu podtogowego

e.

wzmocnionego wtoknami polipropylenowymi o wytrzymatosci na $ciskanie min 35,0 N/m2

- grubos¢ ok 10mm

utozenie styropianu EPS 250 w dwdch warstwach (mijankowo) o tacznej grubosci 10 c¢m,
oraz rozmieszczenie w warstwie styropianu korytek na instalacje teletechniczne.

ulozenie warstwy folii PE 0,2mm

f.wylanie (na warstwie styropianu) szlichty z betonu drobnoziarnistego C20/25 zbrojonego

= @

zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych dtugosci 18mm w ilosci 2,5kg/m3
betonu - grubosé 4 cm

wylanie jastrychu wyrownujacego

utozenie wyktadziny w ptytkach: Widkno wyktadziny ma by¢ wykonane z: nylon 6.0, 100%
ma pochodzi¢ z recyklingu, econyl, gramatura wykfadziny ma by¢é nie mniejsza niz
700g/m2, catkowita wysokos¢ wyktadziny ma byé nie mniejsza niz 10,8 mm, wysokosé
runa 3-4 mm, wyktadzina ma by¢ w klasie palnosci Cfl-51, klasa uzytkowa wyktadziny 33
do duzych obcigzen. Pochtanianie diwieku aw = 0,3, lzolacyjnos¢ akustyczna wyktadziny
30dB, podtoze wyktadziny ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej. Wyktadzina w klasie
BRE — A, wykladzina zabezpieczona jest przed zabrudzeniami i przeciwko rozwojowi
drobnoustrojow.

i. utozenie listwy przypodtogowe;

5. Wykonanie posadzki w holu wejsciowym

a.
b.

rozbiorka wszystkich warstw istniejgcej posadzki do poziomu gruntu

po usunigciu warstw istniejgcej podtogi nalezy wyla¢ na ubitym podfozu gruntowym,
chudy beton C8/12 — gr 10 c¢m, oczyscic i odpyli¢ nowa wylana warstwe chudego betonu,
nastepnie wyla¢ samopoziomujacy, renowacyjny podktad podtogowy wzmocniony
wioknami polipropylenowymi o wytrzymatosci na $ciskanie min 35,0 N/m2 - grubosé ok
10mm, na podkfadzie utozy¢ styropian EPS 250 w dwdch warstwach (mijankowo) o



C.

tacznej grubosci 10 c¢cm, utozy¢ 2 warstwy folii PE 0,2mm, wyla¢ szlichte z betonu
drobnoziarnistego  C20/25 zbrojonego zbrojeniem  rozproszonym z  widkien
polipropylenowych dtugosci 18mm w ilosci 2,5kg/m3 betonu - grubosé¢ 4 cm, wylac¢ w
systemie "mokre na mokre" cienkowarstwowa betonowa polerowang  posadzke
dekoracyjng grubosci 10-20 mm - do wyrdwnania poziomu z posadzka sali kinowej,
naciecie szczelin przeciwskurczowych dzielgcych cata posadzke na rowne trzy pola. Max
szerokosé szczelin - 3mm, wyszlifowanie i polerowanie posadzki tarczami diamentowymi i
padami polerskimi z zastosowaniem chemicznych preparatéw impregnujacych dla
osiggniecia efektu "wysokiego potysku”, uzupetnienie szczelin  dylatacyjnych
odpowiednimi do zastosowanego rodzaju posadzki masami dylatacyjnymi.

utozenie listwy przypodiogowej

6. Docieplenie scian piwnic od wewnatrz.

XVI. Rozbudowa

1.

Fundamenty i warunki posadowienia

Na podstawie Opinii Geotechnicznej ze stycznia 2014r. w poziomie posadowienia
wystepuja gliny w stanie plastycznym o IL=0,35 oraz piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym o |D=0,5. Do glebokosci wiercenia tj. 3,0m i 50m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza, warunki gruntowo — wodne
podtoza: proste.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod terenowym nadzorem specjalisty —

geotechnika.

Sciany murowane
Sciany murowane wewnetrzne nosne z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci

15SMPa polaczonych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M7. Sciany murowane
zewnetrzne z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci 10MPa potaczonych na
zaprawie klasy M5.

Konstrukcja dachu
Belki stalowe

Sufity
W pomieszczeniach hiurowych, pokoju obstugi, toaletach, komunikacji (pom. Nr 5) -
podwieszony, z plyt gipsowokartonowych 2x GKFl grubosci 1,25cm, na stelazu  stalowym

systemowym.

Dachy

Dach z ptyty warstwowej grubosci 210/170 mm o odpornosci ogniowej REl 30,
Odprowadzenie wody - zewnetrzne na wiasna dziatke, obrébki blacharskie dachu systemowe, z
blachy ocynkowanej lub aluminiowe;j.

Wspétezynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m? K). Przyktadowe rozwigzanie ptyta
warstwowa do dachow SP2C E-PIR (Ruukki), kolor zewnetrzny — srednioszary
(standardowy 9006), kolor wewnetrzny 9010.

Izolacje
a. lzolacja termiczna scian zewnetrznych rozbudowanego zaplecza - wetna mineralna grub. 18

cm Wspotczynnik U dla écian zewnetrznych U = 0,2 W/(m? K).



b. lzolacja termiczna stropodachu rozbudowanego zaplecza - pianka poliizocyjanurowa grub.
17-21 cm. Wspdtczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m® K).

c. lzolacja przeciwwilgociowa posadzek przyziemia — wszystkie budynki - z folii izolacyjnej - 2
warstwy.

Ocieplenie scian zewnetrznych wetng mineralng grub.18 cm.
Wspotezynnik U dla $cian zewnetrznych U =0,2 W/(m? K).

f. lzolacja termiczna scian zewnetrznych budynku z wetny mineralnej grub. 12 cm.
Wspotczynnik U dla scian zewnetrznych U =0,2 W/(m? K).

g. lzolacje termiczng dachu stanowi wetna mineralna grub. 30 cm. Wspdtczynnik U dla
stropodachu =0,12 W/(m? K).

h. lzolacja termiczna posadzki parteru stanowi styropian XPS300 — 10 cm.
Wspétczynnik U dla posadzki na gruncie =0,3 W/(m? " K).

8. Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe systemowe z dwustronnie powlekanej stali ocynkowanej powtoka Pural w
kolorzez RAL 7024, Elementy wedlug projektu konstrukcji, system rynnowy mlub
rownowazny.
Podokienniki stalowe z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm powlekanej, w kolorze szarym.

9. Wykonczenie zewnetrzne
Elewacja — tynk mineralny (ziarno 1,5mm), na siatce z widkna szklanego, barwiony w
masie (kolor wg. StoColor System 31337).
Stolarka zewnetrzna indywidualna. Okna drewniane o odpornoéci ogniowej E-60, wedtug wykazu
stolarki, w kolorze RAL 8028. Na potaci dachowej okna state w kolorze RAL 7046, stolarka okienna
i drzwiowa drewnopodobna - ciemny orzech
Drzwi aluminiowe z przeszkleniami. Do kottowni i pomieszczen technicznych na pietrze — drzwi
stalowe o odpornosci ogniowej EI-60, w kolorze RAL 8028.
Parapety zewnetrzne systemowe (” lub réwnowaine) z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekanej, grubosci 0,5 mm, w kolorze RAL 8028.
Podesty zewnetrzne wylewane na gruncie. Stopnie i spoczniki schodow zewnetrznych nalezy
obtozy¢ schodowymi ptytkami klinkierowymi (antyposlizgowe i mrozoodporne) w kolorze jasnego
grafitu lub  ptytkami schodowymi (gres mrozoodporny). Materiaty nalezy uzgodnié
z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji inwestycji

XVIl.  Elementy wykonczenia i wyposazenia

1. Sala kinowa

1.1,

1.2.

Drzwi zewnetrzne, odtworzone - wzorowane na istniejacych, aluminiowe, ocieplone

Unmax<1,7W/m’K,
Drzwi wewnetrzne od strony holu wejsciowego dwuskrzydtowe, szersze skrzydto min. 90

cm, diwiekoizolacyjne (46dB



