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CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania
- umowa
- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje ogrzewania w modernizowanym

budynku kina Swit w Zwoleniu. Instalacje grzewcze obejmuja:

- instalacje c.o. do grzejnikéw

- instalacje c.t. do central wentylacyjnych
- instalacje c.t. do kurtyny powietrznej

Budynek jest 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

1.3 Zatozenia projektowe dla instalacji ogrzewania

" Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
Lato Zima
Temperatury zewnetrzne +30°C -20°C
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna 45% 90%
Temperatura wewnetrzna
W Sali kinowej +25°C+2°C | 20°C+2°C
W Sali prob +25°C+2°C | 20°C+2°C
Pomieszczenie operatora +25°C+2°C 20°C+2°C
Pokoje biurowe, hall - 20°C+2°C
Toalety, korytarze, pom. socjalne - 20°C+2°C
Pomieszczenia techniczne - 16°C+2°C
Wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna wynikowa wynikowa

e Poziom hatasu — 40dB(A)

e Zastosowano na oknach zaluzje wewnetrzne jasne
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Wspotczynniki przenikania ciepta

Opis sciany Wsp. U [W/m2K]
Sciana zewn. istniejgca 0,25

docieplona

Sciana zewn. projektowana 0,22

Dach 0,24

Podtoga na gruncie 0,21

Okna 1,30

Obliczenia wsp. Przenikania ciepta oraz strat ciepta na podstawie norm:

PN-EN ISO 6946
PN-EN 12831/2006

2 CZESC SZCZEGOLOWA

Projektowane parametry wody grzewczej 70/50°C.

Zapotrzebowanie ciepta:

Strefa Moc grzewcza Cisnienie Parametry wody
dyspozycyjne grzewczej
- c.0. 16,0kwW 20kPa 70/50°C
- wentylacja 39,0kw 25kPa 70/50°C
- kurtyna 20,0kw 20kPa 70/50°C
Razem: 75,0kW

2.1 Instalacja c.o.

Stan istniejacy

W budynku jest istniejgca instalacja grzewcza oraz kottownia gazowa.
Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa.
Przewiduje sie demontaz starej kottowni wraz z kominem ze stali nierdzewnej i
orurowaniem. Do demontazu przewiduje sie rowniez istniejgcg instalacje

grzejnikowa.

Strona | 3




Projektowane rozwigzania

Ogrzewanie za pomocg grzejnikow ptytowych ze zredukowanym kv, zlokalizowanych
gtéwnie pod oknami.. W hallu wejsciowym zastosowano grzejnik kanatowy
podtogowy ze wspomaganiem wentylatorem. Grzejnik kanatowy jest wyposazony w
zawor regulacyjny z sitownikiem oraz sterownik nascienny. Sterownik umozliwia
zaréwno regulacje temperatury, jak i regulacje biegow wentylatora.

W Sali kinowej ogrzewanie za pomocg centrali wentylacyjne;.

Zastosowano grzejniki z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami
indywidualnymi zasilane od dotu. Kazdy grzejnik jest wyposazony w zestaw zaworow
odcinajgcych z opcjg spustu.

Instalacja grzewcza z projektowanej kottowni jest rozprowadzona nad sufitami
podwieszonymi na parterze, a nastepnie w bruzdach $ciennych i w podtodze do
poszczegolnych grzejnikow.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek z wktadkg aluminiowg, potgczenia
zaciskane.

Instalacje nalezy izolowac termicznie izolacjg o grubosci zgodnej z Warunkami Tech.
nowelizacja z 2009r.

Rury w szlichcie w izolacji gr.6mm sg uktadane bezposrednio na styropianie na folii
aluminiowej. Zalecana grubo$¢ wylewki betonowej nad rurami wynosi 4cm. Nalezy
stosowac beton B20 z plastyfikatorami.

W przypadku stosowania ptytek ceramicznych lub kamiennych zaleca sie utozenie na
rurach siatki z drutu stalowego. W miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne lub
przez przegrody nalezy stosowac rury stalowe ostonowe o dtugosci 0,5m i Srednicy
dwukrotnie wiekszej od srednicy rury. Podczas betonowania rury powinny
pozostawac pod cisnieniem 3 bary.

Do regulacji trwatej zastosowano zawory z nastawg wstepng i kréécami
pomiarowymi.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe. Oproznianie rurociggow prowadzonych w posadzce za pomocg
pompki prozniowe;j.

2.2 Instalacja grzewcza do central

Niezalezny obieg grzewczy zostat wyprowadzony z rozdzielacza w kottowni na
potrzeby zasilenia central wentylacyjnych. Ciepto technologiczne jest doprowadzone
do dwaoch central wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne sg podtgczone do instalacji za pomocg zaworéw 2-drogowych.
Do regulacji wstepnej zastosowano zawory rownowazgce z nastawg wstepng oraz
kro¢cami pomiarowymi.
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Instalacja c.t. jest wykonana z rur i ksztattek z wktadkg aluminiowg, potgczenia
zaciskane.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢C odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie izolacjg o grubosci zgodnej z Warunkami Tech.
nowelizacja z 2013r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?
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2.3 Instalacja grzewcza do kurtyny

Niezalezny obieg grzewczy zostat wyprowadzony z rozdzielacza w kottowni na
potrzeby zasilenia kurtyny powietrznej zlokalizowanej nad drzwiami wejsciowymi do
budynku. Kurtyna jest podtgczona do instalacji za pomocg zaworu 3-drogowego. Do
regulacji wstepnej zastosowano zawdér rownowazgce z nastawg wstepng oraz
kréécami pomiarowymi.

Instalacja c.t. jest wykonana z rur i ksztattek z wktadkg aluminiowg, potaczenia
zaciskane.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe.

Instalacje nalezy izolowac termicznie izolacjg o grubosci zgodnej z Warunkami Tech.
nowelizacja z 2013r.

2.4  Opis projektowanych rozwigzan — kottownia

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 70kW z zamknieta komorg
spalania. Kociot jest wyposazony w modulowany palnik z zaptonem elektronicznym.
Zastosowano kociot 17-70kW.

Kociot jest 1-funkcyjny, praca z priorytetem kurtyny powietrznej.

Kociot jest wyposazony w petng automatyke.

Uzupetnienie wody w ztadzie z instalacji wody zimnej, poprzez potgczenie roztgczne
wyposazone w zawor antyskazeniowy oraz reduktor cisnienia. Napetnianie instalacji
grzewczej wodg uzdatniona.

Z kotta jest wyprowadzony przewod spalinowo-powietrzny dn110/dn150,
wyprowadzony ponad dach budynku, o konstrukcji samonosne;.

Kondensat z kotta nalezy odprowadzac¢ do kanalizacji poprzez neutralizator.
Nawiew do pomieszczenia projektuje sie czerpnig scienna.

Wywiew kanatem grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Z gtbwnego rozdzielacza sg wyprowadzone 3 obiegi grzewcze zasilajgce:
- grzejniki

- centrale wentylacyjne

- kurtyne powietrzng

Ze wzgledu na instalacje grzewczg wykonang z rur z tworzyw sztucznych, nalezy
wprowadzi¢ ograniczenie temperatury wody grzejnej na grzejniki do maks.70°C.
Instalacja grzewcza jest zabezpieczona naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczenstwa.

Rurociggi instalacji grzewczej od kotta do rozdzielacza oraz rozdzielacz wykonac z
rur ze stali nierdzewnej ze szwem nr 1.4521, potgczenia spawane, a z armaturg na
gwint.

Po wykonaniu instalacji przed zaizolowaniem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg na cisnienie 0,9MPa.

Nastepnie przewody nalezy zaizolowac.
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Rurociggi nalezy izolowac piankg o strukturze zamknietej Grubos$ci izolacji zgodne
z ,Warunkami Technicznymi” Dz. Ustaw nr 75.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe.

Spuszczanie wody z instalacji poprzez studzienke schtadzajaca.

Wytyczne elektryczne

1. Umiescic tablice elektryczng w miejscu widocznym

2.Przy drzwiach na zewnatrz kottowni umiesci¢ awaryjny wytgcznik pradu
3.0swietlenie o natezeniu wiekszym niz 150 LUX

4.Zamontowac gniazda hermetyczne robocze

5.Doprowadzi¢ energie do pomp i konsoli sterowniczej kotta

6.Wykona¢ uziemienie komina

Wytyczne budowlane

1.Doprowadzi¢ sciany pomieszczenia do odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi
p.poZ..

2. Zamontowac drzwi do pomieszczen otwierane na zewnatrz, samozamykajgce,
bezklamkowe, o odpornosci ogniowej 1,0 h i szerokosci w swietle 0,90 m

3. W drzwiach do kottowni wykonac prog wysokosci 0,05 m

4. Posadzke wykonac jako szczelng, nienasigkliwg

5. Przejscia przewodéw przez przegrody wykonac jako ognioodporne

6. Wykona¢ wentylacje grawitacyjng.

2.5 Kompensacje wydtuzen

Kompensacje wydtuzen liniowych poprzez zastosowanie samokompensacji. W tym
celu nalezy stosowac punkty state oraz podpory ruchome zgodnie z wytycznymi
producenta.

Piony prowadzi¢ stosujgc podpory state co kondygnacje, przy kazdym odgatezieniu.
Dtugos¢ ramienia na podtgczeniu pionéw do poziomow ok.1m.

2.6 Proéba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji przed zaizolowaniem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg na cisnienie 0,9MPa.

Nastepnie przewody nalezy zaizolowa¢. Grubo$¢ izolacji zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008.

2.7 Instalacja gazowa

Budynek zasilany bedzie poprzez istniejgce przytgcze gazowe z przewodu
ulicznego.
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Gaz zostanie doprowadzony do punktu redukcyjno - pomiarowego zlokalizowanego
na elewacji. Szafka gazowa jest wyposazona w kurek gtéwny, punkt redukcyjny, filtr
gazu, manometry, gazomierz, uktad kontrolny, rejestrator danych.

Za skrzynkg gazowg zaprojektowano skrzynke z zaworem z gtowicg odcinajgca

Do budynku zostanie doprowadzona instalacja gazowa niskiego cisnienia.

Gaz dostarczony bedzie do kotta gazowego zlokalizowanego w kottowni na parterze.
Kociot stuzy do ogrzewania budynku.

Rodzaj gazu: Gaz ziemny wysokometanowy niskiego cisnienia grupa E GZ 50.
Ciepto spalania Ws=39,5 MJ/m3,

Zapotrzebowanie tgczne gazu: 9,5m3/h

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych wg.PN-80/H-74219, tgczonych przez
spawanie.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, szczegodlnie przewodoéw
elektrycznych i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone co najmnigej o
20cm. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Prowadzenie przewodoéw w budynku w bruzdzie w Scianach pomieszczenia.

Przy przejsciu instalacji przez $ciane zewnetrzng zastosowac rure ochronng z
uszczelnieniem.

Przewody pomalowac po oczyszczeniu na kolor zotty. Zabezpieczenie przed korozjg
farbg podkfadowa.

Przejscia przez przegrody budowlane w gilzach, z uszczelnieniem plastycznym.
Mocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej uchwytami w rozstawie max.1,5m.

Bufor gazu

Wymagana pojemnos¢ gazu w instalacji:

V =0,0009 x Q = 0,0009 x 70kW = 0,063m?3
Pojemnos¢ instalacji 0,012m3

Pojemnos$¢ gazomierza 0,02m?3

Wymagana pojemno$¢ bufora 0,031m?
Zaprojektowano bufor o srednicy dn150 dt.1,8m

Préby szczelnosci

Po montazu, przed malowaniem instalacje przedmuchac powietrzem w celu
usuniecia zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci. Probe szczelnosci wykonac
powietrzem lub innym gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa w czasie 30 min. W
tym czasie nie moze wystgpi¢ spadek cisnienia w instalaciji.

Wytyczne montazu
- Instalacje gazowg moze wykonac jedynie osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i ktora jest zarejestrowana u dostawcy gazu jako Wykonawca
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- Wykonawca zobowigzany jest do powotania Komisji Odbioru w sktadzie :

- przedstawiciel Inwestora

- przedstawiciel Wykonawcy, ktory przeprowadza probe szczelnosci

- przedstawiciel Dostawcy Gazu, ktory spisuje protokét z proby szczelnosci
- Wykonawca jest zobowigzany do poinstruowania Uzytkownika o zasadach
bezpiecznego korzystania z instalacji gazowej i odbiornikéw oraz wreczy¢
Uzytkownikowi instrukcje

Odbiory:
- sporzadzi¢ szkic powykonawczy w 2 egz. z zaznaczonymi potgczeniami

okreslonymi w kartach kontrolnych wraz z ich numeracjg i domiarami

- egz. projektu technicznego przekazywanego w chwili odbioru przedstawicielowi
MSG powinien by¢ zaopatrzony w poprawki naniesione przez projektanta lub nadzér
- czes¢ dokumentaciji odbiorowej stanowi¢ bedzie inwentaryzacja geodezyjna,
dziennik budowy, karta technologiczna zgrzewania zatwierdzona przez MOZG, karty
kontrolne dzienne

System bezpieczehstwa

System monitoringu gazu obejmuje detektory (czujniki metanu) , elektrozawor
odcinajacy doptyw gazu do urzgdzen, centralke monitorujgcg oraz sygnalizacja
dzwiekowo -wzrokowg doprowadzong do pomieszczenia obstugi techniczne;.
Detektor nalezy umiesci¢ maks. 30 cm pod stropem wg zalecen producenta nad
kottem.

W przypadku wychwycenia przez detektor przekroczonej dolnej granicy
wybuchowosci metanu nastepuje automatyczne zamkniecie doptywu gazu poprzez
elektrozawor. Otworzenie elektrozaworu mozliwe jest tylko recznie po usunieciu
przyczyny ich zamkniecia. Wytgcznik doptywu energii energetycznej winien
znajdowac sie poza pomieszczeniami, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia
gazowe.

Zawor szybkozamykajgcy zamontowany bedzie na zewnatrz kottowni w szafce
Zlokalizowanej na Scianie na zewnatrz.

Catkowity montaz systemu detekcji gazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu Producenta.

2.7 Zabezpieczenia p.poz.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz.
zabezpieczy¢ kasetami ognioodpornymi o odpornosci tych oddzielen,

2.8 Uwagii zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Ptacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i
certyfikacji [Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiadac znak bezpieczenstwa B lub CE oraz
Swiadectwo dopuszczenia do produkcji.

Zestawienie urzadzen

1. Kociot gazowy kondensacyjny 1kpl.
Moc grzewcza 17,0-70,0kW 70/50°C
Z zamknietg komorg spalania
Z automatykg, regulacja pogodowa, czujnik temp. zewn.
Obstuga 3 obiegéw grzewczych
+ neutralizator kwaséw

2. Komin ze stali kwasoodpornej powietrzno-spalinowy 1kpl.
Dn110/dn150, wys. Ok.10m z wyczystkg, zakonczeniem ustnikowym,
Samonosny

3. Pompa obiegowa elektronicznie sterowana

230V 91W 3kpl.
4. Naczynie wzbiorcze N-50 Reflex 1szt.
5. Zawor bezpieczenstwa S/2” 3 bary 1szt.
6. Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny ze stali nierdzewne;j 1kpl.

Dn80 dt. 0,85m
7. Zawory odcinajgce kulowe 1MPa:

Dn50 4szt.
Dn32 1szt.
Dn25 6szt.
8. Zawor rbwnowazacy z nastawg wstepng | kroccami

pomiarowymi:

Dn25 1szt.
Dn20 2szt.
Dn15 1szt.
Dnl15LF 1szt.

9. Grzejniki ptytowe z podtgczeniem od dotu, z zaworem termostatycznym
Ze zredukowanym kv, odpowietrznikiem oraz zaworami
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odcinajgcymi na podtgczeniu

- CN-21KV2-60 dt.1,2m 3szt.
- CN-21KV2-60 dt.0,4m 3szt.
- CN-21KV2-60 dt.1,0m 2szt.
- CN-21KV2-60 dt.0,52m 3szt.
- CN-21KV2-60 dt.0,72m 1szt.
- CN-21KV2-60 dt.1,32m 1szt.
- CN-22KV2-60 dt.0,6m 1szt.
- CN-33KV2-60 dt. 1,0m 1szt.
- CN-21KV2-60 dt.0,8m 1szt.
10. grzejnik kanatowy podtogowy konwektorowy 1kpl.

ze wspomaganiem wentylatorowym, z zaworem regulacyjnym
2-drogowym z sitownikiem, odpowietrznikiem, spustem,
Kratka aluminiowa o podwyzszonej odpornosci, transformator,
Sterownik nascienny
dt.2,25m, gteb.9cm, szer. 26cm
11. Skrzynka gazowa z zaworem
+ detektor gazu

+ centralka sterujgca 1kpl.
12. Bufor gazu dn150mm dt.1,8m 1szt.
13. Kurek gazowy dn40 1szt.
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