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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania
- umowa
- rysunki architektoniczne
- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w modernizowanym budynku
kina Swit w Zwoleniu:

- instalacja wody bytowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja hydrantéw wewnetrznych

Budynek jest 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

2 CZESC SZCZEGOLOWA
2.1 Przylacze wody

Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku z istniejgcego wodociggu w ul.
Lubelskie;.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu poprzez opaske do nawiercania z odejsciem
kotnierzowym. Za tréjnikiem nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg dn50
wodociggowg z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie 1MPa i skrzynkg uliczna.

Przytacze z rur PE100 SDR11 dn63x5,8, potaczenia zgrzewane wg technologii
producenta dla rur wodociggowych montowanych pod ziemia.

llos¢ wody na hydranty zewnetrzne jest zapewniona z istniejgcego wodociggu.

Przewdéd wodociggowy uktadac¢ na podsypce z utwardzonego piasku (15 cm) . Nad
projektowanymi przewodami po zasypaniu warstwg 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z tasmg metalowa.

Zasypke wykonywac¢ warstwami co 30 cm. Warstwy zagescic recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ >0,98.

W miejscach wbudowania armatury zaporowej, hydrantéw i w weztach
potaczeniowych projektuje sie bloki oporowe wg BN-81/9192-05.

Zmontowang sie¢ wodociggowg nalezy poddac prébie hydraulicznej na cisnienie 1
MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w
ciggu 30 min. spadek cisnienia nie przekroczy 0,01 MPa. na kazde 100 m przewodu.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy dokfadnie przeptukaé
wodocigg czystg wodg i zdezynfekowac rurociag.
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Catos¢ przytgcza wodociggowego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2.2 Woda bytowa

Przytacze wody zostanie wprowadzone do pomieszczenia wodomierza na parterze
budynku. Na przytgczu zaprojektowano wodomierz, zawér antyskazeniowy typ EA,
zawory odcinajgce. Montaz armatury i wodomierza na konsoli. W pomieszczeniu jest
kratka sciekowa. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody
bytowej podczas gaszenia pozaru, na odejsciu na wode bytowg zastosowano zawor
pierwszenstwa

Przewody wody projektuje sie z rur PE-RT z wktadkg aluminiowg Potgczenia w
systemie Push poprzez zastosowanie zigczek z PPSU i nasuwanego mosieznego
pierscienia. Do wody cieptej z rur PE-RT z wktadkg aluminiowa.

Instalacja obstuguje wszystkie punkty czerpalne usytuowane w projektowanym
budynku. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ antyroszeniowo izolacjg
antyhigroskopijg o gr. 9 mm. Przewody utozone w podtodze w izolacji gr.emm.
Rozprowadzenie przewoddéw wodociggowych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. W pomieszczeniach uzytkowych przewody nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach oraz w podtodze w
warstwie styropianu.

Woda ciepfa jest przygotowywana lokalnie w podumywalkowych elektrycznych
podgrzewaczach. Zaprojektowano podgrzewacze pojemnosciowe cisnieniowe o
pojemnosci 51 i mocy 230V 2kW. Podgrzewacze wyposazone w zawory
bezpieczenstwa.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Umywalka 9szt. x 0,14= 1,26

Ustep 9szt. x 0,13 =1,17

Pisuar 2 x 0,3 =0,6

Zawor ze ztgczkg 2 x 0,3 = 0,6

Razem gn = 3,63

Qobl =0,698 x qn®®=0,12 = 1,2 dm?3/s = 4,3m?3h
Przeptyw na cele p.poz.= 2 x 1,0l/s = 2,0 I/sek = 7,2m3/h
Dobrano wodomierz JS-3,5 dn25.

Przeptyw nominalny: 3,5m3/h
Przeptyw maksymalny: 7m3/h
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2.3 Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z sieci wodociggowe;j.

Rozprowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy, a nastepnie na parterze nad sufitem
podwieszonym i w bruzdach sciennych do hydrantéw. llos¢ hydrantéw 4szt..

W budynku zaprojektowano hydranty HW-dn25 wyposazone w weze poétsztywne o dt.
30m. Hydranty zostang zamontowane w szafkach natynkowych. Zawory odcinajgce
hydrantow nalezy umieszczac na wys. 1,35+0,1m od poziomu podtogi.

Jednoczesnos¢ poboru wody z dwoch hydrantow:
Qp=2x1,0l/s=2l/s=7,2m%h

Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur ze stali ocynkowanej, pofgczenia
gwintowane.

Instalacja hydrantowa odcieta bedzie od instalacji wody zimnej za pomocg zaworu
odcinajgcego.

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody bytowej podczas
gaszenia pozaru, na odejsciu na wode bytowg zastosowano zawor pierwszenstwa .
Przed zaworem nalezy zastosowac filtr siatkowy.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego min. 0,2MPa.

2.4  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne zostang odprowadzone projektowanym przytagczem do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej.

Z budynku wyprowadzono przytgcze kanalizacji sanitarnej bytowej dn160. Wigczenie
nastepuje poprzez projektowana studzienke kanalizacyjng. Zaprojektowano
studzienke potgczeniowg dn600.

Projektowane przytgcza wykonane z rur PCV-S, potgczenia kielichowe, do montazu
pod ziemia, . Studzienki rewizyjne i potgczeniowe dn425 w technologii z tworzyw, . .
Na studzienkach zamontowac wtazy typu ciezkiego klasy D 400.

Projektowane rurociggi posadowi¢ na podtozu piaskowym gr. 15 cm z
wyprofilowaniem w nim fozyska nosnego dla rury dajgcego kat podparcia co najmnie;j
900. Zasypke wykonywac¢ warstwami co 30 cm. Warstwy zagesci¢ recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ >0,98.
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2.5 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do projektowanych pionéw kanalizacyjnych.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach wykonac rewizje.

Kanalizacja wykonana z rur i ksztattek PCV potfgczenia kielichowe . Podejscia
poziome prowadzi¢ ze spadkiem 2% do pionu.

Gtéwne poziomy sg prowadzone pod posadzkg. Kanalizacja pod posadzka jak
kanalizacja zewnetrzna z rur PCV-S, potgczenia kielichowe, do montazu pod
Ziemig, .

Do kanalizacji sg odprowadzane wytgcznie scieki sanitarne.

Przytgcza kanalizacyjne wykonane bedg z rur PVC klasy S. Na doprowadzeniu do
osadnika zaprojektowano studzienki rewizyjne dn600ze szczelnymi wtazami.

2.6 Kanalizacja deszczowa

Rury spustowe z dachu prowadzone po elewacji budynku. Woda deszczowa z
dachu odprowadzona bezposrednio na teren zielony przy budynku.

2.7 Zabezpieczenia p.poz.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych oraz
przez elementy nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a w stosunku do
ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa bedg wykonane w przepustach
instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne zostang wykonane zgodnie =z
obowigzujgcg Aprobatg Techniczna.

Przewody rurowe wykonane z materiatdw palnych przechodzgce przez elementy
budowlane w przypadkach wymagajgcych przepustéw przeciwpozarowych bedg
zabezpieczone kasetami ogniochronnymi zgodnie 2z obowigzujgcg Aprobatg
Techniczng. Przewody rurowe z materiatdw niepalnych zabezpieczone zostang
masami ogniochronnymi zgodnie z obowigzujgcg Aprobatg Techniczna.

2.8 Przejscie przez przegrody zewnetrzne

PrzejScie rurociggow przez sciane zewnetrzng w sposob szczelny . Montaz
polega na wmurowaniu w sciane tulei wraz z kotnierzem
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stalowym. Nastepnie przeprowadza sie rure medialng i doszczelnia tancuchami
uszczelniajgcymi.

Do uszczelnienia przejs¢ rur kanalizacyjnych zastosowac przepust rurowy typ .
Przejscie jest uszczelnione materiatem elastycznym elastomer .

2.9 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Ptacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i
certyfikacji [Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE oraz
Swiadectwo dopuszczenia do produkciji.

3. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen

Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzgadzen. Mozna stosowac
materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w Zzadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca musi przedstawié
liste proponowanych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnosé¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
zostata zlozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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Projektant:
mgr inz. Beata Berezowska

Zestawienie urzadzen

1. Zawoér antyskazeniowy
EA 291 NF PN10 dn25

2. Zawor pierwszenstwa
DVV 100 dn32 gwintowany

3. Hydrant wewnetrzny
Hydrant w szafce natynkowej HW-25N/W-KP-30
z wezem potsztywnym dt.30m
Hydrant w szafce natynkowej HW-25N/W-KP-20
z wezem potsztywnym df.20m

4. Przepustnica do instalacji hydrantowej

Przepustnica kotnierzowa dn25 wyposazona W fancuch
zabezpieczajgcy przed przypadkowym zamknieciem
5. Filtr siatkowy
Filtr siatkowy kotnierzowy FY 69P dn40
6. Zawory odcinajgce kulowe gwintowane
- dn25
- dn40
7. Zasuwa odcinajgca

Dn50 z miekkim uszczelnieniem klina zeliwna, z przedtuzeniem
Teleskopowym i skrzynka uliczng, ze wskazaniem otwarcia
8. Studzienki kanalizacyjne

Studzienka rewizyjna 600 z wtazem zeliwnym D400
i pierscieniem odcigzajgcym betonowym Wavin
9. Podgrzewacze c.w.u.

- podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy

51 230V 2kW + grupa bezpieczenstwa

- podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy

51 230V 2kW + grupa bezpieczenstwa
10.Zawdér odcinajgcy dn100 zeliwny kotnierzowy
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