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OPIS TECHNICZNY

' DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK KINA "SWIT" W ZWOLENIU ZWOLEN, UL. LUBELSKA 6 DZIALKA NR
GEOD. 5511/1

|. Podstawa opracowania

a/ Projekt architektury

b/ Projekt instalacji sanitarnych

c/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

e/ Aktualne przepisy budowlane na dzien 25.04.2016 r.

f/ Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna

g/ Wizja lokalna na obiekcie

h/ Normy i przepisy:

¢ PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.”

« PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

o PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.”

¢« PN-IEC 60364-4-443 pt.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

e PN-[EC 60364-5-54 pt.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wypaosazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

o PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.”

« PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne”

¢ PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy o$wietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego”

+« PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

e« PN-N 01256 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

e PN-ISO 7010: 2012  ,Symbole graficzne -- Barwy  bezpieczenstwa i  znaki
bezpieczenstwa"Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
20086 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 80z 2006 r., poz. 563).

¢ Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Inne normy i przepisy nieprzywotane obowigzujgce na dzien 25.04.2016 r.



Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe:
1. Wewnetrzne linie zasilajace.
Instalacja oswietlenia podstawowego.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja oswietlenia kierunkowego.
Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacja elektryczna do zasilenia w energie elektryczng urzadzen sanitarnych
Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwprzepieciowa.

© ® N o s LN

System alarmu pozarowego.

lll. Parametry energetyczne obiektu, stan istniejgcy
Budynek bedzie zasilany kablem 5x YKXS 1x120mm2 ze zitgcza kablowego, ktorego proponowana
lokalizacja zostata pokazana na rzucie parteru. Ziagcze kablowe z pomiarem energii nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania, na rysunku wskazano jednie lokalizacje proponowana do ustawienia urzadzen.
Rozdzielnice Glowna obiektu RGNN nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu parteru

(pom.13).
Z projektowane] rozdzielnicy RG zostang zasilone pozostale odbiory oraz rozdzielnice do zasilania

urzadzen wentylacji techniki kinowej oraz scenicznej.
W rozdzielnicy RG zostanie zamontowany gléwny wylgcznik pradu w postaci wyzwalacza
wzrostowego, natomiast przycisk zdalnego zadziatania, nalezy zamontowaé przy gtéwnych wyjséciach z

budynku zgodnie z rysunkiem EQ5.

IV. Zasilanie

Projektowang rozdzielnice gtéwna kina RGNN zasilono kablem typu 5x YKXS 1x120mma2.

Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ jak na rysunku. Ze zigcza kablowego nalezy wprowadzi¢ kabel do
budynku do rozdzielnicy gtéwnej.

Zdalny przycisk PWP zlokalizowano cbok wejs¢. Schemat zasilania przedstawia rys. nr E08

W rozdzielnicy RG projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 .

V. Oswietlenie
Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktérych typy oraz rozmieszczenie
pokazano na rzutach EQ1-E03.
Przewiduje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw ze zrodtem swiatlta $wietlowkowym
oraz LED typu i wiasciwosci podano w specyfikacji technicznej dotaczonej do opracowania. Instalacje
oswietleniowa zasili¢ z projektowanych rozdzielnicy przewodami YDYzo 3x1,5mm2. Przewodami YDYzo



4x1,5mm? w przypadku zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw wyposazonych w moduf awaryjny.
Przewody osSwietleniowe nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku ukladania
instalacji w scianach gipsokartonowych lub drewnianych; w tynku w przypadku écian murowanych i
tynkowanych. Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podioza. taczniki
montowac na wysokosci 1,2-14m. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet
bryzgoszczelny.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen w lokalu przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-
1:2002 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu).

Minimalne natezenie o$wietlenia wynikajace z przeprowadzonych obliczen wynosi:
- w pomieszczeniach biurowych min. 500 Ix

- w zadaszeniach wejscia min. 20-30 Ix

- w pomieszczeniach komunikacyjnych min. 100 Ix,

- szatnie, pomieszczenia socjalne, umywalki, tazienki, toalety min. 200 Ix.

Nad wyjsciami projektuje sie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujacymi
kierunek ewakuacji. Oprawy o$wietlenia zasila¢ z tego samego obwodu (bezpiecznika) co oprawy
oswietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu, tak aby kazdy zanik napiecia na obwodzie
koncowym spowodowat zalgczenia sie oswietlenia awaryjnego w danej strefie. Podczas zaniku napigcia
oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie 1 Ix w ciggu komunikacyjnym (na wysokosci 20 cm nad
posadzka) oraz natezenie 5 Ix przy urzadzeniach pozarowych po za drogg ewakuacji.

Do sterowania oswietleniem bedzie stuzy¢ system facznikow i przyciskow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a w szczegoélnosci:

§ 181 tech. war. budynkéw 6:

W pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy wytaczonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowac
oswietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkod wynikajacych z uktadu budynku, drég komunikacji ogolnej
lub sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji.

Zgodnie z tymi zapisami zaprojektowano oswietlenie przeszkodowe, jako listwy led (J1) wzdluz

stopni schodow, zasilanie napieciem 24V,

VI. Instalacja silowa oraz gniazdowa

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 Wszystkie
gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE. Obwody
zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wylgcznikami nadmiarowymi.

Obwody 3-fazowe, zasilajace gniazda 3-f, urzadzenia technologiczne oraz rozdzielnice nalezy
wykonac przewodami typu YKY, YDYzo 5-cio zylowymi. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3m od
posadzki, w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych na wysokoéci 1,2m.

W WC dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé system przyzywowy, skladajgcy sie z
przycisku pociagowego umozliwiajacego przywotanie, buczka z lampka umieszczonego nad drzwiami do
WC oraz kasownika i transformatora. Osprzet w WC dla oséb niepetnosprawnych montowaé na

wysokosci max 1,1m.



wysokosci max 1,1m.

Rozdzielnica kottowni RK posiada¢ bedzie wiasny wylgcznik awaryjny zasilania (WRK)
zlokalizowany obok wejscia do kottowni na wysokosci 1,4m. Jako przycisk dobrano aparatm
Wytacznik projektuje sie jako grzybkowy.

Kotlownia wymaga systemu detekcji gazu i zaworu ”na elewacji odcinajacego doptyw
gazu. Dobor urzadzen oraz dostawa, zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W niniejszym opracowaniu
przewidziano jedynie zasilanie dla urzadzen systemu detekcji gazu.

System monitoringu gazu typu A obejmuje detektory (czujniki metanu) typu DEX-12,
elektrozawér* odcinajgcy doplyw gazu do urzgdzen, centralke monitorujgcg oraz sygnalizacja
dzwiekowo — wzrokowg doprowadzong do pomieszczenia obstugi technicznej. Detektor nalezy umiescic
maks. 30 cm pod stropem wg zalecen producenta nad kottem. Dostawca np.m

W przypadku wychwycenia przez detektor przekroczonej dolnej granicy wybuchowosci metanu
nastepuje automatyczne zamkniecie doplywu gazu poprzez elektrozawdr. Otworzenie elektrozaworu
mozliwe jest tylko recznie po usunieciu przyczyny ich zamkniecia. Wylgcznik doplywu energii
energetycznej winien znajdowac sie poza pomieszczeniami, w ktérych zainstalowane sa urzadzenia
gazowe.

Zawor szybkozamykajacy zamontowany bedzie na zewnatrz kottowni w szafce zlokalizowanej na

scianie na zewnatrz budynku — zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej.

VIl. Instalacja odgromowa i wyréwnania potencjalow

Projektowany budynek posiada obecnie instalacje odgromowa, jednak jest ona zniszczona i
nadaje sie do wymiany.

Na dachu budynku przewiduje sie wykorzystanie poszycia dachowego z blachy o grubosci
>0,5mm jako zwody poziome chronigce budynek przed bezpos$rednim uderzeniem pioruna. Zwody
instalacji odgromowej potaczy¢ z uziomem otokowym za pomoca przewodow odprowadzajacych. Zwody
pionowe wykona¢ drutem stalowym, ocynkowanym fi 8mm umieszczonym w bhruzdach w rurach
oslonowych pod tynkiem.

W miejscach przewidzianych do wykonania ztgcz kontrolnych, potaczenia uziomu otokowego z
pionowymi zwodami instalacji odgromowej oraz do wykonania potaczen wyréwnawczych, nalezy
wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany 30x4 z zapasem min. 1,5 m ponad poziom gruntu. Polaczenia takie
wykonac za pomocg spawania lub poprzez skrecanie za pomoca ztaczek odgromowych uniwersalnych.
W celu uniknigcia galwanicznego napiecia sterujgcego nie nalezy dopuszczaé do wyprowadzenia
elementow instalacji uziemiajgcej z betonu do ziemi.

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano uziom otekowy. Uziom instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie ptaskownik FeZn 30x4
ukiadany w koto budynku. Ptaskownik nalezy ukfadac , na sztorc”, to znaczy pionowo diuzszym bokiem.
Ptaskownik nalezy zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem zgodnie z normg DIN 48833. Przy

wykonywaniu uziomu nalezy zachowac galwaniczng ciggtosc potgczen ptaskownika na catej diugosci. Z



instalacji uziomu, wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany o przekroju min 30x4 mm do ztacz kontrolnych
zamontowanych w skrzynkach zamykanych na klucz lub w studniach doziemnych np. firmym
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej wyprowadzic na wysoko$¢ min. 1,5 m od
powierzchni ziemi. Przewody uziemiajgce instalacji polgczen wyréwnawczych wewnatrz budynku
wyprowadzi¢ na wysokosc min. 1,5 m od powierzchni posadzki. Nalezy wykonaé miejscowe poigczenia

wyrownawcze. Oraz Ulozyc szyne wyréwnania potencjalow w koto catego pomieszczenia w kottowni.

Uwaga:

1. Po kazdym wytadowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczeciem i po zakonczeniu
sezonu burzowego, nalezy wykona¢ ogledziny dachu pod katem sprawdzenia ewentualnych uszkodzen.
W wypadku uszkodzenia, nalezy je niezwlocznie naprawic.

2. Nalezy dokonywac okresowej kontroli ogranicznikow przepie¢. W wypadku uszkodzenia, nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

3. Nalezy okresowo dokonywac kontroli miejscowych pofgczen wyréwnawczych. W wypadku
uszkodzenia, nalezy wymienic uszkodzone elementy.

W rozdzielnicy RG przewiduje si¢ zainstalowanie ochronnikow przeciwprzepigciowych

kl. I+ II w celu obnizenia wartosci przepigcia.

Vill.Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukiadzie sieciowym TN-S przez wkladki bezpiecznikowe
oraz  wylaczniki  instalacyjne  nadmiarowopradowe. Ponadto  zaprojektowano  wylgczniki
przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe stanowigce ochrong przeciwporazeniowg uzupetniajgca. W
budynku potgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy RGNN,
metalowg konstrukcje elementow konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe korytka i drabinki instalacyjne, metalowe kanaly wentylacyjne, metalowe urzadzenia
technologiczne, przewody i obudowy narazone na niekorzystne dzialania elektrostatyki oraz przewody
ochronne PE. W obiekcie nalezy stosowac polaczenia wyrdwnawcze igczac wszystkie czesci
przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Czesci przewodzace, jednoczesnie
przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia. Przewod ochronny PE musi posiadaé

ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny zadnym wytacznikiem). Wszystkie potaczenia przewodéw



biorgeych udzial w ochronie przeciwporazeniowe] nalezy wykona¢ w sposéb trwaly w czasie |

zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe

zgodnie z norma.

Za wytacznikiem roznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani fgczy¢ go z

przewodem PE.

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, WC nalezy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz

innych urzadzen elektrycznych, tgcznikéw i opraw oswietleniowych przestrzega¢ wymiarow stref

ochronnych.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system sygnalizacji pozarowej w budynku Kina Swit w

Zwoleniu .

Projektuje sie system oparty o centrale SAP firmy mm Nalezy wykonaé

instalacje alarmu pozarowego w budynku,

Przewiduje sie calkowitg ochrone budynku systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong objete zostana wszystkie pomieszczenia.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie, jako podstawowych czujek
wielosensorowych dymu i temperatury, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu
pozarow. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe odpowiednie dla swojej klasy. Wszystkie uzyte
urzagdzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu centrale mikroprocesorowg
wspolpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w pelni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiagnigcie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogoélng dwustopniowg alarmowania.
Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie
lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$¢ polgczenia czujek w jedna strefe dozorows i
ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. keincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.
Zakiada sie catodobowag obstuge obiektu.
Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze,

Proponuje sie ustawienie czasow:



T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsfuge centrali,

T2 =6 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =6 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

Alarm |l Stopnia nastgpi wowczas gdy, dojdzie do:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP w koincydencji z czujka lub innym urzadzeniem,

zadzialania dwoéch lub wigcej detektorow, przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-

sterujgcych.

. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokétami,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly schematy danej
rozdzielnicy, a w rozdzielnicy glownej RG dokumentacje powykonawcza,

dokladng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

Wykonawca moze zastosowac elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych co najmniej rownowaznych oraz uzyskania
pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

Opis techniczny oraz cze$c rysunkowa stanowia integralng cato$¢. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie
nalezy traktowac jako ujete w catym opracowaniu.

Zaleca sie aby wykonawca przed przystapieniem do wyceny zadania udat sie na obiekt w
celu odbycia wizji lokalnej i lepszego zrozumienia zakresu oraz specyfiki zamowienia.

Niniejszy projekt jest projektem instalacji wnetrzowych, zgodnie ze zleceniem, nie obejmuje
on zewnetrznych urzadzen energetycznych oraz innych przytgczy mediow w terenie.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1./ Bilans mocy

Moc zainstalowana:

Pi = 146,6 kW

Moc szczytowa:

Ps = Z Pix kj = 146,6 x 0,55 = 80,63 kW

Wspoélczynnik jednoczesnosci:



1.2./ Sprawdzenie kabla nn zasilajacego RG na obcigzalnos¢ dlugotrwala.

Prad obcigzenia catego WLZ

P 80630

L= = =122,584
" VBU, cosp  /3-400-0,95

Z tego wynika, ze nalezy dobra¢ zabezpieczenie typu NHOO gG I=125A

Dobdr kabla ze wzgledu na obcigzalnosc diugotrwala:
Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia /, oraz dobranego zabezpieczenia o pradzie znamionowym

125A [, nalezy wyznaczy¢ minimalng dlugotrwalg obcigzalno$¢ pradowg [z :

|BSI|1SIZ
[21,45%1;
Sk, o L6%125

2= e Z =

1,45
k,- wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny:

=137,93A

laslhslz = 122,584 <1254 <137,934 - warunek spetniony
Wyznaczona wartos¢ [z stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Dobierany przewéd musi
speiniac nastepujgca zaleznosé:
ly=k,* ], 21, = 1874 21254 -warunek speiniony
Dobrano przewod 5x YKXS 1x120mm2
1,, - diugotrwala obcigzalnos$¢ przewodu,

1'/ - diugotrwata znamionowa obcigzalnos¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,

kl, - wspofczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy utozenie przewodu lub kabla.

1.3./ Dobor ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia.

Uou <3,0%
Ps = 52,56 kW
S =50 mm2
=40 m.

T 100-7,, -f,,.,zj _ IOO.80630._4? 0.32%
- 7 Syz (U,)" 56-120-(400)°

0,32% = 3,0% - warunek jest spefniony



Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sebastian Lisek

Sprawdzit:

mgr. inz. Erwin Antoni Niewiarowski



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:
Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

oraz przepiséw wykonawczych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 r.).

1. Zakres robot:

- montaz szafek rozdzielczych,

- budowa projektowanych linii kablowych nn,

- montaz projektowanych rozdzielnic elektrycznych,
- montaz projektowanych instalacji elektrycznych,

- montaz polfgczen wyrownawczych.

- montaz instalacji odgromowej

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:
Istniejgca urzadzenia energetyczne znajdujaca sie na terenie inwestycji.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8 m podczas pracy montazu instalacji odgromowej na dachu,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

- Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata w skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewlasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

- Zagrozenie pozarem w skutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia ognia.

4, Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wiacznie z

dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

- Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé, aby $rodki

te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Zaleca sie wykonywac prace na wysokosci z uzyciem podnosnika samochodowego badz rusztowan

oraz paséw bezpieczenstwa.

- Apteczka pierwszej pomocy.

- Telefon komarkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

- Wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wylaczonych spod napiecia oraz stosowanie

odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia.
- Przy robotach zwigzanych z wykopami zwigzanymi z uziomem instalacji odgromowej zaleca sie

wyrazne oznakowanie ((WYKOPY") i ogrodzenie miejsca robét.

6. Wplyw na srodowisko
Inwestycja nie wptywa negatywnie na otaczajace $rodowisko naturalne.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sebastian Lisek

Sprawdzit:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski



