SZCZEGOL PODEJSCIA

POD WODOMIERZ W BUDYNKU

DLA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH DN 25-50 mm

ZZ - zespot zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem
zgodnie z normg PN-EN 1717

25
§ z instalacja
] " wodociggowa
25| |- DNso
redukcja DN 50/dn25 L=545mm =
kolano przejsciowe
PE/stal dn63 x dn30 kolano DN 30
Z wewngtrznym gwintem miejsce na P N
stalowym wodomierz I~
PE dn63 x 5,8 redukcja DN 25/dn50
77 800mm
zawor odcinajacy
I,
wejscie przytacza wodociggowego do budynku
od przewodu ulicznego
~
Dla wszystkich typéw polaczen wodociagowych DN 25-50 mm
Srednica Dlugos¢ zestawu wodomierzowego
$rednica polaczenia (wodomierz wraz z lacznikiem
i wydajnosé wodociagowego i 2 zaworami przelotowymi)
wodomierza . .
od-do na $cianie w studzience
0-Qmm/h DN (mm) L (mm) L (mm)
@ 20mm -5 25-40 425 500
@25mm-7 40-50 545 630
@40 mm - 20 50 660 730
UWAGA !
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