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i Uwaga:

% 1. Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z przpisami prawa budowlanego

! oraz obowigzujgcymi normami

o @ 2. Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzystac poszycie z blachy o

grubo$ci nie mniejszej niz 0,5mm, w przypadku cienszej blachy nalezy

wykonac

zwody poziome na dachu z drutu FeZn fi8.

3. Zwody pionowe z drutu FeZn fi8 w bruzdach w cegle w rurze ostonowe;j.

4. Ztacza kontrolno-pomiarowe instalacji wykona¢ w studzienkach doziemnych

np. firmy Elko-Bis.

5. Wszelkie potgczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozjg smarem do tego

przeznaczonym.

6. Jako uziom projektuje sie uziom otokowy z bednari FeZn 30x4, w miejscach

wskazanych ztgcz kontrolno-pomiarowych

wyprowadzi¢ bednarke ponad poziom gruntu i zkonczy¢ zaciskiem
drut-ptaskownik w studzience doziemne;j.

5%" 7. Wszelkie elementy wystajgce takie jak kominy, nalezy zabezpieczy¢

iglicami kominowymi wystajgcymi 0,5m powyzej chronionych elementow.

{Jﬁ 8. Uziom otokowy pokazano na rzucie parteru.
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