1. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody grzewczej :

Cisnienie wstepne
Po=pst+0,2=0,1+0,3=0,4 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=0,4+0,5=0,9 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=09+1,5=24bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie koncowe:
Pe = psv—0,5=3,0-0,5 = 2,5bary

Pojemnos¢ instalacji 800
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:
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wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 70°C — 0°C
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=18,241

1.2 Dobér zaworu bezpieczenstwa:
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G=4,4x10*x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 800 = 0,35kg/s

3mm

Ac — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,27
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara
Dobrano zawor bezpieczenstwa 1/2” 3 bary

Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania
instalacji zastosowano reduktor cisnienia dn25 nastawa 3 bary.
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