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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA ,SWIT” PRZY UL. LUBELSKIE] 6 W
ZWOLENIU DZIAEKA NR GEOD. 5511/1.

Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku polegajacej na:

- rozbudowie istniejacego budynku w kierunku wschodnim,

- zamurowaniu otworéw drzwiowych,
- wykuciu nowych otwordw drzwiowych wraz z obsadzeniem nadprozy stalowych,

- wzmocnieniu istniejacych scian murowanych,
- wzmocnieniu i wymianie elementow konstrukcyjnych istniejacej wiezby dachowej.
Zakres projektu obejmuje:

1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

2. Rysunki konstrukcyjne

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostka projektowania,

Opinia geotechniczna ze stycznia 2014r,

Ekspertyza techniczna budynku kina ,Swit” przy ul Lubelskiej 6 w Zwoleniu,
Wymagane decyzje, uzgodnienia i postanowienia,

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Polskie Normy:

= PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

«  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

*  PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czesc¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

=  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem

»  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenia wiatru

» PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

»  PN-EN 1995-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesc¢ 1-
1: Postanowienia ogodlne. Reguty ogodlne i reguly dotyczace budynkow.

= PN-EN 1997-1:2013 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc 1: Zasady
ogolne



OPIS TECHNICZNY

OGOLNY UKLAD KONSTRUKCYINY

Projektuje sie trzy niezalezne obiekty konstrukcyjne zwane dalej jako:

- Budynek istniejacy
Budynek z dachem dwuspadowym o konstrukcji nosnej w postaci wigzarow
dachowych, opartych na zewnetrznych scianach murowanych. Wiezba zaliczana do
typu krokwiowo - kleszczowego. Fundamenty w postaci muréw pétdzikich, wykonane
z elementow sortowanych lub rozdrobnionych narzutowych.

- Rozbudowa
Budynek o uktadzie scianowym, poprzecznym wzgledem elewacji istniejacego
budynku. Dach jednospadowy o konstrukcji w postaci ptatwi stalowych opartych na
$cianach murowanych. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Projektuje sie
posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

WARUNKI GRUNTOWO -~ WODNE

Na podstawie Opinii Geotechnicznej ze stycznia 2014r. w poziomie posadowienia
wystepuja gliny w stanie plastycznym o IL=0,35 oraz piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym o ID=0,5. Do gtebokosci wiercenia tj. 3,0m i 5,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych | administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. /Dz.U.Nr 126, poz.839 paragraf 5 ust. 3 oraz paragraf 6 i 7/ kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne podtoza
proste

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod terenowym nadzorem specjalisty -

geotechnika.

OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
« obcigzenia state zgodne z warunkami i materiatami ujetymi w projekcie
architektury;
= obcigzenia technologiczne zgodnie z PN - EN lub wytycznymi branzowymi (wg
specyfikacji poszczegdlnych urzadzen);
= obcigzenia zmienne zgodne z PN - EN.

Obcigzenia uzytkowe:
Obcigzenie sniegiem: 11 strefa obcigzenia $niegiem,
Obcigzenie wiatrem: I strefa obcigzenia wiatrem,

ROBOTY ZIEMNE

- Roboty ziemne w odleglosci do 2m od istniejacych fundamentéw wykonywac
recznie

- Uwaga: podczas wykonywania wykopu, w przypadku pojawienia sie nasypow
niekontrolowanych nieujetych w badaniach geologicznych, nalezy je wymieni¢ na
warstwe piaskowa o zageszczeniu min do IS>0,95, po wykonaniu wymiany gruntu nalezy
wykona¢ sondowanie, okreslajgce wskaznik zageszczenia, z czego nalezy sporzadzi¢
pisemny protokof.

- Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopdw
przed wodg

- Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia nosnosci.

- W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac wykop do zadanego poziomu i
niezwiocznie wykonac warstwe chudego betonu gr. min. 10cm pod fundamentami

- Warstwe chudego betonu wytozy¢ podwdjng warstwa papy termozgrzewalnej.

- W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty | posadzki przyziemia przed przemarzaniem.,



- Odwodnienie z dachu oraz poszczegdlnych stropow powstajacych w trakcie wznoszenia
konstrukcji odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje prowadzace wode musza byc
szczelne z dodatkowa obudowa, a teren przylegajacy do obiektu - utwardzony, z
nadaniem spadku 5% w kierunku od scian budynku,

FUNDAMENTY
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych o wysokosci 0,4m i szerokosci

0,4m. Poziom posadowienia na poziomie posadowienia fundamentow istniejacego
budynku, tj. 1,15m ponizej poziomu terenu.

Fundamenty uktadane z betonu klasy C25/30 W8 i zbrojone stalg A-IIIN. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na warstwach gruntow nosnych. Nasypy niekontrolowane nalezy
wymieni¢c na warstwe piaskéw zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja
fundamentéw wg projektu architektury.

Sciany fundamentowe 2z bloczkéw betonowych gr. 25cm zakonczone wiencem o
wymiarach 25 x25 cm zbrojonym stalg A-IIIN.

SLUPY ZELBETOWE
Projektuje sie stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyzej

rzednej 0,00m z betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach: 25x30cm.
Otulenie pretow gtownych w czesci podziemnej 5cm, w czesci nadziemnej 3cm.

TRZPIENIE ZELBETOWE

Projektuje sie trzpienie zelbetowe usztywniajace sciany murowane, uktadane z betonu
C20/25W8 do poziomu 0,00m, powyzej rzednej 0,00m z betonu C20/25. Trzpienie
zbrojone stala A-IIIN o wymiarach 25x25cm. Otulenie pretow glownych w czesci
podziemnej 5cm, w czesci nadziemnej 3cm.

WIENCE ZELBETOWE
Projektuje sie wience zelbetowe usztywniajgce sciany murowane, uktadane z betonu

C20/25. Wience zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach 25x25cm.

BELKI ZELBETOWE
Projektuje sie belke zelbetowg, uktadane z betonu C25/30. Belka zbrojona stalg A-IIIN o

wymiarach 30x45cm.

SCIANY MUROWANE

Sciany murowane wewnetrzne nosne z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci
15MPa polaczonych na zaprawie klasy M7. Sciany murowane zewnetrzne z elementow
murowych o klasie wytrzymatosci 10MPa potaczonych na zaprawie klasy MS5. Nadproza
strunobetonowe NSW14. W dwoch miejscach wystepowania otworow drzwiowych w
scianach dziatowych przy istniejacym budynku, nadproza nalezy obsadzi¢ w istniejacej
scianie murowanej w poprzednio wykonanych w tym celu gniazdach, gtebokos¢ oparcia
20cm.

KONSTRUKCJA DACHU
Projektuje sie ptatwie stalowe z IPE200 oparte na scianach murowanych zakonczonych

wiencem oraz projektowanej belce zelbetowej.

WZMOCNIENIE $CIAN

W zwigzku z dziataniem duzych sit rozporowych od wigzaréw dachowych projektuje sie
wzmocnienie istniejacych scian pomiedzy osiami II i III. Zgodnie z obliczeniami stosujac
sie do kryteriow Eurocodu nosnos¢ muru na rozcigganie przy zginaniu zostala
przekroczona. Kierujac sie natomiast wskazaniami normy PN 82/B, ktora obowigzywata w
okresie wznoszenia budynku naprezenia w scianie sg mniejsze od dopuszczalnych

W zwigzku z powyzszym nalezy wzmocni¢ obie Sciany na ktére przekazywane sg sity
boczne od wiezby dachowej. Projektuje sie zatozenie wiencéw na poziomach gérnym



Sciany oraz poziomie sit rozporowych z wiezby w systemie #j§#p#p Jest to system
proponowany, mozna go zastapic innym o nie gorszych witasciwosciach, po uzyskaniu
akceptacji Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. Tok postepowania:

- w poziomych warstwach zaprawy wycigc szczeliny na gtebokos¢ 70mm - w co drugiej
warstwie

- wyczysci¢ szczeline za pomoca odkurzacza i zmoczy¢ wodg

- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe np. JutEEag=e® o grubosci 10mm

- wepchngé pret”w zaprawe w celu uzyskania w celu uzyskania petnej otuliny

- wprowadzic¢ nastepng warstwe zaprawy

- wepchna¢ drugi pret do zaprawy w celu catkowitego zatopienia preta w zaprawie

- pokry¢ pret kolejng warstwa zaprawy i wyréwnac powierzchnie

- zraszac wypetnienie co jakis czas

- wypetni¢ ewentualne nierownosci

WYKONANIE NADPROZY STALOWYCH POD NOWE OTWORY

W zwiazku z wykonaniem nowych otworow w istniejgcych $cianach projektuje sie
nadproza stalowe z 2 ceownikéw ekonomicznych CE180:

- wykonanie poduszek betonowych jako stabilng baze pod oparcie belek
- wykonanie bruzdy w murze z jednej strony

- wyczyszczenie bruzdy | przemycie zaczynem cementowym

- obsadzenie belki stalowej

- wykonanie bruzdy w murze z przeciwnej strony

- wyczyszczenie bruzdy i przemycie zaczynem cementowym

- ohsadzenie belki stalowej

- skrecanie belek srubami, szpatdowanie cegta,

- wyciecie otworow ponizej nadprozy

WZMOCNIENIE I REKNSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE)
Zgodnie z Ekspertyza Techniczng projektuje sie rozebranie konstrukcji wiezby dachowej
nad fragmentami szczytowymi i wierne odtworzenie tych konstrukcji drewnem klasy C27.

W zwigzku ze zwiekszeniem obcigzenia kleszczy traktu gtownego w przedziale osi I - IV
(instalacje urzadzen wentylacyjnych, obliczenia dach A) projektuje sie w tym obszarze
wymiane kleszczy o identycznych cechach geometrycznych do istniejacych (2x 7x16cm) z
drewna klasy C30.

W zwigzku z wykonaniem kurtyn sceny oraz mostéw oswietleniowych, co zwiekszy nam
obcigzenie konstrukcji wiezby traktu gtdwnego (obliczenia dach B) w przedziale osi IV - V
projektuje sie wzmocnienie stupkéw deskami, ktore nalezy wykonac¢ dwustronnie z desek
gr. 32 mm. Deski nalezy przybijac do krokwi gwozdziami Zn karbowanymi 3 x 70 mm.
Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Wzmocnienie stupkowi
nalezy wykonac z drewna klasy C30.

Nalezy rowniez wymienic istniejgce kleszcze na kleszcze o przekroju 2x 7x20cm klasy

drewna C30.

Projektuje sie catkowita wymiane istniejacego poszycia dachowego z desek na catej
powierzchni dachu.

Prace zwigzane z wymiang i wzmocnieniem elementow wiezby wykonywac¢ po
wczesniejszej rozbidrce elementow obcigzajacych konstrukcje (poszycie dachu, ocieplenie
itd.) Przed wzmocnieniem wszystkie elementy wiezby nie podlegajace wymianie nalezy
oczyscic i podwojnie zaimpregnowac.

Projektuje sie wymiane istniejacego poszycia dachowego z desek



PODEST POD WENTYLATOR

Zgodnie z Ekspertyza Techniczng, stropy stato-ceramiczne, mino niewielkiego
przekroczenia naprezen w belkach, nadajg sie do dalszej eksploatacji bez ingerencji
remontu.

W zwigzku z konicznoscig ustawienia wentylatora N1/W1 projektuje sie podest w
pomieszczeniu 2/3, wykonany z IPE140 osadzonych w wiencu zelbetowym, usytuowany
ponad powierzchnig istniejacego stropu stato-ceramicznym, dzieki czemu nie zwiekszy sie
obcigzenie dziatajace na istniejacy strop.

ISTNIEJACY STROP ZLEBETOWY

Projektuje sie wykonanie nowej sceny z ksztattownikow stalowych w miejsce istniejacej
sceny drewnianej. Obcigzenia state wielkosci 0,6kN/m2 nie przekrocza wielkosci obcigzen
od istniejgcej sceny, a sposob uzytkowania nie ulegnie zmianie. W zwiazku z powyzszym
nie projektuje sie wzmocnienia istniejacego stropu zelbetowego na ktérym ustawiona jest
scena. Przy wykonywaniu rozbiorki istniejgcej sceny nalezy wezwac projektanta.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYINE

Beton: C16/20; C20/25; C20/25wW8 C25/30; C25/30W8
Stal zbrojeniowa: A IIIN

Beton podktadowy: C8/10

Stal konstrukcyjna: S$235

Drewno: C30, C27

ZABEZPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa

obowigzujacych w Polsce.

Powinien w szczegolnosci:

* podporzadkowac sie wszystkim przepisom, zapewniajacym bezpieczenstwo na placu
budowy, drogach publicznych i prywatnych,

» postawic straznikow przy wszystkich robotach prowadzonych na drodze publicznej,

* nie zatadowywac samochodow ciezarowych na drodze publicznej, za wyjatkiem
uzyskania specjalnej na to zgody,

» dostarczy¢ i zamontowac drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu
budowy, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez odpowiedni urzad administracyjny,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zaistniate wypadki od daty uzyskania

pozwolenia na rozpoczecie robot.

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z
projektem, pozwoleniem na budowe, obwigzujgcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty wykonywac we wspolpracy z geodetq i geotechnikiem.

Opracowat: mgr inz. Maciej tapaiak

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL

mar inz. arch. Andrzej Grajter mgr. inz. Piotr Kaminski
upr. nr B£/13/90 upr. nr PDL/0092/PO0OK/10



