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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- umowa

- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji i klimatyzacji w
modernizowanym budynku kina Swit w Zwoleniu. Budynek sktada sie z
czesci istniejgcej i z czesci dobudowanej projektowane;.

1.2 Zalozenia projektowe dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Lato Zima
Temperatury zewnetrzne +32°C -20°C
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna 45% 90%
Temperatura wewnetrzna
W Sali kinowej +25°C+2°C 20°C+2°C
Pomieszczenie operatora +25°C+2°C 20°C+2°C
Sala préb +25°C+2°C | 20°C+2°C
Biura - 20°C+2°C
Toalety, - 20°C+2°C
Korytarze, - 16+2°C
Pom. Tech. | gospodarcze - 16+2°C

Poziom hatasu

— biura 40dB(A)

- sala kinowa 40dB(A)
- sala préb 45dB(A)
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- pom. Techniczne, gospodarcze 60dB(A)
e Okna projektowane U=max.1,3W/m?K, wsp. Przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego gn=0,7

2 CZESC SZCZEGOLOWA
2.1 Wentylacja

Dla kazdej funkcji w budynku zastosowano niezalezne centrale wentylacyjne.

Uktad N1/W1 — sala kinowa

Dla sali kinowej zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg z wysokosprawnym
odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana na pietrze technicznym. Swieze
powietrze jest pobierane z czerpni $ciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie dachows.
Centrala pracuje na 100% $wiezego powietrza.

Centrala ma funkcje chtodzenia oraz ogrzewania i jest odpowiedzialna za utrzymanie
parametréw w pomieszczeniu.

Nie przewiduje sie nawilzania.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekcji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chfodnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacjg

- automatyka umozliwiajgca utrzymanie temperatury w pomieszczeniu oraz regulacja
wydajnosci od wskazan czujnik COsz.

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.

W kanale wyciggowym nalezy zlokalizowac¢ czujnik CO2. Wydajnos¢ centrali bedzie
regulowana od ilosci oséb w Sali. Natomiast priorytetem jest utrzymanie zgdane;j
temperatury w pomieszczeniu.

Kanaty z centrali sg prowadzone nad sufitem podwieszonym w Sali kinowej. Do
nawiewu zaprojektowano anemostaty wirowe z nastawianym kierunkiem nawiewu
powietrza poprzez sitowniki. Powietrze ciepte jest nawiewane pionowo w dét,
powietrze schtodzone poziomo. Nawiewniki sg wyposazone w termostaty.

Wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych w scianie.

W okresie nocnym nalezy zmniejszy¢ wydajno$¢ wentylacji do minimum, poprzez
ustawienia na sterowniku centrali oraz zaprogramowac wytgczanie chtodzenia latem
W nocy.

Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu. Skrzynki rozprezne

anemostatow izolowane od wewnatrz.

Na przejsciach kanatéw przez przegrode wydzielenia p.poz. zastosowano klapy
p.poz. o odpornosci EIS-120 sterowane, z sitownikami.

Z tej samej centrali doprowadzone jest powietrze do hallu wejsciowego do kina.
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Nad drzwiami wejsciowymi do hallu zastosowano kurtyne powietrzng wodng.

Z toalet wyprowadzono niezalezne wyciggi ponad dach.

Bilans powietrza

Nr Opis pom. | Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢é llos¢ | llosé system
pom powietrza | os6b | wymian
Naw/wyw
[m? | [m] |[m? [m®/h]
Sala 169,3 | Sred. 1134,3 5500/ 189 4,8 N1/ W1
kinowa 6,7m 5500
Hall 578 | 29 167,6 900/ 590 30 53 N1/W1
wejsciowy
toalety -/ 360 WT2
Kabina 12,7 2,4 30,5 150/ 150 1 5 N1/W1
projekcyjna
Pom. 300 | 24 72,0 50/50 - 0,7 N1/W1
techniczne
Pom. 133 | 24 31,9 50/50 - 1,2 N1/W1
techniczne
Razem: | 6650 / N1/W1
6340

W pomieszczeniu kabiny projekcyjnej zaprojektowano klimatyzator typu split Scienny.
Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na elewaciji.
Klimatyzator w opcji pompa ciepta. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢
do pomieszczenia toalet i wigczy¢ w syfon zlewu.

Uklad N2/W?2 — sala préb i zaplecze

Niezalezna centrale zaprojektowano dla Sali prob oraz zaplecza socjalnego. Centrala
zostata podwieszona w korytarzu.

Swieze powietrze jest pobierane z czerpni $ciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie
dachowa. Centrala pracuje na 100% $wiezego powietrza.

Centrala ma za zadanie doprowadzac niezbedng ilo$¢ powietrza ze wzgledow
higienicznych.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacjg

- automatyka

Centrala w obudowie samono$nej, izolowana termicznie i akustycznie.

Utrzymanie wtasciwej temperatury w pomieszczeniach za pomocg grzejnikdw oraz w
wybranych pomieszczeniach za pomocg klimatyzatorow.
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Nie przewiduje sie nawilzania.
Kanaty z centrali sg prowadzone nad sufitem podwieszonym. Nawiew za pomocg

anemostatow nawiewnych ze skrzynkami rozpreznymi. Wycigg za pomocg

anemostatow lub kratek wentylacyjnych montowanych na kanale pod stropem.

Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu.

Osobny wycigg wyprowadzono z toalet ponad dach.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢ llos¢ | llosé system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] | [m] |[m°] [m®/h]

piwnica 60,1 2,3 138,23 250/ 100 - 1,7 N2/W2

Toalety w -/ 150 - WT1

piwnicy
10 Salapréb | 68,5 | Sr.3,2 219,2 450/ 400 14 2 N2/W2
11 Pokoj 6,8 3,0 20,4 60/ 60 2 3,0 N2/W2

dyrygenta
12 biuro 8,3 3,0 24,9 60/ 60 2 2,4 N2/W2
13 rozdzielnia | 4,3 3,0 12,9 60 /60 - 4,6 N2/W2
14 korytarz 11,8 2,5 29,5 50 /50 - 1,6 N2/W2
15 Obstuga 8,6 3,0 25,8 60/ 60 1 2,6 N2/W2

sceny

Razem: 990 /940 N2/W2

W pomieszczeniu Sali préb zaprojektowano klimatyzatory typu split Scienne.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na elewacji.

Klimatyzatory w opcji pompa ciepfa. Skropliny z jednostek wewnetrznych
odprowadzi¢ do pomieszczenia toalet i wigczy¢ w syfon zlewu.

2.2 Wytyczne dla central wentylacyjnych

Zaprojektowane centrale posiadajg certyfikat Eurovent na program doborowy oraz
urzgdzenie. Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania normy Ecodesign. Urzgdzenia
bedg dostarczone na budowie w gotowych sekcjach. Niedopuszczalne jest
dostarczenie urzgdzeh w paczkach, do montazu na budowie. Obudowa centrali
wykonana jest z dwoch warstw blachy ocynkowanej malowanej. Pomiedzy blachami
znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 45 mm. Konstrukcja centrali jest
bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkow cieplnych. Drzwi inspekcyjne w
urzgdzeniu mocowane sg na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledow bezpieczenstwa
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sosowane sg zamki dwustopniowe pozwalajgce na wyréwnanie cisnienia w
przypadku koniecznosci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy urzgdzenia.
Centrale bedg wyposazona w wymiennik obrotowy charakteryzujgcy sie

wysokg sprawnoscig odzysku ciepta oraz chtodu a takze odzyskiem wilgoci. W
centralach o wydajnosci powyzej 4000m3/h wymiennik obrotowy jest wyposazony w
system zabezpieczajgcy przed podmieszaniem powietrza wycigganego do
nawiewanego. Maksymalny przeciek powietrza do nawiewu na poziomie 0,1 %.
Wymiennik bedzie napedzany silnikiem ze zmienng predkoscig obrotowg. Wymiennik
pracuje zarowno w trybie odzysku ciepta oraz chtodu. Sekcja wymiennika
obrotowego powinna mie¢ wymiary przekroju poprzecznego takie same jak pozostate
sekcje centrali i nie dopuszcza sie stosowania wymiennika wychodzgcego poza
obrys centrali.

Centrale bedg wyposazone w wentylatory typu Plug in z silnikami EC, sterowanymi
napieciowo sygnatem 0-10V, pozwalajgcymi na modulacje wydajnosci w zakresie 20-
100% przy czestotliwosci prgdu 50Hz.

Centrale zostang wyposazone w zintegrowang automatyke, okablowang fabrycznie.
Automatyka bedzie realizowata miedzy innymi nastepujgce funkcje:

a) Utrzymywanie statej wydajnosci niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw;

b) Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury
pomieszczenia w zaleznosci od uktadu;

c) Regulacja wydajnosci w zaleznosci od wskazan czujnika CO2 w kanale wyciggowym
(dotyczy centrali N1/W1), priorytet utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu

d) Kompensacja gestosci powietrza. Centrala bedzie utrzymywata statg wydajnos$é
niezaleznie od réznicy gestosci powietrza zewnetrznego i nawiewanego.

e) Kompensacja temperaturowa. Przy skrajnie niekorzystnych temperaturach powietrza
zewnetrznego, oraz w przypadku niedostatku mocy grzewczej potrzebnej do ogrzania
powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury, centrala automatycznie obnizy
wydajnos¢ do poziomu pozwalajgcego osiggng¢ zadang temperature

f) Opcja chiodzenia nocnego latem. Centrala schiodzi obstugiwane pomieszczenia
zimnym powietrzem zewnetrznym bez wykorzystania chtodnicy.;

g) Automatyka wyposazona w zintegrowany serwer sieciowy , ktéry umozliwia
podfgczenie centrali wentylacyjnej do sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu
zdalnego zarzagdzania budynkiem po profokofach jak réwniez sterowanie centralg z
poziomu aplikacji na smartfon i tablet. Podtgczenie centrali do Internetu umozliwia
sterowanie urzgdzeniem z dowolnego miejsca przez standardowg przegladarke
internetowg bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.

h) Ustawienie harmonogramu tygodniowego;

i) Sterowanie kilku central z jednego panelu;

j) System autodiagnostyki oraz historia btedow.

2.3 Materialy i izolacje - wentylacja

- Kanalty i ksztattki wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05

grubo$ci:
- od 250x100 do 400x400 g=0,6mm
- od 500x200 do 800x800 g=0,8mm

- od 1000x400 do 1600x1600  g=1,0mm
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- Kanaty okragte typu Spiro.

- Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne do odzysku ciepta izolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 40mm na folii aluminiowej, kanaty od czerpni do centrali w
izolacji z wetny mineralnej grubosci 50mm na folii aluminiowej z cechg NRO.

- Podtaczenie nawiewnikéw montowanych w sufitach podwieszonych za pomocg
kanatow elastycznych z materiatéw trudno zapalnych, maks. 4m dtugosci.

- anemostaty z puszkami rozpreznymi izolowanymi od wewnatrz

- Podtaczenie central i wentylatorow za pomocg kroccow elastycznych.

- Montaz wentylatoréw i central na podktadkach amortyzacyjnych.

- Poszczegolne elementy tgczy¢ miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub wg
technologii wybranej przez wykonawce stosujgc uszczelki.

- Kanaty mocowacé do elementow konstrukcyjnych stosujgc typowe zawiesia z
odpowiednimi podktadkami amortyzujgcymi bgdz obejmy z tasmy stalowej z wktadkag
gumowg dla kanatéw okragtych.

- W kanatach przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie kanatdw.

- Przejscia kanatow przez dach zabezpieczy¢ za pomocg podstaw dachowych z
blachy stalowej ocynkowane;.

- Skropliny wykonaé z rur PP do wody zimnej zgrzewane wg instrukcji producenta.
- Rury freonowe miedziane azotowane w izolacji paroszczelnej np. Armaflex.9mm
- Zabezpieczy¢ rury cieczowe freonowe przed promieniowaniem stonecznym lub
innymi zrodtami ciepta.

- Nalezy unikac stykania sie rury gazowej z cieczows.

- Na rurze gazowej freonowej, w dolnej czesci kazdego odcinka pionowego (maks.
6m) nalezy wykonac syfon.

- Rure gazowg prowadzi¢ ze spadkiem 1/100 w kierunku przeptywu czynnika.

- Wszystkie elementy i urzgdzenia uzyte w instalacji musza miec¢ atest lub certyfikat
zgodnosci.

2.4 Instalacja wody lodowej

Adtem chiodu dla centrali N1/W1 jest agregat wody lodowej chtodzony powietrzem
zlokalizowany na elewacji. Wode lodowg stanowi 30% roztwor glikolu.

Agregat jest wyposazony w zbiornik buforowy o pojemnosci 140l, zawor
bezpieczenstwa, pompe obiegowg, automatyke.

Podtgczenie instalacji wody lodowej do agregatu i chtodnic za pomocg kréécow
elastycznych. Na instalacji zaprojektowano naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwa.

Regulacja wydajnosci chtodnicy w centrali za pomocg zaworu regulacyjnego z
sitownikiem 0-10V. W najwyzszych punktach zastosowano odpowietrzniki
automatyczne, w najnizszych spusty.

Instalacja wody lodowej zostata zaprojektowana z rur stalowych potgczenia
spawane, a z armaturg na gwint

Rurociggi izolowane otuling termicznie i przeciwroszeniowo. Izolacja na bazie
kauczuku syntetycznego o wysokiej odpornosci na dyfuzje pary wodnej i niskiej
przewodnosci cieplnej. Grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rur. Rurociggi
prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy aluminiowe;j.

Skropliny z chtodnic odprowadzi¢ do kratki kanalizacyjnej w podtodze.
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Glikolu nie mozna spuszcza¢ do kanalizacji, Glikol gromadzi¢ w zbiorniku
plastikowym i zutylizowac.

2.4 Wytyczne budowlane

e Wykonac przebicia w $cianach i stropach na prowadzenie kanatow.

e Wykonac¢ otwory montazowe do wprowadzenia central do wentylatorni.
Przygotowaé ramy wsporcze pod centrale.

¢ Wykonac cokoty wokot otworéw w dachu oraz uszczelnic.

2.5 Sterowanie

- centrale wentylacyjne sg wyposazone we wlasng automatyke umozliwiajgca
nastawe zgdanych parametréw pracy, sterowanie zaworem regulacyjnym 3-
drogowym, pompag cyrkulacyjng. W zaleznosci od centrali posiadajg funkcje
sterowania od wskazan czujnikow CO2. Centrale posiadajg zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe w przypadku nagrzewnic wodnych.

- Centrale nalezy doposazy¢ w sterowniki umozliwiajgce przesytanie sygnatow do
pomieszczenia monitoringu.

- Wyciggi z toalet pracujg w sposob ciggty.

- wszystkie urzgdzenia majg opcje wyswietlenia alarmoéw informujgcych o
niewtasciwej pracy urzgdzen.

- praca urzgdzen wentylacyjnych ciggta, zaprogramowac obnizenie wydajnosci w
okresie nocnym

- klimatyzatory sg wyposazone we wiasne sterowniki, nastawa temperatury na
sterownikach $ciennych

- agregat wody lodowej wyposazony we wiasng automatyke, sterowanie mocg
chtodniczg chtodnicy poprzez sterownik centrali wentylacyjnej.

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

3.1 Na kanatach wentylacji bytowej w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielen
pozarowych przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS-120 z wyzwalaczami
termicznymi oraz sitownikami.

3.2 Kanaty prowadzone przez inne strefy p.poz. zabezpieczy¢ izolacjg
ognioodporng Conlit Plus na folii aluminiowej o odpornosci pozarowej EIS-120.
Zawieszenia kanatow nalezy réwniez zabezpieczy¢ .
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3.3  Przejscia rur stalowych wodnych przez sciany oddzieleh p.poz. zabezpieczy¢
masg ognioodporng np. HILTI.

3.4  Przejsciarur plastikowych przez sciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢
kotnierzami p.poz.

3.5 Wentylatornie wydzieli¢ pozarowo.

4 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Pracy, Ptacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji
[Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE oraz swiadectwo
dopuszczenia do produkcji. Catosé robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

5 Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen
Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzgdzen. Mozna stosowac
materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w zadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca musi przedstawié
liste proponowanych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnosS¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
zostata zlozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
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uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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Specyfikacja urzadzen

Symbol

Opis
urzgdzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

N1/W1

Centrala wentylacyjna
nawiewno- wyciggowa
1890x1500x1645mm 790kg
Nawiew 7000m3/h 530Pa
Wycigg 6700m3/h 400Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5 (w dwéch czesciach)
- wymiennik rotacyjny spr.80%,
Wyposazony w system
zapobiegajgcy podmieszaniu
powietrza wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- nagrzewnica wodna 35kW
tn=26C 8kPa + zawor
regulacyjny 2-drog dn20 z
sitownikiem

- chtodnica wodna kanatowa
100kg ,0-47 glikol 30%47kW
tn=19°C 23kPa + zawor
regulacyjny 2-drogowy dn40 z
sitownikiem

- automatyka, czujnik CO2

400V
5,5kwW

n.88dB(A)
w.87dB(A)
Otoczenie
53dB(A)

N1.1

Czerpnia scienna
800x800

N1.2

Ttumik kanatowy

4x JTH 400/300 dt.1000
800x600 dt.1000mm 16Pa
W obudowie

Ttumienie

125Hz-12,4dB
250Hz-18,5dB
500Hz-18,2dB

N1.3

Ttumik kanatowy

1x JTH 200/500 dt.2000

1x JTH 500/500 dt.2000
700x500 dt.2000mm 42,9Pa
W obudowie

Ttumienie

125Hz-26,9dB
250Hz-34,5dB
500Hz-45,2dB

N1.8

Anemostat nawiewny

N1.9

Zawor wentylacyjny nawiewny
Dn100

N1.10

Anemostat nawiewny
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N1.11

Anemostat wirowy Z puszkg
rozprezng izolowang od
wewnatrz i sitownikiem
termostatycznym

+ sterownik 1kpl. na 4
nawiewniki

24V

W1.1

Wyrzutnia dachowa 1200x400

W1.2

Ttumik kanatowy
2x JTH 400/500/1000
1000x400 dt.1000mm 23Pa

Ttumienie

125Hz-12,6dB
250Hz-20,6dB
500Hz-20,4dB

W1.3

Ttumik kanatowy

1x JTH 200/500 dt.2000

1x JTH 500/500 dt.2000
700x500 d+.2000mm 42,9Pa
W obudowie

Ttumienie

125Hz-26,9dB
250Hz-34,5dB
500Hz-45,2dB

W1.5

Kratka wentylacyjna
aluminiowa 1100x500, topatki
nieruchome, kolor wg arch.

W1.8

Zawor wentylacyjny wyciggowy
dn100

W1.9

Zawor wentylacyjny wyciggowy
dnl160

W1.10

Zawor wentylacyjny wyciggowy
dn200

Symbol

Opis
urzadzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

N2/W2

Centrala wentylacyjna
nawiewno- wyciggowa
1355x905x905mm

200kg Nawiew 990m3/h
400Pa Wycigg 950m3/h
300Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.80%,
- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy

- nagrzewnica wodna 3,3kW
tn=20C 1kPa + zawér
regulacyjny 2-drogowy dnl15
kvs=1,6 z sitownikiem

- automatyka

230V
1kW

n.69dB(A)
@3m

w. 55dB(A)
@3m
Otoczenie
32dB(A) 3m

N2.1

Czerpnia scienna 300x300
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N2.2 Ttumik kanatowy
dn315 dt.900
N2.3 Ttumik kanatowy
dn160 dt.600
N2.4 Ttumik kanatowy
dn250 dt.900
N2.5 Anemostat nawiewny
puszka rozprezna UPK2
dn100, z wyttumieniem od
wewnatrz
N2.6 Klapa p.poz. Z sitownikiem i
wyzwalaczem termicznym
N2.7 Nawiewnik wirowy
+ puszka rozprezna dn160
wyttumiona od wewnatrz
N2.8 Zawor wentylacyjny nawiewny
Dn125
N2.9 Ttumik kanatowy
dn100 dt.900
w2.1 Wyrzutnia scienna 300x300
W2.2 Thumik kanatowy
dn315 dt.900
wW2.3 Ttumik kanatowy
dn250 dt.900
Ww2.4 Thumik kanatowy
dn125 dt.600
W2.5 Anemostat wywiewny
+ puszka rozprezna dn100, z
wyttumieniem od wewnatrz
W2.6 Klapa p.poz. dnl100 Z
sitownikiem i wyzwalaczem
termicznym
W2.7 Anemostat wywiewny
+ puszka rozprezna dn160, z
wyttumieniem od wewnagtrz
w2.8 Zawor wentylacyjny wywiewny

Dn100
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

W3.1

Wentylator dachowy odporny
na 120°C

310L-4E-120C 600m3/h
150Pa

+ podstawa dachowa

+ regulator RTE 1,5

+ wytgcznik serwisowy

+ krociec elastyczny

230V
0,18kwW

Zblokowac
z N3

Otoczenie
Moc 71dB(A)

W3.2

Ttumik kanatowy dn200
dt.0,6m

N3

Centrala nawiewna
podwieszana

650F 600m3/h

170Pa

- przepustnica z sitownikiem
dn160

- filtr F5

- wentylator nawiewny

- nagrzewnica elektryczna 3kW

230V
3,2kwW

Zblokowac
zW3.1

64dB(A) @3m
Otoczenie
29dB(A) 3m

N3.1

Czerpnia scienna dn250

N3.2

Thumik kanatowy -
dn200 dt.0,6m

N3.3

Kratka wentylacyjna alum.
525x225 + puszka rozprezna
wytlumiona od wewnatrz,
podfgczenie dn200

Symbol

Opis
urzadzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

WT1

Wentylator kanatowy
W obudowie ttumigcej
150m3/h 250Pa

+ kréciec elastyczny

230V
0,05kwW

30,8dB(A)
W odl. 4m

WT1.1

Ttumik kanatowy
dn125 dt.900mm

WT1.2

Zawor wentylacyjny wyciggowy
dnl100
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

WT2

Wentylator dachowy
360m3/h 200Pa

+ regulator RE
+ podstawa dachowa ttumigca

230V
0,13kwW

Otoczenie
Moc 67dB(A)

WT2.1

Ttumik kanatowy dn200
dt.0,6m

WT2.2

Zawor wentylacyjny wyciggowy
dn100

Symbol

Opis
urzadzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

Al

Agregat wody lodowe]
Sprezarka

1306x715m wys.2050mm
360kg

Moc chtodnicza 40kW 7/12°C,
30% glikol, temp. zewn.+30°C
Modut hydrauliczny

- bufor 140l
- pompa 114kPa 1,72l/s

400V
14kW

75dB (A)
moc
akust.

42dB(A) w
0dl.10m

NW

Naczynie wzbiorcze
N-50

Zawor bezpieczenstwa
1915 34” 3 bary

Zawor regulacyjny dn40 2-
drogowy z sitownikiem 0-10V

Filtr magnetyczny dn65
potgczenia gwintowane

Zawor odcinajgcy kulowy dn65
PN 0,6MPa

Zawor rbwnowazacy z
kroccani pomiarowymi dn50,
potgczenia gwintowane
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Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas
urzgdzenia elektr. |dB

K1 Klimatyzator typu split inverter |2 230V | 50dB(A)
Moc chtodnicza 0,9-3,9kW 1,1kw | @1m
Moc grzewcza 0,9-5,3kW
Freon R410A
- Chtodzenie i ogrzewanie
catoroczne
- jedn. Zewn.663x293mm
wys.535mm 30kg
+ instalacja freonowa

Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas
urzadzenia elektr. |dB

K2 Klimatyzator typu split inverter |1 230V | 52dB(A)

2,4kw | @1m

Moc chtodnicza 2,9-9,0kW
Moc grzewcza 2,2-11,0kW
Freon R410A

- Chtodzenie i ogrzewanie
catoroczne

- jedn. Zewn.900x330mm

wys.830mm 61kg

+ instalacja freonowa

Strona | 16




Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas
urzadzenia elektr. |dB
WT2 Wentylator dachowy 1 230V | 41dB(A)
W obudowie tlumigcej 0,11kw |W odl. 4m
360m3/h 250Pa
+ krociec elastyczny
Ttumik kanatowy 1
dn160 dt.900mm
Zawor wentylacyjny wyciggowy |8
dn100
Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas
urzadzenia elektr. |dB
kurtyna |Kurtyna powietrzna 1 230V
wodna 15X W 0,77kW
Dt.1,5m

Moc grzewcza 20kW 5kPa

+ sterowanie

+ magnetyczny kontakt
drzwiowy

+ zawdr regulacyjny 2-drogowy
dnl5

+ zawiesia
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