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2. Branza konstrukcyjna




Przedmiar robot

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa budowy: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA "SWIT" PRZY UL.
LUBELSKIEJ 6 W ZWOLENIU DZIALKA NR GEOD. 5511/1.

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020281-03-
(050

powierzchni ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do
betonn) - beton C8/10

krotmosc= 1,00

l | i 2 3 5
1.1. Roboty Ziemne (Kod CPV 45111200)
Kod CPV: 45111200-0
I 2 3 5
L1 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,05
rzeczowych ziemnych Niwelacja terenu pod obickty przemysiowe
KNNR 10112-010- | kromosé= 1,00
052
112\ wg nakladdw Usuniecie warsowy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 300,00
rzeczowych pomocy spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | krotosé=1.00
0350
113 | wg nakladéw Wykopy przy odkrywaniu istniejgeyeh fundamentow o m3 87,00
rzeczowych glebokosci do 1,5 m na zewngtrz budvnku w gruncie
KNKRB 010304~ | kategorii I-11
01-060 kromosé= 1,00
I 1A | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 141,00
rzeczowych przedsigbiernymi (0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii I-
KNR 2-010215-03- | 1l - wykopy pod fundamenty
(6ol krotnosé= 1.00
115 wg nakladow Dowiezienie gruntu zmagazynowego w haldach m3 228,00
rzeczowych samochodami samowylad.do 5 t i zasypanie wykopow
KNKRB 010214- | spycharkami. Koparki podsighierne o poj.0,25
(1-060 m3. Kat.gruntu I-11
krotnosé= 1,00
1.2. Fundamenty (Kod CPV 45262311-4)
I 2 3 5
Podloza betonowe fundamentow o grubasei 10 cm i m2 68,40
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1.2.2 | wg nakladdw Lawy zelbetowe o szerokosci do 0,6 m m3 18,30
rzeczowych kromosé= 1,00
KNKRB 020201-
(4-060
1.2.3 | wg nakladow Sciany = bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 15,30
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-0210101-
(6-06()
1.2.4 | wg nakladow Belkipodciggi i wierice Zelbetowe. Stosunek dlugosei m3 4,90
rzeczowyceh deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - wieniec
KNR 2-020262-01- | Seiany fundamentowef
061 krotnosé=1.00
1.2.5 | wg nakladiw Slupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3 0,30
rzeczowych 0,3 m, dwustronnie deskowane
KNR 2-0210211- krotmosé= 1,00
01-060)
1.2.6/| wg nakladdw Shupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,00 m m3 010
rzec-zaw_‘vf_‘]‘ krotnosé= 1,00
KNR 2-0210234-
()5-06()
1.3. Belki i wierice zelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)
1 2 3 5
131 | wg nakladow Wience zelbetowe. Stosunek dlugosci deskowanego m3 6,80
rzeczowych obwodu do przekroju belki do 8 wtaz z wykonaniem
KNR 2-020262-01- | marek pod konstrukeje stalowg dachu
060 kromaosé= 1,00
1.3.2 | wg nakladow Belki zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego m3 1,00
rzeczowych obwodu do przekroju belki do 10 wraz z wykonaniem
KNR 2-020262-02- | marek pod konstrukeje stalowg dachu
06() krotnogé= 1,00
1.4. Slupy i tezpienie zelbetowe (Kod CPV 45262311-4)
1 2 3 5
LA | wg nakladow Shipy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3 0,30
rzeczowych 0,3 m, dwustronnie deskowane
KNR 2-0210211]- krotno$é=1.00
01-060
m3 0,60

1.4.2

wg nakladaw
rzeczowych

KNR 2-0210234-
0)3-060

Slupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,00 m
kromosé= 1,00

1.5. Zbrojenie elementow zelbetowych (Kod CPV 45262310)
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151 | wg nakladow Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow t 1,40
rzeczowych i bucowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o
KNR 2-0210290)- Srednicy 8-14 mm - lawy fundamentowe
0201-034 kromosé= 1,00
1.5.2 | wg nakladow Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow 1 0,53
rzeczowych i budowli pretami stalovwymi okrgglymi, zebrowanymi o
ANR 2-0210290- Srednicy 8-14 - mm wieniec fundamentowy
0201-034 krotnosé= 1,00
1.53.3 | wg nakladow Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow { 072
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi zZebrowanymi o
KNR 2-021029(0)- srednicy 8-14 mm - wienice scian murowanych
0201-034 kromosé= 1,00
134 | wg nakladaw Zbrojenie konstrukeji Zelbetowych elementow budynkow ‘ 0,10
zeczonwych i budowli pretami statowymi okrgglymi Zebrowanymi o
KNR 2-0210290- | $rednicy 8-14 mm - belki
020]-034 kromosé= 1,00
1.5.5 | wg nakladéw Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow { 0,22
zeczowyeh i budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi o
KNR 2-0210290- | Srednicy 16 mm i wighsze - belki
0202-034 kromosé= 1,00
1.5.6| wg nakladow Zbrojenie konstrukeji Zelbetowych elementiw budynkow ‘ 0355
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o
KNR 2-0210290)- Srednicy 8-14 mm - slupy i trzpienie zelbetowe
0201-034 kromosé=1.00
1.6. Sciany murowane parteru (Kod CPV 45262500-6)
I 2 3 4 5
L.6.1 ) wg nakladiow Sciany budynkow jednokondygnacyinyeh z blokow m2 300,00
rzeczowych wapienno-piaskowych o wysokosci do 4,5 m i grubosci
KNR 2-0210111- 25 ¢em
01-050 kromaosé= 1,00
1.6.2 | wg nakladow Secianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych, o m2 100,00
rzeczowych wysokosei 4,5 m i grubosci 12 cm,z blokdw wapienno-
KNR 2-0210113- | piaskowych
0/-050 krotosé= 1,00
Onwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 szt 4,00

1.6.3

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02101]26-
01-020)

cegly, z cegiel pojedynezych, bloczkdw i pustakow
krotnosé= 1,00
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1.6.4 | wg nakladow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez szt 16,00
rzeczowych nadprozy) w §cianach o grubosci | cegly, = cegiel
KNR 2-0210126- | pojedvnczych, bloczkow i pustakow
02-020 krotmosé= 1,00
1.6.5 | wg nakladéw Ulozenie nadprozy prefabrykowanych (2 nadproza m 60,00
rzeczowych obsadzone w istniejgcef Scianie murowanej)
KNR 2-0210126- krotnosé=1.00
(3-0410)
1.7. Konstrukeja stalowa dachu (Kod CPV 45223100-7)
I 2 3 5
171 | wg nakladow Konstrukeje stalowe rdzne w halach i { 5,80
rzeczowych buclynkach. Wykonanie i montaz konstrukeji skrecanveh
KNNR 70209-070- | na $ruby o masie elementu ponad 200 kg
034 krotnosé= 1,00
1.8. Pomost stalowy pod wentylator NI/W1 (Kod CPV 45223100-7)
] 2 3 3
.81 wg nakladow Konstrukeje stalowe rézne w halach i t 0,40
rzeczowych budynkach. Wykonanie i montaz konstrukeji skrecanych
KNNR 70209-070- | na Sruby o masie elementu ponad 200 kg
034 krotnosé=1.00
1.8.2 | wg nakladow Przekryeia pomostow kratami zgrzewanymi wysokosci m2 11,50
rzeczowych 20mm i grubosci 3mm
KNR 2-020702-09- | kratnosé= 1.00
030
1.9. Wykucie nowych otwordw i zamurowanie otworéw istniejacych (Kod CPV 45453000-7 )
I 2 3 5
191 | wg nakladow Wykucie bruzd poziomych w Scianach murowanych, mn 37,00
reeczowych Przekrdj bruzd do 114 em2 - analogia
KNR 7-28W0209- krotmoscé=1.00
01-0410)
192 | wg nakladow Wykonanie poduszek betonowyeh pod profil CE180) - m3 0,10
rzeczowych analogia
KNR 4-010203-02- | kromosé= 1.00
060
Wiercenie etwordw o Srednicy do 20 nimw murze, szt 108,00

Fisi3

wg nakladow
rzeczowych

KNP 18-904571-
2102-020

wiertarkg elektryezng
kromosé= 1,00
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1.94 | wg nakladow Konstrukeje stalowe rézne w halach i t 0,60
rzeczowych budynkach. Wykonanie i montaz konstrukeji skrecanyeh
KNNR 70209-070- | na sruby o masie elementu ponad 200 kg
(134 krotosé= 1,00
1.9.5 | wg nakladow Okladanie (szpaldowanie) belek konstrukeji m2 5,00
rzeczowych zelbetowyel lub stalowych.ceglami o grubosci 1/2
KNR 2-021W0129- | cegly.
(16-030 kromosé= 1,00
1.9.6 | wg nakladiow Wykucie otwordw w scianach = cegiel na zaprawie m3 14,00
rzeczowych wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla onworow
KNR 4-010329-03- | dr=wiowych § okiennych
0610 krotosé= 1,00
1.9.7 | wg nakladow IMaviezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznyvm m3 14,50
rzeczowych zaladowaniu { wyladowaniu. Transport gruzu
KNR 4-041101-02- | sumochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglosé |
ol km
krotnosé= 1,00
198 | wg nakfadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy reeznyvim za- i m3 14,30
rzeczowych wyladunku. Naklady uzupelniajgee na kazdy dalszy
KNR 4-041101-05- | rozpoezety km odlegl.ponad km samochodem
061 cigzarowym
krotnosé= 10,00
199 wg nakladow Uzupelnienie scian oraz zamurowanie ofworaw w m3 9,00
rzeczowych scianach z cegly na zaprawic wapicnnej, cementowo-
KNNR 30302-010- | wapiennej
(60 krotnosé= 1,00
1.10. Wzmocnienie i wymiana elementéw wiezby dachowej (Kod CPV 45453000-7 )
] 2 3 [ 5
1101 wg nakladiow Wymiana deskowania dachi na stvk. Deski o grubosci m2 380,00
rzeczowych 25 mm
KNR 4-0110414- krotnosé= 1,00
(12-0050
1102 | wg nakladow Wymiana elementow konstrukeyinyeh dachu. Kleszeze m 206,00
rzeczowych trakm glownego
KNNR 4-0110412- krotnosc= 1,00
02-040
Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. m 36,50

1.10.3

wg nakladow
rzeczowych
KNR 4-0110413-
(12-040

Dwustronnie nabicie desek na krokwie
krotnosé= 1,00
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1104 | wg nakladdow Wymiana elementow konstrukeyinyeh dachu. Krokwie m 40,00
rzeczowych wigzby nad fragmentami szczytowyni
KNR 4-0110412- krotnosé= 1.00
02-0410)

1.11. Wzmocnienie $cian murowanych

I 2 5

LT | wg nakladdw Wykucie bruzd - analogia m 192,00
I'Zf.‘(.'l[)li{!‘l’.’h krotnosé= 1,00
KNNR 51207-010-
(140)

L 112 | wg nakladow IWzmocnienie scian murowanych pretami stalowymi na m 384.00

rzeczowych

Al

zaprawie
krotnosé= 1,00
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