Przedmiar

4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji




WENTYLACJA KINO SWIT PRZEDMIAR OBMIAR

Naorma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 30765 Uzytkownik: BARBARA KROLAK

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Uktad N1WA1
1.1.1 PRZEWODY | UZBROJENIE
1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  [m2
d.1.1(0102-05 1800 mm - udziat ksztaitek do 55 %
A
101 mZ 10.10
RAZEM 10.10
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?
d.1.1|0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
A
2.9+2.2+7.5+1.8+3+4.2+4.8+2.4+4.8+1.6+2.7+3.6+23+7+10+10+28+23 m? 142.50
RAZEM 142.50
3IKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.1.1/0123-01 - udzial ksztaltek do 55 %
By
1.1 m? 1.10
RAZEM 1.10
4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm [m2
d.1.1/0123-02 - udzial ksztaltek do 55 %
|
6.9+1+7.3 m? 15.20
RAZEM 156.20
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm [m2
d.1.1/0123-03 - udzial ksztattek do 55 %
A
1.2 m? 1.20
RAZEM 1.20
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) 0 $r.do 400 mm [m?2
d.1.1{0123-04 - udziat ksztaltek do 55 %
A
13.8 m2 13.80
RAZEM 13.80
7|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatne typ A o wym. 800x800 mm szl.
d.1.1]0146-04
|
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-17 Tlumiki akustyczne o wym. 700x500 mm i dlug. 2000 mm szl
d.1.1{0154-04
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-17 Tiumiki akustyczne o wym. 800x600 mm i dlug. 1000 mm szl.
d.1.1/0154-05
A
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne o wym. 1000x400 mm i diug. 1000 mm szt,
d.1.1]0154-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe o §r. 100 mm szl
d.1.1{0131-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 160 mm szt
d.1.1/0131-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe o ér. 200 mm szl
d.1.1/0131-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe o ér. 400 mm szt.
d.1.1(0131-04
1
4 szl. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR 2-17  |Chlodnica kanalowa o mocy 40 kW szt.
d.1.1]0134-05 ana-
1i{logia
1 szl 1.00
e
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d.1.1|dywidualna
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Norma PRO Waersja 4.44b Nr seryjny: 30765 Uzytkownik: BARBARA KROLAK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
16(KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa WPD typ B o wym. 1200x400 mm szt.
d.1.1/0143-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowe prostokatne typ A o wym. 1200x400 mm szt
d.1.1/0148-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-17  |Anemostaty nawiewne o $r. 200 mm szt.
d.1.1/0140-02
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-17  |Anemostaty nawiewne o $r. 315 mm szt.
d.1.1/0140-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-17 Anemostaty wirowe typu DKZ 630 wraz z izolowana skrzynkg rozprezng oraz  |szt.
d.1.1/0140-04 sitownikiem termostatycznym 24V i sterownikiem typu ADT-2 (jeden sterownik
1 na 4 nawiewniki)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna o wym. 1100x500 mm szt.
d.1.1{0138-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt
d.1.1/0140-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-17 Zawdr wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm szl.
d.1.1{0140-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 160 mm szl.
d.1.1]/0140-01
o
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o sr. 200 mm szt.
d.1.1{0140-02
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
1.1.2 PROBY | URUCHOMIENIE
26 Proba i uruchamienie instalacji wentylacji od sumyR+M+S5=3,5% od kosztow  |szt.
d.1.1 kanaléw z uzbrojeniem bez urzadzen automatyki , wentylatoréw , rob.bud.izo-
2 lacyjnych i kosztow transportu wewnetrznego - SYSTEM N1/W1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 URZADZENIA WENTYLACYJNE
27|KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna szt.
d.1.1)0323-02 Wym. 1890x1500x1645mm 790kg
3 Nawiew 7000m3/h 530Pa
Wycigg 6700m3/h 400Pa
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5 (w dwoch czgsciach)
- wymiennik rotacyjny spr.80%,
Wyposazony w system zapobiegajacy podmieszaniu powietrza wycigganego
- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciggowy EC
- nagrzewnica wodna 28kW tn=24C 6kPa
- chlodnica wodna kanalowa 100kg DCF-7,0-47 glikol 30% 47kW tn=190C
23kPa
- automatyka, czujnik CO2
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
28|Wycena in- |Montaz , uruchomienie automatyki dla central wraz z okablowaniem : N1/W1 [ukl.




WENTYLACJA KINO SWIT PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.4 ROBOTY IZOLACYJNE
29|KNR 9-16 Izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |[m? izo-
d.1.1/0104-05 samoprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaltek lacji
4 do 55%; obwod kanalow do 3000 mm - izolacja gr. 50 mm
(26.4+2.8+2.8)"1.1 m2 izo- 35.20
lacji
RAZEM 35.20
30|KNR 9-16 lzolacja kanaléw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1{0104-05 samoprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaitek lacji
4 do 55%; obwod kanaléw do 3000 mm - izolacja gr. 40 mm
(91.5+23+9.6)*1.1 m# izo- 136.51
lacji
RAZEM 136.51
31/KNR 9-16 lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  [m2 izo-
d.1.1{0109-03 moprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaltek lacji
4 do 55%; $rednica kanaldw do 500 mm - izolacja o gr. 40 mm
(13.8+6.9+3.3+7.3)*1.1 m2 iza- 34.43
lacji
RAZEM 34.43
32|KNR 9-16 Izolacja kanaldw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym izolacja ppoz El 60 |m?2 izo-
d.1.1]0204-05 ana- lacji
4l|logia
(64.5-26.4)*1.15 m? izo- 43.82
lacji
RAZEM 43.82
1.2 Uklad N2W2
1.2 PRZEWODY | UZBROJENIE
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do  [m?2
d.1.2|0102-04 1400 mm - udzial ksztaltek do 55 %
A
2.7 m? 2.70
RAZEM 2.70
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm [m2
d.1.2]0123-01 - udzial ksztaltek do 55 %
A
1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §r.do 200 mm [m?2
d.1.2|0123-02 - udzial ksztaltek do 55 %
A
18.5+3.2 m? 21.70
RAZEM 21.70
36(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.1.2/0123-03 - udziat ksztaltek do 55 %
A
1.5+3+4.4 m? 8.90
RAZEM 8.90
37(KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatne typ A o wym. 300x300 mm szt.
d.1.2|0146-01
N |
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-17  [Wyrzutnia $cienna prostokatne typ A o wym. 300x300 mm szt.
d.1.2|0146-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-17  |Klapy ppoz EIS-120 wraz z silownikiem i wyzwalaczem termicznym o ér. 100 |szt.
d.1.2|0131-01 mm
ks |
2 szl. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-17 Tlumiki akustyczne typu LDC o $r. 100 mm i diug. 800 mm szt.
d.1.2|0155-01
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-17 Tlumiki akustyczne typu LDC o §r. 125 mm i dlug. 600 mm szt.
d.1.2/0155-02
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-17 Tiumiki akustyczne typu LDC o sr. 160 mm i diug. 600 mm szt.
d.1.2|0155-02
&1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-17 Tlumiki akustyczne typu LDC o $r. 250 mm i diug. 800 mm szt.
d.1.2|0155-03
A
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-17 Tlumiki akustyczne typu LDC o sr. 315 mm i dlug. 900 mm szt.
d.1.2|/0155-03
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2|0131-01
|
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe o $r. 125 mm szt.
d.1.2|0131-02
a
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe o $r. 160 mm szl.
d.1.2|/0131-02
A
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
48/KNR 2-17 Anemostaty nawiewne typu ANO wik. 1 0 §r. 150 mm wraz z izolowang skrzyn- [szt.
d.1.2|0140-01 ka rozprezng
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 2-17 Anemostaty wywiewne typu ANO wlk. 1 0 ér. 150 mm wraz z izolowana skrzyn-|szl.
d.1.2|0140-01 ka rozprezna
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 2-17 Anemostaty wywiewne typu ANO wik. 3 o ér. 250 mm wraz z izolowang skrzyn-|szt.
d.1.2/0140-02 kg rozprezna
il
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-17 Nawiewniki wirowe typu DK 200 wraz z izolowang skrzynkg rozprezng szt.
d.1.2/0140-02
|
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o sr. 100 mm szl
d.1.2|0140-01
k|
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1.2/0140-01
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2 PROBY | URUCHOMIENIE
54 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji od sumyR+M+S=3,5% od kosztow |szt.
d.1.2 kanalow z uzbrojeniem bez urzadzen automatyki , wentylatorow , rob.bud.izo-
2 lacyjnych i kosztow transportu wewnetrznego SYSTEM N2/W2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 URZADZENIA WENTYLACYJNE
55|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna szt.
d.1.2|0323-02 Wym. 1355x905x805mm 200kg
3 Nawiew 990m3/h 400Pa
Wycigg 950m3/h 300Pa
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5
- wymiennik rotacyjny spr.80%,
- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciggowy EC
- nagrzewnica wodna 3,3kW tn=20C 1kPa
- automatyka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56(Wycena in- |Montaz , uruchomienie automatyki dla central wraz z okablowaniem : N2/W2 |ukl.
d.1.2|dywidualna
3
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.4 ROBOTY IZOLACYJNE
57/KNR 9-16 |zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |me izo-
d.1.2[0104-05 samoprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaltek lacji
4 do 55%; obwod kanatow do 3000 mm - izolacja gr. 50 mm
(2.7+4.4)*1.1 m?2 izo- 7.81
lacji
RAZEM 7.81
58|KNR 9-16 Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  |m? izo-
d.1.2/0109-03 moprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaltek lacji
4 do 55%; srednica kanalow do 500 mm - izolacja o gr. 40 mm
(1.1421.7+8.9-4.4)*1.1 m? izo- 30.03
lacji
RAZEM 30.03
1.3 Uklad N3, W3, WT1, WT2
1.3.1 PRZEWODY | UZBROJENIE
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.1.3/0123-01 - udzial ksztaltek do 55 %
1
1.7+1 m2 2.70
RAZEM 2,70
60|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?
d.1.3|0123-02 - udzial ksztaltek do 55 %
A
3.5+3.9 m? 7.40
RAZEM 7.40
61[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.de 315 mm |m?
d.1.3]0123-03 - udzial ksztaltek do 55 %
A
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-17 Podstawy dachowe wentylatora TFSK 200 szt.
d.1.3|0148-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
B63{KNR 2-17 Podstawy dachowe wentylatora DVSI 225 szl.
d.1.3/0148-01
il
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-17 Czerpnia $cienna kolowa o $r. 250 mm szt.
d.1.3|0147-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
B65(KNR 2-17 Kratka wentylacyjna o wym. 525x225 mm wraz z izolowang skrzynkg rozprez- |szt.
d.1.3/0138-04 ng
k|
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
66 (KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o §r. 100 mm szt
d.1.3|0140-01
%
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
67 (KNR 2-17 Tlumiki akustyczne typu LDC o $r. 125 mm i dlug. 900 mm szt
d.1.3|0155-02
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68(KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne typu LDC o ér. 160 mm i diug. 900 mm szt.
d.1.3|0155-02
Al
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne typu LDC o §r. 200 mm i dlug. 600 mm szt.
d.1.3/0155-02
il
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe o $r. 100 mm szl
d.1.3|0131-01
A
7 szi. 7.00
RAZEM 7.00
71|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe o $r. 160 mm wraz z silow- |szt.
d.1.3/0131-02 nikiem
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
T2|KNR 2-17 Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o $rednicy 125 mm  |szt.
d.1.3/0210-01
1
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
73/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o érednicy 225 mm  [szt.
d.1.3/0210-02
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 2-17 Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o Srednicy 200 mm  |szt.
d.1.3/0210-02
|
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.2 PROBY | URUCHOMIENIE
75 Proba i uruchomienie instalacji wentylacji od sumyR+M+5=3,5% od kosztéw  |szt.
d.1.3 kanaléw z uzbrojeniem bez urzadzen automatyki , wentylatoréw , rob.bud.izo-
.2 lacyjnych | kosztoéw transportu wewnetrznego Uklad N3, W3, WT1, WT2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3 URZADZENIA WENTYLACYJNE
76{KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna N3 szt.
d.1.3|/0322-01 600m3/h 170Pa
3 - przepustnica z sitownikiem dn160
- filtr F5
- wentylator nawiewny
- nagrzewnica elektryczna 3kW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|/KNR 2-17  |Wentylator dachowy odporny na temperature 120 oC szl
d.1.3|0208-01
3 600m3/h 150Pa izolowany akustycznie z regulatorem obrotéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR 2-17 Wentylator dachowy wraz z regulatorem obrotow szl
d.1.3|0208-01
3
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 2-17 Wenlylator dachowy wraz z regulatorem obrotéw szt.
d.1.3|0208-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-17  |Wentylator kanalowy szt.
d.1.3|{0205-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.4 ROBOTY IZOLACYJNE
81|KNR 9-16 lzolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m? izo-
d.1.3/0104-05 samoprzylepna mata lamelowa - udzial ksztaltek lacji
4 do 55%; obwdd kanatow do 3000 mm - izolacja gr. 50 mm
1.5 m? izo- 1.50
lacji
RAZEM 1.50
2 INSTALACJA WODY LODOWEJ
82|KNNR 4 Montaz agreqatu wody lodowei szt.
d.2|0432-02 freon R410A
Sprezarka scroll
wym. 1306x715m wys.2050mm 360kg
Moc chiodnicza 40kW 7/120C, 30% glikol, temp. zewn.+300C
Modul hydrauliczny
- bufor 1401
- pompa 114kPa 1,72l/s
1 szt. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
83|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze typu N-50 szt.
d.2|0507-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa lypu SYR 1915 3/4" 3 bary szt.
d.2|0524-01
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 65 mm o polgczeniach [m
d.2|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
BE[KNR 7-12 Qdlluszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
30%0.07°3.14 m2 6.59
RAZEM 6.59
87|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czyslosci ruro- |m?2
d.2/0101-05 ciggow o Srednicy zewnetrzne] 58-219 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
30*0.07*3.14 m< 6.59
RAZEM 6.59
88/KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggdw o $rednicy ~ [m?
d.2|/0202-05 zewnglrzne) 58-219 mm
30*0.07*3.14 m2 6.59
RAZEM 6.59
B9/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow §r.65 mm otulinami gr.30 mm (S) m
d.2|/0104-17
28 m 28.00
RAZEM 28.00
90|KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggow [m2
d.2(0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
30%0.07*3.14 m2 6.59
RAZEM 6.59
91(KNR 0-34  ||zolacja rurociagdw &r.65 mm otulinami gr.60 mm (S) m
d.2|0104-17
2 m 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR-W 2-15 | Termomelry monlowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.2|0530-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne wraz z silownikiem o $r. nominalnej 40 mm szl.
d.2|0411-04
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15 | Zawory rdbwnowazace o §r. nominalnej 50 mm szt
d.2|0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 2-15 (Zawory odcinajgce o sr. nominalnej 15 mm szl
d.2{0411-01
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
97 [KNR-W 2-15 |Odpowietrzniki automatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $r. nominalnej 65 mm szt
d.2/0411-06
5 szl. 5.00
RAZEM 5.00
100|KNR-W 2-15 [Filtr siatkowy o &r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0411-06 ana-
logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101[KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych




WENTYLACJA KINO SWIT PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.00
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI SPLIT
102|Dostawa Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych: kpl.
d.3 - jednostka wewnatrza - 2 szt
- jednostka zewnelrzna - 2 szt
- jednostka wewnetrzna - 1 szt
- jednostka zewnetrzna typu - 1 szt 1
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNNR 4 Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzator §cienny szt.
d.3|0432-02
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 7-24  |Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.3/0153-02
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
105/KNNR 4 Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzator Scienny szt.
d.3|0432-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 7-24  [Montaz jednostki zewnetrznej t szt.
d.3|0153-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107[KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.6,35 mm m
d.3/0603-01
2.52.3.2.
9910-02
22 m 22.00
RAZEM 22.00
108|KNR 2-15  [Rurociggi miedziane o §r.9,52 mm m
d.3|0603-01
z2.52.3.2.
9910-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
109|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.12,7 mm m
d.3|0603-02
z.52.3.2.
9910-02
27 m 27.00
RAZEM 27.00
110|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.15,9 mm m
d.3|0603-03
2.52.3.2.
9910-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
111|KNR 7-24 Préba szezelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.3|0514-05 tys.kcal/h
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
112|/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freanu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.3/0515-05 kiem chlodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.3|0516-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
114|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.6,3 mm - jednowarstwowymi m
d.3(0101-10 gr.20 mm (N)
22 m 22.00
RAZEM 22.00
115/KNR 0-34  ||zolacia rurociagow $r.9,52 mm - jednowarstwowymi m
d.3{0101-10 gr.20 mm (N)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
116|KNR 0-34 lzolacia rurociagow $r.12 mm - jednowarstwowymi m
d.3|10101-10 gr.20 mm (N)
27 m 27.00
RAZEM 27.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117|KNR 0-34 Izalacja rurociagow $r.15,9 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi fm
d.3|0101-10 gr.20 mm (N)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4 KURTYNA POWIETRZNA
118/KNNR 4 Montaz kurtyny powietrznej wodnej ze sterownikiem szt.
d.4/0432-02 .z magnetycznym czujnikiem drzwiowym, z zaworem 2-drogowym Dn25 o
zwigkszonym przeplywie SEJEE, z kompletem zawiesi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119{Wycena in- |Montaz sterownika z okablowaniem dla kurtyny ukl.
d.4|dywidualna
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
5 ROBOTY POMOCNICZE
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-11 wapiennej
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
121|KNR 4-01 Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5|0208-03 grub.do 30 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
122 Obroka przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane kpl
d.5|wycena indy-
widualna
20.00 kpl 20.00
RAZEM 20.00
123 Obroka klap p.poz kpl
d.5|wycena indy-
widualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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