Przedmiar

7-1. Roboty budowlane



KINO ZWOLEN (aktualizacja).PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
zycji
1] ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rozbiorka przy budéwki
1|KNR 4-01 |[Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?
d.1.1]0519-04
14.10*5.64 m? 79.524
RAZEM 79.524
2|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?
d.1.1/0519-05 |Krotnos¢ =3
poz.1 m2 79.524
RAZEM 79.524
3|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?
d.1.1/0430-02
poz.1 m? 79.524
RAZEM 79.524
4/KNR 4-01 |Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?
d.1.1{0430-06
poz.1 m? 79.524
RAZEM 79.524
5/KNR 4-01 |[Rozebranie scian filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m?*
d.1.1/0349-01
(13.60+4.54*2)"4.40*0.60 m? 59.875
RAZEM 59.875
6{KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?
d.1.1/0348-01
4.54°4.40*2 m? 39.952
RAZEM 39.952
7|KNR 4-01 |Rozebranie podiég drewn. m?
d.1.1{0428-01
12.40*4.54 m?2 56.296
RAZEM 56.296
8/KNR 4-01 |Rozebranie legarow m
d.1.1/0428-04
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
9|KNR 4-01 |Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-  |m3
d.1.1(0104-02 |tow o glebok.do 1.5 m w gr.kat. lll - Odkopanie fundamentow
(13.60+4.54*2)*0.60*1.10 m3 14.969
RAZEM 14.969
10/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka fundamentéw  [m?
d.1.1[0212-03
(13.60+4.54*2)*0.60*1.10 m3 14.969
RAZEM 14.969
1 Koszty utylizacji papy t
d.1.1 kalk. wias-
na
0.800 <kg/m2>*poz.1*4/1000 t 0.254
RAZEM 0.254
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-  [m?
d.1.1{0108-13 |nych na odleglos¢ do 1 km
poz.3*0.025 m3 1.988
poz.4*0.10 m?* 7.952
poz.5 m? 59.875
p0z.6"0.15 m? 5,993
poz.7*0.025 m? 1.407
1.80 m?3 1.800
poz.10 m? 14.969
RAZEM 93.984
13/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m?*
d.1.1/0108-16 |dy nast. 1 km
Krotnosc = 9
poz.12 m? 93.984
RAZEM 93.984
14 Oplata za wysypisko m?
d.1.1(kalk. wias-
na
poz.12 m?3 03.984
RAZEM 93.984
1.2 Rermnont pokrycia dachu
15/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04
31.11+20.11+2.73*4 m 62.140
RAZEM 62.140
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16| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
5.65"4 m 22.600
RAZEM 22,600
17|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapow kolnierzy,gzymsow m?
d.1.2/0535-08 |itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
62.14°0.25 m? 15.535
62.14°0.35 m? 21.749
13.92*0.60*2 m? 16.704
5.74°0.60°2 m? 6.888
RAZEM 60.876
18| KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?
d.1.2|0535-02
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
19/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?
d.1.2/0430-05 |cm
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
20[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materialow z rozbieranych konstrukcjina |[m?
d.1.2|0108-13 |odlegtos¢ do 1 km
poz.15*3.14*0.075%0.05%0.5 0.366
p0oz.16°3.14*0.06*0.06 0.255
poz.17 60.876
poz.18 470.000
A (obliczenia pomocnicze) e
531.497
poz.20A*0.01 m? 5.315
poz.19*0.025 m? 11.750
RAZEM 17.065
21|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za kaz- |m?
d.1.2/0108-16 |dy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.20 m? 17.065
RAZEM 17.065
22 Oplata za wysypisko m3
d.1.2|kalk. wias-
na
poz.20 m? 17.065
RAZEM 17.065
23|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?
d.1.2/0410-01
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
24|/KNR K-05|Montaz kontriat 25x50 mm m?2
d.1.2/104-06
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
25|KNNR 2  |lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?
d.1.2|0604-02
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
26|KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 32x100 mm z tarcicy nasyc. m?
d.1.2/0410-03
470.00 m?2 470.000
RAZEM 470.000
27|KNR-W  |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang na rabek stojacy m?
d.1.2(2-02
0508-04
470.00 m? 470.000
RAZEM 470.000
28|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz gasiorow m
d.1.2|202 0538-
01
42.81 m 42.810
RAZEM 42.810
29|KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o .15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1.2|0508-04
31.11+20.11+2.73"4+1.78 m 63.920
RAZEM 63.920
30|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o §r.12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1.2/0510-03
5.65%4+3.44 m 26.040
RAZEM 26.040
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31|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?
d.1.2|1202 0541-
01
63.92*0.25 m? 15.980
(1.42+0.60)*2*0.25 m?2 1.010
RAZEM 16.990
32/NNRNKEB [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm  [m?
d.1.2|202 0541-
02
63.92*0.35 m? 22.372
13.92°0.60*2 m2 16.704
5.74*0.60"2 m? 6.888
(7.03+1.15)*0.60 m? 4.908
RAZEM 50.872
33|KNR 7-24 |Obudowa dachu plytami warstwowymi 210/170 mm, rdzen z pianki poliizocyjanuro- |m?
d.1.2|/0401-03 |wej wraz z niezbednymi obrébkami i elementami mocujacymi
analogia
190.44 m? 190.440
RAZEM 190.440
34|NNRNKB |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - [m?
d.1.2|202 0541- koryto wewnetrzne
02
27.09*0.85 m? 23.027
RAZEM 23.027
35/NNRNKB |(z.V1) Obrcbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  [m?
d.1.2/202 0541-
02
27.09*1.55 m? 41,990
(6.25+6.89)"0.60 m? | 7.884
| RAZEM 49.874
1.3 Elewacje
36 KNR 4-01 |Usuniecie osady tluszczu, kurzu oraz innych zanieczyszczen, ewentualne zmycie  |m?
d.1.3{1202-09
analogia
Elewacja potudniowo-wschodnia
2.88*5.89 m? 16.963
2.13*4.37 m? 9.308
1.08*3.17 m? 3.424
Elewacja polnocno-zachodnia
19.61%6.18 m? 121.190
5.766.54*2 m?2 75.341
0.5*5.76*2.50*2 m2 14.400
-1.54*2.30 m? -3.542
-1.482.80*2 m? -8.288
-0.65*1.80"4 m? -4.680
-0.65*1.10%2 m? -1.430
1.15%6.91 m? 7.947
oscieza
(2.30*2+1.54)*0.20 m? 1.228
(2.8072+1.48)*2*0.20 m? 2.832
(1.80"2+0.65)*4*0.20 m? 3.400
(1.1072+0.65)*2*0.20 m? 1.140
Elewacja poludniowo-zachodnia
10.64%6.28 m? 66.819
0.5*10.64*2.50 m? 13.300
3.65"6.14 m? 22.411
Elewacja poinocno-wschodnia
10.64"6.28 m?2 66.819
0.5*10.64*2.50 m?2 13.300
~(3.50+6.74)*6.20"0.50 m? -31.744
(3.32+6.74)*7.20*0.50 m? 36.216
RAZEM 426.354
37|KNR 4-03 |Przerysowanie rys i spekan m
d.1.3/1001-04
analogia
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
38/KNR 4-01 |Usunigcie luznych i nispojnych tynkow - 50 % powierzchni m?
d.1.3/0701-05
poz.36*0.50 m? 213.177
RAZEM 213.177
39|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne szczotkami drucianymi z powierzchni ce- |m?
d.1.3|/0101-01 |gielispoin resztek zaprawy tynkarskigj
analogia
poz.38 m?2 213.177
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zycji
RAZEM 213.177
40|KNR 4-01 | Dezynfekcja preparatem Siifilih Angegt m?
d.1.3/0623-03
analogia
poz.36 m?2 426.354
RAZEM 426.354
41|NNRNKB |(z.VIl) Zagruntowanie preparatem Bigmemy Spondet m?
d.1.3/202 1134-
02 analo-
gia
poz.36 m? 426.354
RAZEM 426.354
42|KNR 4-03 |Wypelnienie rys i spekan preparatemw m
d.1.3/1012-01
analogia
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
43| KNR K-25 |Obrzutka dolnych partii tynkow zawilgoconych i zasolonych, pod tynki renowacyjne - |m?
d.1.3{304-01
2.88"5.69*0.30 m? 4.916
2.13"4.17*0.30 m? 2,665
1.08*2.97*0.30 m? 0.962
19.61*5.98*0.30 m? 35.180
5.766.34*2*0.30 m? 21.911
1.15*6.71*0.30 m? 2.315
10.646.08*0.30 m? 19.407
3.65*5.94*0.30 m? 6.504
10.64%6.08*0.30 m? 19.407
RAZEM 113.267
44|KNR K-25|Warstwa tynku renowacyjnego m m?
d.1.3|304-02
2.88"5.69°0.30 m? 4.916
2.13'4.1770.30 m? 2.665
1.08*2.97*0.30 m? 0.962
19.61*5.98°0.30 m? 35.180
5.76%6.34*2*0.30 m? 21.911
1.15%6.7170.30 m?2 2.315
10.64*6.08*0.30 m? 19.407
3.65'5.94*0.30 m? 6.504
10.64°6.08*0.30 m? 19.407
RAZEM 113.267
45/KNR K-25|Warstwa tynku renowacyjnego m m?
d.1.3,304-02
2.88*5.690.30 m? 4.916
2.13"4.17°0.30 m? 2.665
1.08*2.9770.30 m? 0.962
19.61*5.98*0.30 m? 35.180
5.76"6.34%2*0.30 m? 21.911
1.15%6.71*0.30 m?2 2.315
10.64%6.08"0.30 m2 19.407
3.65%5.94*0.30 m? 6.504
10.64*6.08*0.30 m? 19.407
RAZEM 113.267
46|KNR K-25 |Pozostale tynki powyzej zawilgoconych i zasolonych - Obrzutkam m?
d.1.3{304-01
2.88*5.69*0.70 m? 11.471
2.13*4.17*0.70 m?2 6.217
1.08*2.97*0.70 m? 2.245
19.61%5.98*0.70 m?2 82.087
5.76"6.34*2*0.70 m?2 51.126
0.5*5.76*2.50*2 m? 14.400
-1.54*2.30*2 m? -7.084
-1.48%2.80°2 m? -8.288
-0.65%1.80%4 m? -4.680
-0.65*1.10*2 m?2 -1.430
oscieza
(2.30*2+1.54)2*0.20 m? 2.456
(2.80"2+1.48)*2"0.20 m? 2.832
(1.80*2+0.65)*4*0.20 m?2 3.400
(1.10°2+0.65)*2*0.20 m?2 1.140
1.15%6.71*0.70 m? 5.402
10.646.08*0.70 m? 45.284
0.510.64*2.50 m? 13.300
3.65'5.94*0.70 m? 15177
m? 45.284
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycjl
0.5710.64"2.50 m? 13.300
-((3.50+6.74)*6.20"0.50)*0.70 m? -22.221
((3.32+6.74)*7.2070.5)"0.70 m2 25.351
RAZEM 296.769
47|KNR K-25 | Lekki tynk podkladowy Syiifsgs/Pumstagys m?
d.1.3/304-02
poz.46 m? 296.769
RAZEM 296.769
48]KNR K-25|Koricowa wyprawa SHREIAMW m?
d.1.3(304-01
poz.46 m? 296.769
RAZEM 296.769
49/KNR K-25|Sanihaftputz SHG m?
d.1.3|304-02
poz.46 m? 296.769
RAZEM 296.769
50/ KNR K-25|Malowanie koricowe S SWyammens m?
d.1.3/305-01
poz.36 m? 426.354
RAZEM 426.354
51|KNR 4-01 |Odtworzenie profili m?
d.1.3/1202-09 |Usuniecie osady tluszczu, kurzu oraz innych zanieczyszczen, ewentualne zmycie
analogia
(3.80+3.80+19.23+3.80+3.80)*0.50 m? 17.215
(1.15+1,15+4.00+4.00+4.00+1.15+1.15+4.00+4.00+4.00+4.00)*0.50 m? 16.300
RAZEM 33.515
52| KNR 4-03 |Przerysowanie rys i spekan m
d.1.3/1001-04
analogia
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR 4-01 |Usunigcie luznych i niespéjnych tynkow - 50 % powierzchni m?
d.1.3|0701-05
poz.51*0.50 m? 16.758
RAZEM 16.758
54| KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne szczotkami drucianymi z powierzchni ce- |m?
d.1.3|/0101-01 |giel i spoin resztek zaprawy tynkarskiej
analogia
poz.53 m? 16.758
RAZEM 16.758
55|KNR 4-01 |Dezynfekcja preparatem Sijjasmafundg? m?
d.1.3|0623-03
analagia
poz.51 m? 33.515
RAZEM 33.515
56/ NNRNKB |[(z.VIl) Zagruntowanie preparatem S Sl m?
d.1.3/202 1134-
02 analo-
gia
poz.51 mZ 33.515
RAZEM 33.515
57|KNR 4-03 [Wypeinienie rys i spekar preparatem m m
d.1.3/1012-01
analogia
poz.52 m 15.000
RAZEM 15.000
58 KNR K-25 |Odtworzenie rdzenia profilu - M m?
d.1.3]304-01
poz.51 m? 33.515
RAZEM 33.515
59|KNR K-25 | Scalenie elementow dekoraci - SUNNRMS m?
d.1.3{304-01
poz.51 m? 33.515
RAZEM 33.515
60|KNR K-25 |Izolacja poziomych wystepow bez obrébek blacharskich - m m?
d.1.3|304-01
(3.80*2+19.23+3.80*2)*0.15 m2 5.165
(1.15+1.15+4.00+1.15+1.15+4.00)*0.15 m?2 1.890
! RAZEM 7.055
61/KNR K-25|Malowanie profili (gzymsy, opaski) W m2
d.1.3/305-01
poz.51 m? 33.515
RAZEM | 33.515
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji
62|KNR K25 |Wzmocnienie powierzehni opaski fMyemapmaet’ m?2
d.1.3/304-01
Elewacja poludniowo-wschodnia
2.8870.20 m?2 0.576
2.13*0.20 m?2 0.426
1.08*0.20 m?2 0.216
Elewacja polnocno-zachodnia
19.61*0.20 m? 3.922
5.76*0.20*2 m?2 2.304
1.15*0.20 m? 0.230
Elewacja potudniowo-zachodnia
10.64*0.20 m? 2.128
3.65%0.20 m? 0.730
Elewacja polnocno-wschodnia
10.64%0.20 m? 2.128
RAZEM 12,660
63|KNR K25 |Mostek szczepny w m?
d.1.3|304-01
poz.62 m? 12.660
RAZEM 12.660
64 KNR K25 |Reprofilacja ubytkow WU m?2
d.1.3/304-01
12.66 m? 12.660
RAZEM 12.660
65|KNR K25 |Izolacja przeciwwodna Sy me
d.1.3/304-01
12.66 m? 12,660
RAZEM 12.660
66/KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny mineraingj gr. 18 cm klejonymi do podto- [m?
d.1.3/0109-04 |za w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie
27.22*4.10 m? 111.602
(5.25+7.40)*4.36 m? 55,154
-1.50*1.20%4 m? -7.200
-1.06*2.30 m? -2.438
-1.45%2.15 m? -3.118
RAZEM 154.000
67|KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.3{2613-08
(1.20*2+1.50)*4 m 15.600
2.30"2+1.06 m 5.660
2.15*2+1.45 m 5.750
RAZEM 27.010
68|KNR 0-33 |Ocieplenie osciezy plytami z welny mineralnej gr. 5 cm klejonymi do podioza w tech- [m?
d.1.3[0109-01  [nologii Sy "Wwevew el vraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
nywane recznie
27.01°0.20 m? 5.402
RAZEM 5.402
69|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m?
d.1.3/1611-06
Elewacja poludniowo-wschodnia
27.22*4.10 m?2 111.602
(5.25+7.40)*4.36 m? 55.154
2.88*5.89 m? 16.963
2.13*4.37 m? 9.308
1.08*3.17 m? 3.424
Elewacja polnocno-zachodnia
19.61"6.18 m? 121,190
5.766,54*2 m? 75,341
0.5*5.76*2.50"2 m? 14.400
-1.54*2.30 m? -3.542
-1.48*2.80°2 m? -8.288
-0.65*1.80*4 m? -4.680
-0.65%1.10*2 m? -1.430
1.15%6.91 m2 7.947
oscieza
(2.30"2+1.54)*0.20 m? 1.228
(2.80"2+1.48)*2*0.20 m? 2.832
(1.80%2+0.65)*4°0.20 m? 3.400
(1.10*2+0.65)*2"0.20 m? 1.140
Elewacja poludniowo-zachodnia
10.64%6.28 m?2 66.819
0.5*10.64"2.50 m?2 13.300
3.65'6.14 m? 22.411
Elewacja pdinocno-wschodnia
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycji
10.64*6.28 m? 66.819
0.5710.64*2.50 m? 13.300
-(3.50+6.74)*6.2070.50 m? -31.744
(3.32+6.74)*7.20°0.50 m? 36.216
RAZEM 593.110
70/KNR 2-02 |Koszty eksploatacji rusztowarn m-g
d.1.3|zat.
szczeg.
do rozdz.
16
1286.23/(5*0.84) m-g 306.245
RAZEM 306.245
71|KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji cegla- — |m3
d.1.3|0108-13 |nych na odlegtos¢ do 1 km
poz.38*0.02 m? 4,264
poz.53*0.02 m> 0.335
RAZEM 4.599
72|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m?
d.1.3|/0108-16 |dy nast. 1 km
Krotnosc =9
poz.71 m? 4.599
RAZEM 4.599
73 Oplata za wysypisko m?3
d.1.3 kalk, wias-
na
poz.71 m? 4,599
RAZEM 4.599
74 Montaz neonu - 2 znaki przestrzenne podswietlane, wielkos¢ orientacyjna 1 czesci  |kpl.
d.1.3 kalk. whas-|(sa 2) 220 x 100 cm x 2 szt.
na - calosc ze spawanego aluminium
- podswietlenie led
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
75 Dostawa i montaz gabloty zewnetrznej - Wymiar zewnetrzny gabloty szeroko$¢ 1330 (kpl.
d.1.3|kalk. wlas-|mm wysokos¢ 1930mm
na - rozmiar plakatu 120 x 180 cm
- tyl blacha lub kompozyt
- podswietlenie led
- front szkio hartowane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|analiza Demontaz | powtorny montaz na elewacji tablicy pamigtkowej z brazu kpl.
d.1.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Docieplenie $cian wewnetrznych i prace wewnetrzne piwnic
77|KNR 4-01 |Usuniecie osady tluszczu, kurzu oraz innych zanieczyszczen, ewentualne zmycie  [m?
d.1.4/1202-09
analogia
(1.67*2+10.02+1.47+1.46)"2.90 m? 47.241
(3.95%2+1.47+1.46+7.17+1.38)"2.90 m? 56.202
(3.80+1.04*2+2.90)*2.90 m? 25.462
(3.80+2.90+1.50"2)*2.90 m? 28.130
(2.80+2.91)*2*2.90 m? 33.118
(2.80+2.85)"2*2.90 m? 32.770
(1.62+2.45+0.60+2.00+0.40+1.05)"2.90 m?2 23.548
RAZEM 246.471
78|KNR 4-03 |Przerysowanie rys i spgkan m
d.1.4[1001-04
analogia
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
79/KNR 4-01 |Usuniecie luznych i nispojnych tynkow - 50 % powierzchni m?
d.1.4/0701-05
poz.77*0.50 m? 123.236
RAZEM 123.236
80|KNR 4-01 |Dezynfekcja preparatem m m?
d.1.4/0623-03
analogia
0z.77 m?2 246.471
RAZEM 246.471
-8-
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81[NNRNKB |(z.VIl) Zagruntowanie preparatem m m?
d.1.4/202 1134-
02 analo-
gia
poz.77 m? 246.471
RAZEM 246.471
82|KNR 4-03 |Wypelnienie rys | spekan preparatemm m
d.1.4/1012-01
analogia
poz.78 m 15.000
RAZEM 15.000
83|KNR K-25 |Klejenie m?
d.1.4{401-01 |zolacja gr. 40 mm
Masa zbrojaca
Siatka zbrojgca
poz.77 m? 246.471
| RAZEM 246.471
84/NNRNKB [(z.VIl) Zagruntowanie Bl m?
d.1.4/202 1134-
02 analo-
gia
poz.77 m? 246.471
RAZEM 246.471
85[KNR K-25 Tynk mineralny m?
d.1.4/304-01
poz.77 m? 246.471
RAZEM 246.471
86 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba silikatowg tynkow wewnetrznych m?
d.1.4/1505-01
analogia
poz.77 m?2 246.471
poz.91 m? 86.100
RAZEM 332.571
87 Zestaw kabin systemowych w toaletach piwnic - pom. 02 kpl.
d.1.4|kalk, wlas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin elastycznych - pom. 02 m?
d.1.4 1112-05
8.70+7.90+60.10+9.40 m? 86.100
RAZEM 86.100
89(KNR 0-12 |Fosadzki z piytek Gres m?
d.1.4(1118-03
1.00%0.60 m? 0.600
1.22*0.38 m? 0.464
1.62*1.05 m? 1.701
RAZEM 2.765
90|KNR 0-12 |Okladziny schodow z plytek Gres m?
d.1.4/1120-03
1.22*0.43*5 m? 2.623
1.05%0.43*3 m? 1.355
RAZEM 3.978
91[KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartenowymi na ruszcie podwojnym, podwie-  |m?
d.1.4{2012-03 |szanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
8.70+7.90+60.10+9.40 m? 86.100
RAZEM 86.100
92 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-  |m?
d.1.4/0108-13 |nych na odlegltos¢ do 1 km
poz.79%0.02 m? 2.465
RAZEM 2.465
93 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- [m?*
d.1.4/0108-16 |dy nast. 1 km
Krotnosc = 9
poz.92 m3 2.465
RAZEM 2.465
94 Oplata za wysypisko m3
d.1.4 kalk. wias-
{na
poz.92 m? 2.465
RAZEM 2.465
1.5 Prace wnetrzarskie
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95|NNRNKB |Demontaz sufitu podwieszanego w sali kinowej - wsp. doRi S x0,7 m?
d.1.5/202 2702-
01 analo-
gia
169.30+77.40 m? 246.700
RAZEM 246.700
96|KNNR 2 |lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnegj m?
d.1.5/0604-02
poz.95 m? 246.700
RAZEM 246.700
97 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10 cm - jedna warstwa m?
d.1.5/0613-03
poz.95 m? 246.700
RAZEM 246.700
98]KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm - kazda nast.wars- [m?
d.1.5/0613-04 |twa
Krotnosc = 2
poz.95 m? 246.700
RAZEM 246.700
99/KNR 0-14 | Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwojnym, pod- |m?
d.1.5/2012-03 |wieszanym, metalowym z ksztaltownikow CD i UD
poz.95 m? 246.700
RAZEM 246.700
100 KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiel dziurawek o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1.5/0348-03 |piennej w kabinie projekcyjnej i pom. technicznych
(4.54+4.54+3.42+4.54+10.01)*2.51 m? 67.896
RAZEM 67.896
101|KNNR 2 [lzolacja z folii paroizolacyjnej - w kabinie projekcyjnej i pom. technicznych m?
d.1.5/0604-02
12.70+30.00+13.30+5.20 m? 61.200
RAZEM 61.200
102|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm - jedna warstwa. m?
d.1.5'0613-03 |Docieplenie stropu w kabinie projekcyjnej i pom. technicznych
poz.101 m? 61,200
| RAZEM 61.200
103|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej gr. 10 cm - kazda nast.wars- m?
d.1.5/0613-04 |twa
Krotnos¢ = 2
poz.101 m? 61.200
RAZEM 61.200
104/ KNNR 2 |lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej - w kabinie projekcyjnej i pom. technicz- m?
d.1.5/0604-02 |nych
poz.101 m? 61.200
RAZEM 61.200
106/KNR 2-02 [Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. - szpachlowka gipsowa m?
d.1.5/2008-03
poz.101 m? 61.200
RAZEM 61.200
106/KNR 19- |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, plytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2-w  |m?
d.1.5/01 1020- |sali kinowej
05
(10.03+17.64+0.42*2+17.61+0.24+0.25)*3.00 m?2 139.830
-1.36*2.30 m?2 -3.128
-1.35%2.30 m? -3.105
-1.54*2.30*3 m? -10.626
(0.25+0.52+0.52+0.42+0.52+0.52+0.42+0.52+0.52+0.25+2.49+3.95+10.03+7.39)* |m? 84,960
3.00
RAZEM 207.931
107|KNR 19- |Demoentaz akustycznej oktadziny z miekkiej plyty pilsniowej - w sali kinowej m?
d.1,5/01 1020-
05
(10.03+17.64+0.42*2+17.61+0.24+0.25)*1.40 m? 65.254
(0.25+0,52+0,52+0.42+0.52+0.52+0.42+0.52+0.52+0.25+2.49+3.95+10.03+7.39)* |m? 39.648
1.40
RAZEM 104.902
108|KNR 2-02 | Oczyszczenie i wyrownanie powierzchni scian w sali kinowej m?
d.1.5/0815-03
poz.106 m? 207.931
poz.107 m? 104.902
RAZEM 312.833
109/ KNR-W |Demontaz oston na grzejniki szczeblinowe m?
d.1.5/2-02
20205-02
lanalogia




KINO ZWOLEN (aktualizacja).PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycji
1.50"0.60*10 m? 9.000
RAZEM 9.000
110/ KNR-W |Docieplenie od wewnatrz Scian zewn. czesci istnigjacej welng mineralng gr. 10 cm  [m?
d.1.5/2-02 na rusztach stalowych
2004-09
analogia
(13.38+4.54+3.41)*4,40 m? 93.852
(17.64+2.49+3.27+4.90+2.67+10.11+7.39)*4.40 m? 213.268
-0.65%1.80"5 m? -5.850
-1.48%2.80*2 m? -8.288
-1.54*2.30 m? -3.542
-0.96%2.10 m? -2.016
-1.50%1.00 m? -1.500
RAZEM 285.924
1111KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkow plytami z wetny mineralnej gr. 5§ cm - przyklejenie piytz |m?
d.1.5{2613-01 |welny mineralnej do cian.
Docieplenie osciezy
(1.80*2+0.65)*0.15*5 m2 3.188
(2.80*2+1.48)*0.15*2 m? 2,124
(2.30*2+1.54)*0.15 m? 0.921
(2.10*2+0.96)*0.15 m? 0.774
(1.00*2+1.50)*0.15 m? 0.525
RAZEM 7.532
112|KNNR 2 |lzolacja z folii paroizolacyjnej m?
d.1.5/0604-02
analogia
poz.110 m? 285.924
poz.111 m? 7.532
RAZEM 293.456
113|[KNR-W  |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na cianach w sali kinowej, scenie i holu wej- [m?
d.1.5|2-02 sciowym
2008-01
sala kinowa
(17.04*2+49.89+0.25+0.42*2+0.24)"*4.40 m? 199.320
-1.06*2.30*3 m? -7.314
-1.40°2.30%2 m? -6.440
-1.54%2.30°3 m? -10.626
A (suma czesciowa) seevesmsnmmnnnn
m? 174.940
scena
(9.87+7.39%2+0.54"4+0.42"2)"4.40 m? 121.660
-1.50"1.00 m? -1.500
-0.96%2.10 m? -2.016
B (suma czesciowa) s
m? 118.144
hol wejsciowy
(4.54+13.38)*2*4.40 m2 157.696
-0.96%2.30 m? -2.208
-1.40%2,30%2 m? -6.440
-0.65%1.80"3 m? -3.510
-1.30*2.00 m?2 -2.600
-1.48*2.80 m? -4.144
C (suma czesciowa) e
m? 138.794
RAZEM 431.878
114|KNR-W | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych na o$ciezach m?
d.1.5/2-02
2008-01
7.532 m? 7.532
(1.00*2+1.50)*0.15 m? 0.525
(2.10*2+0.96)*0.15 m? 0.774
(2.30*2+0.96)*0.15 m? 0.834
(2.3072+1.40)*0.15%2 m? 1.800
(1.8072+0.65)*0.15*3 m? 1.913
(2.00*2+1.30)*0.15 m? 0.795
(2.80°2+1.48)*0.15 m? 1.062
RAZEM 156.235
115|KNR 2-02 |Szpachlowanie okladzin z plyt G-K - hol wej$ciowy m?
d.1.5/2008-01
157.696 m2 157.696
RAZEM 157.696
116/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba lateksowa plyt G-K w holu wejsciowym m?
d.1.5/1505-01
poz.115 m? 157.696
RAZEM 157.696
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117|KNR 2-02 |Okleina W!ub rownowazna w holu przy wejsciach do sali kinowej m?
d.1.5/1514-01
analogia
9.9774.40 m? 43.868
-1.402.30"2 m?2 -6.440
-0.96*2.30 m? -2.208
RAZEM 35.220
118/KNR-W |Okladzina z niezapalnej piyty laminowanej w holu przy wej$ciu do czesci dobudowy- |m?
d.1.5(2-02 wanej
2008-01
analogia
4.54*4.40 m? 19.976
-1.30%2.30 m? -2.990
RAZEM 16.986
119|KNR 4-01 |Odbicie zawilgoconych, przebarwionych tynkow oraz faset - sufit w holu m?
d.1.5/0701-11
57.80 m? 57.800
RAZEM 57.800
120/KNR 2-02 | Szpachlowanie powierzchni sufitu w holu m?
d.1.5{2008-03
57.80 m? 57.800
RAZEM 57.800
121/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu w holu m?
d.1.5/1505-01
57.80 m? 57.800
RAZEM 57.800
122 Demontaz foteli w sali kinowej szt
d.1.5|kalk. wlas-
na
191 szt 191.000
RAZEM 191.000
123 Demontaz sceny kpl.
d.1.5|kalk. wlas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcej podiogi drewnianej w sali kinowej m?
d.1.5/0428-01
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
125/KNR 4-01 |Rozebranie legarow wraz ze slupkami fundamentowymi m
d.1.5/0428-04
280 m 280.000
RAZEM 280.000
126|KNR 2-31 |[Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy posadzek m?
d.1.5|0103-01
analogia
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
127[KNR 2-02 | Podklady betonowe na podt.gruntowym - wylanie na wyréwnanym i ustablilizowanym |m?
d.1.5/1101-01 | podiozu gruntowym warstwy chudego betonu gr. 10 cm ze spadkiem
169.30*0.10 m3 16.930
RAZEM 16.930
128 NNRNKB [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm [m?
d.1.5/202 1130- |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.
02 Podkiad samopoziomujacy wzmocniony wioknami polipropylenowymi
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
129|NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek [m?
d.1.5/202 1130- |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotno§¢ = 5
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
130|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm, ulozonych mi- m?
d.1.5/0609-03 |jankowo - jedna warstwa
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
131|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.5/0609-04 |konstr.na sucho, ulozonych mijankowo - kazda nast.warstwa
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
132|KNR 2-02 |I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?
d.1.5/0607-01 |sadzkowe
169.30 m? 169.300
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RAZEM 169.300
133|KNR 2-22 [Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gladko - szlichta z betonu B25 m?
d.1.5/1003-02
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
134|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m?
d.1.5/1003-03 |Krotnosc = -1
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
135|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wylanie jastrychu wy- [m?
d.1.5/1102-02 |réwnujacego
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
136|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin tekstylnych piytki m?
d.1.5/1113-05
analogia
169.30 m? 169.300
RAZEM 169.300
137|KNR 2-02 |Listwy przypodlogowe ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wys. 10 cm w odcieniu  |m
d.1.5/1113-08 |satynowym
analogia
17.86°2+0.42*2+9.89 m 46.450
-1.54*3 m -4.620
-1.06*2 m -2.120
-1.40*2 m -2.800
-0.96 m -0.960
RAZEM 35.950
138 Dostawa i montaz konstrukcji sceny kpl.
d.1.5/kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR 4-01 |Rozebranie istniejacej podlogi drewnianej w holu wejsciowym m?
d.1.5/0428-01
57.80 m? 57.800
RAZEM 57.800
140|KNR 4-01 |Rozebranie legarow wraz ze stupkami fundamentowymi m
d.1.5|0428-04
101.00 m 101.000
RAZEM 101.000
141|KNR 2-31 |[Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy posadzek m?
d.1.5/0103-01
analogia
57.8 m? 57.800
RAZEM 57.800
142[KNR 2-02 |Podklady betonowe na podt.gruntowym - wylanie na wyrownanym i ustablilizowanym |m?
d.1.5{1101-01 |podlozu gruntowym warstwy chudego betonu gr. 10 cm
§7.80%0.10 m? 5.780
RAZEM 5.780
143[NNRNKB [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?
d.1.5/202 1130- |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.
02 Podklad samopoziomujacy wzmocniony widcknami polipropylenowymi
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800
144 NNRNKB [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujace) - dodatek |m?
d.1.5/202 1130- [lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 Krotnos¢ = 5
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800
145|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiancwych gr. 5 cm, utozonych mi- m2
d.1.5|0609-03 |jankowo - jedna warstwa
poz.139 m?2 57.800
! RAZEM 57.800
146 KNR 2-02 |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?
d.1,5/0609-04 |konstr.na sucho, ulozonych mijankowo - kazda nast.warstwa
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800
147|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?
d.1.5|0607-01 |sadzkowe
Krotnosc = 2
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800

13-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski




KINO ZWOLEN(aktualizacja).PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycji
148|KNR 2-22 |Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gladko - szlichta z betonu B25 m?
d.1.5/1003-02 +
KNR 2-22
1003-03
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800
149/KNR 2-02 |Cienkowarstwowa posadzka betonowa wraz z cokolikami zatarta na gtadko gr.20 m?
d.1.5{1106-02 |mm
analogia
poz.139 m? 57.800
RAZEM 57.800
150|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres - pom. nr 4 komunikacja m?
d.1.5/1118-03
9.30 m? 9.300
RAZEM 9.300
151/KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek Gres i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.5/1119-02
poz.150%0.90 m 8.370
RAZEM 8.370
152| KNR 0-12 |Okladziny schodow z plytek Gres - schody do kabiny projekcyjnej i pomieszczen m?
d.1.5/1120-03 |technicznych
0.9070.70 m? 0.630
| 0.90%0.77 m? 0.693
0.90*1.10 m? 0.990
0.90*0.43*19 m? 7.353
RAZEM 9.666
163|KNR 2-02 | Szpachlowanie sufitu nad schodami i $ciany w czgsci istniejacej m?
d.1.5|2008-01
0.90*6.82 m? 6.138
(6.82+0.90%2+4.83)"4.62 m? 62.139
RAZEM 68.277
154|KNR 2-02 |Malowanie farbg lateksowa sufitu nad schodami i ciany w czesci istniejacej m?
d.1.5/1505-01
poz.153 m? 68.277
RAZEM 68.277
1565/ KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie-  |m?
d.1.5/2012-03 [szanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD - komunikacja pom. nr 4
9.30 m? 9.300
RAZEM 9.300
156|KNR 2-02 |Malowanie farbg lateksowg sufitu G-K - komunikacja pom. nr 4 m?
d.1.5{1505-01
poz.155 m? 9.300
RAZEM 9.300
157 KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie scian w pom. nr 5 m?
d.1.52008-01
(0.57+3.40+1.90+3.40)*2.80 m? 25.956
RAZEM 25.956
158 KNR-W  |Okleina scienna m!ub rownowazna w pomieszczeniu nr 5 m?
d.1.5|2-02
1520-01
poz.157 m? 25.956
-1.06"2.10*5 m?2 -11.130
RAZEM 14.826
159]KNR 2-02 |Podklady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr. 10 cm, posadzka w pom. |m?®
d.1.5/1101-01 |nr§
7.10°0.10 m? 0.710
RAZEM 0.710
160 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z falii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?
d.1.5/0607-01 |sadzkowe w pom. nr §
Krotnosc = 2
7.10 m? 7.100
RAZEM 7.100
161 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm - pom. nr 5 m?
d.1.5|0609-03
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
162 |KNR 2-02 |Podklad z betonu zbrojonego widknami stalowymi gr. 20 cm - pom. nr § m?
d.1.5/1101-01
7.10*0.20 m3 1.420
RAZEM 1.420
163 |KNR 2-02 |Cienkowarstwowa posadzka betonowa wraz z cokolikami zatarta na gtadko gr.20 m?
d.1.5/1106-02 |mm
analogia
7.10 m? 7.100
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RAZEM 7.100
164|KNR 0-14 |Okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwie-  (m?
d.1.5/2012-03 |szanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD - Sufit podwieszany w pom. nr §
7.10 m? 7.100
RAZEM 7.100
165/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg lateksowa sufitu G-K - pom. nr 5 m?
d.1.5/1505-01
7.10 m? 7.100
RAZEM 7.100
166|KNR 0-12 |Licowanie scian p}ytkamim lub réwnowazne - na klej, pomieszczenie 7, |m?
d.1.5|0829-04 |8,9,10a
(1.88+2.89)"2*2.00 m? 19.080
-1.0672.00 m? -2.120
(1.75+2.30)*2*2.00 m? 16.200
-1.06%2.00*2 m? -4.240
(3.08+2.30)*2*2.00 m? 21.520
-1.06*2.00 m? -2.120
(1.75+2.22)*2*2.00 m? 15.880
-1.06*2.00*2 m? -4.240
(3.08+2.22)*2*2.00 m? 21.200
-1.06*2.00 m2 -2.120
(1.75+2.22)*2*2.00 m? 15.880
-1.06*2.00*2 m? -4.240
(3.08+2.22)*2*2.00 m? 21.200
-1.06*2.00 m? -2.120
(1.50+1.65)*2*2.00 m? 12.600
-0.962.00 m? -1.920
RAZEM 120.440
167 KNR 2-02 |Szpachlowanie i gruntowanie scian powyzej 2.00 m w pom, 7,8,9,10a m?
d.1.5/2008-01
(1.88+2.89)*2*0.80 m? 7.632
(1.75+2.30)*2*0.80 m? 6.480
(3.08+2.30)*2*0.80 m? 8.608
(1.75+2.,22)*2*0.80 m? 6.352
(3.08+2,22)*2*0.80 m2 8.480
(1.75+2.22)"2*0.80 m? 6.352
(3.08+2.22)*2*0.80 m? 8.480
(1.50+1.65)*2*0.80 m? 5.040
RAZEM 57.424
168/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian w pom. 7,8,9,10a m?
d.1.5/1505-01
poz.167 m? 57.424
RAZEM 57.424
169 analiza Zestaw kabin systemowych w toaletach piwnic - pom. 819 kpl.
d.1.5|wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
170[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z jastrychu samopoziomujacego - pom. m?
d.1.5/202 1130-|7,8,9,10a
01
5,30+11.60+11.00+2.50 m? 30.400
RAZEM 30.400
171|NNRNKB |Dodatek za zmiane grubosci o 1 mm m?
d.1.5/202 1130- |Krotnos¢ = 5
03
5.30+11.60+11.00+2.50 m? 30.400
RAZEM 30.400
172/ KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin elastycznych w pom. 7,8,9,10a m?
d.1.5(1112-05
5.30+11.60+11.00+2.50 m? 30.400
RAZEM 30.400
173/KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - pom. 7,8,9,10a m?
d.1.5(2012-03
5.30+11.60+11.00+2.50 m? 30.400
RAZEM 30.400
174|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg lateksowa sufitu G-K - pom. 7,8,9,10a m?
d.1.5/1505-01
poz.173 m? 30.400
RAZEM 30.400
175 KNR 2-02 | Szpachlowanie, gruntowanie $cian w kotlowni pom. nr 6 m?
d.1.5/2008-01
(1.92+5.08)*2*2.80 m? 39.200
RAZEM 39.200
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176|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian w pom. nr 6 m?
d.1.5{1505-01
poz.175 m? 39.200
RAZEM 39.200
177|KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - pom. 6 m?
d.1.5/2012-03
9.70 m? 9.700
RAZEM 9.700
178|[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu podwieszanego G-K - pom. 6 m?
d.1.5/1505-01
9.70 m?2 9.700
RAZEM 9.700
179|NNRNKB |(z.VIl) Jastrych samopoziomujacy m?
d.1.5/202 1130-
01
9.70 m? 9.700
RAZEM 9.700
180 NNRNKB [Dodatek za zmiane grubosci o 1 mm m?
d.1.5/202 1130- |Krotno$¢ = 5
03
9.70 m? 9.700
RAZEM 9.700
181|KNR 2-02 |Posadzka epoksydowa w kotlowni - pom. 6 m?
d.1.5/1116-02
analogia
9.70 m? 9.700
RAZEM 9.700
182|KNR 2-02 |Szpachlowanie i gruntowanie $cian - sala préb, pom. 10 m?
d.1.5/2008-01
(3.33+1.82)*2*272.80 m? 57.680
(6.93+6.58+10.15%2)*2.80 m? 94.668
RAZEM 152.348
183|KNR 2-02 |Okleina biata winylowa, suchoscieralna, antyodblaskowa - pom. 10 m?
d.1.5/1514-01
3.54°2.80 m? 9.912
RAZEM 9.912
184 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian sali prob - pom. 10 m?
d.1.5{1505-01
poz.182 m? 152.348
-poz.183 m? -9.912
RAZEM 142.436
185/KNR 0-14 |Okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?
d.1.5/2012-03 |szanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD - sala préb, pom. 10
68.50 m? 68.500
3.33*1.82 m? 6.061
RAZEM 74.561
186|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu G-K - sala prob, pom. 10 m?
d.1.5/1505-01
poz.185 m? 74.561
RAZEM 74.561
187|KNR 2-02 |Posadzka z wykladziny elastycznej na podkladzie akustycznym - sala prob, pom. 10 |m?
d.1.5(1112-05
poz.185 m? 74.561
RAZEM 74.561
188/KNR 2-02 |Szpachlowanie i gruntowanie scian w pom. dyrygenta, pom. 11 m?
d.1.5/2008-01
(3.26+43.19+2.11*2)*2.80 m? 29.876
RAZEM 29.876
188 |KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian w pom. dyrygenta - pom. 11 m?
d.1.5/1505-01
poz.188 m? 29.876
RAZEM 29.876
190[KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi GKI na ruszcie w pom. dyrygenta m?
d.1.5/2012-03 |- pom. 11
6.80 m? 6.800
RAZEM 6.800
191|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu G-K - pokgj dyrygenta, pom. 11 m?
d.1.5{1505-01
74.561 m2 74.561
RAZEM 74.561
192/ KNR 2-02 |Posadzki elastyczna PCV na podkladzie akustycznym w pom. dyrygenta - pom. 11 |m?
d.1.5/1112-05
6.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
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193|KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie scian w pokoju biurowym - pom. 12 m?
d.1.5/2008-01
(3.36+3.27+2.53*2)*2.80 m? 32.732
RAZEM 32.732
194|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian w pokoju biurowym - pom. 12 m?
d.1.5/1505-01
poz.193 m? 32.732
RAZEM 32.732
195|KNR 0-14 |Okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi GKI na ruszcie w pokoju biuro-  [m?
d.1.5(2012-03 |wym - pom. 12
8.30 m? 8.300
RAZEM 8.300
196 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu G-K - pokdj biurowy, pom. 12 m?
d.1.5/1505-01
poz.195 m? 8.300
RAZEM 8.300
197|KNR 2-02 |Posadzki elastyczna PCV na podkiadzie akustycznym w pom. biurowym, pom. 12 m?
d.1.5/1112-05
8.30 m? 8.300
RAZEM 8.300
198|KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie $cian w pomieszczeniu obslugi sceny - pom. 15 m?2
d.1.5/2008-01
(4.45+1.93)*2*2.80 m? 35.728
RAZEM 35.728
199/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi §cian w pom. obslugi sceny - pom. 15 |m?
d.1.5/1505-01
poz.198 m? 35.728
RAZEM 35.728
200[KNR 0-14 |Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi GKI na ruszcie w pom. obslugi  |m?
d.1.5/2012-03 |sceny - pom, 15
8.60 m? 8.600
RAZEM 8.600
201/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu G-K w pom. obslugi sceny - pom. [m?
d.1.5/1505-01 (15
8.60 m? 8.600
RAZEM 8.600
202|KNR 2-02 |Posadzka elastyczna PCV na podkladzie akustycznym w pom. obslugi sceny - pom. [m?
d.1.5{1112-05 |15
8.60 m? 8.600
RAZEM 8.600
203|KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie scian w pomieszczeniu rozdzielni - pom. 13 m?
d.1.5/2008-01
(1.28+3.40)*2*2.80 m?2 26.208
RAZEM 26.208
204 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian w pom. rozdzielni - pom. 13 m?
d.1.5(1505-01
poz.203 m? 26.208
RAZEM 26.208
205/KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi GKI na ruszcie w pom. rozdzielni [m?
d.1.5/2012-03 |- pom. 13
4.30 m? 4.300
RAZEM 4.300
206|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu G-K w pom. rozdzielni - pom. 13 |m?
d.1.5/1505-01
poz.205 m? 4.300
RAZEM 4.300
207 |NNRNKB |(z.VII) Jastrych samopoziomujgcy m?
d.1.5/202 1130-
01
poz.205 m? 4.300
RAZEM 4.300
208 NNRNKB |Dodatek za zmiane grubosci o 1 mm m?
d.1.5/202 1130- |Krotnosc = 5
03
02.205 m? 4.300
RAZEM 4.300
209|KNR 2-02 |Posadzka epoksydowa w pom. rozdzielni - pom. 13 m?
d.1.5/1116-02
analogia
poz.205 m? 4.300
RAZEM 4.300
210/KNR 2-02 |Szpachlowanie i gruntowanie $cian w pomiesczeniu technicznym - pom. 2/5 m?
d.1.5/2008-01
4.90*2.51 m? 12.299
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RAZEM 12,299
211/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi cian w pomieszczeniu technicznym - [m?
d.1.5/1505-01 |pom. 2/5
poz.210 m? 12.299
RAZEM 12.299
212|KNR 2-02 |Podloga elastyczna na podktadzie akustycznym - w pom. technicznym, pom. 2/5 m?
d.1.5(1112-05
11.90 m? 11.900
RAZEM 11.900
213 KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie scian i sufitu w pom. 2/4 m?
d.1.5/2008-01
4.00"2.51 m? 10.040
5.20 m? 5.200
RAZEM 15.240
214|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Scian i sufitu w pom. 2/4 m?
d.1.5/1505-01
(4.0041.27)*2*2.51 m? 26.455
5.20 m? 5.200
RAZEM 31.655
215|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres w pom, 2/4 m2
d.1.5/1118-03
5.20 m? 5.200
RAZEM 5.200
216/KNR 2-02 | Szpachlowanie | gruntowanie scian i sufitu w kabinie projekcyjnej - pom. 2/1 m?
d.1.5/2008-01
4.00°2.51 m? 10.040
12.70 m? 12.700
RAZEM 22.740
217|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitu w kabinie projekcyjnej - m?
d.1.5/1505-01 [pom. 2/1
poz.216 m? 22.740
RAZEM 22.740
218|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres w kabinie projekcyjnej - pom. 2/1 m2
d.1.5{1118-03
12.70 m? 12.700
RAZEM 12.700
219[KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie scian w pom. technicznym 2/2 m?
d.1.5/2008-01
(4.54+2.93*2)*2.51 m? 26.104
RAZEM 26.104
220|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian w pom. technicznym 2/2 m?
d.1.5/1505-01
poz.219 m? 26.104
RAZEM 26.104
221|NNRNKB |(z.VIl) Jastrych samopoziomujacy m?
d.1.5/202 1130-
02
13.30 m? 13.300
RAZEM 13.300
222|NNRNKB |(z.VIl) Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m?
d.1.5202 1130- |Krotnos¢ = 5
03
13.30 m? 13.300
RAZEM 13.300
223|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres w pomieszczeniu technicznym - pom. 2/2 m?
d.1.5/1118-03
13.30 m? 13.300
RAZEM 13.300
224|KNR-W |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?
d.1.5{2-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - w kabinie projekcyjnej
2003-03
(4.54°2+4.00)"2.51 m? 32.831
|-1.06*2.10*2 m? -4.452
[ RAZEM 28.379
225|KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej - poddasze z kabina projekcyjna m?2
d.1.5/0807-04
12.70+13.30+5.20+30.00 m? 61.200
RAZEM 61.200
226/KNR 2-02 | Szpachlowanie | gruntowanie scian i sufitu - klatka schodowa prowadzaca do kabiny m?
d.1.5/2008-01 |projekcyjnej
(6.82+4.83+0.90°2)*2.80 m?2 37.660
6.82°0.90 m? 6.138
RAZEM 43.798
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227|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitu - klatka schodowa prowa- |m?
d.1.5/1505-01 |dzaca do kabiny projekcyjnej
poz.226 m? 43.798
RAZEM 43.798
228|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres - klatka schodowa prowadzaca do kabiny projekcyjne] m?
d.1.5/1118-03
0.90*1.08 m? 0.981
0.90*0.78 m? 0.702
0.90*1.05 m? 0.945
RAZEM 2.628
229|KNR 0-12 |Okladziny schodow z plytek Gres - klatka schodowa prowadzaca do kabiny projek- m?
d.1.5/1120-03 |cyjnej
0.90"0.43*19 m? 7.353
RAZEM 7.353
230|KNR 2-02 | Szpachlowanie | gruntowanie $cian - komunikacja pom. 16 m?
d.1.5/2008-01
(3.85+2,57+4,70+2.57)*2.80 m?2 38.332
-1.482.80 m? -4.144
(2.80°2+1.48)*0.15 m? 1.062
RAZEM 35.250
231|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian - komunikacja pom. 16 m?
d.1.5[1505-01
43.798 m? 43,798
RAZEM 43.798
232|KNR 4-01 |Udroznienie kanalow wentylacyjnych m
d.1.5/0310-06
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
233|KNR 4-01 |Odbicie zawilgoconych i przebarwionych tynkéw na suficie - kemunikacja pom. 16 |m?
d.1.5/0701-11
13.50 m? 13.500
RAZEM 13.500
234|KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie sufitu - komunikacja pom. 16 m?
d.1.5(2008-01
poz.233 m? 13.500
RAZEM 13.500
235|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu - komunikacja pom. 16 m?
d.1.5/1505-01
poz.233 m? 13.500
RAZEM 13.500
236|KNR 0-12 |Posadzki z plytek Gres - komunikacja, pom. 16 m?
d.1.5/1118-03
poz.233 m? 13.500
RAZEM 13.500
237|KNR 0-12 |Oktadziny schodow z plytek Gres - komunikacja, pom. 16 m?
d.1.5/1120-03
0.90%0.43*14 m? 5.418
RAZEM 5.418
238 KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie $cian i sufitu - komunikacja pom. 01 - piwnica m?
d.1.5/2008-01
(1.62+0.22+2.85+3.44+0.60+1.38)*2.51 m? 25.376
8.70 m? 8.700
RAZEM 34.076
239/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitu - komunikacja pom. 01 - |m?
d.1.5/1505-01 |piwnica
poz.238 m? 34.076
RAZEM 34.076
240|KNR 2-02 |Posadzki z wykladziny elastycznej - komunikacja pom. 01 - piwnica m?
d.1.5/1112-05
8.70 m? 8.700
RAZEM 8.700
241|KNR 0-12 |Licowanie $cian plytkami do wys. 2.00 m - Toaleta, pom. 02 m?
d.1.5/0829-04
(2.84+2.91)*2*2.00 m? 23.000
1.20%4*2.00 m? 9.600
-0.90*2.00 m2 -1.800
RAZEM 30.800
242|KNR 2-02 | Szpachlowanie i gruntowanie $cian -Toaleta, pom. 02 m?
d.1.5/2008-01
(2.84+2.91)*2*0.51 m? 5.865
1.20%4*2.00°0.51 m? 4.896
RAZEM 10.761
243 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi cian - Toaleta pom. 02 m?
d.1.5/1505-01
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poz.242 m? 10.761
RAZEM 10.761
244|NNRNKB [(z.VII) Warstwy wyrownujace | wygladzajace - jastrych samopoziomujacy - Toaleta, |m?
d.1.5/202 1130- |pom. 02
01
7.90 m? 7.900
RAZEM 7.900
245|NNRNKB |(z.VIl) Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm m?
d.1.5/202 1130- |Kratnosc = 5
03
poz.244 m? 7.900
RAZEM 7.900
246|KNR 2-02 |Posadzka z wykladziny elastycznej - Toaleta, pom, 02 m?
d.1.5/1112-05
poz.244 m? 7.900
RAZEM 7.900
247|KNR 0-14 |Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaojnym, podwie- m?
d.1.5/2012-03 |szanym, metalowym z ksztaltownikow CD i UD - Toaleta, pom. 02
poz.244 m? 7.900
RAZEM 7.900
248 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu podw. - Toaleta, pom. 02 m?
d.1.5/1505-01
poz.244 m? 7.900
RAZEM 7.900
249|KNR 2-02 |Szpachlowanie i gruntowanie écian i sufitu - pom. gospodarcze 03 m?
d.1.5/2008-01
(3.95+1.38+6.27+3.95+1.47+0.52+1.47+1.67+10.02+1.67+1.48+0.52+1.46)"2.51 m? 89.933
60.10 m? 60.100
RAZEM 150.033
250/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitu - pom. gospodarcze 03 m?
d.1.5(1505-01
poz.249 m? 150.033
RAZEM 150.033
251|KNR 2-02 | Posadzki z wykladziny elastycznej na podkladzie akustycznym - pom. gospodarcze m?
d.1.5/1112-05 |03
60.10 m? 60.100
RAZEM 60.100
252|KNR 2-02 | Szpachlowanie | gruntowanie $cian i sufitu - pom. gospodarcze 04 m?2
d.1.5/2008-01
(2.84+3.59+1,60+2,90+0.30+2.90+1.04+2.69)*2.51 m? 44.578
9.40 m? 9.400
RAZEM 53.978
253/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian i sufitu - pom. gospodarcze 04 m?
d.1.5{1505-01
poz.252 m? 53.978
RAZEM §3.978
254|KNR 2-02 |Posadzki z wykladziny elastycznej - pom. gospodarcze 04 m?
d.1.5{1112-05
9.40 m? 9.400
RAZEM 9.400
255 KNNR 2 |lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnegj - docieplenie stropu - poddasze pomiesz- m?
d.1.5/0604-02 |czenie techniczne
11.90 m? 11.900
RAZEM 11.900
256|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10 cm - jedna warstwa. m2
d.1.5/0613-03 |Docieplenie stropu pomieszczeniu technicznym, poddasze
poz.255 m? 11.900
RAZEM 11.900
257|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm - kazda nast.wars- m?
d.1.5/0613-04 |twa
Krotnosc¢ = 2
poz.255 m? 11.900
RAZEM 11.900
258/ KNNR 2 |lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej - Docieplenie stropu pomieszczeniu tech- m?
d.1.5/0604-02 |nicznym, poddasze
poz.255 m2 11.900
RAZEM 11.900
259|KNR 2-02 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. - szpachlowka gipsowa m?
d.1.5/2008-03
poz.255 m? 11.900
RAZEM 11.900
260[KNR 2-02 | Schody stalowe do pomieszczenia technicznego szt.
d.1.5/1214-03
analogia
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261/KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-  |m*
d.1.5/0108-13 |nych na odlegtos¢ do 1 km
p0z.95%0.10 m? 24.670
poz.100*0.12 m? 8.148
poz.106*0.025 m? 5.198
poz.107*0.025 m? 2.623
p0z.109*0.05 m?3 0.450
poz.119*0.02 m? 1.156
<fotele=191*0.25 m3 47.750
<scena>77.40 m? 77.400
poz.12470.10 m? 16.930
poz.139%0.10 m? 5.780
p0z.225%0.02 m?3 1.224
poz.233*0.02 m3 0.270
RAZEM 191.599
262|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- [m?
d.1.5{0108-16 |dy nast. 1 km
Krotnosc = 9
poz.261 m? 191.599
RAZEM 191.599
263 Oplata za wysypisko m?3
d.1.5/kalk. wias-
na
poz.261 m? 191.599
RAZEM 191.599
1.6 Podloza pod posadzki i posadzki czg¢sci dobudowywanej
264 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podl.gruntowym - Chudy beton B-10 m3
d.1.6/1101-01
9.30+7.10+9.70+5.30+11.60+11.00+2.50+68.50+6.80+8.30+4,30+11.80+8.60 164.800
A (obliczenia pomacnicze) sEEEEE=ss
164.800
poz.264A"0.10 m? 16.480
RAZEM 16.480
265|KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?
d.1.6/0607-01 |sadzkowe
Krotnose = 2
164.80 m? 164.800
RAZEM 164.800
266[KNR 2-02 |1zolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?
d.1.6/0609-03 |konsir.na sucho - jedna warstwa
164.80 m? 164.800
RAZEM 164.800
267 |KNR 2-22 |Podklad betonowy zbrojony wioknami stalowymi m?
d.1.6(1003-02 +
|KNR 2-22
1003-03
164.80 m? 164.800
RAZEM 164.800
1.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
268|KNR-W  |Okna aluminiowe O1 - El 60 m?
d.1.7|2-02
1039-02
1.50"1.20%4 m? 7.200
RAZEM 7.200
269|KNR 0-19 |Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe - okna 02 m?
d.1.7/0931-01
0.65"1.80%4 m? 4.680
RAZEM 4.680
270/KNR 0-19 |Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe - okna 02, EI 60 m?
d.1.7(/0931-01
0.65%1.80 m? 1.170
RAZEM 1.170
271/KNR 0-19 |Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe - okna O3 m2
d.1.7|0931-01
0.65*1.10*2 m? 1.430
RAZEM 1.430
272|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna PCV - okna O4 m2
d.1.7/0929-03
0.60"1.10*2 m? 1.320
RAZEM 1.320
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
zycji
273 KNR-W |Okna dachowe aluminiowe QD1 m?
d.1.7(2-02
1016-01
0.780.55*2 m2 0.858
RAZEM 0.858
274|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe - D7 m?
d.1.7/0931-08
1.54*2.30"3 m? 10.626
RAZEM 10.626
275/KNR-W | Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe - D8 m?
d.1.7/2-02
1040-02
1.54%2.30"3 m? 10.626
RAZEM 10.626
276/KNR 0-19 [Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe - DS m?
d.1.7{0931-08
1.48*2.80 m? 4.144
RAZEM 4.144
277|KNR 0-19 [Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe - D9, EI 60 m?
d.1.7/0931-08
1.48°2.80 m? 4.144
RAZEM 4.144
278/KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o pow.ponad 2 m2 - D10, EI 60 m?
d.1.7/1203-02
1,06%2.30*2 m? 4.876
RAZEM 4.876
279/KNR 4-01 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z plyty MDF fornirowanej szt.
d.1.7|0321-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
280/KNNR 2 |Montaz oécieznic drewnianych m?
d.1.8/1104-02
1.06*2.10*14 m? 31.164
0.96"2.10*5 m?2 10.080
0.96"2.10 m? 2.016
1.06%2.30*3 m?2 7.314
0.96*2.30 m? 2.208
1.40%2.30%2 m? 6.440
RAZEM 59.222
281|KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe wewnetrzne D1 m?
d.1.8/1017-02
1.06*2.10*6 m?2 13.356
RAZEM 13.356
282|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe wewnetrzne D1 E| 30 m?
d.1.8(1017-02
1.0672.10%2 m? 4.452
RAZEM 4.452
283|KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe wewngtrzne D1a m?2
d.1.8{1017-02
1.06%2.10*2 m? 4.452
RAZEM 4.452
284|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1a EI 30 m?
d.1.8/1017-02
1.06*2.10 m? 2.226
RAZEM 2.226
285|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D2 m?
d.1.8{1017-02
1.06%2.10*2 m? 4.452
RAZEM 4.452
286|KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe wewnetrzne D3 m?
d.1.8/1017-02
0.96%2.10 m? 2.016
RAZEM 2.016
287|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe wewnetrzne D2a, D3a m2
d.1.8/1017-02
0.96*2.10*4 m? 8.064
RAZEM 8.064
288|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne D4 dzwigkoizolacyjne 46 DB m?
d.1.8/1017-02
0.96°2.10 m? 2.016
RAZEM 2.016
289|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe wewnetrzne D5 dzwigkoizolacyjne 46 DB m?
d.1.8/1017-02
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Lp. | Kod po- Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zycji
1.06%2.30*3 m? 7.314
RAZEM 7.314
290[KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne D5 a dzwigkoizolacyjne 46 DB mZ
d.1.8/1017-02
0.96'2.30 m? 2.208
RAZEM 2.208
291|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D6 dzwigkoizolacyjne 46 DB m?
d.1.8/1017-02
1.40*2.30 m? 3.220
RAZEM 3.220
292 Montaz oznaczen na drzwiach wg wskazan Inwestora kpl.
d.1.8|kalk, wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Remont schodow zewnetrznych
293|KNR 7-28 |Rozbiorka schodow betonowych zewnetrznych m3
d.1.9/0101-02
analogia
§.22*2.5°0.15 m? 1.958
4.12*2.0*0.15 m? 1.236
3.12*1.45%0.15 m? 0.679
2,12*1.0070.15 m? 0.318
2.04*1.15*0.2 m3 0.469
(5.2+2,0+2.0)*0.24°0.7 m? 1.546
(2.0+1.15+1.15)°0.24*0.7 m? 0.722
RAZEM 6.928
294|KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ m?
d.1.9/4-01 do 1 km
0109-11
poz.293 m? 6.928
RAZEM 6.928
295[KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy na- m3
d.1.9(4-01 stepny 1 km
0109-12 |Krotnosc =8
poz.294 m3 6.928
RAZEM 6.928
296 Oplata za wysypisko m?
d.1.9(kalk. wlas-
na
poz.295 m? 6.928
RAZEM 6.928
297 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.9/2-02 0 §r. 12-14 mm
0259-02
0.888 <kg/m>*10*4/1000 t 0.036
0.888 <ka/m>*5*4/1000 t 0.018
RAZEM 0.054
298/KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety gladkie |t
d.1.9(2-02 o sr.do 7 mm
0259-03
0.222 <kg/m>*15*1.5"5/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
299|KNR-W  [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoéci do 0.6 m - reczne ukladanie m?
d.1.9|2-02 betonu
0202-01
(5.2+2.0+2.0)*0.7*0.24 m? 1.546
(2.0+1.15+1.15)*0.7°0.24 m? 0.722
! RAZEM 2.268
300 KNR-W  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podio- m?
d.1.9(2-02 zu - reczne ukladanie betonu
0219-01
poz.293 m? 6.928
RAZEM 6.928
301/ KNR 2-02 |Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy z betonu architektonicznego m?
d.1.9{1109-02
analogia
2.04%1.15+(2.04+1.15+1.15)°0.15 m?2 2.997
5.22°0.5+2.070.5"2+(5.22+2.5+2.5)*0.15 m? 6.143
| 4,12°0.5+1.,5%0.5"2+(4.12+2.0+2.0)*0.16 m? 4.778
[ 3.12°0.5+1.070.5"2+(3.12+1.5+1.5)*0.15 m? 3.478
2.1271.0+(2.12+1.0+1.0)"0.15 m? 2.738
RAZEM 20.134
1.10 Roboty zewnetrzne - opaska i chodnik
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302/KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt beto- |m?
d.1.1/0815-07 |nowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0
<chodniki>320.0 m2 320.000
<ppaska>7.50.5 m? 3.750
RAZEM 323.750
303|KNR 2-31 |Rozebranie cbrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|/0814-01
0
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
304 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0813-03
0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
305KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.1/0401-04 |IV
0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
306|KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc m?
d.1.1/4-01 do 1 km
0/0109-11
poz.302*0.07 m? 22.663
p0z.303°0.06*0.2 m? 0.090
poz.30470.3*0.15 m3 3.150
poz.305%0.3%0.3 m?3 6.300
RAZEM 32.203
307|KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy na- m?
d.1.114-01 stepny 1 km
0[0109-12 |Krotno$¢ =9
poz.306 m?3 32,203
RAZEM 32.203
308 Optata za wysypisko m?
d.1.1|kalk. wias-
0[na
poz.307 m?3 32,203
RAZEM 32,203
309/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. -1V - 10 cm glgbo- m?
d.1.1|0102-05 |kosci koryta - nowa opaska i chodnik
0
poz.302 m? 323.750
RAZEM 323.750
310[KNR 2-31 [Wykaonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-1V - za kazde dal- m?
d.1.1|0102-06 |sze 5 cm glgbokosci koryta
0 Krotnos¢ = 8
poz.309 m? 323.750
RAZEM 323.750
311/KNR-W  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. m?
d.1.1/4-01 )
0/0109-06
p0z.309*0.5 m? 161.875
RAZEM 161.875
312|KNR-W  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km m?
d.1.1/4-01 Krotnosc = 9
0/0109-08
p0z.309*0.5 m? 161.875
RAZEM 161.875
313 Oplata za wysypisko m?
d.1.1|kalk. wias-
Qlna
poz.312 m? 161.875
RAZEM 161.875
314|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni m?
d.1.1/0103-01 |w gruncie kat. I-I|
0
poz.310 m? 323.750
RAZEM 323.750
315 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie m?
d.1.1/0104-03 |mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0
poz.314 m? 323.750
RAZEM 323.750
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316 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggszczeniu 15 |m?
d.1.1/0114-05 |cm
0
poz.314 m? 323.750
RAZEM 323.750
317|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?
d.1.1|0114-06 |po zageszczeniu
0 Krotnosc = 20
poz.314 m? 323.750
RAZEM 323.750
318/ KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z wy- m?
d.1.1/0502-04 |peinieniem spoin zaprawg cementowg
0
357.5 m? 357.500
RAZEM 357.500
319[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.1{0407-05 |pelnieniem spoin zaprawa cementowg
0
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
320(KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m?
d.1.1/0402-03
0
70.0"0.3"0.2 m? 4.200
RAZEM 4.200
321|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.1/0403-03 |piaskowe]
0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2 WYPOSAZENIE SANITARNE
322|KNR-W |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szl
d.2|2-15
0137-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
323|KNR-W |Baterie zmywakowe o $r. nominalnej 15 mm szt
d.2{2-15
0137-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
324|KNR-W |Baterie umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 mm - dla niepelnosprawnych szt.
d.2|2-15
0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325/KNR-W |Zawory odcinajgce do urzgdzen, baterii i pluczek ustgpowych o $r. nominalnej 15 szt
d.2(2-15 mm
0135-01
25 szt, 25.000
RAZEM 25.000
326/KNR-W |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt
d.2[2-15
0135-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
327|KNR-W  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2(2-16
0230-02
7 kpl. 7.000
T RAZEM 7.000
328 KNR-W |Polpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|2-15
0230-05
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
329|KNR-W  |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepeinosprawnych kpl.
d.2|2-15
0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330[KNR 0-35 |Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej $ciany |kpl.
d.2[0111-02 |murowanej i obudowania jej lekkimi $éciankami ostenowymi z plyt g-k
9 kpl. 9.000

-25.-

Morma PRO Waersja 4.58 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przyhylski




KINO ZWOLEN(aktualizacja).PRD PRZEDMIAR ROBOT

-26-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny’ 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski

Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
zycji
RAZEM 9.000
331/KNR 2-  |Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2|15/GEBE-
RIT 0105-
02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
332|KNR 2-  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2[15/GEBE-
RIT 0104-
01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
333|KNR 2- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustgpowa dla niepelnos-  |kpl.
d.2|15/GEBE- |prawnych
RIT 0104-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334|KNR-W |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym kpl.
d.2|2-15
0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
335/KNR-W |Zlewy gospodarcze z blachy nierdzewnej szt.
d.2{2-15
0229-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
336|KNR-W  [Uchwyt dla niepelnosprawnych do WC szt.
d.2|2-02
1218-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
337 KNR-W  |Uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych szt,
d.2|2-02
1218-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
338|KNR-W |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do zlewu o $r. 50 mm szt.
d.2|2-15
0218-02
4 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339/KNR-W |Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.2|2-02
1219-05
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
340/KNR-W  |Dozownik mydia w plynie szt.
d.2(2-02
1219-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
341|KNR-W | Dozownik recznikow papierowych szt.
d.2|2-02
1219-05
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
342|KNR-W |Kosze na odpady szt,
d.2|2-02
1219-05
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
343|KNR-W |Szczotka do wc szt.
d.2|2-02
1219-05
|analogia
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Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
zycji
| 9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
344 KNR-W |[Lustro lazienkowe 80x100 cm szt.
d.2|2-02
1219-06
analogia
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
3 WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
31 Oprawy os$wietleniowe
345|KNR-W | Przygotowanie podloza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na betonie mocowa- |kpl.
d.3.1/5-08 ne na kolkach kotwiacych (ilos¢ mocowarn 4)
0502-10
poz.346+p0oz.347+p0oz.348+poz.349+p0z.350+poz.351+poz.352+poz.353+ kpl. 169.000
poz.354+poz.355+poz.356+poz.357+poz.358+p0z.359+poz.360
RAZEM 159.000
346|KNR-W  [Montaz na gotowym podlozu opraw A L10- oprawym LED#Y 2200LM lub row- |kpl.
d.3.1/5-08 nowazne
0511-14
24 kpl. 24.000
| RAZEM 24.000
347|KNR-W  |Mentaz na gotowym podlozu opraw L2 - oprawy m 2X35W % lub rowno- kpl.
d.3.1(5-08 wazne
0511-14
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
348/KNR-W |Montaz na gotowym podiozu opraw L3 - oprawy WLED 19,0W lub rowno- |kpl.
d.3.1|5-08 wazne
0511-14
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
349 KNR-W  [Montaz na gotowym podlozu opraw L4 - oprawym 1x54W lub rowno- | kpl.
d.3.1/5-08 wazne
0511-14
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
350{KNR-W |Montaz na gotowym podiozu opraw L5 - oprawymm kpl.
d.3.1|5-08 lub rownowazne
0511-14
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
351/ KNR-W |Montaz na gotowym podlozu opraw L6 - uprawthﬁxZﬁW lub raw- |kpl.
d.3.1]5-08 nowazne
0511-14
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
352|KNR-W  |Montaz na gotowym podfozu opraw L7 - opraqu:izW lub réwno- |kpl.
d.3.1/5-08 wazne
0511-14
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
353|KNR-W  |Montaz na gotowym podlozu opraw L8 - oprawym kpl.
d.3.1|5-08 lub rownowazne
0511-14
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
354|KNR-W  |Montaz na gotowym podiozu opraw L9 - oprawa m kpl.
d.3.1|5-08 lub rownowazna
0511-14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
355/ KNR-W |Montaz na gotowym podlozu opraw L10 - oprawa m kpl.
d.3.1/5-08 lub rownowazna
0511-14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
356|KNR-W |Mantaz na gotowym podiozu opraw L11 - oprawym kpl.
d.3.1|5-08 2x54W lub rownowazne
0511-14
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
357|KNR-W | Montaz na gotowym podlozu opraw AW1 - Oprawa awaryjnaWdo kpl.
d.3.1|5-08 przestrzeni otwartych lub rownowazna
10511-14
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19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
358/ KNR-W  |Montaz na gotowym podiozu opraw AW?2 - Oprawa awaw}namo kpl.
d.3.1(5-08 przestrzeni korytarzowych lub rownowazna
0511-14
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
359|KNR-W |Montaz na gotowym podlozu opraw EW1 - Oprawa ewakuacyjna naSctennaﬂ kpl.
d.3.1(5-08 lub réwnowazna
0511-14
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
360|KNR-W  |Montaz na gotowym podlozu opraw EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa dwu- | kpl.
d.3.1(5-08 stronna lub rownowazna
0511-14
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
361 KNR-W | Sprawdzenie dzialania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomiar.
d.3.1/4-03
1202-01
analogia
19+5+9+4 pomiar, 37.000
] RAZEM 37.000
362|KNR-W  |[Pomiar natezenia oswietlenia pomiar.
d.3.1/4-03
1202-01
analogia
50 pomiar. 50.000
RAZEM 50.000
3.2 Sterowanie oswietleniem
363|KNR 7-08 |Ukiady sterowania elektrycznego - sterownik oswietlenia “Iub rownowazny szt
d.3.2,0301-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
364|KNR AL- |Interfejs Ethernet i RS232 szt.
d.3.2(01 0701-
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
365|KNR AL- |Interfejs wejscie/wyjscie szt
d.3.2|01 0701-
02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
366 KNR AL- |Kontroler nascienny sceny szt
d.3.2/01 0108-
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR AL- |Uruchomienie i programowanie systemu system
d.3.2|/01 0601-
05
analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
4 WYPOSAZENIE RUCHOME - MEBLE
4.1 Hol wejsciowy
368 Modut lady recepcyjnej front wykonany z okleiny naturalnej wymiar 116 (45 stopni) szt
d.4.1 kalk. wias-| x85xh94, front wykonany z okleiny naturalnej, blat wykonany z melaminy
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
369 Meodul lady recepcyjnej front wykonany z okleiny naturainej wymiar 214 (45 stopni) szt
d.4.1|kalk. wias- | x85xh94, front wykonany z okleiny naturalnej, blat wykonany z melaminy
na
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
370 Modul lady recepcyjnej front wykonanay z okleiny naturalnej wymiar 140x85xh94 szt
d.4.1|kalk. wias- | front wykonany z okleiny naturalnej, blat wykonany z melaminy
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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371 Modul lady recepcyjnej front wykonanay z okleiny naturalnej wymiar 100x85xh94 szt
d.4.1/kalk. wtas-|front wykonany z okleiny naturalnej, blat wykonany z melaminy
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
372 Krzesto z regulacjg wysokosci. szt
d.4.1|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Sala préb
373 Krzeslo skladane wykonane z tworzywa szt
d.4.2|kalk. wias-
|na
| 60 szt 60.000
RAZEM 60.000
374 Stojak na nuty z regulacjg wysokosci 65 - 122 mm szt
d.4.2|kalk. wlas-
na
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
375 Szafa o wymiarach 80x46xh113 szt
d.4.2 kalk. wias-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
376 Biurko o wymiarach 120x80xh72-88 cm, blat wykonany z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.2|kalk. wlas-|ny proszkowo
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
377 tawka wraz z wieszakiem ubraniowym wymiar 100x38xh165 cm szt
d.4.2|kalk. wlas-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Pokoj dyrygenta
378 Krzeslo z regulacjg wysokosci. szt
d.4.3 kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
379 Biurko o wymiarach 120x80xh72-88 cm, blat wykonany z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.3|kalk. wlas-|ny proszkowo
|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
380 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 80x46xh185 c¢cm, szafa na cokole szt
d.4.3|kalk, wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Poka] biurowy
381 Biurko o wymiarach 100x80xh72-88 cm, blat wykonany z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.4|kalk. wias-|ny proszkowo
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
382 Kontener podbiurkowy o wymiarach 60x43xh62,3cm, z trzema szufladami i piorni- szt
d.4.4 kalk. wias-|kiem
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
383 Krzeslo z regulacjg wysokosci. szt
d.4.4 |kalk. wlas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
384 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 80x46xh185 cm, szafa na cokole szt
d.4.4 |kalk, wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Pokd] obslugi sceny
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385 Biurko o wymiarach 120x80xh72-88 cm, blat wykonany z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.5 kalk, wias-|ny proszkowo
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
386 Krzeslo z regulacjg wysokosci. szt
d.4.5|kalk. wtas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
387 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 80x46xh185 cm, szafa na cokole szt
d.4.5|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Kahina projekcyjna
388 Biurko o wymiarach 120x80xnh72-88 cm, blat wykonany 2z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.6 kalk. wias-|ny proszkowo
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
389 Krzeslo z regulacjg wysokosci. szt
d.4 .6 kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
390 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 80x46xh185 cm, szafa na cokole szt
d.4.6|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.7 Garderoba piwnica
391 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 80x46xh185 cm, szafa na cokole szt
d.4.7 |kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
392 Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach 100x46xh185 cm, szafa na cokole szt
d.4.7 kalk. wias-
na
3 szt 3.000
RAZEN 3.000
393 Krzeslo skladane wykonane z tworzywa szt
d.4.7 kalk. wlas-
na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
394 Lustro w garderobie z oswietleniem ledowym i blatem zamontowanym do $ciany szt
d.4.7 kalk, wlas-
na
1 s2t 1.000
RAZEM 1.000
395 Zabudowa wneki drzwimi przesuwnymi, wewnatrz drazek do powieszenia ubrar szt
d.4.7 |kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.8 Sala kinowa
396 Biurko o wymiarach 140x80xh72-88 cm, blat wykonany z melaminy, stelaz malowa- |szt
d.4.8 kalk. wtas-|ny proszkowo
na
| 1 szt 1.000
' RAZEM 1.000
397 | Krzeslo z regulacjg wysokosci. szt
d.4.8|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
398 Fotel kinowy drewniany szt
d.4.8 kalk. wlas-
na
187 szt 187.000
RAZEM 187.000
5 WYPOSAZENIE RUCHOME - ZEWNETRZNE
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399 Kontener na odpady 11001 szt
d.5|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ ROBOTY BUDOWLANE 1 321
1.1/Rozbiérka przybudowki 1 14
1.2|Remont pokrycia dachu 15 35
1.3|Elewacje 36 76
1.4|Docieplenie scian wewnetrznych i prace wewnetrzne piwnic 77 94
1.5|Prace wnetrzarskie 95 263
1.6|Podloza pod posadzki i posadzki czesci dobudowywane] 264 267
1.7/Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 268 279
1.8/Stolarka drzwiowa wewnetrzna 280 292
1.9|Remont schodow zewnetrznych 293 301
1.1|Roboty zewnetrzne - opaska i chodnik 302 321
0
2|WYPOSAZENIE SANITARNE 322 344
3\WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE 345 367
3.1, Oprawy os$wietleniowe 345 362
3.2|Sterowanie oswietleniem 363 367
4/WYPOSAZENIE RUCHOME - MEBLE 368 398
4.1|Hol wejsciowy 368 372
4.2|Sala préb 373 377
4.3|Pokoj dyrygenta 378 380
4.4|Pokdj biurowy 381 384
4.5/Pokdj obstugi sceny 385 387
4.6/Kabina projekcyjna 388 390
4.7|Garderoba piwnica 391 395
4.8|Sala kinowa 396 398
399 399
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Przedmiar

7-1. Roboty budowlane



