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4 SYSTEM KINOTECHNICZNY
368 Cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D/3D. Peina zgodno$¢ ze stan- |szt
d.4|kalk. dardem DCI. Typ ukiadu tworzacego obraz DLP - 3 x DMD 0,98". Roz-
wlasna |dzielczosé rzeczywista 2K (2048 x 1080 pixeli). Jasno$¢ min. 14 500
lumendw; zdolny zapewni¢ luminancje ekranu min. 14fL dla projekcji
2D oraz min. 5fL dla projekcji 3D. Kontrast obrazu min. 2000:1. Mozli-
wosc zastosowania lampy typu Xenon o mocy od 1,2kW do 3kW.
Urzgdzenie przeznaczone do wys$wietlania obrazu na ekranach o sze-
rokosci do 15m. Wyposazony w niezalezny modut mocowania lampy
umozliwiajacy jej szybka zmiang. Modulowa konstrukcja projektora
umozliwiajgca szybki serwis. Uktad automatyki i pamieci ustawien
ostrosci i wielkosci ogniskowej obiektywu. Filtry powietrza wielokrotne-
go uzycia. Uktad dwéch wbudowanych i jednoczesnie pracujgcych
prostownikow dla zwiekszenia niezawodnosci pracy. Wyposazony w
serwer kinowy odpowiedni dla projekeji filméw 2D/3D. Zapewniajacy
pelng zgodnosc ze standardami DCI. Wspélpraca z projektorem w
technologii DLP. Odtwarzany system kompresji MPEG-2, odtwarzany
system kompresji JPEG2000 w rozdzielczosci 2K z czestotliwoscig do
|120 fps, w rozdzielczosci 2K 3D z czgstotliwoscig do 60 fps dla kazde-
go oka. Wyjscie dzwieku w standardzie AES/EBU. Zlacza wejsciowe
dla sygnalu z urzadzen zrédiowych tresci alternatywnych (HDMI, SDI,
DisplayPort). Ztgcza GPIO. Pamie¢ zbudowana w oparciu o RAIDS,
ilos¢ pamigci netto 3,9TB. Ztgcza kemunikacyjne Ethernet, USB 2.0,
USB 3.0. Sterowanie przez interfejs sieciowy lub panel dotykowy. Wy-
posazony w lampe wyladowczg odpowiedniej mocy.,
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
369 Obiektyw projekcyjny odpowiedni dla kinowego projektora cyfrowego. |[szt
d.4/kalk. Zmotoryzowany, umozliwiajacy wy$wietlenie obrazu w dwoch forma-
wiasna |tach kinowych (FLAT/SCOPE). Ogniskowa odpowiednia dla warunkow
projekcyjnych.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
370 Dotykowy panel sterujacy pracg projektora cyfrowego oraz serwera fil- |szt
d.4|kalk. mowego. Menu w jezyku polskim. Ztgcza komunikacyjne Ethernet,
wlasna |RS232, USB.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
371 Platforma umozliwiajgca ustawienie projektora cyfrowego. Z regulowa- |szt
d.4 kalk. nym katem pochylenia blatu, przestrzert montazowa dla urzgdzen min.
wiasna |15U. Regulowane nozki.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
372 Modut mocowania lampy ksenonowej w projektorze. Pozwalajacy na  |szt
d.4|kalk. ljej szybka wymiane w razie awarii. Dajgcy mozliwos¢ zastosowania
wlasna |lamp réznej mocy dla projekcji 3D (moc wyzsza) oraz 2D (moc nizsza)
[ Rekomendowany przez producenta projektora.
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Poszcz,

Razem

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

373

d.4|kalk.
wiasna

Opakowanie magazynowo transportowe modutu ,lamphouse” projekto-
ra, wnetrze skrzyni wyklejone pianka techniczng wycietg pod ksztatt
przechowywanego elementu, Produkt wykonywany ze sklejki wodood-
pornej fenolowej w kolorze czarnym, zszytej stalowymi zszywkami, ob-
fozonej aluminiowymi profilami, z naroznikami zabezpieczonymi stalo-
wymi ocynkowanymi narozami, pokrywy montowane na zawiasach,
wyposazony w uchwyty i zamykany zamkami walizkowymi. Skrzynia
na kotach do tatwego transportu, min. 2 kota z hamulcem.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

374

d.4|kalk,
wlasna

'lLampa ksenonowa odpowiednia dla ukfadu matrycy DLP 0,98, odpo-
\wiednia dla projekcji 2D, 3D. Moc 3000W.

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

375

d.4|kalk.
wlasna

Stacja dokujaca dla dyskéw w obudowach CRU, obstuga dyskow SA-
TA 3.5". Transfer z predkoscig USB 3.0 do 5Gbps, eSATA z predkos-
cig do 3Ghps. Wskaznik stanu/pracy dysku w formie diody LED,
wigcznik zasilania on/off, montaz w szynach rack 19", wysoko$¢ max.
U

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

d.4|kalk.
wlasna

Odtwarzacz tresci alternatywnych do materiatu filmowego kina cyfro-
wego. Umozliwiajgcy odtwarzanie nosnikow BluRay, BluRay 3D, DVD-
Video, DVD-Audio, CD. Wbudowana pamig¢ wewnetrzna min. 512MB.
Wyposazony w min. 3 porty USB. Min. 1 x wyjscie HDMI, mozliwos¢
wyposazenia w dodatkowy modut wyjsciowy HDMI. Wyjscia audio ana-
logowe: stereo RCA; opcjonalnie wielokanatowy 7.1 oraz 5.1 min. 8 x
RCA. Mozliwose integracji z systemem sterowania przez RS232. Ob-
sluga rozdzielczosci 2K oraz upscalowanie do rozdzielczosci Ultra HD
4K. Bitstream kompatybilny z Dolby ATMOS oraz DTS-X. Wyposazony
w port sieciowy dla BD-Live, aktualizacji oprogramowania. Mozliwos¢
wyposazenia w modut HDBaseT.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

77

d.4|kalk.
wiasna

Akumulatorowy zasilacz bezprzerwowy umozliwiajgcy podtrzymanie
zasilania pracy elektroniki projektora (z wylgczeniem lampy ksenono-
‘wej) oraz jego peryferiéw (serwer, processor dzwigku). Moc pozorna
min. 2kVA. Stabilizacja napiecia wyjsciowego. Czas przelaczania z za-
silania sieciowego na akumulatorowe na poziomie <6ms.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

378

d.4|kalk.
wiasna

Modut polaryzacyjny pasywnego systemu 3D. Odpowiedni dla wspol-
pracy z projektorem pracujgcym w technologii DLP. Odpowiedni dla
projektora o jasnosci min. 15000 lumendw. Samoczynne wigczanie
przy zmianie 2D/3D. Przystosowany do wyswietlania obrazu 3D w
technologii HFR. Wspolpraca ze wszystkimi standardowymi okularami
3D jednorazowego uzycia (polaryzacja kotowa).

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

d.4 kalk.
wiasna

Okulary 3D odpowiednie dla projekcji w technologii pasywnych syste-
mow polaryzacyjnych 3D.

2000

szt

szt

2000.000

RAZEM

2000.000

Kinowy ekran projekcyjny rozwijany/zwijany elektrycznie do kasety. Po-
wierzchnia projekcyjna odpowiednia dla technologii 3D polaryzacyjnej
(srebrna), perforowana, rozmiar piétna projekcyjnego 7,2mx4,8m, ptét-
no do projekcji przedniej. Umozliwiajgcy uzyskanie rozmiaru obrazu
ujetego w projekcie kinotechniki. Wspélczynnik odbicia $wiatta (gain)
min. 1,7.

1

szt

1.000

|[RAZEM

1.000

=
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381 Cyfrowy procesor dzwieku kinowego pracujacy w systemie Dolby Sur- |szt
d.4|kalk. round 7.1, Dolby Surround EX, Dolby Digital AC-3, 5.1 digital PCM,
witasna |Dolby Pro Logic Il, Dolby Pro Logic. Wejscia: wielokanalowe 4 x AES/
EBU dla serwera kinowego, 2 x cyfrowe AES/EBU dla zrodef alterna-
tywnych, 1 x optyczne Toslink, 1 x 8 kanalowe analogowe, 1 x stereo-
foniczne, 1 x wejscie mikrofonowe (z mozliwoscig zasilania phantom +
48V). Wszystkie wyjscia audio symetryczne. Mozliwos¢ stosowania
opéznienia toru audio na kazdym z wejs¢ celem synchronizacji obrazu
i dzwieku. Wbudowany analizator widma akustycznego, generator syg-
natu. Na wyjsciu kanatu LFE korektor parametryczny, dla pozostatych
wyj$¢ dostepny 27-punktowy korektor graficzny. Wbudowane zitgcza
ETHERNET, USB, RS 232 dla kontroli z poziomu PC oraz odbierania
komend sterujgcych (kompatybilnos¢ ze standardem ASCII).
1 szt 1.000
[ RAZEM 1.000
382 6 kanatowy monitor kontrelno-odstuchowy. Umozliwiajgcy odstuch kaz-|szt
d.4 kalk. dego z kanalow indywidualnie lub sumy kilku z nich. Funkcja monitoro-
wlasna |wania pracy wzmacniacza, mozliwosc¢ integracji z systemem sterowa-
nia.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
383 Wzmacniacz mocy rekomendowany do zastosowan kinowych, z wbu- szt
d.4'kalk. dowanym procesorem DSP oraz przygotowanymi programami dla ki-
wiasna | nowych kolumn glo$nikowych. Procesor DSP zawierajacy:
6 parametrycznych filtrow dla sekcji wejscia sygnalu,
zwrotnice - filtr dolno/gérnoprzepustowy (Butterworth 6/12/18/24 dB na
oktawe, Linkwitz-Riley 24/48 dB na oktawe),
8 indywidualnych filtréw w sekcji wyjscia sygnatu,
limiter wyjécia sygnalu pozwalajgcy na zabezpieczenie glosnikow,
opéznienie do 50ms na kazdym z kanatow.
Moc: 2x1000W/2chm, 2x800W/4ohm, 2x475W/8ohm, 1x2000W/4ohm
BRIDGE, 1x1600W/8chm BRIDGE
Odpowiedz czestotliwosciowa: 20Hz-20kHz
Znieksztalcenia harmoniczne (THD) nie wiecej niz 1%
Stosunek sygnat/szum > 99dB
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
384 Tréjdrozna, szerockopasmowa kolumna glosnikowa przeznaczona dla  |szt
d.4|kalk, kanatow: Lewy, Centralny, Prawy.
wiasna |Moc: LF 500W AES, M/HF 150W AES
Skutecznos¢: LF 104 dB SPL, MF 107 dB SPL, HF 115 dB SPL
[Skutecznosé systemu: 103 dB SPL, max 125 dB SPL, PEAK 131 dB
Impedancja: LF 4 ohm, M/HF 8 ohm (MF:12 ohm, HF: 8 ohm)
Zakres odtwarzanych czestotliwosci (+/-dB): 30Hz-20kHz
Podzial czestotliwosci: LF/MF — 350Hz, MF/HF — 1,2kHz
Kat pokrycia: 90° poziomo x 50° pionowo (20° w gore, 30° w dof).
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
385 Niskotonowa kolumna glosnikowa zaekranowa przeznaczona dla kana-|szt
d.4lkalk. u LFE.
wilasna |Moc: 1200W (pracy ciggtej), 4800W PEAK, Impedancja: 4 ohm
Skutecznosé: 100 dB SPL, max 131 dB SPL, PEAK 137 dB
Zakres odtwarzanych czestotliwosci: 40 Hz - 500Hz przy 100dB
Obudowa wykonana z plyty wiérowej min. 18mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
386 Dwudrozna, szerokopasmowa kolumna glo$nikowa przeznaczona dla szt
d.4lkalk. kanatow surround (efektowych).
wlasna |Moc: 350W (pracy ciaglej)
Skutecznosé: 124 dB SPL, PEAK 130 dB.
Impedancja: 8 ohm
Zakres odtwarzanych czestotliwosci: 50Hz-20kHz
Podzial pasma glosnikow w kolumnie przy 2.6kHz
Kat pokrycia: 110° poziomo x 60° pionowo
12 szt 12.000
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RAZEM

12.000

387

d.4|kalk.
wlasna

Element montazowy odpowiedni dla prawidlowego montazu kolumny
glosnikowe] efektowej. Wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyj-
nie, malowany na kolor czarny mat.

12

szt

szt

12.000

RAZEM

12.000

388

d.4|kalk.
wlasna

Metalowa szafa aparaturowa typu ,rack” o szerokosci 19", wymiary
min. 600mm x 600mm (szerokos¢, glebokosc).

Przeznaczena dla zespotu wzmacniaczy mocy oraz elementow peryfe-
ryjnych.

Wyposazona w kompletna instalacje sygnalowa, panele zasilajgce
oraz kola jezdne.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

389

d.4/kalk.
wtasna

Okablowanie giosnikowe | sygnatowe: Przewody glo$nikowe stosowa-
ne do polgczen miedzy wzmacniaczami mocy a kolumnami glo$niko-
wymi, niezalezna linia kablowa dla kazdej kolumny gltosnikowej. Prze-
wody o zytach gietkich, wielodrutowych, skreconych z migkkich drutéw
miedzianych, Posiadajgce pogrubiona powloke zewnetrzng o wysokiej
elastycznosci dajaca mozliwos¢ montazu w kanatach, karytach kablo-
wych lub bezposrednio pod tynkiem.

Przekroj przewodu dla poszczegdélnych zestawow glosnikowych:

Min. 2,56 mm2 dla zestawu kolumn efektowych

Min. 4 mm2 dla zestawu kolumn zaekranowych tréjdroznych

Min. 6 mm2 dla zestawu kolumn niskotonowych

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

390

d.4|kalk.
wlasna

Nadajnik do przesylu A/V. Przystosowany do montazu w kasecie pod-
togowej (floorbox). Wejscia min. HDMI + VGA, dwukierunkowy RS-
232, audio, RJ45, IR pass-through, wejscia audio min. stereo, digital;
obsluga HDBaseT,; obslugiwana odleglos¢ transmisji min. 69 metrow,
automatyczne przetgczanie pomiedzy wejsciami; obstuga rozdzielczos-
ci nie gorsza niz 1920x1200 60 Hz, wigcznie z 1080p 60 Hz i 2K; zgod-
nos¢ z HDCP; zarzadzanie EDID; waga nie wigcej niz: 0,55 kg; wymia-
ry nie wiecej niz: 60 mm x 135 mm, 76 mm; mozliwos¢ pracy w tem-
peraturze 0 - 40°C

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

391

d.4|kalk.
wlasna

Odbiornik transmisji A/V, koampatybilny z nadajnikiem. Minimalna ob-
stugiwana rozdzielczosé: 2560x1600 @60Hz, 1080p @60Hz,
4096x2160 @30Hz, 3840x2160 @30Hz; wyjscia HDMI nie mnigj niz: 1
szt.; standard HDMI 1.4, HDCP 2.2; zgodnych z HDCP; EDID minder;
CEC pass-through; mozliwos¢ transmisji w rozdzielczo$¢ 2560x1600
pikseli na odleglo$¢ nie mniej niz 39 metrow; glebia kolorow (bitowa) —
12-bit color; przesylanie danych nie gorszy niz: 10.2 Gbps (3.4 Gbps
dla koloru); zegar pikselowy nie gorszy niz: 300 MHz; mozliwo$¢ mon-
tazu w szafie Rack 19" (dodatkowe uchwyty opcjonalnie); wymiary nie
wiecej niz: wysokose 26 mm, szerokos¢ 111 mm, glebokosc 79 mm;
wyjscie audio zbalansowane/niezbalansowane; port szeregowy RS232,
IR, port RJ45; chiodzenie konwencjonalne.

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

392

d.4|kalk.
whasna

Skaler prezentacyjny. min. 4 wejscia i 1 wyjscie roznych rodzajow syg-
natéw; wejscia video nie mniej niz: 3x HDMI, 1x VGA; wejscie audio
nie mniej niz: 1 x zbalansowane lub niezbalansowane, 3 z HDMI; wyj-
cia video min. 1 szt. HDMI, obsluga rozdzielczosci nie gorsza niz
1920x1200 60 Hz, 1080p, and 2K; sterowanie za pomocg: RS-232, pa-
nel frontowy lub IP; zarzadzanie EDID; zgodnos¢ z HDCP; wymiary:
nie wiecej niz: szeroko$¢ 230 mm, wysokos¢ 45 mm, diugosé 220
mm; mozliwos¢ montazu w szafie Rack 19", mozliwo$¢ pracy w tem-
peraturze 0 - 50°C,

1

szt

, 1.000

|RAZEM

1.000
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393 Materiat kurtyny gtéwnej. Kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze |szt
d.4|kalk. ok. 415g/m2 z atestem na trudno zapalnos¢, kolor do ustalenia z za-
wilasna |mawiajgcym w trakcie realizacji, szerokosc ok. 8,2m wysokosc¢ ok. 4,
6m, drapowanie 100% (okolo 100m2)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
394 Mechanizm elektryczny, di. 8,2m, sterowanie z ptynng regulacja pred- |szt
d.4|kalk. kosci ruchu kurtyny- kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej
wtasna |wyposazonej w calej diugosci w dwa rowki do mocowania elementow
maontazowych, w celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa sig wew-
natrz szyny, elementy toczne lozyskowane powlekane poliamidem,
wozki wyposazone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurtyny odbywa
sie za pomocg wozkow napedowych oraz specjalngj tasmy ciggnacej
rozpietej miedzy wozkami na ktérych wisi materiat.
1 szt 1.000
] RAZEM 1.000
395 Material kurtyny horyzontowej. Kurtyna z pluszu scenicznego o grama- |szt
d.4|kalk. turze ok. 415g/m2 z atestem na trudno zapalnos¢, kolor do ustalenia z
whlasna |zamawiajgcym w trakcie realizacji, szerokos¢ ok, 8,0m wysokos¢ ok.
5,1m, drapowanie 60% (okoto 90m2)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
396 Mechanizm reczny df. 8m - kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwuto- |szt
d.4 kalk. rowej wyposazonej w catej dlugosci w dwa rowki do mocowania ele-
wlasna |mentow montazowych, w celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa sig
wewnatrz szyny, elementy toczne tozyskowane powlekane poliamidem,
wézki wyposazone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurtyny odbywa
sie za pomocg wozkow napedowych oraz specjalnej tasmy ciggnacej
rozpietej miedzy wozkami na ktérych wisi materiat
ze wzgledu na zabezpieczenia i prowadzenie wewnatrz szyny mecha-
nizm nie wymaga naciagu liny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
397 |Kulisy z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 415g/m2 z atestem na szt
d.4|kalk. trudno zapalnosé, kolor do ustalenia, szeroko$¢ ok. 1,5m wysokosc
wlasna |ok. 4,8m, drapowanie 60% (okoto 14m2)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
398 Mechanizm obrotowy - kulisy wiszg na drgzkach stalowych mocowa- szt
d.4/kalk. nych do wspornikéw za pomocg ztaczy obrotowych, mozliwosé ruchu
wilasna |w zakresie 0-360°
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
399 Konstrukcja stalowa, wedlug rysunkow, montowana do stropu nad sce-|szt
d.4|kalk. ng
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
400 Lambrekin kurtyny gléwnej, materiat - plusz sceniczny o gramaturze szt
d.4/kalk. ok. 415g/m2 z atestem na trudno zapalnos¢, kolor do ustalenia, szero-
wlasna |kosc ok. 8m wysokosc¢ ok. 1m, drapowanie 100% (okofo 20m2)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
401 |Paludament, materiat - plusz sceniczny o gramaturze ok. 415g/m2 z  |szt
d.4/kalk. atestem na trudno zapalnosc, kolor do ustalenia, szeroko$¢ ok. 8m
wiasna |wysokos¢ ok. 1m, drapowanie 60% (okolo 17m2)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
402 Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja, strojenie, szkolenie per-|szt
d.4|kalk. sonelu
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

o
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