Przedmiar

6. Przylacze wod-kan i instalacja wod.-kan.

UWAGA: bez przytgcza wodociggowego




WODKAN KINO PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
instalacje wodkan i przylacza wodkan
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
N 14 4
134.1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 45111000-8
\ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.1.1.}04 pionowych w gruntach suchych kat. lI-1V
1 O\ 20% recznie
<wykop o szer.0,9 migl23>0.9*2*21*0.2 m3 7.56
RAZEM 7.56
2|KNNRY 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3|m3
d.1.1.|03 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. )
1 50% mechanicznie /
<wykop o szer.0,9 migh2,3>0.9"2*21*0.8 m3 30.24
N\ RAZEM 30.24
3[KNNR 1 0207- \[Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 [m?3 ;
d.1.1.|01 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 7
1 krh sam.samowylad. g
75 m3 7.56
/ RAZEM 7.56
4/KNNR 10208- |Dodatekza kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.1.1.|02 dowczymNpo drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz
1 urobku na dalsze 9 km
Krotnosé = 9 /
7.56+30.24 S |m3 37.80
N\ RAZEM 37.80
5/KNNR 1 0313- |Pelne umocenienig,scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalur}k'owymi m2
d.1.1.|01 stalowymi (wypraskai) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mA gleb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV /
2"2.0"21 m2 84.00
74 RAZEM 84.00
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ei 0.8-2.5 m i m3
d.1.1.|03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-1ll uwzgledni¢ cene piasku do zasypki
1
[84-(21*0.15%0.9+21*0.0650"0.06§/4*3.14)]*0.2 m3 16.22
N\ RAZEM 16.22
7{KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podluznych, ,rowow,wykopow abiek- |m3
d.1.1./02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV j. gledni¢ cene piasku do za-
sypki
[84-(21*0.15%0.9+21"*0.0650"0.065/4*3.1 8 m3 64.88
RAZEM 64.88
8/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ghergetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.1.|01 nych typ lekki; element o rozpigetoscrd m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9[KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwigszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1.1.|06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2 \\ kpl. 2.00
—/ N RAZEM 2.00
1:1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNNR 4 1411- [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1.|02
2
0.15*0.9*21 m3 2.84
N RAZEM 2.84
11|KNNR 4 1702- |Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na 1.
d.1.1.|02 istniejagych rurociggach o $r. 100 mm
2
1 szi. 1.00
. RAZEM 1.00
12|KNNR 4 1112- | Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o $r. 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.1./01 ciggach PE z miekkim zamknieciem
2
/ 1 kpl. 1.00
Y RAZEM 1.00
13|KNNR 4 £009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.1.1.{01 o §r.zewnetrzne] 63 mm
2
21.00 m 21.00
/ RAZEM N 21.00
14’)(NNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz. A
d7 01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 63 mm \
2
6 zlacz. 6.00 N\
/7 RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr se

2 (WPGH: ben ijﬁ(’qm Nody

ryiny: 30765 Uzylkownik: BARBARA KROLAK




WODKAN KINO PRZEDMIAR OBMIAR

8= i

o

Norma PRO Warsja 4.44b Nr seryjny: 30765 Uzytkownik: BARBARA KROLAK

[’)Ue (Wj Ia!r/za tJCJﬁ

“Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydelkowe JS 25 o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1N.[03 o
N, 1 kpl. 1.00| /
N RAZEM |/ 1.00
16|KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl. /
d.1.1.|04 wych domowych o $r. nominalnej 63 mm w rurociggach z tworzyw sztucz- '
2 nych //
1 kpl. /1.00
AN RAZEM 1.00
17|KNNR 4 0132- |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA instalacji wodociagowych z rur z |szt. 7
d.1.1.|06 tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 50 mm ‘/
2 /
Al szt. /| 1.00
RAZEM 1.00
18[KNNR 4 1427-  |Przgjscie przez sciane zewnelrzna w rurze oslonowej o rednicy 80mm - [szt /
d.1.1.|01 uszcxelnienie lancuchowe przy grubosci $ciany 20 cm /
2
1.00 /|szt 1.00
7 RAZEM 1.00
19|KNNR 4 1612- Jednokrolnl\plukanie sieci wodociggowe] o ér. nominalnej do 150 mm,/  |odc.20
d.1.1.|01 : Om
2 \
1 \ odc.20 1.00
\ Om
N\ RAZEM 1.00
20/KNNR 4 1611- [Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalngj do 150 mm |odc.20
d.1.1.]01 om
2 \
1 \ ode.20 1.00
\ Om
N\ / RAZEM 1.00
21|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych zfur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.1.{01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 m 1 prob.
2 \ )
1 AN / 200m - 1.00
/ 1 prob.
b RAZEM 1.00
22|WYCENA Zalozenie tabliczek informacyjnych uz o}qnia wodociagu szt
d.1.1.|WEASNA \
2 N
1 \ szt 1.00
\ RAZEM 1.00
23|KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu/ulozonego w ziemitaséma z tworzywa m
d.1.1./01 sztucznego
2 \
21.00 \ m 21.00
EY RAZEM 21.00
24/KNNR 4 0132- |Zawory odcinajgcy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt
d.1.1.|06 §r. nominalnej 50 m
9 N\
2.00 \ szt. 2.00
/ \ RAZEM 2.00
25|KNNR 4 0112- |Rurociggi z twérzyw sztucznych PE o §r. zewnetrznej 25 mm o polacze- |m
d.1.1.|02 niach zgrzewanych, N\
2 N\
3 \ m 3.00
/ RAZEM 3.00
1.1.3 ROB@TY DROGOWE \
26|KNR AT-03 Robbty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10em  |m*,
d.1.1./0101-02
3 N\
A<przylacza >2*9 m_ 18.00
/ \ RAZEM 18.00
27|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m2 \
d.1.1.[04 z.0.2.7. nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) N\,
3(9902-01 Krotnosé = 2 \
1.2'9 m2 ~10.80
/ RAZEM 10.80
28 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m? f
d.1.1./06
3 \
10.80 m? 10.80
RAZEM 10.80
;/9 KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
/1.1.|02
3
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4'1.5 m 6.00 /
RAZEM 6.00
30[KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.1.1.]1 odlegtose do 1 km
3
10.8*0.25 m3 2.70
RAZEM |/ 2.70
31|KNR 4-01°0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1.1.|16 - za kazdy nast. 1 km na daisze 9 km
3 Krotnosc =9
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
32|KNNR 6 0109- [Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1.1.{02
3
10.80 m2__ /| 10.80
/ RAZEM 10.80
33/KNNR 6 0308- |Nawierzchnte z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
d.1.1.|03 6 cm (warstwa wigzaca)
3
10.80 /|m2 10.80
N / RAZEM 10.80
34|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych o grubbéci|m2
d.1.1.|02 4 cm (warstwa scierailﬁa{
3 \
10.80 \ m? 10.80
RAZEM 10.80
35|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wysla]qcao wymiarach 20x30 cm bez law na pod- |m
d.1.1.]02 sypce piaskowej
3 \
6.00 ) m 6.00
) / RAZEM 6.00
36|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiar 50x50x7 cm na m2
d.1.1.|07 podsypce cementowo-piaskowe;j N
3 \
2°(1.2°2.4) h m2 5.76
/ N\ RAZEM 5.76
37|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy echan\ic\znym zaladowaniu i m3
d.1.1.|04 wyladowaniu samochodem samowyladowCzym na odleg. 1 km
3 N
5.76"0.05 m3 0.29
o RAZEM 0.29
38/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbigrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1.1.|05 wyladowaniu samoch.samowyl.»dod.za kazdy nast.rozp. 1 km,- na dalsze
3 9 km
Krotno$¢ =9
0.29 m3 0.29
/ RAZEM 0.29
39|KNNR 6 0503- |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce?‘qen- m2
d.1.1.{04 towo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
3 ‘«
5.76 ,./ m2 5.76
/ \ RAZEM 5.76
40[KNR 2-21 0101- Oczyszczen/iz’terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.1.1.|01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
3 / \
500 / md 5.00
/ RAZEM 5.00
41|KNR 2-21 0101-|OcZyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m?3
d.1.1.{04 zanieczyszczen samochodami na odleglo$c do 1.0 km
3 4 i
/15.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR 2-21 8101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1.1.|05 : zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
3 / Krotnosc = 18
: 5.00 m3 5.00
4 RAZEM 5.00
43|wycena indywi- |Oplata za utylizacje miesznek asfaltowwych m3
d.1.1,|dualna
3
10.8*0.1 m3 1.08
RAZEM 1.08
1.2 PRZYLACZE KANALIZACYJNE
1.2.1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 45111000-8
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.1.2.|04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
1 20% recznie
<wykop o szer.1.2 migh3,2>1.2*3.2*16.0*0.2 m3 12.29
RAZEM 12.29
45/KNNR 10202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3|m?3
d.1.2.{03 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1 80% mechanicznie
<wykop o szer.1,2migl.3,2>1.2*3.2*16.0"0.8 m3 49.15
RAZEM 49.15
46/KNNR 1 0207- [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3
d.1.2.]01 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowylad.
12.29 m?3 12.29
RAZEM 12.29
47|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.1.2.|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz
1 urobku na dalsze 9 km
Krotnosc = 9
12.29+49.15 m3 61.44
RAZEM 61.44
48|KNNR 10313- [Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi (m?2
d.1.2.|01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. |-IV
2*3.2*16 m2 102.40
RAZEM 102.40
49/KNNR 10318- |Zasypywanie wykopdow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1.2.|05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. |-/l
1 uwzgledni¢ cene piasku do zasypki
[102.4-(15.60.15"1.2+15.670.16"0.16/4"3.14+0.6"0.6/4"3.14)]'0.2 m3 19.80
RAZEM 19.80
50|KNNR 10214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow obiek- |m3
d.1.2.|02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IV j.w. uwzgledni¢ cene piasku do za-
sypki
[102.4-(15.6*0.15*1.2+15.6"0.16"0.16/4*3.14+0.6*0.6/4*3.14)]"0.8 m3 79.20
RAZEM 79.20
51/KNNR 1 0527- |Monlaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1.2.]01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1.2.|106 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2/45232460-4 ROBOTY MONTAZOWE
53|KNNR 4 1411- [Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2.|02
2
0.15%*1.2*16 m3 2.88
RAZEM 2.88
54|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC typu S z litg $ciankg faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.1.2.{02 mm
2
15.6 m 15.60
RAZEM 15.60
55[KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknigcie rurg teles- szt
d.1.2./02 kopowa
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-05I Proba szczelnosci kanaldw rurowych o Srednicy nominalngj 160 mm prob.
d.1.2.|0312-01
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.2./01 cm - otwdr o $r. 160 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58|wycena indywi- |Polaczenie istniejacego kanalu ulicznego z przykanalikiem w studzience  [szt
d.1.2.|dualna
2
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
1.23 ROBOTY DROGOWE
59|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10cm  |m
d.1.2.|/0101-02
3
<przylacza >2*5.0 m 10.00
RAZEM 10.00
B0|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m2
d.1.2.|04 z.0.2.7. nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|9902-01 Krotnos¢ = 2
1.5'5:0 m? 7.50
RAZEM 7.50
61|KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2,|06
3
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
62|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2./02
3
2.2 m 2.40
RAZEM 2.40
63/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na jm3
d.1.2.|11 odlegtos¢ do 1 km
3
7.5'0.25 m3 1.88
RAZEM 1.88
64|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3
d.1.2.|16 - za kazdy nast. 1 km dalsze 9 km
3 Krotno$é = 9
1.88 m? 1.88
RAZEM 1.88
65/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1.2.|02
3
7.5 m? 7.50
RAZEM 7.50
66/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
d.1.2./03 6 cm (warstwa wigzaca)
3
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
67|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1.2.|02 4 cm (warstwa $cieralna)
3
7.5 m? 7.50
RAZEM 7.50
68|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez faw na pod-  |m
d.1.2.|02 sypce piaskowej
3
24 m 2.40
RAZEM 240
69/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na mZ
d.1.2.|07 podsypce cementowo-piaskowe;j
3
(1.5%1.2) m2 1.80
RAZEM 1.80
70/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1.2.|04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
3
1.8%0.1 m3 0.18
RAZEM 0.18
71|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1.2.|05 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - na dalsze
3 9 km
Krotnos¢ = 9
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
72|KNNR 6 0503- |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemen-|m2
d.1.2.|04 towo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
3
1.8 m? 1.80
RAZEM 1.80
73|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.1.2.{01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
2 m3 2.00
-6-
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RAZEM 2.00
74|KNR 2-21 0101-|Qczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1.2.|04 zanieczyszczen samochodami na odleglos¢ do 1.0 km
3
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1.2.|105 zanieczyszczer samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
3 Krotnos¢ = 18
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
76|wycena indywi- |Oplata za utylizacje miesznek asfaltowwych m?
d.1.2.|dualna
3
7.5'0.1 m? 0.76
RAZEM 0.75
2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
241 ROBOTY ZIEMNE POZIOMOW WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
77/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych m2
d.2.1/01
(59+35+13)*0.8 m2 85.60
RAZEM 85.60
78/KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
d.2.1/01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
107*0.870.6 m3 51.36
RAZEM 51.36
79[KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  fm3
d.2.1|03 dynku - zasypanie ziemig z ukopow
51.36-59'0.1670.16/4"3.14-35"0.11"0.11/4"3.14-13*0.08"0.08/4*3.14 m3 49.78
RAZEM 49.78
80|KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki m3
d.2.1)01
107°0.8"0.15 m3 12.84
RAZEM 12.84
81/KNNR 3 0803- |Remont posadzki cementowe] z zatarciem na gladko m2
d.2.1{01
12.84 m2 12.84
RAZEM 12.84
2.2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
82|KNNR 4 0203- |Ruraciagi z PVC TYP S kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych m
d.2.2|04 wykopach, wewnatrz budynkow o polgczeniach weiskowych
59 m 59.00
RAZEM 59.00
83|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC TYP S zew.kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wy- (m
d.2.2|03 kopach, wewnatrz budynkéw o polgczeniach weiskowych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
84 KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2.2|/03 natrz budynkow o potgczeniach weiskowych - pom kotlowni
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
85|KNNR 4 0203- |Ruraciggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.2|02 natrz budynkow o polgczeniach wciskowych
13 m 13.00
RAZEM 13.00
86|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2.2|03 niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych - piony i poziomy
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
87|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.2/01 mieszkalnych o polaczeniach wciskowych
33 m 33.00
RAZEM 33.00
88|/KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polaczeniach wcisko- szt.
d.2.2|/02 wych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
BA[KNNR 4 0218- |Wpusty sciekowe z tworzywa szlucznego o $r. 50 mm z kratkg ze stali nie- [szt.
d.2.2({01 rdzewnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90[KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm szt.
d.2.2|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 4 0216- |Wpusly piwniczne Syl BRM z zaworem zwrotnym o $r. 100 mm szt.
d.2.2|02
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt
d.2.2|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC DN 150 MM o polaczeniu wciskowym o ér. 110 mm |szt.
d.2.2|05
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
94[KNNR 4 0213- |Zwér napowietrzajaco- odpowietrzajacy o $r. 50 mm szt.
d.2.2|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNNR 4 0213- |Zwoér napowielrzajaco- odpowietrzajgcy o $r. 70 mm szt.
d.2.2/101
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polg- |szt.
d.2.2|03 czeniach weiskowych
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
97|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polg- szt.
d.2.2|01 czeniach weciskowych
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
98/KNNR 4 0230- (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2|02
T kpl. 7.00
RAZEM 7.00
99[KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepelnosprawnych kpl.
d.2.2|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNNR 4 0233- |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.2(03
& kpl. 8.00
RAZEM 8.00
101|KNNR 4 0233- |Uslepy z pluczka uslepowa typu "kompakt" dla niepelnosprawnych kpl.
d.2.2|03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym kpl.
d.2.2|02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNNR 4 0229- |Zlewy porzadkowe z blachy kwasoodporne; szt.
d.2.2|05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNNR 4 0229- |Zlewy 1 kom.z blachy kwasoodpornej pom.kotlowni szt.
d.2.2|05
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNNR 4 0235- |Studnia schladzajgca o wym.40*40 cm gl.60cm szl.
d.2.2/03
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 4 0223- [Zasuwa zeliwna o $r. 100 mm w studni schladzjace] szt
d.2.2|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|wycena indywi- |Tuleje p.poz. z uszczelnieniem masg ognioodporna - rury kanalizacyjne  |przej.
d.2.2|dualna PVC
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
3 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
3.1 INSTALACJA ZIMNEJ WODY
108|/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o pol.w systemie PUSH poprzez |m
d.3.1]01 zaprasowywane zigczki PPSU i nasuwany pierscien mosigzny o $r. ze-
wnetrznej 18*2,5 mm , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
48 m 48.00
RAZEM 48.00
109|KNNR 4 0112- [Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT z wkladkg AL o potl.w systemie m
d.3.1|01 PUSH poprzez zaprasowywane zlgczki PPSU | nasuwany pierscien mo-
siezny o $r. zewnetrznej 18*2,5 mm , na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
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24 m 24.00
RAZEM 24.00
110/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o pot.w systemie PUSH poprzez [m
d.3.1/02 zaprasowywane zlgczki PPSU i nasuwany pierscient mosigzny o $r. ze-
wnetrznej 25°3,5 mm , na $cianach w budynkach niemieszkalnych J.W.
12 m 12.00
RAZEM 12.00
111|KNNR 4 0112- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o pol.w systemie PUSH poprzez |m
d.3.1/03 zaprasowywane ztgczki PPSU i nasuwany pierscien mosigzny o $r. ze-
wnetrznej 32*4,4mm | na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
112|KNNR 4 0112- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o pot.w systemie PUSH poprzez |m
d.3.1)04 zaprasowywane zlgczki PPSU i nasuwany pierScien mosigzny o $r. ze-
wnetrznej 40"3,5 mm , na scianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
113|KNNR 4 0121-  [Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm |(szt.
d.3.1|02
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
114[KNNR 4 0121- [Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm |[szt.
d.3.1/03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNNR 4 0121-  [Punkly state w rurociagach z tworzyw szlucznych o ér. zewngtrznej 40 mm [szt.
d.3.1/04
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
116|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.3.1|01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu
sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
9+8+8+2+3+2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
117|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.1{01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
118|KNNR 4 0135- |Zawory ze zlgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1]01
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
119|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.1|03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
120[KNNR 4 0132- [Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.3.1|04 sztucznych o §r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
121/KNNR 4 0132- |Zawor pierszenstwa ( mechaniczny syl bway wewiswiey) .o [szt.
d.3.1/04 dociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122/KNNR 4 0132- [Zawory odcinajace kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.3.1/05 sztucznych o §r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNNR 4 0520-  [Filtr siatkowy kolnierzowy o $r. nominalnej szt
d.3.1|05 40 mm
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 4 0130- |Zawory ANTYSKAZENIOWE TYP EA o $r. nominalnej 25 mm szt
d.3.1(03
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
125/KNNR 4 0132- |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o [szt.
d.3.1|06 §r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1]02 Krotnos¢ = 2
134 m 134.00
RAZEM 134.00
127|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci inslalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.3.1|01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
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RAZEM 1.00
128|KNNR 4 0127- |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - (m
d.3.1|04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
134 m 134.00
RAZEM 134.00
129|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej |szt.
d.3.1/03 15 mm z zabezpieczeniem typu "antywandal" do montazu na umywalce
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
130[KNNR 4 0137- [Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominainej |szt.
d.3.1|03 15 mm z zabezpieczeniem typu "antywandal" z ogranicznikiem temperatu-
ry do montazu na umywalce dla niepelnosprawnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNNR 5 0406- |Podgrzewacz pojemnos$ciowy ci$nieniowy szt.
d.3.1|103 Sl 5/ 230V 2kW + grupa bezpieczenstwa
7 szl. 7.00
RAZEM 7.00
132|KNNR 5 0406- |Podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy szt.
d.3.1/03 m 51 230V 2kW + grupa bezpieczenstwa
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 4 0137- |[Balerie zmywakowe ( ZLEW PORZADKOWY) scienne o $r. nominalnej |szt.
d.3.1)01 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|wycena indywi- |Tuleje p.poz. z uszczelnieniem masg ognioodporna - rury rury PP zimnej |przej.
d.3.1|dualna wody
10 przej. 10.00
RAZEM 10.00
3.2 ROBOTY IZOLACYJNE
135|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociagdw $r.18 mm otulinami ze spienionego polietylenu.- jedno- |m
d.3.2{01 warstwowymi gr.6 mm (C) - bruzdy §cienne i w podlodze
30 m 30.00
RAZEM 30.00
136|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami antyhigroskopijnymi gr.9 mm (E) |m
d.3.2|/03
18 m 18.00
RAZEM 18.00
137|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociagow $r.25 mm otulinami antyhigroskopijnymi gr.9 mm (E) {m
d.3.2/03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
138[KNR 0-34 0101-[lzolacja rurociagow $r.32 mm otulinami antyhigroskopijnymi gr.9 mm (E) (m
d.3.2|04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
139|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggow $r.40 mm otulinami antyhigroskopijnymi gr.9 mm (E) |m
d.3.2|/04
35 m 35.00
RAZEM 35.00
3.3 ROBOTY POMOCNICZE | BUDOWLANE
140|KNR 4-01 0210-|Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.3.3/02 mentach z betonu Zwirowego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
141[/KNR 4-01 0208- |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.3.3/03 rowego o grubosci do 30 cm
22 szl. 22.00
RAZEM 22.00
L] INSTALACJA HYDRANTOWA | ZIMNA WODA -RURY STALOWE
4.1 ROBOTY MONTAZOWE
142[KNNR 4 0106- [Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o polgczeniach m
d.4.1|06 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
38 m 38.00
RAZEM 38.00
143|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o polgczeniach m
d.4.1]04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
144[KNNR 4 0106- |[Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polgczeniach m
d.4.1|03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
145|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szl.
d.4.1)01
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
146(/KNNR 4 0142- [Szafki natynkowe hydrantowe z wyposazeniem typ HW-25N/W-KP-30 z |kpl.
d.4.1]01 wezem polsztywnym di.30m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
147|KNNR 4 0142- [Szafki natynkowe hydrantowe z wyposazeniem typ HW-25N/W-KP-20 z  |kpl.
d.4.1/01 wezem polsztywnym dl.20m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNNR 4 0115- |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworow szt.
d.4.1|03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
149|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1(02
68 m 68.00
RAZEM 68.00
150(Wycena indywi- |Badanie cisnienia i wydajno$ci hydrantow kpl
d.4.1|dualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
151|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.4.1/04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
68 m 68.00
RAZEM 68.00
152|KNR 0-31 0113-|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem m
d.4.1/08 wzdluznym; rurocigg o §r. 50 mm
38 m 38.00
RAZEM 38.00
153[KNR 0-31 0113-|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem m
d.4.1|08 wzdluznym; rurociag o $r. 32 mm
22 m 22.00
RAZEM 22.00
154/KNR 0-31 0113-|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem m
d.4.1/08 wzdluznym; rurociag o §r. 25 mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
5 INSTALACJA ODROWADZENIA SKROPLIN OD KLIMATYZATOROW
155/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 20 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5|05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
156|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5|05 mieszkalnych o polaczeniach klejonych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
157|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 20 mm o polg- szt.
d.5(04 czeniach klejonych - podigczenie klimatyzatorow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 ROBOTY DEMONTAZOWE
158/ KNNR 8 0222- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cia- |m
d.6|04 nie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
159|KNNR 8 0224- |Demontaz wpustu zeliwnego podlogowego o $r.50 mm szt
d.6|01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
160/ KNNR 8 0225- |Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.6{03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
161|KNNR 8 0225- |Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.6|05
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
162|KNNR 8 0108- [Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r.15-20 mm na $cianie  [m
d.6|01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
163[KNNR 8 0122- |[Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.6/04
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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