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Mosty oswietleniowe
nad scena

Podwieszenie trawersu

tuleja zaciskowa / obejma, 2 awaryjne ogniwa laricucha, zawieszenie z mozliwoscig
poziomowania trawersu, specjalny profil aluminiowy do mocowania dwoch ramion trawersu z

obejmami

trawers

kratownica aluminiowa quatro 290mm di. 3,0 m

pantograf

pantograf do prowadzenia przewodow w trakcie ruchu trawersu, wysokos¢ podnoszenia 5m,
przewody 3x2,5mm2 - ilo$¢ do uzgodnienia z dostawcg oswietlenia, przewod DMX

Skrzynka elektryczna

Skrzynka elektryczna - przejécie na pantograf w obrebie sufitu

Skrzynka elektryczna

Skrznka elektryczna - przejscie z pantografu do gniazd na trawersie

instalacja na trawersie

specjalne koryto kablowe z kompletem gniazd umieszczony wzdiuz trawersu do zasilania

o$wietlenia scenicznego

LSV I S ]

weiagarka reczna

weiagarka z napedem recznym, podwojne zabezpieczenie, konsola montazowa, komplet zbloczy
linowych min. fi 170mm do prowadzenia lin, liny stalowe min. fi 6mm, mocowanie sztankietu z

mozliwoécia regulacji dlugosci liny do jego poziomowania
udzwig - 250kg,
wysokos¢ podnoszenia - 5m,

Sterowanie i montaz

szafa zasilajaca 2 urzadzenia, pulpit sterujacy dotykowy typu TouchPad na przewodzie 10m,
podpinany do $ciany z boku sceny pozwalajgcy na sterowanie mechanikg ze $rodka sceny

Reflektor Fresnel LED

zrodto swiatla: 16x10W LED

temperatura barwowa: Wolfram 3100K lub Daylight 5600K
stabilnos¢ temperatury barwowej na calej krzywej sciemniania
oddawanie barw: Wolfram>83Ra, Daylight>70Ra

ilog¢ lumenow: Wolfram 5300im, Daylight 6519Im

lux (13%): Wolfram 10484@2m, Daylight 12895@2m

optyka: 13°-41° zoom

kilka konfiguracji DMX: 1, 2, 5 kanalow

1 kanal: dimmer

2 kanaly: dimmer fine

5 kanatow: dimmer, dimmer fine, strobe, zoom, zoom reset
wyswietlacz LED 4 znaki

dostepne 5 rdznych krzywych dimmerowania

zaawansowany system chlodzenia zapewniajacy cichg pracg
korpus wykonany z aluminium wysokiej odpornosci, ulatwiajacy
odprowadzanie ciepta

P20

gniazda: Powercon IN, XLR 3p/5p INJOUT

zasilanie: 100-240V 50/60Hz

warunki pracy: -20/+45°C

maksymalne zuzycie pradu; 180W
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Reflektor PC LED

Zradio swiatla 61x3W LED

Kat swiecenia  8°-40° zoom
Sterowanie DMX 1/3/5 kanaléw
Gniazda Neutrik IN, XLR 3p/5p IN/OUT
Poboér pradu  175W

IP 20

Zywotnosé  >50000h

Temp. barwowa Zrodla 3200K-5600K
Wspotczynnik oddawania barw >83Ra
Dimmer 0-100%

Wyswietlacz LED

Reflektor PAR LED

Zrodlo $wiatla 12x8W RGBW LED

Kat swiecenia 13°

Sterowanie DMX, WDMX (opcjonalnie), pilot IR (opcjonalnie)

Gniazda XLR3 in/out; IEC in/ out, USB (dla odbiornika WiFi)

Pobér pradu $rednio 46W

Moc diody LED 8W

IP 20

Zywotnosé 50.000 h

Temperatura barwowa zrodla 3200K~10'000K (presety)

System wentylacji chlodzenie pasywne (brak wentylatorow - cicha praca)
Akcesoria pilot IR, odbiornik WDMX, WIFIBOX (transmiter WDMX), torba na 4 urzadzenia
Dodatkowe informacje Urzadzenie flicker free

Ruchoma glowa
typu WASH

Zrodio swiatla: 19x15W Ryymodins Gyt et LED | Maksymalny pobér mocy
316W

Lux (3m): 22000

Optyka w ksztalcie plastra miodu bez przerw migdzy soczewkami

Plynne mieszanie kolorow RGBW (16 milionow koloréw) z regulacjg CTC

Regulacja temperatury barwowe] w zakresie 3200K-10000K

Kat swiecenia: 6°-66°

Elektroniczny zoom liniowy

Zywotnosé: 50000h

Liniowy dimmer 0-100%

Strobo: elektroniczne w zakresie 1-25 blyskow na sekunde

Wirtualna paleta koloréw LEE

Niezalezny kanat do kontroli wirtualnej tarczy CTC

Efekt Color Bounce

Wyswietlacz LCD

5 konfiguracji DMX: 18/19/20/32/98 kanalow DMX dla peinej elastycznosci
Opcjonalny odbiornik WDMX Wireless solutions 2,4 GHz

Whbudowany RDM

Ustawienia z poziomu RDM: min zmiana adresu, obrot ekranu,

Monitoring napigcia, zuzycia pradu, temperatury przez RDM

Hibernacja urzadzenia po utracie sygnatu DMX po uplywie wskazanego czasu

Tryb “power-saving” — ograniczenie zuzycia energii o 50% podczas wprowadzenia
urzadzenia w Blackout

Czujnik temperatury w podstawie, ramieniu, glowie

Podtrzymanie bateryjne i mozliwos¢ zaadresowania i zmiany ustawier bez podtgczenia
zasilania.

Zaawansowany system diagnostyczny z mozliwoscia zmiany predkosci wentylatorow
Uktad chtodzenia cieczg umozliwiajgcy utrzymanie optymalnej temperatury pracy bez
potrzeby uruchamiania wentylatorow

Ruch Pan: min 630° (2,20s) Ruch Tilt: min 265° (0,85s) .

Rozdzielczos¢ Pan/Tilt: 8bit/16bit

Uchwyt Omega w komplecie

Ztgcza Powercon In/Out, DMX 3p/5p In/Out

12
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Ruchoma glowa

Zrodio swiatla: 1x180W LED White

typu SPOT Temperatura barwowa zrodta: 7000K
Strumien swietiny: 5000 Im
Srednia zywotnoé¢: 30000h
Focus: elektroniczny + autofocus
Liniowy dimmer 0-100%
Niezalezny shutter i ,fade effect’ z regulowang predkoscig
Strobo: mechaniczne, 20 blyskow na sekunde (w trybie random strobo)
Tarcza koloréw: 8 filtréw dichroicznych + otwarty z mozliwoscig plynnej zmiany
(1,98rps)
Dwukierunkowy efekt teczy ; Efekt Color Bounce
Tarcze gobo: 1- 7 dichronicznych gobo rotacyjnych ( w tym 2 gobo dichroiczne),2- 7
metalowych gobo statych
49 mozliwych kombinacji gobo
Efekt Gobo Shake ; Efekt Gobo Scroll ze zmienng predkoscig
Zmiana gobo z synchronizacjg blackout
Pryzma 3 i 8-mio $cienna okragla rotacyjna w obie strony ze zmienng predkoscig
Elektoniczny plynny Iris 5%-100%
Ptynny Frost
Tryby pracy. DMX, Auto, Music, Master,Slave 4
Duzy kolorowy wyswietlacz LCD do uproszczonego dostepu do menu i ustawien
urzadzenia
Opcjonalny odbiornik WDMX Wireless Solutions 2,4 GHz
Wbudowany RDM
Ustawienia z poziomu RDM; min zmiana adresu, obrét ekranu, Monitoring napigcia,
zuzycia pradu, temperatury przez RDM
Hibernacja urzadzenia po utracie sygnatu DMX po uplywie wskazanego czasu
Tryb ,power-saving’ - ograniczenie zuzycia energii o 50% podczas wprowadzenia
urzadzenia w Blackout
Czujnik temperatury w podstawie, ramieniu, glowie
Podtrzymanie bateryjne i mozliwo$¢ zaadresowania i zmiany ustawien bez podigczenia
zasilania
Zaawansowany system chlodzenia z mozliwoscig regulacji predkosci wentylatorow
Obudowa aluminiowa z domieszka poliweglanow
Ruch Pan: min 630° (2,4s) ; Ruch Tils; min 265° (1s)
Rozdzielczosé Pan/Tilt: 8bit/16bit
Uchwyt Omega w komplecie
Pobdr mocy: max 210W
Klamra 43
Linka 27

zabezpieczajaca

Konwerter Art.-Net
- DMX

DMX: 8 x 5 pin XLR

Network: 2 x 10/100Mbps RJ45

8 otworow na tylnim panelu do dowolnej

instalacji ztaczy

Mozliwosc ustawienie universu kanatow DMX

Mozliwosé wykorzystania konwertera jako Mergera

Petna mozliwosc kontroli i programowania zlgcz poprzez interfejs webowy
Obsiugiwane protokoty: DMX512 (1986 & 1990), DMX512-A, RDM ANSI E1.20, ArtNet
1&I1, SACN ANSI E1.31

Monitor LED

Tryb WYSIWYG

Moc: 90-260 VAC 47-63 Hz

Pobér mocy: Max 20 W

Dopuszczalna temperatura otoczenia pod czas pracy: 0 do +60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -10 do +70 °C
Dopuszczalna wilgotnosé: 5-95%

Metalowa obudowa

Certyfikat CE, EN 55103-1, EN 55103-2, EN 60950-1, RoHS Compliance
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Cyfrowa konsoleta
o$wietleniowa

Wyjscia DMX: 2

Kanaty DMX: 4096

Protokoty: DMX, ArtNet, sSACN, Pathport

Playbacki: 15

Mozliwosé zdalnego sterowania, matrycowania urzadzen

Mozliwosc zaimportowania muzyki w celu sychronizacji cuelist z muzyka

Suwaki: 7

Przyciski: 15

Enkondery kotowe: 3

Ekrany wbudowane: 2x LCD

Zigcza: 2 x DMX, 2 x USB, LTC, MIDI

Sekcja Playback:

« playbackéw z przyciskiem Flash, w petni konfigurowalnych

» mozliwos¢ skonfigurowania stolu do max 15 playback na jednej stronie

+ playbacki wyposazone w wyswietlacz LCD, mozliwo§¢ zmiany strony

+ playbacki wyposazone w przyciski: Go, Pause, Back, Skip Forward, Skip Reverse,
Skip to Start, Skip to End

« playbacki mogg byc dowolnie konfigurowane i przypisane do réznych funkgji, Sceny,
Grupy, Presetu, Chase, Efektu

« mozliwosé dzielenia i tgczenia playbackéw oraz przypisywanie przyciskom i ttumikom
réznorodnych funkcji

Sekcja Super Playback:

+ 1 playback z podwaojnym ttumikiem i przyciskami idealnie nadaja sie do pracy w
teatrze

» mozliwos¢ dowolnej konfiguracji thumikow i przyciskow

« podglad scen i funkcji na ekranie LCD

Sekcja kontroli parametrow i programowania:

- 3 niezalezne enkondery z wy$wietlaczem LCD

« przyciski Next/Previous

- 12 przyciskéw wspomagajacych prace enkonderéw i programowanie parametrow

Komputer

- Dwurdzeniowy procesor sl b lepszy

+ Co najmniej 4GB pamigci RAM

« Procesor graficzny i dlfawapebetioh (b |=pszy
+ Co najmniej 1 wyjscie Ethernet

+ Co najmniej 3 porty USB

« Co najmniej jedno wyjscie HDMI

wgranie programu i uruchomienie systemu o$wietl. Sceny

montaz mechaniki do gotowej padkonstrukgji

szkolenie obstugi

| alala

wykonanie instalacji elektrycznej
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