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CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Opracowanie petnozakresowej i petnobranzowej kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA ,,SWIT” PRZY UL. LUBELSKIEJ 6

W ZWOLENIU DZIAtKA NR GEOD. 5511/1

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:
« umowe zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestycji,
« ekspertyze techniczna
«  projekty wykonawcze obejmujgce wszystkie niezbedne branze



+ 0g6blng charakterystyke obiektu

« ocene stanu istniejgcego obiektu

+ przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robdt przewidywanych do wykonania w
kolejnosci technologicznej ich realizacji

« katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2012.462)

+ Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwiern CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z
péin.zm./

« Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z pdin.
zm. ogt.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959, Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.

2. INFORMACIE SZCZEGOtOWE.

2.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadat nastepujgcg nazwe:

Opracowanie petnozakresowej i petnobranzowej kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA »SWIT” PRZY UL. LUBELSKIEJ 6
W ZWOLENIU DZIAtKA NR GEOD. 5511/1

2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

a) roboty rozbiorkowe:

- rozebranie instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, demontaz
pokrycia dachu (blacha).

- rozbidrka $cian

- skucie tynkdw zewnetrznych

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych,

- rozebranie $cian dziatowych,

- rozebranie posadzki

b) Roboty budowlane:

- pokrycie dachu blacha

- montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie Scian i stropu

- roboty malarskie

- roboty ziemne

- konstrukcje murowe

- roboty izolacyjne

- tynki

- posadzki

- uktadanie glazury i terakoty

- roboty z prefabrykatéw gipsowych, sufity podwieszane



- instalowanie nawierzchni podtogowych
- utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych.

2.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego
-nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy .

¢) uzyskanie warunkéw dostepu do wody i energii elektrycznej - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Remontowany obiekt usytuowany jest w Zwoleniu przy ul. Lubelskiej 6

2.4.2. Dane ogdlne:
Budynek uzytecznosci publicznej, kino, trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem,
poddaszem uzytkowym, dachem wielospadowym, krytym blacha.

BUDYNEK

Ilos¢ kondygnacji - 3
Pow. zabudowy - 478 m*
Pow. uzytkowa - 586,8m*
Kubatura — 3720 m?

Budynek wyposazony jest w instalacje:
¢ elektryczng i teletechniczng,

¢ wodno — kanalizacyjng,

* centralnego ogrzewania,

e wentylacji grawitacyjnej.

2.4.3. Organizacja robét budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robét przed realizacjg winien opracowac:

¢ projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

e projekt organizacji robét budowlanych wraz z planem BIOZ. Opracowane w/w projekty winny
uzyskac akceptacje Inwestora.



3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(wymagania wspdlne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia)

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robodt
remontowo-budowlanych termomodernizacji budynku:

1.2. Podstawa opracowania
Ogodlng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowiazujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- literaturze techniczne;j.

1.4. Wspdlne wymagania dotyczgce robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwdch egzemplarzach:
« dokumentacje projektowa,
« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét.

1.4.2. Obowiagzki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych
punktow i pozioméw odniesienia.
2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robét.
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig czes¢ umowy. Przyjmuje
sie, Ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentow
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci:

1. Specyfikacja Techniczna

2. Szczegdblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —

Wykonawca robot

3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za
warto$¢ docelowg, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacd
zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jakos¢
elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwtocznie zastgpione innymi.

4. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajgcym
stanie i porzagdku od momentu przyjecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robét
plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatow, konstrukcji,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca:

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$é¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonaweca ustala wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak :

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewnia ich obstuge i dozorcow.

6. Wykonawca przestrzegac¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie Srodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniem Sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru

7. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koricowego robdt.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w
tym:

e utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

¢ wiasciwego magazynowania materiatéw tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewfasciwie prowadzonych robdt budowlanych albo przez pracownikéw
wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwaé roboty
do czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.



2. MATERIALY.

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania robdét materiaty powinny posiadaé krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobéw sktada taka
deklaracje na swojg odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatdbw w sposdb
zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prdbek. Szczegdlne zasady
obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, bitumdéw, materiatéw chemicznych i
paliw.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos$é pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy
przerwac.

Wykonawca robét przedstawi zamawiajgcemu co najmniej trzy tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robdt informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty
techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw budowlanych. Wszelkie materiaty i urzadzenia
zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiatu.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Stosowanie materiatéw réwnowainych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologiag wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologiag rownowazng. W przypadku wystgpienia mozliwosci
zastosowania rownowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, spetniajgcego
warunki techniczne i jakosciowe wystepujgce w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobdr sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowaé jakos¢ robdt okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.
Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.



- Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na dobor srodkow transportu do przewozu $rodkow
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wetny mineralne;j.

- Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi PN, dokumentacija
projektowg, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robdt
wyszczegdlnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robét.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentdéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robot.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

jest to zeszyt opatrzony pieczecia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg
reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczerstwa
wykonywania robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.



5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt. Pisemne
potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich zgodnos$é z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robot, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:

« opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposdb prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

«  wykaz srodkdw transportu (rodzaje i ilosc),

« wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

« wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

« opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

« opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy:

« wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,

« przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore
zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robdét,

« okreSlenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmicznosé robot,

« prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw,

« zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robdt takiej ilosci materiatéw,
ktora pozwoli zrealizowac je w sposéb ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazgdac powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
robot i wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robdt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior koricowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego nastepujgce
dokumenty :

¢ dokumentacje projektowq i ST,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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e certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

¢ dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

¢ dokumentacje powykonawczg,

e operat kalkulacyjny.

8.3. Badaniai pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdét z dokumentacjg projektowg s3
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakorczeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (korncowa kalkulacje kosztéw).

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos$¢ i ilo$¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiardw
wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST: to wytgcza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109,
poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz.
718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z
pdézniejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627)
wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.01.00.00 ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH (CPV 45111100-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci rozbidrek wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:

B.01.00.00. — Rozbhidrki

- rozbidérka scian zewnetrznych i fundamentowych,

- rozbidrka scian dziatowych,

- rozbiérka wewnetrznych podtég i posadzek,

- rozbiérka zewnetrznych schodéw betonowych.

B.01.01.00. - Demontaz obiektéw kubaturowych:
- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz oston grzejnikow,

- demontaz sceny,

- demontaz mebli.

B.01.02.00. - Rozbiérki obiektéw powierzchniowych:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz pokrycia dachu z blachy i papy

- skucie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych,

- demontaz glazury i terakoty

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych,

- demontaz oktadzin Sciennych

B.01.03.00. — Wywodz elementow z rozbidrek na wysypisko.

12



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robdt wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegétowe

Pokrycie dachowe i elementy obrébek blacharskich rozbierac recznie.

Oscieznice okienne i drzwiowe w budynku kina nalezy wykuwac recznie.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem.

Posadzki, tynki rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku lub
bezposrednio na teren wysypiska.

Materiaty i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montazu nalezy demontowac z
nalezytg starannoscia i zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.

Ewentualne dodatkowe materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inzynier.

Nalezy zabezpieczy¢ elementy budynkow sagsiednich przed uszkodzeniem podczas robdt
Miejsce rozbiérek i demontazu nalezy uporzagdkowac.

Materiaty z rozbidérki i demontazu nalezy wywiezé i zutylizowac.

Ilosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
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¢ rozbidrki obiektdw kubaturowych - [1 szt.,m3]
e pokrycia, posadzki, tynki [m2],

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

B.06.00.00 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA (CPV 45421000-4)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany okien i drzwi (w czesci remontowanej) oraz
z montazem okien i drzwi (w cze$ci dobudowanej).

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako: dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania:

- Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczajgcg stosowanie
wyrobu w budownictwie.

- Atest bezpieczenstwa Instytutu Szkta i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

/ kod CPV wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien/

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

1. Montaz okien, drzwi w $cianach z cegly i z bloczkdw silikatowych.

2. Uzupetnienie ubytkéw tynku zaprawa tynkarska.

3. Obrobienie osciezy po demontazu stolarki.

4. Uzupetnienie tynkdw na osciezach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w czesci ogdlnej.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
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2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug niniejszej specyfikacji s3
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce Swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie materiatdow, do czasu wbudowania oraz
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i zagwarantuje by zachowaty jakosé.

Zabudowaniu podlegajg kompletne okna (aluminiowe i z PCV) wraz z parapetami, drzwi
zewnetrzne (aluminiowe, o odpornosci ogniowej El 60, dzwiekoszczelne) i drzwi wewnetrzne
(ptytowe oraz dzwiekoszczelne).

2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania i projekcie technicznym.

2.3. Sktadowanie elementéw.

Wszystkie elementy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby uktadaé¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow itp.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg oraz projektem
indywidualnym.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI | SLUSARKI
5.1 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Zamocowane Scianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent S$lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt wykoriczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwga licowg nalezy pozostawic
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakorczeniu robdét wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
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oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI | SLUSARKI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniane:
¢ jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane
e zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw ze specyfikacjg techniczng
¢ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych
e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
e pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

¢ 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci.
kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
testy. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robdt oblicza sie wedtug sporzagdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja

akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatow

e prawidtowos¢ montazu

e pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki

* pionipoziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, Slusarke i Scianki nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ dla zadania: ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA ,,SWIT”
PRZY UL. LUBELSKIEJ 6 W ZWOLENIU”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

zatwierdzona przez Zamawiajgcego specyfikacja techniczna ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

NoghkwNE

Najwazniejsze normy:

1. PN-88/B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
5
6
7
8

. PN-B-94025-5: 1996 Okucia budowlane

. PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
. STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB

. Instrukcje producentow
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B.07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z
Inspektorem. tzn.:

- Izolacje termiczne z wetny mineralnej

- izolacje termiczne ze styropianu

- izolacje przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy uktadac na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
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magazynowania wyrobdw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robdt izolacyjnych),
gwarantujacy, ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie lub zawilgocenie.

2.2. Wetna mineralna

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Lambda = 0,045 W/mK

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg ptyty z wetny mineralnej skalnej spetniajgce
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

Wyroby do robédt izolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z wetny mineralnej
skalnej réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachéw i stropdw w poddaszach
nieuzytkowych wetny mineralnej nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Ptyty styropianowe XPS300

- wspétczynnik przewodzenia ciepta Lambda = 0,032 W/mK

- wytrzymato$é na $ciskanie (wartoéé nominalna): 2 0,30 N/mm2 (300 kN/m?)

_ wytrzymato$é na $ciskanie dla dtugotrwatych obciazen: = 0,11 N/mm2 (110 kN/m?)

_ nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo

_ nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

__odporno$¢ na zamarzanie — rozmarzanie: — nasigkliwos¢ wodg po 300 cyklach zamarzania —
rozmarzania: < 1% objetosciowo

— zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 10%

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu, dachu lub
Scian.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢ rdwniez wymagania producenta materiatéw
izolacyjnych.

Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami jak pity reczne, pity elektryczne lub
urzadzenia do ciecia gorgcym drutem.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
srodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia wetny mineralnej - traci ona wéwczas nieodwracalnie
swoje wiasciwosci izolacyjne. Nie mozina montowac¢ uszkodzonych wyrobdw z wetny
mineralnej - kazde ztamanie, rozerwanie, nadmierne S$ci$niecie czy wyrwanie widkien,
powoduje zagrozenie powstania w tym miejscu mostkdw termicznych. Jesli istnieje
koniecznos$¢ przyciecia ptyty dokonujemy tego ostrym nozem. Niedopuszczanie do
powstawania mostkow termicznych - w wyniku ztego zamocowania czy utozenia ptyt z wetny
mineralnej mogg w pewnych miejscach utworzy¢ sie mostki termiczne, w ktérych powstajg
duze straty ciepta. Mogg one by¢ przyczyng kondensacji pary wodnej, a w efekcie zawilgocenia
warstwy izolacyjnej i konstrukcji. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdZwiekowga powinno
wykazywac wilgotnos¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne zagtebienia powierzchni podtoza nie
powinny przekracza¢ 5mm. Temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna
wynosi¢ od 5°C do 25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i
odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

6.2. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3. Badania w czasie robot termoizolacyjnych

Badania w czasie robdt termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robdt nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywaé w formie protokotu kontroli lub
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnosé¢ i warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotnosé powietrza).

Grubosc nalezy sprawdzi¢, co najmniej, w pieciu punktach na 100 m2 izolacji,

Rownomiernos$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 3. niniejszej
specyfikacji, a nastepnie odnotowane w formie protokofu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robat.

6.5. Wyniki odbiorow

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zaizolowanej. 1l0é¢ robdt okreéla sie na
podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr korncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosSci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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¢ instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
¢ wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.
Termoizolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sy pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna byé odebrana. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic jg ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwo uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
+ nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
« rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng
« adresirodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
« nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,
» grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),
«  warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,
« date rozpoczecia i zakorczenia robdt,
« o$wiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp
i p.poz,
« ocene wynikéw badan,
« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
« imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robodt i
inspektora nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

[3]BN-82/6759-05 - Tasma budowlana uszczelniajgca

[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[5]PN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

[7]IPN-EN ISO 13789:2001 — WHtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ociepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/VIIl.07/2003 — ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

- PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PN-EN
13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

ST.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

B.08.01.00 Pokrycie dachu.

B.08.02.00 Obrébki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIALY.

2.1. Blacha

Blacha grubosci 0,5 mm, powlekana powtokg matowg System rynnowy. Wkrety ze stali
nierdzewnej, z ptaska gtéwka, wkrety farmerskie (samowiercace).

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Rynny ¢ 150 mm, rury spustowe ¢ 100 mm
z dwustronnie powlekanej stali ocynkowanej powtoka.

3. SPRZET.

Do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjag wymagane sg narzedzia specjalistyczne
zwigzane z technologiami poszczegdlnych robét: reczne pity tarczowe wyposazone w
odpowiednie ostrza i nozyce zwyktych lub wibracyjnych, wkretarka i tasmy miernicza oraz
powszechne narzedzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Pokrycie blacha

5.1.1. Roztadunek i przenoszenie arkuszy

Nalezy upewnic sie, czy zawarto$¢ dostawy jest zgodna z zamdwieniem i zawiera wszystkie
towary wymienione na liscie wysytkowej. Wszelkie braki, pomytki lub uszkodzenia powstate w
trakcie transportu nalezy odnotowad na liscie przewozowym i niezwtocznie zgtosi¢ sprzedawcy
pakietu.

Roztadunek blachy z pojazdu na konstrukcje wsporczg przykrytg sklejka lub na inng réwna
powierzchnie, ktérej rozmiar odpowiada w przyblizeniu rozmiarom arkuszy blachy. W
normalnych warunkach stosy arkuszy blachy mogg by¢ sktadowane w formie zapakowanej lub
wyjete z opakowania przez okres okoto miesigca. W przypadku dtuzszego sktadowania nalezy
stosowac sie do zalecen Instrukcji Transportu, roztadunku i sktadowania. Podczas przenoszenia
pojedynczych arkuszy nalezy upewnic sie, ze arkusze nie ocierajg sie o siebie — najlepiej
chwytajac je od strony krawedzi. Do umieszczenia wymaganej ilosci arkuszy blachy na
ptaszczyznie dachu mozna réwniez uzy¢ podnosnika.
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Przed rozpoczeciem ciecia nalezy zabezpieczy¢ arkusze przed odpadami powstatymi w wyniku
wiercenia lub ciecia w trakcie montazu. Zaleca sie pokrycie, wszelkich rys na powtoce oraz
widocznych nacie¢ powierzchni, stosowng farbkg zaprawkowa.

5.1.2. Wymiarowanie

Arkusze blachy dachowej dostarczane sg wedtug zamoéwionych dtugosci. Arkusze na kosze
nalezy docig¢ na wymiar. Mozna przycinac je przy pomocy recznej pity tarczowej odpowiedniej
do ciecia stali, nozyc, nozyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego niegenerujgcego ciepta
narzedzia tngcego. Surowo zabrania sie uzywania do ciecia arkuszy szlifierki katowej itarcz
przecinajgcych (ciecie zuzyciem takich narzedzi automatycznie uniewaznia gwarancje
produktows).

Zasadg jest, iz dtugos¢ (L) blachy jest mierzona od zewnetrznej powierzchni najdalszej deski
okapowej do srodka kalenicy. W celu uzyskania wtasciwych pomiaréw do zamoéwienia,
przydatne jest sprawdzenie wymiaréw potaci w réznych miejscach.

Blachy dachowe sg montowane prostopadle (pod katem 90 stopni) do linii okapu. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatng
potaci. W przypadku wystgpienia problemdw, nalezy skontaktowad sie z dystrybutorem lub
dostawca.

5.1.3. Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczgé¢ rownolegle do okapu w kierunku wierzchotka dachu. Folia
powinna wystawac¢ co najmniej 200 mm poza $ciane przy okapie iszczycie budynku. Na
poczatku nalezy przymocowaé zszywkami folie do krokwi. Koncowy montaz jest
przeprowadzany za pomocg drewnianych listew przybitych gwozdziami (kontrtat o grub. 25
mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej wzdtuz krokwi. Folia
powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm).
W kalenicy dachu folie montowac¢ wedtug instrukcji montazu podanej na szczegdétowych
rysunkach. W przypadku wystgpienia problemdéw nalezy skontaktowad sie z projektantem
odnosnie wtasciwego rozwigzania detali kalenicy. Warstwy folii dachowej powinny zachodzié
na siebie z zaktadem okoto 100 mm przy potaczeniu poziomym. Jesli jest koniecznos¢ taczenia
folii na dtugosci, nalezy to wykonaé¢ w miejscu przybicia kontrtaty z zaktadem minimum 100
mm.

5.1.4. taty

taty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajacych sekéw i sladow kornikdw. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.
Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Pierwsza fata do deski czotowe;j. Zaleca sie, aby nastepne
taty byty montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata przy kalenicy musi by¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace listwe podggsiorowg nie byly
przykrecone do tej taty. Rozmiar tat zalezy od odlegtosci pomiedzy krokwiami oraz odlegtosci
pomiedzy tatami.

Odlegtos¢ pomiedzy krokwiami (mm) 600 900 1200
Odlegtos¢ pomiedzy tatami — 250 mm 32x50 40x50 40x50
Odlegtos¢ pomiedzy tatami —300 mm 32x100 32x100 40x100

5.1.5. Montaz pokrycia dachowego

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowaé obrobki okapu. Pas
nadrynnowy przy blasze Classic jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest
przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretédw z ptaskim tbem do pierwszej
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taty. Wtasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej
linii wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej réwno linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden
obok drugiego na zaktad.

Blachy dachowe s3 zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Nalezy zamocowac
pierwszy arkusz pokrycia, tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrébke okapows (pas
nadrynnowy). Nalezy pociggna¢ arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrébki okapowej
dotkneta zagiecia na poczatku arkusza.

Na poczatku przymocowac nalezy arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej
taty w dolnym rogu blachy, wkrecajac wkret na srodku otworu. Wkrety mocujgce arkusze przez
pas nadrynnowy jednoczesnie mocujg go ostatecznie we wtasciwym potozeniu. Nalezy zwrécic
uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Sprzegto wkretarki nalezy ustawic tak, aby wkret
mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie dokrecony. Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg
ograniczac przesuniecia arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalnosci cieplne;j.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage przy montazu pierwszego arkusza blachy, ktéry powinien by¢
utozony pod katem prostym do obrdébki okap.

Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci s3 mocowane do
kazdej taty na krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy sg3 mocowane do
gbrnej taty, do trzech najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku.

Kiedy blacha znajduje sie we witasciwym potozeniu, nalezy docisngc rabek arkusza blachy,
zamykajgc zamek. Nalezy postepowac w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknieciu rgbka
nalezy usungc¢ tasme ochronng zamka.

Po zatrzasnieciu zamka na dtugosci ok. 1m, przesuwac kolejne panele tak, by ich dolny koniec
tworzyt jedng linie, mozna to osiggna¢ na przyktad przy pomocy miekkiego mtotka.

5.1.6. Montaz rynien koszowych

Nalezy zamontowac arkusze petnowymiarowe do rogu rynny koszowe] koriczacej sie na potaci
dachu (np. lukarna). Przy lukarnie wymagany jest podziat blach na arkusze od okapu: od okapu
do kosza oraz od kosza do kalenicy. Uformowac pierwszy arkusz tak, aby uzyska¢ optymalny
ksztatt, biorgc pod uwage konstrukcje lukarny. Zamontowac, w odpowiednim miejscu, pokrycie
oraz obrébke okapu lukarny. Dopasowac blache w koszu lukarny. Zagigé gorny koniec rynny
koszowej w kalenicy na drugg strone lukarny. Uformowac¢ dolny koniec obrdbki kosza pod
pionowy zamek arkusza pokrycia i wzdtuz obrdbki okapu. Zaleca sie, aby w miejscu pasa
nadrynnowego rynna koszowa byta zagieta pod obrdbke.

5.1.7. Szczyt i kalenica budynku

Arkusze pokrycia montowac na potaci dachu dopdéki blacha moze byé przymocowana do tat.
Narysowac linie konca pofaci dachu na arkuszu, ktdry pierwszy siega poza krawed? potaci.
Docigc¢ arkusz nie wedtug narysowanej linii, lecz 30 mm dalej (poza potacig). Do ciecia mogg
by¢ uzyte nozyce reczne, elektryczne lub nibbler. Krawedz odgig¢ do goéry (30 mm), tak aby na
krawedzi dachu utworzyt sie rgbek. Przymocowaé arkusz do deski szczytowej za pomoca
wkretéw (uprzednio nawieré otwory o $rednicy wiekszej o 3 mm), lub haftry mocowanej do tat
(mozna jg wykonad z paska blachy).

Punkt montazu listwy podggsiorowej mozna wyznaczy¢ najpierw poprzez dopasowanie ggsiora
w odpowiednim miejscu. Zaznaczy¢ koniec obrébki naarkuszu. Wentylujgca listwa
podgasiorowa jest montowana nie bezposrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej
w kierunku kalenicy. Listwa podgasiorowa jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma
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wkretami farmerskimi (uwaga: nie do fat). Umies¢ nalezy gasior na odpowiednim miejscu.
Przymocowa¢ go wkretami farmerskimi do wentylujgcej listwy podggsiorowej w odstepach nie
wiekszych niz 500 mm. Zaktad ggsiora musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm.

Uwaga: nie wolno tgczy¢ gasioréw ze sobg ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatu.

5.2. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie obejmujg wykonanie obréobek okapdw, obrébek podstaw i czap
kominowych, obrébek szczelin dylatacyjnych,

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potfaci dachowych.

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

- robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

Obrdébki dachowe montuje sie w rézny sposéb w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane
sg one na budowie z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie realizacji robét. Przy
wykonywaniu obrdbek elementéw wystajacych ponad dach, obrébki wykonuje sie z dwdch
czesci, tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy potaci
dachowej. Potgczenie obrdbek na sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W
podobny sposdb obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.

Po wykonaniu i zamontowaniu obrdbek blacharskich nalezy przystgpi¢ do wykonywania
pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane s3
elementy odprowadzajgce wode z potfaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

5.3. Montaz rynien systemowych

5.3.1. Montaz hakéw rynnowych rozpoczaé od konca okapu, od ktérego ma zaczgé sie
nachylenie rynny w strone rury spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi by¢
zamontowany okoto 150 mm od konca okapu. Przymocowac pierwszy hak do deski
czotowej okapu tak, by rdinica wysokosci miedzy przyjetym poziomem dachu a
zewnetrzng krawedzig rynny wynosita = 25 mm. Haki mocowa¢ do deski przy pomocy
dtugich wkretéw montazowych (2 wkrety/hak).

5.3.2. Obliczy¢ nachylenie dla okapu i zamocowaé¢ hak na drugim koncu deski czotowej
okapu. Zalecane nachylenie w kierunku rury spustowej wynosi okoto 2-3 mm/m.

5.3.3. Zaznaczy¢ na rynnie miejsce na rure spustowg i wycigé otwdér w dnie rynny przy
pomocy pitki do metali. Wykona¢ otwér na wylot: zaznaczyé na rynnie miejsce na rure
spustowg i wycigc¢ otwdr w dnie rynny przy pomocy pitki do metali.

Uwaga: Zaleca sie, by montaz wszystkich elementéw rynny wykona¢ przed jej ostatecznym
umieszczeniem w hakach (facznie z montazem zaslepek, wylotéw i naroznikéw). Przymocowac
nalezy rynne do hakdéw, dociskajgc mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka. Nastepnie
zatrzasngC przedni brzeg rynny w haku. Umies¢ rynne w hakach w pozycji maksymalnie
zblizonej do jej ostatecznej lokalizacji. Nie zaleca sie przesuwania rynny na dtugosc¢ po jej
utozeniu w hakach, gdyz moze to spowodowacd uszkodzenia powtoki ochronnej.

5.3.4. Poétokragte rynny mogg by¢ przedtuzane przy pomocy tacznikdw. Przytozyé nalezy do
siebie konce rynien, pozostawi¢ 1-2 mm odstepu miedzy rynnami lub wykonac zaktad
1-2 cm zgodny z kierunkiem sptywu wody. Wycisngc¢ uszczelniacz dekarski wzdtuz catej
dtugosci uszczelki gumowej — na jej srodku i po obu brzegach. Przymocowac tylny
zaczep tgcznika na swoim miejscu. Przycisngc tgcznik mocno do spodu rynien. Umies¢
przedni zaczep tgcznika na swoim miejscu, caty czas mocno przyciskajgc tacznik do
spodu rynny. Zablokuj tacznik, zginajac zaczep w dot, caty czas mocno przyciskajac
tacznik do spodu rynny. Zabezpiecz tgcznik, doginajgc matg klamerke. Usun nadmiar
uszczelniacza z wnetrza rynny.
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5.4. Montaz rur spustowych

5.4.1. Kolana i proste odcinki rur spustowych tgczy¢ na zaktad. W razie koniecznosci rure
spustowg mozna skrdcié przy uzyciu pity do metalu.

Uwaga: skracac rury od konca nie zwezajgcego sie stozkowo.

5.4.2. Rure spustowg dochodzacg od wylotu rynny do s$ciany budynku odpowiednio docigé.
Nalezy wzigé pod uwage, ze rura spustowa musi znajdowac sie okoto 40 mm od $ciany,
a jej drugi koniec zostanie wsuniety do kolana. Przed cieciem sprawdzi¢ poprawnos¢
wymiarow. Zmierzy¢ odlegtos¢ od wylotu rynny do Sciany.

5.4.3. Docigé prosty odcinek rury spustowe]j na zagdang dtugosé. Koniec rury spustowej wraz z
zamontowanym wylotem rury powinien znajdowac sie, co najmniej, 300 mm nad
gruntem. Okresli¢ rozmieszczenie obejm rur spustowych na $cianie. Powinny one
znajdowac sie mozliwie blisko tgcznikéw rur spustowych. Na kazdg rure spustowg
nalezy uzy¢ co najmniej dwdch obejm.

Uwaga: obejmy powinny by¢ montowane nie dalej niz 2000 mm od siebie.

5.4.4 Do mocowania uzy¢ dtugich wkretow montazowych (2 wkrety/obejma),

Uwaga: obejmy nalezy montowaé w taki sposéb, by klamra, ktéra blokuje obejme na swoim

miejscu, mogta by¢ zaktadana z géry na dot.

5.4.4 Zmontowa wstepnie rure spustowg na ziemi, przed zamocowaniem do S$ciany.
Podniesé rure spustowg i przymocowac¢ do wylotu rynny, a nastepnie okreci¢, by
dopasowac jg do obejm.

Uwaga: wpusty systemu rynnowego muszg znajdowac sie okoto 250 mm od zewnetrznej

powierzchni Sciany, mierzgc od srodka wpustu.

5.4.5 Umies$¢ rure spustowg w obejmach.

Uwaga: Zamocowac dolng obejme na tgczniku miedzy wylotem rury a rurg spustowa. Jesli nie
jest to mozliwe, uzy¢ nalezy nitu zamykanego trzpieniem lub wkretu, by przymocowac
rure do wylotu. Zacisng¢ klamry, ktdre blokujg obejmy, uderzajagc w nie gumowym
mtotkiem lub podobnym narzedziem. Podczas zaciskania klamer zabezpieczy¢ rure
spustowa, np. kawatkiem tektury.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem jakosciowym
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowad
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2. Roboty.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWO. Podioze powinno byé wykonane z
materiatu nie wptywajgcego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrébki blacharskie. Jesli
to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrdbki blacharskie oddzieli¢ od podioza
warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot
pokrywczych. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na
zewnatrz rynny.

Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7mm i obustronnie potgczone z
rynng. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym od 120° usztywnié tréjkatnym kawatkiem materiatu, z jakiego wykonano rynne,
zamocowanym do zwoju zewnetrznego.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od
pochylenia potaci i przekroju rynny ich przekréj wynosi:

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i sSrednicy 180mm;

5x25mm przy pochyleniu wiekszym niz 80% i srednicy 180mm;

5x30mm przy Srednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielkosé pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny nalezy umiescic nizej
od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigce]j przedtuzenie pofaci. Najwieksza nie
zdylatowana dtugos¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odlegtosé miedzy sgsiednimi
rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dtugosci rur wiekszej
od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 metrow nie
powinno by¢ wieksze od 3mm. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej
kat 110°-130°.

Do rury spustowej nad potgczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowac kotnierz stozkowy o
szerokosci 5-6¢cm, wykonany z tego samego materiatu co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny by¢ przymocowane na rurach obraczki wykonane z tego samego materiatu co rura i
zabezpieczajgce rure przed zsuwaniem sie.

6.2.1. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt blacharskich lub tylko ich czes$é nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdét jest:

Dla robét B.08.01.00 - m* pokrytej powierzchni,

Dla robdt B.08.02.00, B.08.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych, obrébek
blacharskich. llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

29



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podioza.

e badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania, tacenia) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocga szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze
Jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e podtoza (deskowania i tat)

e jakosci zastosowanych materiatéw,

¢ doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

¢ doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania koncowe pokrycia

nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy
podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania
robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokoty odbioru materiatow

i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i pofaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.3. 0Odbiodr pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. B.06.01.00 Pokrycie z blachy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m” powierzchni, ktéra obejmuije:
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. B.06.02.00 Obradbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilosé¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
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— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. B.06.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien potokragtych.

[4]PN-61/B10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B.09.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja

Techniczna. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.09.01.00 Tynki wewnetrzne.

B.09.02.00 Tynki zewnetrzne.

B.09.03.00 Odtworzenie profili gzymsow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3. Tynki renowacyjne do dolnych partii tynku zawilgoconych i zasolonych:
- | warstwa tynku renowacyjnego - Obrzutka pod tynki renowacyjne iinne tynki
podkfadowe -
pomost dla utatwienia przyczepnosci nastepnych warstw, naktadana w grubosci
okoto 0,5 cm w sposéb brodawkowy, tak by powierzchnia muru byta przykryta tylko
w 50 %).
- Il warstwa tynku renowacyjnego - Szerokoporowa, magazynujaca i wyréwnawcza
zaprawa tynkarska w systemie tynkéw renowacyjnych
(warstwa wyréwnujgca (magazynujaca) zaktadana przy wiekszych grubosciach tynku.
Zaktadamy w grubosci min. 1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie. Bardzo wazny jest
sposdb mieszania, aby uzyska¢ odpowiednio wysokg porowatos¢. Mozna uzyé
maszyny typu air-mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurg air-
mix lub mieszadta — koricéwki do wiertarki, przy zwyktych tynkownicach konieczne
jest uzycie mieszarki koricowej. Zwykte betoniarki nie nadajg sie. Czas mieszania
okoto 3 — 4 minuty (wiertarka). Warstwe dobrze uszorstni¢. Czas schniecia 1 mm —1
dzien.
- Il warstwa tynku renowacyjnego WTA - Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska
zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi Instrukcji

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Mineralny lub silikatowy tynk cienkowarstwowy

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych. Zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania” nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Skucie odspojonych fragmentéw tynkow

W murze spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15mm od lica muru,
dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciana.
Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usungé przez zmycie
10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Neutralizacja podtoza.

W zaleznosci od chtonnosci nalezy odstoniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.

Przy nasycaniu jednokrotnym rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1. £aczne zuzycie preparatu
powinno wynie$¢ 0,5kg/m2

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwér 1:2 (jedna czes$¢ preparatu i dwie
czesci wody) a dla drugiego nasycania — 1:1. taczne zuzycie preparatu powinno wyniesé
0,5kg/m2. Miedzy zabiegami nalezy zachowa¢ co najmniej 7 godzinna przerwe. Po okoto 24
godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotky. Podczas aplikacji materiatu nie
stosowac naczyn i narzedzi metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci,
stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skéra i oczami.

5.3. Tynki cokotowe zewnetrzne

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jakosciowo kontrolowany, do wykonywania wypraw
tynkarskich. Do stosowania na podfozach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-
wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtdknowych oraz tynkach gipsowych.
Doskonaty na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narazone na zabrudzenia (przejscia,
cokoty, balustrady, korytarze).

Przygotowanie podtoza

Tynk mozaikowy nalezy stosowac na nosne, zwarte, suche, rowne, czyste, wolne od kurzu i
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pytu oraz innych srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.)
podtoza:

- warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego , (wiek powyzej 3 dni), zagruntowane podktadem
pod tynki w odpowiednim kolorze,

- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ <4%)
zagruntowane podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze.

Wykonanie

Opakowanie tynku mozaikowego doktadnie wymiesza¢. Nalezy wczesniej sprawdzi¢ odcien.
Zaleca sie aby podktad pod tynki byt zabarwiony w kolorze zblizonym do kompozycji tynku.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggty, aby
unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy
nie nalezy przerywaé. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowg
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwaé
taSme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od
wyznaczonego miejsca. KrawedZ natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczyé tasmg
samoprzylepnga. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy zmy¢ wodg, a stwardniate resztki tynku
usuwac mechanicznie.

Nanoszenie zaprawy

Mase tynkarskg rownomiernie nanosi¢ na podtoze za pomocg trzymanej pod katem stalowe;j
nierdzewnej pacy, na grubos$¢ ziarna. Wygtadzi¢ wyprawe pacg stalowg lub plastikowg zanim
jej powierzchnia zacznie przesychac. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy.
Stykajgce sie powierzchnie $cian tynkowaé w miare mozliwosci w ten sam dzien w celu
unikniecia réznic z powodu wpltywdéw warunkéw atmosferycznych.

Wskazowki uzupetniajace

- nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej + 5°C i powyzej 25°C (dotyczy temperatury
powietrza i podtoza),

- nie mieszac z innymi zaprawami,

- narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ wodg,

- w trakcie petnego wigzania (twardniecia tynku) temperatura otoczenia nie moze spasé
ponizej +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynkéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.2
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ llo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr tynkéw.

8.2.1. Uksztattowanie
powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
B.11.01.01i B.11.02.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,
e reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[8]PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.

B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.

B.10.01.00 Malowanie tynkow

B.10.02.00 Gruntowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

rozcienczalnik do wyrobdéw poliwinylowych
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2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.3.3. Farba silikonowa

Podstawowe sktadniki : dyspersja polimerowa, emulsja Zzywicy polisiloksanowej, biate
pigmenty, pigmenty nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka, dodatki

Kryterium Norma / Wytyczne Warto$é

Gestos¢ 1,5 g/cm3

Odczyn pH V 9,0-10,0

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,01 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej u 50

Kapilarne podcigganie wody 0,05 kg/(m2 h1/2)

Jasnosc 96%

Stopien bieli 78%

Grubos¢ powtoki 160-220 um

Matowy

2.4. Srodki gruntujace.

Do gruntowania uzy¢ preparaty wskazane przez producentéw odpowiednie dla poszczegdlnych
rodzajow farb

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych
4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.3.nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
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catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze pod farby

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
odttuszczone i suche.

Malowane powierzchnie powinny by¢ odttuszczone i suche.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1. Powiloki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.2.2. Malowanie farbg silikonowa

Farba posiadajgca Efekt Lotosu® utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te szczegdlnie
obcigzone czynnikami atmosferycznymi. stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich
fasad: zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje sie do zastosowania na nastepujgcych podtozach:
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe;
wymurowki licowe z piaskowca i cegly ceramicznej i wapiennopiaskowej; na stare
wymalowania farbg wapienng, cementows, silikatowg, akrylows i silikonowsa.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.

Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzgdzeniem airless.

Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos¢é dalszej obrébki. Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec
wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni.

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza.

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.

a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

d) badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy osung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkédw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtfok o
dobrej jakosci wykonania.

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prdébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
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sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

B.11.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.11.02.01 Posadzka z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
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nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowe;j.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm

2.5. Plytki podtogowe gresowe

2.5.1. Gresy -wymagania

twardos¢ wg skali Mohsa 9

Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

antyposlizgowe, mrozoodporne

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm

grubos$é: 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.5.2. Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek stosowac zaprawy klejowe.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10L21

2.5.3. Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

2.5.4. Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ Sciste obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych.

2.5.5. Skfadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowaniado 1,8 m .

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozione dowolnymi Srodkami. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréownawcze pod ptytki gresowe.

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji

Po skuciu odspojonych fragmentdw podtoza nalezy maksymalnie wyrowna¢ podtoze, w razie
koniecznosci za pomocg wylewki samopoziomujgcej zachowujac spadki od budynku na
zewnatrz. Nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng za pomocg folii ptynnej, z wywinieciem
na sciany na wysokosé cokolika. Spoiny naroznikowe i ztgcza nalezy zamkng¢ tasmg W tym
celu nalezy wtopi¢ tasme uszczelniajgcg w pierwszg warstwe folii, uktadajac jg zgodnie z
przebiegiem spoiny.

5.2. Posadzki z ptytek gresowych.

Ptytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez sladéw kurzu i brudu.

Ptytki nalezy uktadac¢ na elastycznym kleju potptynnym, ktdry ma wypetnié¢ catg przestrzen
miedzy poktadem ( betonem) a ptytka.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny posiadaé szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie
zaprawg, tj. 2-3mm. Szerokos$¢ powinna byc¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
wypetniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie moze pozosta¢ w
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢ dokfadnie
powierzchnie posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $ciste potagczona z podktadem.

Wykoniczenie potaczenia posadzki ze sciang ma posta¢ cokolika z tych samych ptytek,
mocowanych klejem do $ciany. Nalezy zastosowac oryginalne ptytki cokotowe ( nie docinane).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.1. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér materiatéw i robot

powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Woyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

« sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows,

« sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowsa,

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
[5]PN-74/B-30175 - Kit asfaltowy uszczelniajacy.

B.12.00.00 ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawa tynkarska) (CPV 45321000-3

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dociepleniem i malowaniem elewacji budynku

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
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1.3 Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt dociepleniowych
wykonywanych w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO)

, Z silikonowg wyprawg elewacyjng w kolorze biatym o uziarnieniu do 1,5 mm.

z warstwag styropianu samogasngcego Fs 15 o grubosci 15cm, Malowanie docieplonych $cian
farbg silikonowg w kolorach zgodnych z projektem kolorystyki dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Zakres robét wynikajacy z dokumentacji budowlanej obejmuje réowniez:

- przygotowanie powierzchni $cian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie;

- usuniecie nieczynnego okablowania oraz uchwytéw i mocowan,

- zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po $cianach,

- szpachlowanie $cian klejem z zatopieniem dwdch warstw siatki z wtdkna szklanego oraz
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowanie Scian

- zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuktych poziomych i pionowych w tym krawedzi
osciezy okiennych i drzwi wejsciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatkg;

- demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- demontaz i zamocowanie nowej instalacji odgromowej do grubosci docieplenia z
przedtuzeniem wspornikow z zapewnieniem odpowiedniego naciggu zwoddw;

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw wykonanych robdt oraz
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego do izolacji Scian zewnetrznych FS 15 gr 15i 25cm,
- ptyty styropianowe gr.1-3 cm — oscieza okienne,

- Katowniki aluminiowe z siatka

- Siatka zbrojona z wtdkna szklanego

- Zaprawa klejowa

- silikonowa wyprawa elewacyjna

- farba silikonowa do wymalowan zewnetrznych

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw musi sie odbywaé¢ w sposéb
zapewniajgcy ich wtasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdline.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
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5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci :

- nalezy stosowac wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow

i komponentéw pochodzacych z réznych systemow

- wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podifoza nie

powinna by¢ nizsza niz +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wigzania

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone

ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé

- narusztowaniach bezwzglednie muszg by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2 Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajgca wymagania norm i okres$lajagcg rodzaj tynku, rodzaj i grubos¢ materiatu
izolacyjnego. Nie dopuszcza sie zamiany wetny mineralnej na styropian. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz s3 udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podiozy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych

przyczepnos$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej.

Przygotowanie podtoza:

- oczyscic z kurzu i pytu za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ wodg pod
ci$nieniem ( stosowac cisnienie max. 200 baréw )

- ewentualne nieréwnosci wyrownac zaprawg tynkarska lub wyréwnawczg

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

5.3 Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylacych , osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowad
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

5.4 Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe, gotowe
do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowga. Zaprawe klejowg przygotowywaé wedtug zalecen
producenta ( instrukcje i karty techniczne )

5.4.2 Naktadanie kleju

Dla zapewnienia maksymalnej przyczepnosci ptyty nalezy klei¢ na catej powierzchni w dwadch
fazach - tzw. metodg grzebieniowa:

- faza pierwsza - zaprawe klejgcg nanosi sie na ptyty gtadka strong pacy i szpachluje;
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- faza druga - nanosi sie drugg warstwe zaprawy klejacej i rozprowadza jg paca zebatg o zebach
12x12 mm réwnomiernie na catej powierzchni ptyty. Zaprawe klejgcg nanosi sie réwnomiernie
na catej powierzchni tak, by uzyskac¢ wtasciwg przyczepnosé na catej powierzchni ptyty.
Zaprawe klejowaq nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.4.3 Montaz ptyt.

Zaprawe klejagcg nanosi sie rownomiernie na catej powierzchni tak, by uzyskaé wtasciwg
przyczepnos¢ na catej powierzchni ptyty.

Ptyty nalezy przyktadac do sciany natychmiast po naniesieniu kleju. Kazdg nastepng przyktada
sie w odlegtosci ok. 2 cm przed przyklejong poprzednio, a nastepnie dosuwa do jej krawedzi i
doktadnie dociska. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, dosuwajgc ciasno za pomocg pacy
drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku zaprawy klejgcej trzeba
usunac - tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt i nie tworzyta mostkdéw termicznych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie ptyt.

Nieréwnosci i uskoki ptyt nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.
Po przyklejeniu ptyt (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozna rozpoczgé usuwanie
ewentualnych nieréwnosci czy uskokéw pomiedzy ptytami. W tym celu szlifuje sie wetne
grubym papierem Sciernym nawinietym na duzg pace drewniang lub stosuje sie specjalng
metalowg tarke. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby unikng¢ zanieczyszczenia
okolicy pytem.

5.4.5 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych.

Do mocowania ptyt uzy¢ tgcznikdw z trzpieniem. taczniki nalezy osadzaé¢ po stwardnieniu
kleju. Dtugos¢ tgcznikow zalezna jest od budowy Sciany i grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako podioze nienosne, dlatego wymagang gtebokosc
kotwienia tacznikdw nalezy liczy¢ od poziomu witasciwej, nosnej Sciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 6-
8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest zwiekszenie ilosci fgcznikow.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosié¢ dla sciany
murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm. taczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie ,
po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki lub wkretakiem lub wbity w
przypadku tgcznikdéw whbijanych. Gtdwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naroznikéw i krawedzi.
Do obrobki krawedzi oraz naroinikéw nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty sg to:
- katowniki ze stali szlachetnej
- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca
- katowniki z PCV z siatkg zbrojgca
- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.
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Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 st. paski
tkaniny z wtékna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonaé po uptywie 24 godz. od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe klejgcg i rozprowadzié jg rGwnomiernie paca
ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatke
zbrojacg i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujagc na gtadko. Kolejne pasy
siatki uktada¢ z zaktadem 10 cm. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu
powinna byc¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu.

5.8 Wyprawa tynkarska

Przed uktadaniem tynkéw na suchg warstwe zbrojong nadkfada sie podktad tynkarski. Po jego
wyschnieciu (ale nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystgpi¢ do naktadania
tynku. Nalezy uktadac¢ go od géry budynku ku dotowi.

5.9 Warstwa malarska

Po wyschnieciu tynku (ale nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystgpi¢ do
malowania elewacji. Nalezy w sposob ciggty malowac powierzchnie wydzielone naroznikami,
gzymsami itp. Malowanie jednokrotne catej elewacji wykona¢ w ciggu jednego dnia.
Zastosowac farby w kolorach wg. projektu kolorystyki.

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podtozy, etapow posrednich oraz
stanu wykonczeniowego.

5.10.1 Normatywne odchylenia podtozy ( stanéw surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji z
prefabrykatéw betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych ,, tom | ,, Budownictwo ogdlne” czes¢ 2, Wydawnictwo , Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.10.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , tom | ,Budownictwo ogdlne” czesc 4,
Wydawnictwo , Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. IIl.
6.2 Ocena wizualna wygladu.

Wykoniczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle
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rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdline
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow, dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i jakosciowej.

6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢ :
- przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano
uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownos¢ i ciggtos¢ powierzchni, uktad i szerokosé spoin
- osadzenia tgcznikdéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikéw
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili naroznych,
- réwnos¢ powierzchni nalezy przyjac :
«  Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
« Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m
i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
+ Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji — 10mm
« Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku
+ Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.1 Sposéb obmiaru robét.

7.1.1 Tynki i malowanie $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi Sciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci zostaty okreslone we wzorze umowy.
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llo$¢ zakonczonych i odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen
wynikajgcych z przetargu zgodnie z zatgcznikiem cenowym do umowy za wykonanie catosci
okreslonego zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004

- ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

- ZUAT 15/V.07/2003-,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

- ZUAT 15/VIIl.07/2003 — ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

- PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdéw. Warszawa 2002

B.13.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do
wykonania robét elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome,
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki,
zakotwienia.
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3. SPRZET.
Nie wystepuje.
4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej”, dla ktérej rozstaw stojakdw wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej dtugosci
rusztowania w sposéb zapewniajgcy nieprzesuwnos$é na catej dtugosci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwsza
kondygnacje nad podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakdw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczyé stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania.

Liczba stezen pionowych nie moze byé mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegtosé miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajgcy
statecznosé i sztywnos¢ konstrukcji. Wielkos¢ sity odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1
kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN.

Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtosé miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaé
wielkosci podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy ukfadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna miec¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzagdzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajgc zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PtATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojgce metalowe. Okres$lenie, podziat, symbole i
gtéwne parametry.

[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogdlne

wymagania i badania i eksploatacja.

B.14.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.14.01.00 Zagospodarowanie terenu - chodniki, opaski,

B.14.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe.

B.14.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

B.14.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Prefabrykaty.
kostka betonowa chodnikowa
krawezniki chodnikowe

2.2. B.02.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.
Do wykonania podkfadu pod kostke betonowg nalezy stosowac¢ piaski zwykte oraz pospéiki.

2.3. B.02.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

Do wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéow albo ziaren zwiru wiekszych niz 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.4. B.02.05.00. Transport gruntu
Do wykonania robdt wg B.02.04.00. materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak np. topaty, ubijaki i walce
wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.
5.1.1. Chodniki, opaski
Warunki wykonania podkfadu pod nawierzchnie:
e uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
e przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.
e uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.
e catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
e wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora
¢ dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.2. B.02.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych
5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie:
¢ mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej,
aby jej ostateczna grubosc po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej
e grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu
warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych,
¢ jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowanie wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych,
e rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé 5 cm podsypke z piasku gruboziarnistego
z rozScieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania
wyréwnaniem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej typu starobruk. Kostki betonowe ukfadaé z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i
réownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Roboty ziemne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
biezgco kontrolowac zasypke gruntowg, materiat do zasypki, grubosc i
rownomiernos$¢ warstw zasypki, stopien jej zageszczenia (laboratorium).

6.2. Nawierzchnia z kostek betonowych.
Sprawdzeniu podlega:

«  przygotowanie podtoza

«  materiat uzyty na podkfad

« grubosc i rownomiernos¢ warstw podkfadu

» sposObijakos¢ zageszczenia

« jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow

«  prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

B.14.01.00 — chodniki, opaski —m2

B.14.02.00 - podkfad pod nawierzchnie z piasku zwyktego.- [m2]
B.14.03.00.- podbudowy z kruszyw tamanych - [m2]

B.14.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawag ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
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