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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostaw i montazu konstrukcji drewnianych dla zadania p.t. ,ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA ,,SWIT” PRZY UL. LUBELSKIE] 6

W ZWOLENIU DZIALKA NR GEOD. 5511/1"

1.2. Zakres stosowanie ST
Specyfikacja techniczna stanowi czesS¢ Dokumentéw Przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej, facenie potaci dachowych oraz wykonanie i
montaz konstrukcji z drewna klejonego w postaci dzwigarow i ptatwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST KOD
CPV45000000-7 ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Materiatem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wedtug niniejszej ST
bedzie drewno tartaczne iglaste klasy C 27 oraz drewno klejone klasy GL 24H.

2.1. Wytrzymatos¢ drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej dol/4 1/4 do '~

Seki na catym przekroju dol/4 1/4 dol1/3

Skret widkien do 7% do10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/31/1 1/2* 111

gtebokie czotowe

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4mm 6mm

Obina dopuszczalna na dlugos¢ dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci




Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm,
5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szerokos¢ 4% szerokosc
Wichrowatosc¢ 6%
Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtosé¢ niedopuszczalna

2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w ditugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: do + 3 mm lub do - 1mm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

* dla fat o gruboéci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mmi -1 mm dla 20% i 1 oéci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% Hosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz + 3
mm -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+ 3 mmii -
2mm.

2.5. taczniki
2.5.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505



2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

C) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.6. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacii.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST KOD CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno byé¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport elementow z drewna powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w srodkach
transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny byc¢
zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikow
destrukcyjnych Elementy z drewna klejonego powinny posiadaé¢ odpornosci ogniowej RI 30.
Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych
zaleznych od zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie

z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajgc
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano -montazowych.
Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na poziomym
poditozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformaciji. Elementy

dachowe mogg by¢ skladowane na podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.



5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét

Konstrukcja dachu w bryle gtéwnej w postaci wiezby dachowej drewnianej. Na aulg wyktadowag
konstrukcja z drewna klejonego klasy GL 30 w postaci dzwigaréw oraz elementow ptatwi.
Konstrukcja wiezby dachowej oparta jest na zelbetowym stropie poprzez podwaliny i murtaty.
Catos¢ konstrukcji wykonano z drewna klasy C 33. Wymiary poszczegolnych elementéw —
zgodnie z projektem

Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem.
Srodki te musza posiadaé aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2.3. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Dtugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi w dlugosci elementu do 20 mm w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do
10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwag papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
Wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi jak roboty zanikowe.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnoséci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
jakosci podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-7 "Wymagania ogoélne". Jednostkg
obmiaru jest:

m3: wszystkie elementy konstrukcji dachow - murtaty, podwaliny, ptatwie, stupki,
krokwie, stezenia, okucia stalowe i dzwigary z drewna klejonego wraz z transportem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
*

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych. Czes¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidérkowe. Zeszyt 4.
Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004.



