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Uwaga:

1. Spadki zjazdow (%

6

dostosowac do rzednych istniejacych bram.
2. Szerokosci zjazddw L podano w tabeli zjazdéw i na Planie
Zagospodarowania Terenu

3. W miejscach wystepowania furtek przy bramach wykona¢ dojscia
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Szczeg6t "F"

i% rzedna bramy

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPA

20

LEGENDA

1. Kostka betonowa wibroprasowana gr 8cm

2. Kostka betonowa wibroprasowana gr 6cm

3. Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm ustawiany
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/ 15

4. Kraweznik betonowy wibroprasowany skosny 15x30x100cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem z bet C12 /15

5. Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100cm
ustawiany na tawie betonowej z oporem z bet C12 /15

6. tawa betonowa z bet. C12/ 15

7. Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm ustawiane na fawie
betonowej z oporem z bet C12 /15

50
30

Om_cmmv "PROJEKTUJ i BUDUJ"
PROJEKTOWE ul. Spalska 103/105 lok. 10
BUDOWNICTWA 97-200 Tomaszow Maz.
OBIEKT PRZEBUDOWA ULICY SWIETEGO JANA |
15 ADRES SWIETEJ ANNY ZWOLENIU
TRESG SZCZEGOL ZJAZDU
Imig i nazwisko, zakres opracowania Nr ewid. upr. bud. Podpis
Mateusz Sadowski Asystent proj.
wn
1H OPRACOWANIE | PROJEKTANT
WYKONALI  [mgr inz. Bohdan Przyjemski | 7/U/7342/115/09MWe
10,15 5 SPRAWDZAJACY L SWK/0048/POOD/13
20 mgr inz. Pawet Laskiewicz
Skala: 1:50 Data: 06.2017 Nrrys. Z1




