PRZEKROJ NORMALNY

UL. SWIETEGO JANA
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana

5 cm humus + mata przeciwchwastowa +
5cm warstwa zwiru ptukanego 10-35mm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa

stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa

uktadana na betonie C16/20 gr. 15cm

Kostka betonowa prostokgtna w trzech rzedach

ukfadana na betonie C16/20 gr. 15cm

tn Kostka betonowa prostokgtna w trzech rzedach

30

5 cm humus + mata przeciwchwastowa +
5cm warstwa zwiru ptukanego 10-35mm

6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa

Granica pasa drogowego

6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa
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