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1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny

Il. ZALACZNIKI

1. Zestawienie oznakowania pionowego — zatgcznik nr 1

.  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny lokalizacji ulicy — rysunek nr 1
2. Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rysunek nr DOR-I

3. Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rysunek nr DOR-II
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PRZEBUDOWY UL. SW. JANA | SW. ANNY W ZWOLENIU

PODSTWAWA OPRACOWANIA

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego na ul. sw. Jana i
Sw. Anny,

- parametrow geometrii istniejgcej ul. sw. Jana i sw. Anny oraz istniejgcego stanu
nawierzchni ulic,

- istniejgcych i przewidywanych warunkow ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje ul. Sw. Jana i Sw. Anny, na odcinku od ul.
Targowej do skrzyzowania z drogg krajowg nr 79 — ul. Jana Kochanowskiego, z

wytgczeniem skrzyzowania z ul. Adama Mickiewicza i Wiadystawa Jagietty.

Celem opracowania jest okre$lenie sposobu i lokalizacji oznakowania pionowego
na ul. sw. Jana i sw. Anny, wyznaczenie pierwszenstwa przejazdu oraz
uporzgdkowanie organizacji ruchu na w/w ulicach.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1 (skala
1:10000).
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Jednoczesnie projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego

ruchem do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Ulice objete opracowaniem znajdujg sie w Zwoleniu i majg charakter ulic klasy ,L".
Stanowig cigg drogi gminnej (miejskiej) i sg ulicami dojazdowymi do prywatnych domow
jednorodzinnych, blokéw mieszkalnych, firm oraz Szpitala Rejonowego w Zwoleniu.

Ulice sw. Jana i sw. Anny w chwili obecnej w czesci objetej opracowaniem
posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 — 7,0 m, po ktérej odbywa sie ruch
pojazdow o charakterze lokalnym i dojazdowym o $rednim natezeniu ruchu. Struktura
rodzajowa pojazdow na ulicach objetych opracowaniem to w przewazajgcej ilosci
pojazdy osobowe. Na odcinku objetym opracowaniem struktura pojazdowa to
samochody osobowe jak réwniez samochody ciezarowe. Ruch pieszych odbywa sie
istniejacymi ciggami pieszymi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz piyt
chodnikowych. Na odcinku drogi gminnej zlokalizowane sg skrzyzowania z drogami
gminnymi o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy indywidualne wzdtuz drogi gminnej w
wiekszosci zagospodarowane.

Natezenie ruchu pojazdéw znaczne z nasileniem w godzinach szczytu porannego
i popotudniowego.

Przebudowywane drogi publiczne w rozpatrywanym przekroju przebiegajg w linii
prostej. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 10,0 m.

W stanie istniejgcym ulice $w. Jana i sw. Anny funkcjonujg jako jezdnia
dwukierunkowa. Przedmiotowe drogi gminne posiadajg wydzielone oznakowaniem
poziomym pasy ruchu, przejscia dla pieszych.

Orientacyjna lokalizacje ul. sw. Jana i sSw. Anny oraz miejsce prowadzonej

inwestycji przedstawiono narysunku nr 1 — plan orientacyjny.

l. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY UL. SW. JANA | SW. ANNY
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Projektowang lokalizacje i parametry przebudowywanej ul. sw. Jana i $w. Anny —
przebudowy jezdni, ciggow pieszych oraz wjazdéw bramowych przedstawiono na
rysunku nr DOR-1 — DOR-II.

Przebudowywane drogi publiczne petnig role dwukierunkowej drogi dojazdowej do
budynkow jednorodzinnych, blokéw mieszkalnych, firm oraz Szpitala Rejonowego w
Zwoleniu, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie w/w ulic.

Nawierzchnia projektowanych ulic wykonana z betonu asfaltowego. Ciggi piesze
oraz zjazdy bramowe wykonane z betonowej kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych.
Nawierzchnie przebudowywanych ulic, wjazdéw bramowych oraz ciggéw pieszych
nawigzane wysokosciowo do istniejgcych stanow nawierzchni ulic przylegajgcych oraz
wjazdoéw bramowych.

Szczegdéty  konstrukcyjne  oraz  usytuowanie  sytuacyjno-wysokosciowe
przebudowywanych ulic przedstawiono w projekcie budowlanym i wykonawczym

bedacymi integralng czescig niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

Il. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowac¢ organizacje ruchu
oraz poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanych ulic.

Projektowana organizacja ruchu wprowadzona w ramach przebudowy ul. $w. Jana
i w. Anny ma na celu poprawe bezpieczehstwa uzytkownikow drogi. W tym celu
wprowadzono wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na nowe, czytelne oraz
wprowadzenie nowego oznakowania poziomego.

W obrebie skrzyzowan z ul. Jana Kochanowskiego, z ul. Adama Mickiewicza i
Wiadystawa Jagietty (wytgczone z opracowania) oraz z ul. Targowg nie zostaty
wprowadzone zadne zmiany istniejgcego oznakowania.

Do oznakowania zostang uzyte znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i
informacyjne. Wielkos¢ znakéw uzytych do oznakowania powinna by¢ z grupy srednie —
ostrzegawcze o boku 900 mm. Lica znakéw muszg by¢ pokryte folig | typu, a tarcze
znakow wykonane z blachy ocynkowanej z podwajnie gietymi krawedziami. Folie Il typu
nalezy zastosowac dla znakow A-7, B-20 i D-6. Zaprojektowano stupki o srednicy 60
mm. Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi
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znaku w miejscu najblizszym jezdni), na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu
(liczac od dolnej krawedzi znaku). Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ metodg
malowania grubowarstwowego.

Oznakowanie pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr DOR-1 — DOR-Il = plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.
UWAGA:

Zestawienie oznakowania pionowego zamieszczono w zataczniku nr 1 projektu

statej organizacji ruchu.

[l TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie Scistego terminu wprowadzenia
statej organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego), jednak przewiduje
sie wprowadzenie organizacji ruchu na IV kwartat 2017 r.

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego w ul. $w. Jana i
Sw. Anny nastgpi zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:
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Projekt Statej Organizacji Ruchu na ul. sw. Jana i sSw. Anny w

Zwoleniu

LACZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznaczenie OPIS ;lz(zﬁck shIJISIfgw Wielkos¢
A-7 Ustap pierwszenstwa 2 1 Srednie
A-11a Prég zwalniajacy 2 0 Srednie
B-2 Zakaz wjazdu 2 2 Srednie
B-20 Stop 1 1 Srednie
B-21 Zakaz skretu w lewo 2 1 Srednie
B-22 Zakaz skretu w prawo 2 1 Srednie
D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 9 9 Srednie
D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 1 Srednie
D-6 Przejscie dla pieszych 10 10 Srednie
D-18 Parking 16 15 Srednie
T-0 Uzupetnienia: "Stop - 40 m" i "20 m" 3 0 Srednie
T-3a Koniec miejsca przeznaczonego do postoju 8 0 Srednie
Tsa | Sl utiera e iaeden |7 | o | e
T | S ke podu ke | 1 | o | seone
Razem 66 41

Ilos¢ tablic znakéw pionowych — 66 szt.
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Ilos¢ stupkdw do oznakowania — 41 szt.

DODATKOWE ELEMENTY BEZPIECZENSTWA:

- bariera tancuchowa U-12b (czerwono — biata odblaskowa) — 25mb
- lustro drogowe prostokatne U-18b — 1 szt.

- prég zwalniajgcy — 1 szt.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

P — 1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka” - 114,3mb x 0,12m?2 = 13,71m?

P — 2a ,linia pojedyncza ciggta - waska” - 10,2mb x 0,12m? = 2,04m?

P — 3b ,linia jednostronnie przekraczalna - krotka” - 6,4mb x 0,18m?2 = 1,15m?

P-4 linia podwdjna ciggta” - 213,6mb x 0,24m? = 51,26m?

P — 6 ,linia ostrzegawcza” - 427mb x 0,08m?2 = 34,16m?

P — 10 ,przejscie dla pieszych” - 64mb x 0,50m? = 32,00m?

P — 12 ,linia bezwzglednego zatrzymania - stop” - 6,6mb x 0,50m? = 3,3m?

P — 13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw” - 30,3mb x 0,2625m? = 7,95m?
P — 14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokagtow” - 18,9mb x 0,375m? = 7,09m?

¥ 3cznie oznakowanie poziome — 162,66m?




