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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
1.2. Wizja i pomiary w terenie

1.3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. /Dz. U. z 2016r.,
poz. 2134 z pézn. zm./

1.4. Inwentaryzacja szczego6towa zieleni i projekt gospodarki szata roslinng
wzdtuz ul. $w. Jana i Sw. Anny w Zwoleniu, gm. Zwolen, pow. zwolenski,
woj. mazowieckie

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu nasadzen kompensacyjnych drzew w
wzdtuz ul. sw. Jana isw. Anny w Zwoleniu, gm. Zwolen, pow. zwolenski, woj. mazowieckie
w celu kompensaciji przyrodniczej wynikajgcej z wycinki drzew wykonanej przy realizaciji
projektu pt. ,Przebudowa ulicy sw. Jana i $w. Anny w Zwoleniu”.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Obszar opracowania zlokalizowany jest wzdtuz ul. $w. Jana i $w. Anny, ktdra
stanowi cigg drogi gminnej (miejskiej) klasy L. Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na
terenie Miasta Zwolen i przebiega przez tereny zabudowane, na dziatce o numerze: 6522/4.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia kompensacyjne sgsiadujg z prywatnymi
domami jednorodzinnymi, blokami mieszkalnymi, firmami i Szpitalem Rejonowym w
Zwoleniu.

4. Opis projektu nasadzeh kompensacyjnych
4.1. Stan istniejacy

Teren inwestycji to obszar zieleni urzgdzonej, ktorej granice wyznaczajg szpalery
drzew zlokalizowane wzdtuz ulicy sw. Jana i Sw. Anny. Na dzialce 6522/4 wystepuje
kilkudziesiecioletnia zielern wysoka z gatunku lipa drobnolistna.

Ulica $w. Jana, $w. Anny z jednej strony fgczy sie z drogg powiatowg - ul. Targows, a
z drugiej z drogg krajowg nr 79 - ul. Jana Kochanowskiego. Przedmiotowa ulica, na ktérej
planuje sie zamierzenie inwestycyjne, przebiega po terenach zurbanizowanych
(zabudowanych).

4.2. Stan projektowany
Projekt nasadzen kompensacyjnych przewiduje posadzenie 27 szt. drzew

jako kompensacje przyrodniczg wynikajgcg z wycinki drzew wykonanej przy realizacji
projektu pt. ,Przebudowa ulicy s$w. Jana i $w. Anny w Zwoleniu”.



Zielen bedzie miata za zadanie zrekompensowac straty przyrodnicze powstate w
zwigzku z realizacjg inwestycji. Projekt nasadzen kompensacyjnych zaktada posadzenie 1
nowego drzewa w zamian za 1 usuwany pien, stanowigcych kompensacje przyrodniczg za
usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt.8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony srodowiska. W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunkéw dopasowanych do
warunkéw siedliskowych panujgcych na obszarze opracowania. Przy projektowaniu zieleni
uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcych i projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu.

Rozmieszczenie nasadzen przedstawione jest w zatgczniku (PN-I, PN-II).

Jak gatunek drzew wykorzystanych do nasadzen projektuje sie :
— lipa drobnolistna (Tilia cordata), obwod pnia na wys. 1,3 m —od 20 do 30 cm.

5. Transport

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych (srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego).

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

5.2. Transport materiatédw do wykonania nasadzen

Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.



6. Wykonanie robét

6.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw
robot, za ich zgodnos$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Drzewa i krzewy

6.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw s3 nastepujace:

— przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych i iglastych form naturalnych i krzewow
lisciastych i iglastych form naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brylg
korzeniowa,

— sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac¢ w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznigciu gleby w terminie od
15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),

— sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
wykonywac wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i
jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

— miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy i pngcza powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w
Dokumentaciji Projektowej i by¢é zaprawione ziemig urodzajna,

— rosliny winny by¢é sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkofce -jednak nie gtebiej
niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno
dotu 3 drewniane paliki,

— formy pienne drzew lisciastych nalezy przymocowac do palika tasmg do wigzania
drzew pod korong,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

— korzenie roslin zasypywac¢ ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

— po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

— drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokoéci 0,5 m — 0,7 m.



6.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadzaé
w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku
powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

— podlewaniu w zaleznos$ci od potrzeb,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) — nawoéz typu
amofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do
lipca. Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Roéliny sadzone wioshg nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu. W
pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta
dawki nawozu. Po kazdym nawozeniu nalezy podla¢ rosliny,

— usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

— poprawianiu misek,

— kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

— wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzac,

— przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),

— kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowaé tasme w miare
wzrostu drzewa i przyrastania obwodu pnia,

Dopuszcza sie nieudatnosé nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez
okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

7. Warunki odbioru robot

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pozniejszg pielegnacja zieleni,
nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terenow zieleni. Odbior
z obowigzujgcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.
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