PRZEKROJ NORMALNY

UL. SWIETEGO JANA
na odcinku wystepowania zatok postojowych
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa

Uwaga:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 2,5 MPA

Wystepowanie zatok postojowych zgodnie z planem

zagospodarowania terenu.

4 cm warstwa $cieralna z SMA 8 50/70

3 cm warstwa wyréwnawcza z AC11W 50/70 min. 75 kg/m2

~ 4 cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna

~11 cm istniejgca podbudowa z kruszywa famanego

Kostka betonowa prostokgtna w trzech rzedach
uktadana na betonie C16/20 gr. 15cm
Kostka betonowa prostokgtna w trzech rzedach
ukfadana na betonie C16/20 gr. 15cm

8 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 2,5 MPA

6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa
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