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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawe opracowania stanowig :

— uzgodnienie z inwestorem;
— mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500;

— obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu

Zakresem projektu jest :

— zasilanie;

— rozdzielnia o§wietlenia ulicznego;

— linia kablowa o$wietlenia ulicznego;
— shupy i oprawy o$wietleniowe;

— ochrona przeciwporazeniowa;

— roboty demontazowe.

1.3. Zasilanie

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykona¢ z projektowanej rozdzielni
oswietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 w ziemi.

1.4. Rozdzielnia oSwietlenia ulicznego

Projektuje si¢ nowa rozdzielni¢ o§wietlenia ulicznego w projektowanej drodze.
Zasilenie rozdzielni nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielni poprzez montaz mufy kablowe;j
przelotowej 0,6/1 kV o $rednicy 50 mm na kablu YAKXS 4x35. Do projektowanej rozdzielni
przenies¢ istniejace wyposazenie w istniejacej rozdzielni wraz z licznikiem energii
elektrycznej. Zatgczanie oswietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie przy pomocy centralnego
programatora cyfrowego (CPA).

1.5. Linia kablowa oSwietlenia ulicznego

Projektuje sie lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 w ziemi
wyprowadzong z projektowanej rozdzielni oswietlenia ulicznego jako 2 obwody. Kabel
nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m w warstwie piasku 2x10 cm, a na to warstwe
rodzimego gruntu grubosci 15 cm. Na powyzsze utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. Przy
skrzyzowaniu z innymi mediami 1 wjazdami do posesji kabel przeprowadzi¢ w rurze



ochronnej dwusciennej o $rednicy 75 mm, przy przejsciu kabla pod droga w rurze ostonowe;j
gladkosciennej o $rednicy 75mm. Przewiduje si¢ wlaczenie projektowanym kablem YAKXS
4x35 dwoch odcinkow oswietlenia w bocznych ulicach wg. rysunku na istniejacych stupach
linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z PN-E/05125

1.6. Shupy i oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie uliczne zaprojektowano na stupach parkowych dtugosci 6,0 m,
oswietlenie przejscia dla pieszych na stupach do podswietlania przej$cia z wysiegnikiem.
Oprawy oswietlenia ulicznego - LED 39W, za$ dla podswietlanego przejscia oprawy P1
LED/17 o mocy 90W. Oprawy o$wietleniowe wyposazone beda w ograniczniki mocy
umozliwiajace §wiecenie catg noc.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie
wylaczenia bezpiecznikami, uktad zasilania sieci typu TN-C. Razem z kablem w rowie
kablowym utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 do ktorej przytaczy¢ stupy.

1.8. Roboty demontazowe

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych opraw oswietleniowych na stupach
energetycznych na ul. $w. Jana i $w. Anny. Nalezy zdemontowac istniejacg rozdzielni¢
oswietlenia ulicznego (zty stan techniczny). Wyposazenie rozdzielni przenie$¢ do nowe;j
rozdzielni wraz z istniejagcym licznikiem energii elektryczne;.

1.9. Informacje BiOZ

Podczas robot instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje si¢ wystepowania
elementéw zagrozenia i bezpieczenstwa zdrowia ludzi okre§lonych w pk.2 art 2.1a. Ustawy z
dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U.Nr.106/2000 z p6zn. zm ).

1.10. Oswiadczenie projektanta
Niniejszym o$wiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy

technicznej i warunkami technicznymi.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

— o$wietlenie uliczne parkowe 28 szt. x 38W = 1064 W = 1,064 kW;
— o$wietlenie przejscia dla pieszych 4 szt. x 90W = 360W = 0,36 kW;

Ogodtem moc projektowanego oswietlenia wynosi : 1,4 kW jest zawarta w mocy
umownej 4,0 kW dla o$wietlenia ulicznego.



2.2. Obliczenie spadku napiecia
Obwad |

— oprawy oswietleniowe 14 szt. x 38W =532 W
— przejscie dla pieszych 4 szt. x 90W =360 W

Ogodtem moc projektowanego o§wietlenia wynosi : 892W
Kabel YAKXS 4x35 ;
Ly=310 m;

200 * P * L, 200 %892 % 310

0 = = = 0,
U% o*xs*xU? 35 % 35 % 2302 0,85%

Spadek napigcia jest dopuszczalny.

Obwad 1

— oprawy o$wietleniowe 11 szt. x 38W = 418W
Kabel YAKXS 4x35;

Lg= 205 m;
UO/_ZOO*P*L§T_200*418*205_0260/
T Tgxs*xUZ  35%35%2302 7

Spadek napigcia jest dopuszczalny.

2.3. Obliczenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia przeprowadzono dla obwodu I - najdtuzszego.
Rvakxsss= 0,88 Q/km x 0,54 km x 2 =0,95 Q

Xxakxsss= 0,087 Q/km X 0,54 KM X 2 =0,09 Q
Rp=10,95 Q

Xp=0,09 Q

Z, = /sz +X,” = /0,952 + 0,092 =0,95Q
_095%U 0,95 %230

2w = Z, 095
I, =k=* I, =4x20A = 804

= 2304

Ly > 1,

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest spetniona.



3. Zestawienie materialow

Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV o §rednicy 50 mm 1 kpl.
Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego 1 kpl.
Oprawa o$wietleniowa LED 39W 25 szt.
Pods$wietlany znak przejécia dla pieszych P1 LED/17 90W 4 szt.
Stup parkowy dugi 25 szt.
Stup do pod$wietlania znaku dla przejécia dla pieszych z wysiegnikiem 4 szt.
Kabel YAKXS 4x35 1000 m
Rura oslonowa dwuscienna karbowana $rednica 75 mm 162 m
Rura ostonowa gladko$cienna $rednica 75 mm 66 m
1000 m

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4




