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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot o§wietlenia ulicznego.

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna ST obejmuje budowg o§wietlenia ulicznego zasilanego linig
kablowa nn na stupach metalowych z oprawami LED.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnosc¢ z
projektem budowlanych.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedtozy certyfikat bezpieczenstwa "B" na materialy elektryczne
przeznaczone do wykonania.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
111113:1996

2.2.2. Rury ochronne DVK75 i SRS75 z polichlorku winylu zgodnie z normg PN-C-
89205:1980. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzanym placu w
nienastonecznionych miejscach 1 zastoni¢ przed uszkodzeniem.

2.2.3. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm gat.l.

2.2.4. Kable elektroenergetyczne w izolacji i powloce polwinitowej na napigcie 1 kV
wg normy PN-E-90301 typu YAKXS 4x35. Bebny z kablami przechowywa¢ w
miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych, bebny umiesci¢ na utwardzonych podiozu,
pionowo na krawegdziach tarcz. Na kable nalezy przedstawi¢ certyfikat
bezpieczenstwa.



2.2.5. Przewody YDX 3x25 wewnatrz stupéw wykonawca przedtozy certyfikat
bezpieczenstwa.

2.2.6. Wysiegniki rurowe do pod$swietlania miejsca przej$¢ dla pieszych o wysiegu jak
w projekcie, powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych i zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.2.7. Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe powinny posiadaé¢ jedng podstawe

bezpiecznikowg oraz cztery zaciski przystosowane do przylaczenia dwoch zyt
kabla YAKXS 4x35.

2.2.8. Oprawy os$wietleniowe LED powinny by¢ przechowywane w temperaturze nie
mniejszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 80%

2.2.9. Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego powinna by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego termoutwardzalnego.

3. Sprzet
3.1. Dobor sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia ulicznego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot :
— koparka podsigbierna 0,15 m®
— zuraw samochodowy do 4 t..

4. Transport

4.1. Dobor Srodkow transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 5 t
— przyczepa dluzycowa
— samochod samowytadowawczy 5 t
— samochod wiezowy z platforma 1 balkonem
— przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
— ciagnik kotowy 55-63 kW
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem, uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce poszczegolnych elementow.



5. Wykonanie robot
5.1. Zakres wykonanych robdt

5.1.1. Wytyczenie miejsc posadowienia stupow i wyznaczenie przebiegu linii
kablowej.

Podstawa wytyczenia jest dokumentacja techniczna. Wytyczenie powinno by¢
wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

5.1.2. Wykonanie wykopéw pod stupy

Wykopy pod stupy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na
podwoziu samochodowym lub re¢cznie. Glgboko§¢ wykopu zgodnie z dokumentacja z
tolerancjg £3 cm. Odchylenie odlegtosci krawedzi nie powinno przekracza¢ £0,05 cm.
Wykonujac wykop nalezy zachowac naturalng strukture gruntu i dna wykopu. Nadmiar
gruntu stanowi wtasnos¢ wykonawcy i powinien by¢ usuwany poza teren budowy.

5.1.3. Wykonanie rowéw kablowych i bednarki uziemiajgcej

Rowy kablowe nalezy wykona¢ na gtebokosci 0,8 m o szerokosci dna 40 cm, a dla
bednarki na glebokosci 0,7 m. Wykopy mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Nadmiar gruntu stanowi wlasno$¢ wykonawcy i powinien by¢ usunigty po zakonczeniu robot
poza teren budowy.

5.1.4. Montaz shupow i wysiegnikow

Nalezy na dnie wykopu utozy¢ fundament betonowy a nastepnie ustawic¢ stup. Montaz
stupow nalezy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu. Odchylka osi stupa od pionu po
jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 dlugosci stupa. We wszystkich stupach
nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe, a sama wneke wyposazy¢ w
drzwiczki stalowe z zamkiem. Drzwiczki zabezpieczy¢ przed korozja.

5.1.5. Montaz opraw oSwietleniowych

Przed zamontowaniem oprawna stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie 1
prawidlowos$¢ ich potaczen. Oprawy na slupach nalezy montowac po ustawieniu stupow.
Nalezy je montowa¢ w sposob trwaty poprzez skrgcanie na $ruby z podktadkami sprezystymi.
Przewody zasilajace powinny by¢ przytaczone do zaciskow przylaczeniowych opraw.

5.1.6. Ukladanie kabli zasilajacej bednarki

Kable zasilajace uktada¢ zgodnie z PN-E-05125:1967. Kable uktada¢ na glgbokosci
0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m. Ulozone kable przykry¢ warstwa piasku 0,7 m 1
warstwa rodzimego gruntu grubosci 15 cm. Kabel przykry¢ folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego 1 zasypa¢ gruntem. Bednarke stalowg utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci
0,6 m obok utozonego kabla. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistag 1+3%
dtugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania mozliwosci przesuni¢cia gruntu. Przy
stupach 1 przepustach nalezy uklada¢ zapasy dtugosci 3 m. Na trasie i przy wprowadzaniu
kabli do stupéw wykonawca zaopatrzy kable w trwate oznaczniki.

5.1.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Uziom z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4 polaczy¢ z zaciskami zerowymi
na shupach oraz z obudowg stupa.



6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedtozy na stosowane materiaty:
— certyfikaty bezpieczenstwa
— deklaracje zgodno$ci z materiatami

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie wykopow pod stupy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje i czy odpowiada on
wymaganiom wymienionym w p. 5.1.3.

6.2.2. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja . Po ich ustawieniu i
montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
doktadnos$ci ustawienia pionowego
— prawidtowosci ustawienia wysiggnika, opraw
— jakosci potaczen srubowych wysiegnikow i opraw
— nie dopuszczania do uszkodzen mechanicznych

6.2.3. Linie kablowe

W czasie wykonania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié¢

nastepujace pomiary :

— glebokosci zakopania kabla z tolerancjg =5 cm

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg £1 cm

— odlegtosci folii ochronnej od kabla z tolerancjg 5 cm

— rezystancji izolacji 1 cigglosci odcinka kabla.
Pomiary nalezy wykona¢ co 10,0 m budowane;j linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagltosci zyt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu nad kablem.

6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od podanych w projekcie. Po wykonaniu catej instalacji
pomierzy¢ impedancje petli zwarciowej dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.2.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po uptywie 0,5 godz. po wiaczeniu lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godzin.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest :
— shupy, wysiegniki opraw - Szt.
— kabel, przewdd, rowy, bednarka, rury - m
- wykopy - m?
-~ pomiary - odc.



8. Odbidr robot

Przy przekazywaniu do eksploatacji oswietlenia wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa

geodezyjna dokumentacje powykonawcza

protokoty z wykonanych prob i pomiaréw

protokoly pomiarow zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
protokoty odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ robot wykonana bedzie na podstawie umowy inwestora z wykonawca.

10. Przepisy

10.1. Normy

PN-E-02032:1976 "O$wietlenie drog publicznych".

PN-E-06305:1983 "Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania”.
PN-E-06305:1979 "Elektryczne oprawy oswietleniowe zewng¢trzne".
PN-C-089205:1980 "Rury z nie plastikowego polichlorku winylu".

BN-83/88-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze".

PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE 1980

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nrl13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

TOM V Instalacje elektryczne, wyd. 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.U.Nr81.
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