Ulica Sw. Anny w Zwoleniu - drogowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe , inwentaryzacja powykanawcza 0,0przy liniowych robotach [km |
d.1|10119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0.3683 km 0.368
RAZEM 0.368
2/KNR 2-31 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjne| szt
d.1[1406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wycinka,odwozem na szt.
d.1({0105-05 + miejsce wskazane przez Inwestora oraz utylizacjg galezi i wywozka
KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczna ($r. 36-45 cm)
0103-04
11 szl. 11.000
RAZEM 11.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?
d.1|0803-03 grubosci 5 cm z wywozkag destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora
2209.8 m? 2209.800
RAZEM 2209.800
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] ,betonowej na podsypce ma2
d.1{0810-02 cementowo-piaskowej z odwozem | utylizacja gruzu
1922.8 mé 1922.800
RAZEM 1922.800
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1{0813-03 piaskowe] z rozbiorka law betonowych z odwozem | utylizacjg betonu
390 m 390.000
RAZEM 390.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem i utylizcjg m
d.1{0814-02 gruzu
730 m 730.000
RAZEM 730.000
8|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1]0703-03 formacyjnych ze stupkami
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiana pokryw szt
d.1|1406-05
14 szl. 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szl.
d.1(1406-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt
d.1[1406-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 5-02 Rura oslonowa dwudzielna PCW ér. 110 mm typ A 110PS pod drogami i inny- |m
d.1|0201-05 mi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Ill z wykonaniem robot
analogia ziemnych na przewodach telkom.i elektrycznych nn
296.5 m 296.500
RAZEM 296.500
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] ,betonowej na podsypce m2
d.2|0810-02 cementowo-piaskowej z odwozem | utylizacja gruzu
195 m? 195.000
RAZEM 195.000
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|{0813-03 piaskowe] z rozbiorka law betonowych z odwozem i utylizacjg betonu
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16(KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem | utylizcjg m
d.2(0814-02 gruzu
35 m 35.000
RAZEM 35.000
3 Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikow w gruncie kat. I-fm?
d.3/0101-01 IV glebokosci 28 cm z odwozem poza teren budowy
Krotnos¢ = 1.4
252.6 m? 252.600
RAZEM 252.600
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci wjazdéw w gruncie kat. |- |m?2
d.3(0101-01 IV glebokosci 33 cm z odwozem poza teren budowy
Krotnos$c = 1.65
17 m? 17.000
RAZEM 17.000
4 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
19|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa wykonywana sprzg- [m2
d.4|0111-01 tem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.833
252.6 m2 252.600
RAZEM 252.600
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.4{0114-05 niu 15 cm chodniki
252.6 mé 252.600
RAZEM 252.600
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.4/0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm 2,5MPa z dowozem z wy-
tworni betonu
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?
d.4/0114-05 niu 20 cm wjazdy
Krotnosc = 1.33
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowe] betonowej o gruboéci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m?
d.4|23103-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe] kolorowa
252.6 m2 252.600
RAZEM 252.600
24|KNR 2-31 Wiazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokagtnej m2
d.4(23106-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Kostka bruko-
wa Kolorowa
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|/0403-08 towo-piaskowej, lawa betonowa z oporem Beton C12/15
73.3 m 73.300
RAZEM 73.300
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- [m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawa cementowa na lawie betonowe] z oporem Beton C12/15
70.5 m 70.500
RAZEM 70.500
27|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki brukowej na plask jednoskrzydiowe na  |m
d.4|0607-02 + podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej (C12/15)
KNR 2-31 Scieki uliczne z Klinkieru drogowego - dodatek za kazdy nastepny 1 rzad klin-
0607-07 kieru ukladany na plask na podsypce cementowo-piaskowe| Razem 3 rzedy
68.6 m 68.600
RAZEM 68.600
5 Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie requlacji ruchu
28|KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm z demontazem sta- |szt.
d.5|0702-02 rych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-(szt.
d.5|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych - |m?
d.5|0706-06 malowanie grubowarstwowe
3.68 m2 3.680
RAZEM 3.680
6 Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow,wjazdow,opas- |m?
d.6|0101-01 ka w gruncie kat. |-V glebokosci 28 cm z odwozem poza teren budowy
Krotnos¢ = 1.4
2345.81 m2 2345.810
RAZEM 2345.810
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoki postojowe w gruncie kat. |-IV gigbo- |m?
d.6/0101-01 kosci 41cm z odwozem poza teren budowy
Krotnos¢ = 2.05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
7 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m?
d.7/0114-05 niu 15 cm chodniki,zjazdy,opaska
2345.81 m2 2345.810
RAZEM 2345.810
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7(0114-05 niu 20 cm pod zatoki
Krotnoé¢ = 1.33
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa wykonywana sprze- |m?
d.7/0111-01 tem ralniczym - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.833
2345.8 mé 2345.800
RAZEM 2345.800
36|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?
d.7|0111-01 czym - grubos$é podbudowy po zageszczeniu 10 cm 2, 5MPa z dowozem z wy-
tworni betonu
225 m? 225.000
RAZEM 225.000
37/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowe| betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m?
d.7|23103-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa
1220.1 m? 1220.100
RAZEM 1220.100
38|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowe] betonowe| o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m2
d.7|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej-opaska bezpieczenstwa z robotami ziem-
nymi
225.69 m? 225.690
RAZEM 225.690
39|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm, pros- |m2
d.7]23104-03 tokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci do7 cm ko-
lor
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
40|KNR 2-31 Wiazdy do bram z kostki brukowe| betonowej o gruboéci 8 cm, prostokatnej me
d.7|23106-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm. Kostka bruko-
wa kolorowa
900 m? 900.000
RAZEM 900.000
41|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-astaltowg z wbudo- |t
d.7/0108-02 waniem mechanicznym w ilosci do 75kg/m2 wyrdwnanie korekcyjne
AC11W50/70
166 t 166.000
RAZEM 166.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- [m2
d.7{0310-05 + ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie-
0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Razem 4cm
SMA 8 50/70
2209.8 m? 2209.800
RAZEM 2209.800
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa m2
d.7(1004-07
2209.8 m2 2209.800
RAZEM 2209.800
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0403-03 towo-piaskowej, lawa betonowa z oporem Beton C12/15
907.66 m 907.660
RAZEM 907.660
45/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe| z wypelnie- |m
d.7(0407-04 niem spaoin zaprawa cementowg na lawie betonowe| z oporem Beton C12/15
1935 m 1935.000
RAZEM 1935.000
46/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki brukowej na plask jednoskrzydiowe na  [m
d.7|0607-02 + podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej (C12/15)
KNR 2-31 Scieki uliczne z klinkieru drogowego - dodatek za kazdy nastepny 1 rzad klin-
0607-07 kieru ukladany na plask na podsypce cementowo-piaskowej Razem 3 rzedy
739.15 m 739.150
RAZEM 739.150
8 Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
47|KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm z demontazem sta- |szt.
d.8(0702-02 rych
14 szl 14.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14.000
48(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach | przej$ciach dla pieszych - |m?
d.8(0706-06 malowanie grubowarstwowe
75.08 m2 75.080
RAZEM 75.080
50/KNR 5-10 Montaz znakow drogowych podéwietlanych na gotowym maszcie lub konstruk- |szt.
d.8[1103-02 cji - aktywne przejscie dla pieszych typu led
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-31 Montaz prefabrykowanych progow zwalniajacych 50x250 szt
d.8|23103-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 Przymocowanie lustra drogowego prostokatnego U-18b szl
d.8/0703-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
53|KNR 2-21 Sadzenie drzew | krizewow starszych z brylg korzeniowg o §r. 1.6 m w gruncie |szt.
d.9|0320-06 kat. lll z zaprawa dotow, oblozeniem matg ogrodowq oraz zasypaniem korg
kamienng gr.5cm lipa drobnolistna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych. Okrzesanie wszystkich drzew |szt.
d.9/0701-03 z nadaniem ksztaltu kulistego z utylizacjg i wywozem galezi pod nadzorem
dendrologa z rozscieleniem maty oraz kamiennej kory gr 5cm
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
55(KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem pelnym na terenie plaskim z nawozeniem [m?
d.9|0408-02 - darn gotowa( trawnik w rolce)
2.0.2.4.
2610 m? 2610.000
RAZEM 2610.000
56|KNR 2-21 Pielegnacja lrawnikdw wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim - |m?2
d.9/0703-01 dari gotowa -14 dni
2,0.2.4,
2610 mé 2610.000
RAZEM 2610.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny 16066 Uzytkownik: Budu|



