RG-ZP-271.5.18 Zalacznik Nr 6 do SIWZ

Opis / przedmiar o$wietlenie parkowego

Zgodnie z zapisami sekcji III pkt. 2 SIWZ w ramach niniejszego zadania Wykonawca bedzie
zobowiazany do demontazu starych i montazu nowych 12 sztuk stupow i lamp o$wietlenia
parkowego na terenie przylegajacego parku. Zakres robot obejmuje:

1. Oprawy oSwietleniowe.= szt. 12
o

Nowo zamontowane oprawy oswietlenia parkowego typu LED o mocy ok. 80W, nominalny
strumien swietlny min. 9500Im, stopien ochrony: IP min. 66 — czg$¢ optyczna, min. IP 55 — czesé
elektryczna, zrodlo ledowe o barwie ok. 4000K. Oprawy powinny by¢ wyposazone w uklad
zasilajacy, ktory moze mie¢ ustawionych min. trzy poziomy autonomicznej redukcji mocy, nie
wymagajacej sterowania sygnatem zewnetrznym. Wstepnie zaklada si¢ redukcj¢ poziomu natezenia
oswietlenia: pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 — 100%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 —
70%; 1 trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 — 50%Kolor opraw: RAL 9011, ksztalt zblizony do

zalaczonego wzoru.
2. Shupy stylowe wraz z wysi¢gnikami — szt. 12.

Ozdobne stupy stalowe o wys. ok. 4,5m — 5,0m o ksztalcie zblizonym do przedstawionego na zal.
rys. i zdjeciu. Kolor: RAL 7035.

3. Zasilanie ozdob Swiatecznych

Zamontowane stupy powinny zosta¢ zaopatrzone w wodoodporne (najlepiej ogumowane) gniazdka
do zasilania 0zdob swiatecznych, zamontowane na wysokosci ok 3 - 4 m i podlaczone do zasilania

oswietleni lamp. -
4. Fundamenty

Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca wykorzysta istniejgce fundamenty stupow, jezeli
Wykonaweca uzna, ze jest to z jakich$ powodow niemozliwe powinien ich koszt i wymiane
uwzgledni¢ w zlozonej ofercie.

5. Halogeny

Dodatkowo na trzech stupach wykonawca zamontuje halogeny typu LED o mocy ok. 50W
skierowane 1 o$wietlajace:

1szt. — rzezbe Urszulki i fotel

2 szt. — pomnik Jana Kochanowskiego

6. Sterownik
Dodatkowo wykonawca zamontuje w istniejacej szalwie sterownik przedmiotowym o$wietleniem

ulicznym wyposazony min. w synchronizacje czasu pracy poprzez sygnal GPS i umozliwiajacy
zarzadzanie o$wietleniem poprzez darmowa aplikacjg przez telefon.

Zalozeniem Zamawiajacego jest aby zamontowane o$wietlenie bylo wizualnie zblizone do
oswietlenia ulicznego zamontowanego w pobliskiej ul. Kardynala Wyszynskiego.

Wykonawca dokona wyceny ww. robot i uwzgledni je w zlozonej ofercie.
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